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1. WSTEP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie instalacji centralnego ogrzewania w Budynku Wiejskiego Centrum Kultury w Głowaczowej Gm. 
Czarna dz. nr ew.  801/5 i 802/2 

 
  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie, jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mięć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej, 
zmodernizowanej instalacji centralnego ogrzewania, a także niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty 
tymczasowe oraz prace towarzyszące. Rozwiązania techniczne stanowiące podstaw do wykonania tych robót są 
przedstawione w projekcie wykonawczym. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
• montaż rurociągów, 
• montaż armatury, 
• montaż urządzeń grzejnych, 
• badania instalacji, 
• wykonanie izolacji termicznej 
• regulacja działania instalacji. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
zeszycie nr 6 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Ogrzewczych" wydanych przez Centralny 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
Specyfikacji Technicznej 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
Ponadto przez używane w SST określenia należy rozumieć: 
Instalacja ogrzewcza wodna 
Instalacje ogrzewcza wodna stanowi układ połączonych przewodów napełnionych woda instalacyjna wraz z armatura, 
pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, 
nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielonymi zaworami od źródła ciepła. 
Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego 
Instalacja ogrzewcza, w której przestrzeń wodna (zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosfera. 
Instalacja centralnego ogrzewania wodna 
Instalacja stanowiącą cześć lub całość instalacji ogrzewczej wodnej, służąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy 
grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczeń. 
Woda instalacyjna (czynnik grzejny) 
Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający 
instalacje ogrzewcza wodna. 
Źródło ciepła: Kotłownia 
 
Ciśnienie robocze instalacji 
Obliczeniowe (projektowane) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia czynnika grzewczego) przewidziane w dokumentacji 
projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekraczane w żadnym jej punkcie. 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji 
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krążenia) w najniższym punkcie instalacji. 
Ciśnienie próbne 
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności. 
Temperatura robocza 
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania 
zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacja projektowa, 
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 6 WTWiO Instalacji Ogrzewczych, specyfikacja techniczna (szczegółowa) i 
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
1.6. Dokumentacja robót montażowych instalacji 
Dokumentacje robót montażowych instalacji stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. 
„w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), 
dla przedmiotu zamówienia, dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 
- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072), 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), sporządzoną zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz 881), 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza, czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst 
Jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
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Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
1.7. Nazwy i kody: 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót 
4 5 3 3 1 1 0 0 – 7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 2. 
Materiały stosowane do montażu instalacji ogrzewczych powinny mięć: 
- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, żedokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowana norma europejska 
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z 
wymaganiami podstawowymi, lub  
- deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisje 
Europejska, lub 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla 
których dokonano oceny zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 
2.1. Przewody 
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur polietylenu sieciowanego typu pex z powłoka antydyfuzyjną. 
2.2. Grzejniki 
Jako elementy grzejne należy zastosować grzejniki płytowe z bocznym i dolnym podłączeniem odpowiadające normom: 
PN EN 442-1:1999- Grzejniki - Wymagania i warunki techniczne 
PN EN 442-2:1999 Grzejniki - Moc cieplna i metody badań 
PN EN 442-1:1999/A1:2002 Grzejniki - Moc cieplna i metody badań (Zmiana A1) 
PN EN 442-3:2001 Grzejniki - Ocena zgodności 
PN-EN 442-3:2004 (U) Grzejniki. Cześć 3: Ocena zgodności 
2.2. Armatura 
Grzejniki z bocznym podłączeniem wyposażyć w zawory z wstępną nastawa z głowicami termostatycznymi. 
Grzejniki z dolnym podłączeniem posiadają wbudowane zawory z wstępną nastawa, wiec należy 
zamontować głowice termostatyczne. Do regulacji obiegów instalacji zastosować zawory kulowe z wstępną 
nastawa, a do odpowietrzenia instalacji odpowietrzniki pływakowe z zaworami. 
Armatura powinna odpowiadać poniższym normom: 
PN-EN 215:2005 (U) Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badan 
PN EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Cześć 1: Wymagania i badania 
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogólne wymagania i badania 
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne - Wymagania i badania 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE sprzęt U l MASZYN 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 
3. Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak te_ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod wzglądem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  TRANSPORTU i SKŁADOWANIA 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt 4. 
4.1. Rury 
Rury w wiązkach musza być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 
należy unikać ich zanieczyszczenia. 
4.2. Grzejniki 
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na 
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i 
wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka 
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transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie 
grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
4.3. Armatura 
Dostarczona na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w 
magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w 
magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
4.4. Izolacja termiczna 
• Materiały przeznaczone do izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu 
w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 
otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5 
5.1. Roboty demontażowe 
• Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany będzie bez odzysku elementów. 
• Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować izolacje cieplna. 
• Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarcza na odcinki długości pozwalającej wyniesienie 
z budynku i transport. 
• Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na najbliższe 
( uzgodnione z Inwestorem) miejsce składowania. 
5.2. Montaż rurociągów 
 Przewody poziome prowadzić w posadzkach w otulinach izolacyjnych o grubości 6mm. 
 Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
 Przewody pionowe prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczało 1 cm na 
kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stała odległość miedzy 
osiami wynosząca 8 cm (±0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40;. 
Odległość miedzy przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był 
dogodny montaż tych przewodów. 
 Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, powrotny zaś z 
lewej (dla patrzącego na ścianę), a obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy wykonać od 
strony pomieszczenia. 

 Rozwiązanie i rozmieszczenie uchwytów powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie należy 
zmieniać rozmieszczenia uchwytów bez akceptacji projektanta instalacji, nawet, jeżeli nie zmienia to 
zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania 
dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów. 
 

 Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony bez podpór 
pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego (w peszlu") osadzonej 
w warstwach podłoża podłogi Przewód w rurze osłonowej powinien być prowadzony swobodnie. 

 Przy przejściach rur przez przegrodę budowlana ( np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem 
pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może znajdować się 
żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rura o średnicy wewnętrznej większej od rury 
przewodu, co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę budowlana i co najmniej o 1 cm, przy 
przejściach przez strop. 

 Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei 
ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany powinien być osłonięty 
tarczka ochronna Przestrzeń miedzy rura przewodu a tuleja powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

 Przejście rura w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podpora przesuwna tego przewodu. 
5.3. Montaż grzejników 
• Grzejnik ustawiony przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie 
równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. W poziomie należy montować z uwzględnieniem 
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możliwości jego odpowietrzania. Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z 
instrukcja producenta grzejnika, na wspornikach ściennych i mocować dodatkowo uchwytami. Na 
grzejnik może przypadać na nie mniej niżdwa wsporniki i jeden uchwyt. Wsporniki, uchwyty i 
stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwały, a grzejnik 
powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. 
• Minimalne odstępy zamontowanego grzejnika płytowego stalowego od elementów budowlanych: 
 
Odstęp minimalny grzejnika 

od bocznej ściany wnęki od ściany za 
grzejnikiem 

Od podłogi 
  

od spodu 
podokiennika 
(parapetu) 
  

Od  sufitu 
od tej strony 
grzejnika z 
którego boku nie 
jest 
zamontowywana 
armatura 
grzejnikowa 

od tej strony 
grzejnika z 
którego boku nie 
jest 
zamontowywana 
armatura 
grzejnikowa 

cm cm cm cm cm cm 
51) 7 7 30 15 25 
1) dopuszcza się mniejsza odległość grzejnika płytowego stalowego od ściany, jeżeli odległość ta 
wynika z zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez 
producenta grzejnika 
 
  
1) dopuszcza się mniejsza odległość grzejnika płytowego stalowego od ściany, jeżeli odległość ta 
wynika z zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez 
producenta grzejnika 
Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót 
1) dopuszcza się mniejsza odległość grzejnika płytowego stalowego od ściany, jeżeli odległość ta 
wynika z zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez 
producenta grzejnika 
Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót 
wykończeniowych. W przypadku, kiedy takie zabezpieczenie nie jest możliwe, zamiast grzejnika należy 
zainstalować grzejnikowy szablon montażowy połączony z gałązkami grzejnikowymi w celu umożliwienia 
przeprowadzenia badania szczelności instalacji. Jeżeli badanie to będzie przeprowadzone woda, grzejnikowe 
szablony montażowe powinny być wyposażone w odpowietrzniki miejscowe. Grzejnik lub szablon 
montażowy grzejnika należy łączyć z gałązkami grzejnikowymi w sposób umożliwiający montaż i demontaż 
bez uszkodzenia gałązek i naruszenia wykończenia przegród budowlanych, w których lub na których gałązki 
te są prowadzone. 
5.4. Montaż armatury 
• Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie i temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana 
• Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
• Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, aby była dostępna do 
obsługi i konserwacji Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody 
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
 
Armaturę spustowa zainstalować w najniższym punkcie instalacji wg projektu technicznego i wyposażyć 
w złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach. 
5.5. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej 
• Nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów 
grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności 
instalacji w stanie zimnym. Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać 
zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Nominalny skok 
regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien być ustawiony na każdym 
zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. 
• Czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcja producenta zaworów. 
5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji 
• Po zakończeniu montażu i wykonaniu próby szczelności przewody wyczyścić do 2 stopnia czystości wg PN-70/M-97050 i 
zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez wymalowanie farba podkładowa i nawierzchniowa odporna na temperaturę do 100°C. 
5.7. Izolacja cieplna 
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• Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelnośc, wykonaniu 
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Materiał i grubości rur izolacyjnych wg PN -85/B-02421 i projektu. 
• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania 
materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczyć możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
• Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania 
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z 
niecałkowicie wyschnięta lub uszkodzona powłoka antykorozyjna. 
• Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku 
wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 
odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
• Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 
6.KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli  jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 6 
Kontrole wykonania instalacji ogrzewczej należy  przeprowadzić we wszystkich fazach robót zgodnie z 
zaleceniami określonymi w WTWiO Instalacji Ogrzewczych (zeszyt nr 6). 
Kontrola wykonania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu zgodności jej wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora 
nadzoru i obejmuje poniższe badania: 
6.1. Badanie szczelności   instalacji ogrzewczej 
• Badanie szczelności   przeprowadza się pod następującymi warunkami: 
- badanie szczelności   przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 
elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej, 
- jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zamontowano cześć 
przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie 
szczelności   należy  przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych, 
- badanie szczelności   powinno być przeprowadzone woda, 
- podczas badania szczelności   zaorana się nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość 
ciśnienia próbnego 
- podczas badania szczelności   instalacje odłączyć od źródła ciepła. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności woda 
- należy  instalacje (lub jej cześć) podlegajaca badaniu skutecznie wypłukac woda, podczas płukania 
wszystkie zawory przelotowe przewodowe i grzejnikowe całkowicie otworzyc, 
- przed napełnieniem woda instalacji nie wypłukanej, nie należy  wkrecac kompletnych automatycznych 
odpowietrzników lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacje 
odpowietrzać poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych. Dopiero po skutecznym wypłukaniu 
9 
instalacji, w zawór stopowy wkręcić automatyczny odpowietrznik, 
- bezpośrednio po płukaniu instalacje napełnić wodą uzdatnioną w źródle ciepła, 
- odłączyć kocioł od instalacji ponieważ_ instalacja zasilana jest z kotłowni z wbudowanym naczyniem 
przeponowym, 
- po napełnieniu instalacji woda i po dokładnym jej odpowietrzeniu, przy ciśnieniu statycznym słupa wody, 
dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń  i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie 
występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania 
szczelności  . 
Przebieg badania szczelności   woda zimna: 
- do instalacji podłączyć ręczną pompę do badania szczelności  . Pompa powinna być wyposażona w 
zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy, 
- podczas badania używać cechowanego manometru tarczowego ( średnica tarczy minimum 150 mm) o 
zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 0,1 przy zakresie do 10 bar, 0,2 
bar przy zakresie wyższym, 
- badanie szczelności   instalacji woda można rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia 
jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia, 
- po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności   należy  zwiększyć ciśnienie w instalacji 
za pomocą pompy do badania szczelności  , kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji, 
- wartość ciśnienia próbnego wynosi 4 bary, 
- badanie przeprowadzić zgodnie z następującymi warunkami: 
 
Przebieg badania 
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Nazwa czynności 
Czas trwania 
Wyniki uznania wyników 
badania za pozytywne 
podniesienie ciśnienia w 
instalacji do wartości 
ciśnienia próbnego 
- 
brak przecieków i roszenia, 
szczególnie na 
połączeniach i dławnicach 
obserwacja instalacji 
1/2 godziny 
j.w. ponadto manometr nie 
wykaże spadku ciśnienia 
- co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama 
(różnica temperatury nie powinna przekraczać ±3 K) i nie powinno występować promieniowanie 
słoneczne. 
Po przeprowadzeniu badania szczelności   woda zimna, sporządzić protokół badania określający ciśnienie 
próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i 
zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole należy  jednoznacznie 
zidentyfikować czescy instalacji, która była objętą badaniem szczelności  . 
6.2. Badanie działania na zimno instalacji ogrzewczej 
- Po zakończeniu badania szczelności   na zimno: 
- ponownie podłączyć instalacje do źródła ciepła, 
- sprawdzić napełnienie instalacji woda, 
- sprawdzić czy ciśnienie początkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym kotłowni, 
- uruchomić pompy obiegowe, 
- a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy sprawdzić zgodność ciśnienia i 
różnicy ciśnienia z projektem technicznym. 
• Po przeprowadzeniu badana sporządzić protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokole należy  określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 
• Po pierwszym napełnieniu instalacji woda nie należy  jej opróżniać, z wyjątkiem przypadków gdy zachodzi 
konieczność dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza się opróżnienie tylko tej części 
zładu, w której wykonywane są prace naprawcze i tylko na okres niezbędny do wykonania tych prac. 
Instalacje napełniana woda i uruchamiana w okresie ujemnej temperatury zewnętrznej należy  
zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody. 
 
6.3. Badania odpowietrzania instalacji ogrzewczej 
• Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy  sprawdzić, czy w instalacji, odpowietrzanie odbywa 
się przez urządzenia do odpowietrzania miejscowego. Następnie, po co najmniej dwóch dobach ciągłego 
działania instalacji na gorąco przeprowadzić badanie odbiorcze skuteczności odpowietrzania instalacji. 
Badanie przeprowadzić w sposób pośredni, sprawdzając ,,na dotyk" czy grzejniki i przewody nie są 
zapowietrzone. 
• Po przeprowadzeniu badań sporządzić protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania jest 
negatywny, w protokole określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych 
badań. 
6.4. Badania poprawności działania i szczelności   na gorąco instalacji grzewczej. 
• Przed przystąpieniem do badania sprawdzić czy wykonane przegrody zewnętrzne budynku spełniają 
wymagania ochrony cieplnej. Sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz spowodować usuniecie 
zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia wpisać do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki 
regulacji uwzględnić w protokole odbioru. 
• Badanie działania i szczelności   na gorąco należy  przeprowadzić: 
- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności   na zimno, 
- po uzyskaniu pozytywnych wyników badańzabezpieczenia instalacji, 
- po przeprowadzeniu regulacji monta_owej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie. 
• Badanie działania i szczelności   na goraco należy  przeprowadzic po uruchomieniu zródła ciepła, w miare 
mo_liwosci przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych 
parametrów obliczeniowych. 
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• Przed przystapieniem do badania działania i szczelności   na goraco, budynek powinien być ogrzewany co 
najmniej przez trzy doby. 
• Podczas badania działania i szczelności na goraco należy dokonać ogledzin wszystkich połączeń, 
uszczelnień, dławnic itp. oraz skontrolować zdolność wydłużenia kompensatorów. Wszystkie zauważone 
nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja 
nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych 
odkształceń. 
• W celu zapewnienia maksymalnej szczelności   eksploatacyjnej, po badaniu szczelności   na gorąco 
zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje taka można 
uznać za spełniająca wymagania szczelności   eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzydobowej obserwacji 
ubytki wody w zładzie nie przekroczyły 0,1 % jego pojemności. 
Po przeprowadzeniu badań sporzadzic protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokole należy  określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 
6.5. Badania efektów regulacji instalacji grzewczej. 
• Oceny efektów regulacji montażowej instalacji grzewczej należy  dokonać po upływie co najmniej trzech 
dób od rozpoczęcia ogrzewania budynku, przy czym temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin 
przed pomiarem nie powinna odbiegać od wartości z wykresu regulacyjnego o więcej niż± 1 K, przy 
temperaturze zewnętrznej, możliwie najniżej lecz nie niżej niżobliczeniowa i nie wyżej niż+ 6 °C 
• Ocena prawidłowości  przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego polega 
na: 
- zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu na głównych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych 
obiegów o zróżnicowanych wartościach temperatury zasilania i powrotu; porównaniu zmierzonych 
wartości temperatury z właściwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury 
zewnętrznej 
- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w sposób przybliżony, przez sprawdzenie, co najmniej 
ręka „na dotyk” w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury na zasilaniu powrocie, 
- skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawności działania instalacji w 
ogrzewanych pomieszczeniach), a w przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach 
użytkowych konieczne jest uwzględnienie wpływu warunków użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła 
intensywności wentylacji itp.), 
• W pomieszczeniach w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań przeprowadzić korektę 
działania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przepływów wody w poszczególnych obiegach 
wody i przez grzejniki, określić inne właściwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania. 
6.6. Badania armatury przy odbiorze instalacji grzewczej. 
• Badania armatury odcinającej przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
 
- doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikacje i porównanie z projektem technicznym, 
- szczelność połączeń  armatury, 
- poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 
Po przeprowadzeniu badań sporzadzić protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokole należy  określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badan 
7. WYMAGANIA dotyczące  PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.1. Jednostki i zasady obmiaru robót 
Obmiar robót bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
• Długosc rurociagów: 
- długosc rurociągówmierzy się wzdłu_ ich osi, 
- do ogólnej długosci rurociągówwlicza się długosc rur przyłacznych (gałazek), armature łaczona na 
gwint i łaczniki, 
- do długosci rurociągównie wlicza się wydłu_ek i urzadzen, 
- zwe_ki (redukcje) wlicza się do długosci rurociągówo wiekszych srednicach, 
- długosc rurociągóww kompensatorach wlicza się do ogólnej długosci rurociagów. 
• Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, grzejniki, liczy się w sztukach lub kompletach. 
• Próbe szczelności   ustala się dla sumy długosci rurociągówzasilajacych i powrotnych instalacji. 
• Regulacja instalacji lub próbe na goraco ustala się dla ilosci urzadzen grzejnych. 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8 
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Podstawe do odbioru wykonania instalacji ogrzewczej stanowi stwierdzenie zgodnosci wykonania z 
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
8.1. Odbiór czesciowy 
Odbiór czesciowy należy  przeprowadzic w zakresie: 
- badania szczelności   instalacji ogrzewczej, 
- badania zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji ogrzewczej, 
- badania działania na zimno instalacji odbiorczej, 
- badania odpowietrzenia instalacji ogrzewczej, 
- badania poprawnosci działania i szczelności   na goraco instalacji ogrzewczej, 
- badanie izolacji cieplnej. 
Po dokonaniu odbioru robót należy  sporzadzic protokół stwierdzajacy jakosc wykonania robót oraz 
potwierdzajacy ich przydatnosc do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy  jednoznacznie 
identyfikowac miejsca i zakres robót objetych odbiorem. 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole należy  okreslic zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniajacych. Po wykonaniu tych prac ponownie dokonac odbioru 
czesciowego. 
8.2. Odbiór koncowy 
Instalacje przedstawic do odbioru koncowego, gdy zakonczono wszystkie roboty monta_owe przy 
instalacji, łacznie z wykonaniem izolacji cieplnej, instalacje wypłukano, napełniono woda odpowietrzono, 
dokonano badańodbiorczych, z których wszystkie zakonczyły się wynikiem pozytywnym. Zakonczono 
uruchamianie instalacji obejmujace w szczególnosci regulacje monta_owa oraz badanie na goraco w ruchu 
ciagłym, podczas których zródło ciepła bezposrednio zasilajace instalacje zapewniło uzyskanie zało_onych 
parametrów czynnika grzewczego (temperatura zasilania, przepływ, cisnienie dyspozycyjne). 
Przy odbiorze koncowym instalacji należy  przedstawic nastepujace dokumenty: 
- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy). 
- dziennik budowy, 
- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 
budowe normami i specyfikacja techniczna 
- obmiary powykonawcze 
- protokoły odbiorów czesciowych 
- dokumenty dopuszczajace co stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalacje, 
- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym, 
- gwarancje wbudowanych wyrobów. 
Odbiór koncowy zakonczyc protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do użytkowania  lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania , wraz z podaniem przyczyn 
takiego stwierdzenia 
Protokół odbioru koncowego nie powinien zawierac postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia 
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania , po usunieciu 
przyczyn takiego stwierdzenia należy  przeprowadzic ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru 
ponownego należy  ponadto sprawdzic czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie uległy 
destrukcji spowodowanej korozja, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotyczące  podstawy płatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt9 
9.1. Zasady rozliczenia i płatnosci 
Rozliczenie robót monta_owych instalacji ogrzewczych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
czesciowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru 
koncowego. 
Podstawe rozliczenia oraz płatnosci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robót potwierdzonych przez 
zamawiajacego lub, 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okreslony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujace roboty monta_owe instalacji 
grzewczych uwzgledniaja: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzedzi i sprzęt u, 
- obsługe sprzęt u nieposiadajacego etatowej obsługi, 
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- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzęt u w miare postepu robót, 
- monta_ rurociągówi armatury. 
- wykonanie prób cisnieniowych. 
- usuniecie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
- usuniecie (zagospodarowanie; materiałów z demonta_u po uzgodnieniu z inwestorem. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
PN-64/B-10400 
Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym - Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogólne wymagania i badania 
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne - Wymagania i badania 
PN EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Czesc 1: Wymagania i badania 
PN-EN 215:2005 (U) Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badan 
PN EN 442-1:1999 Grzejniki - Wymagania i warunki techniczne 
PN EN 442-2:1999 Grzejniki - Moc cieplna i metody badan 
PN EN 442-1:1999/A1 2032 Grzejniki - Moc cieplna i metody badań(Zmiana A1) 
PN EN 442-3:2001 Grzejniki - Ocena zgodnosci 
 PN-EN 442-3:2004 (U) Grzejniki. 
 Czesc 3 Ocena zgodności 
 PN-80/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogólnego stosowania  
PN-65/M-69013  Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania  
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych – Badania PN-91/B-02420 
Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych – Wymagania PN-90/B-01430 
Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia PN-B-02421:2000 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urzadzen - Wymagania i badania 
Odbiorcze PN-93/C-04607 
Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczące   jakości wodyPN-C-04601 : 1985 
Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania  jakości wody dla kotłów wodnych i zamkniętych 
obiegów ciepłowniczych PN-IS07-1: 1995 
Gwinty rurowe połączeń  ze szczelności  a uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
PN-ISO 228-1: 1995 
Gwinty rurowe połączeń  ze szczelności  a uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
PN-70N-01270.14 
Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
PN-70/N-01270.03 
Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłania czynników. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6, wydane przez Centralny 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL - Warszawa 05.2003 r. 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7 Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r 
10.3. Przepisy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z pózn. zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r - o dozorze technicznym (Dz. U, Nr 122, poz. 1321 z pózn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 20C1 r - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086). 
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu scieków 
(Dz. U. nr 72 . poz. 747) 
- Rozporządzenie   Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sięci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz U 
Nr 38 poz. 455). 
- Rozporządzenie   Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodnosci 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
- Rozporządzenie   Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek 
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organizacyjnych upowa_nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy 
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
- Rozporządzenie   Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
- Rozporządzenie   Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
- Rozporządzenie   Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczące j 
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 
- Rozporządzenie   Ministra Infrastruktury z dnia 11 sięrpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041). 
- Rozporządzenie   Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta_u i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierajacego dane dotyczące  bezpieczenstwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pózn. zmianami). 
- Rozporządzenie   Ministra Infrastruktury z dnia 27 sięrpnia 2004 r. - zmieniajace Rozporządzenie   w sprawie 
dziennika budowy, monta_u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiajacego dane 
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
- Rozporządzenie   Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
- Rozporządzenie   Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-u_ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
- Rozporządzenie   Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmiana 
opublikowana w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156). 
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1. WSTEP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczące  wykonania i 
odbioru robót w zakresie wykonania instalacji wodociagowej w rozbudowywanym Przedszkolu w Pustyni 
Dz. nr ew. 106/2. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy, 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych i drugorzednych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewnosc, _e 
podstawowe wymagania beda spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia 
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objetych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy monta_u 
instalacji wodociagowych, ich uzbrojenia i armatury, a takżeniezbedne dla własciwego wykonania tej 
instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace. 
Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. 
Instalacja zimnej wody: 
Instalacje wykonac z rur polietylenu sięciowanego typu pex. 
Połaczenia rur należy  wykonac za pomoca kształtek mosie_nych lub z tworzywa sztucznego łaczonych przy 
pomocy zacisków lub zaprasowywania, rury należy  układac w posadzkach w otulinach ze spienionego 
polietylenu. 
Podejscia pod przybory oraz piony prowadzic w bruzdach w scianach. Przewody należy  rozprowadzic do 
punktów poboru umieszczonych na parterze budynku, oraz do hydrantu. Umywalki i zlewozmywaki 
wyposa_yc w baterie jednouchwytowe. 
Instalacja cieplej wody i cyrkulacji: 
Instalacje wykonac z rur polietylenu sięciowanego typu pex. 
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Połaczenia rur należy  wykonac za pomoca kształtek mosie_nych lub z tworzywa sztucznego łaczonych przy 
pomocy zacisków lub zaprasowywania, rury należy  układac w posadzkach w otulinach ze spienionego 
polietylenu. 
Instalacja bedzie zasilana w ciepła wode z zasobnika usytuowanego w kotłowni. 
Zamontowac zawory odcinajace oraz regulacyjne do cyrkulacji. Rury zaizolowac otulinami ze spienionego 
polietylenu. 
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje 
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w 
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 
(WTWiO) Instalacji Wodociagowych" wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
Instalacja wodociagowa - instalacje wodociagowa stanowia układy połaczonych przewodów, armatury i 
urzadzen, słu_ace do zaopatrywania budynków w zimna i ciepła wode, spełniajaca wymagania jakosciowe 
okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunków, Jakim powinna odpowiadac woda do spo_ycia 
przez ludzi. 
Instalacja wodociagowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sięci wodociagowej 
rozpoczyna się bezposrednio za zestawem wodomierza głównego. 
Instalacja wodociagowa wody ciepłej- instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezposrednio za zaworem na 
zasileniu zimna woda urzadzenia do przygotowania ciepłej wody. 
Woda do picia - woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spo_ywania przez ludzi i spełnia 
odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG. 
  
Zestaw wodomierzowy - składa się z wodomierza oraz połaczonych kształtek 
Studzienka wodociagowa - obiekt na przewodzie wodociagowym przeznaczony do zainstalowania 
armatury - np wodomierza 
Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie słu_ace do ochrony  jakości wody do picia, uniemo_liwiajace 
wtórne zanieczyszczenie wody (np zawór antyska_eniowy, filtr). 
Armatura przepływowa instalacji wodociagowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do 
sterowania przepływem wody w instalacji wodociagowej. 
Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji 
wodociagowej 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące  robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robót oraz za zgodnosc z dokumentacja 
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji wodociagowych, 
specyfikacja techniczna (szczegółowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana. Ogólne 
wymagania dotyczące  robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
1.6. Dokumentacja robót monta_owych instalacji wodociagowych 
Dokumentacje robót monta_owych instalacji wodociagowych stanowia: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporządzenie  m Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, póz. 1133), dla 
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe, 
- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u_ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 
- specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówien 
publicznych), sporzadzona zgodnie z Rozporządzenie  m Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u_ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporządzenie  m Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta_u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierajacego dane dotyczące  bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
póz. 953 z pózn. zmianami), 
- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania u_ytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 92, póz. 881), 
- protokoły odbiorów czesciowych, koncowych i robót zanikajacych, z załaczonymi protokołami z badan 
kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza, czyli wy_ej wymienione czesci składowe dokumentacji robót z 
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naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z pózniejszymi 
zmianami). 
Roboty należy  wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
1.7. Nazwy i kody 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót 
4 5 3 3 2 2 0 0 - 7 Instalacja wodociagowa 
2. WYMAGANIA dotyczące  WŁASCIWOSCI MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące  materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2 
Materiały stosowane do monta_u instalacji wodociagowych powinny miec: 
- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, żedokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma 
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa 
  
specyfikacja techniczna panstwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub 
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżelidotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, żesa to wyroby niepodlegajace obowiazkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz 
uznano za „regionalny wyrób budowlany". 
2.1. Rodzaje materiałów 
Rury polietylenowe typu pex 
Kształtki mosie_ne lub lub polisulfonowe. 
Armatura domowej sięci wodociagowej 
Armatura domowej sięci wodociagowej (armatura przepływowa instalacji wodociagowej) musi spełniac 
warunki okreslone w nastepujacych normach: 
PN/M-75110-11, PN/M-75113-19, PN/M-75123-26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M- 
75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206, 
3. WYMAGANIA dotyczące  sprzętu  l MASZYN 
Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu  podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt  3 
Do wykonania robót należy  stosować  jedynie taki sprzęt , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakosc robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak te_ przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz 
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. sprzęt  u_ywany do robót powinien być zgodny z 
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typów i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich 
dokumentach sprzęt  powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzajacych dopuszczenie sprzęt u do 
u_ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
4. WYMAGANIA dotyczące  TRANSPORTU l SKŁADOWANIA 
Ogólne wymagania dotyczące  transportu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 4 
Wymagania dotyczące  przewozu rur z tworzyw sztucznych 
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur należy  spełnic nastepujace dodatkowe wymagania: 
- rury należy  przewozic wyłacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne 
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga być dłu_sze niż1 m, 
- jeżeliprzewo_one sa luzno uło_one rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokosc ładunku 
nie powinna przekraczac 1 m, 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci 
srodków transportu jak sruby, łancuchy, itp. Luzno układane rury powinny być zabezpieczone przed 
zarysowaniem przez podło_enie tektury falistej i desek pod łancuch spinajacy boczne sciany skrzyni 
samochodu, 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmiana poło_enia. Platforma samochodu 
powinna być ustawiona w poziomie. Według istniejacych zalecen przewóz powinien odbywac się przy 
temperaturze otoczenia -5°C do +30°C. 
Wymagania dotyczące  przewozu armatury 
Armature należy  przewozie pakowana w sposób zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem 
mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 
Składowanie materiałów1 
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Rury i kształtki należy  w okresie przechowywania chronic przed bezposrednim działaniem promieniowania 
słonecznego i temperatura ni_sza niżCTC lub przekraczajaca 40°C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesiecy lub dłu_ej) rury powinny być chronione przed działaniem 
swiatła słonecznego przez przykucie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folia 
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy  zapewnic cyrkulacje powietrza pod 
powłoka ochronna, aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiazki rur mo_na składowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiazek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepełne wiazki 
mo_na składowac w stosach na równym podło_u, na podkładkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, 
grubosci min. 2,5 cm i rozstawie, co 1-2 m Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane 
  
wsporniki, zamocowane w odstepach, co 1-2 m Wysokosc układania rur w stosy nie powinna przekraczac 7 
warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o ró_nych srednicach winny być składowane odrebnie. 
Rury kielichowe układac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielac przekładkami 
drewnianymi. 
Armature należy  składowac w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie ni_szej niż0°C. W 
pomieszczeniach składowania nie powinny znajdowac się zwiazki chemiczne działajace korodujace. 
Armature z tworzyw sztucznych należy  przechowywac z dala od urzadzen grzewczych. 
5. WYMAGANIA dotyczące  WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5 
5.2. Warunki przystapienia do robót 
Przed przystapieniem do monta_u instalacji wodociagowej należy : 
- wyznaczyc miejsca układania rur, kształtek i armatury, 
- wykonac otwory i obsadzic uchwyty, podpory i podwieszenia, 
- wykonac bruzdy w scianach w przypadku układania w nich przewodów wodociagowych, 
- wykonac otwory w scianach i stropach dla przejsc przewodów wodociagowych. 
5.3. Monta_ rurociagów 
Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. należy  przystapic do własciwego monta_u 
rur, kształtek i armatury. 
Rurociagi moga być mocowane bezposrednio na scianach, w bruzdach scian lub warstwach podłogowych w 
rurach osłonowych. 
5.4. Połaczenia rur i kształtek 
Przed przystapieniem do monta_u rur i kształtek należy  dokonac ogledzin tych materiałów. Powierzchnie rur 
i kształtek musza być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłebien i innych wad powierzchniowych w 
stopniu uniemo_liwiajacym spełnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1. 
Połaczenia gwintowane 
Połaczenie gwintowane może być wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelka 
zaciskowa miedzy przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczące  gwintów wykonanych w metalu 
oraz zasady ich stosowania powinny być zgodne z wymaganiami PN-ISO-7-1: 1995 Gwinty rurowe połaczen 
ze szczelności  a uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia, i/lub PN-ISO 228-1 1995 Gwinty 
rurowe połaczeń  ze szczelności  a nie uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia. 
Gwint może być wykonany w materiale rodzimym elementu łaczonego (uformowany metoda obróbki 
mechanicznej). Gwinty powinny być równo uciete i odpowiadac wymaganiom odpowiedniej normy. 
Dokładnosc naciecia gwintu sprawdza się przez nakrecenie złaczki. 
Połaczenie skreca się wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomoca narzedzi specjalnych lub za 
pomoca narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposób dokrecania, niedopuszczalne Jest dokonywanie tego 
zbyt słabo lub zbyt mocno, a takżepowodowanie mechanicznego uszkodzenia łaczonych elementów. 
Jako materiał uszczelniajacy należy  stosować  konopie nasaczone pokostem, tasme teflonowa lub paste 
uszczelniajaca. 
Połaczenia z armatura 
Przed przystapieniem do monta_u armatury należy  dokonac ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i 
wewnetrznej. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłebien i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemo_liwiajacym spełnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2. 
Wysokosc ustawienia armatury czerpalnej nad podłoga lub przyborem należy  wykonac zgodnie z 
wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociagowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). 
Zastosowanie rodzajów połaczeń  armatury z instalacja należy  wykonac przestrzegajac instrukcji wydanych 
przez producentów okreslonych materiałów. 
6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli  jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" p. 6 
Kontrole wykonania instalacji wodociagowych należy  przeprowadzic zgodnie z zaleceniami okreslonymi w 
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WTWiO „Instalacji wodociagowych" (zeszyt nr 7) 
6.1. Badania instalacji wodociagowej wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego 
Sa to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartosci cisnienia 
 
próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia oraz spadku 
cisnienia (może wystapic wyłacznie spowodowane elastycznoscia przewodów z tworzyw sztucznych) 
obserwuje się instalacje jeszcze 1/2 godziny, jeżeliw dalszym ciagu nie wystepuja przecieki i roszenie oraz 
spadekciśnienianie jest wiekszy niż0,6 bara, przystepuje się do badania głównego. 
Badanie główne instalacji wodociagowej wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego polega na 
podniesieniuciśnieniado wartosciciśnieniapróbnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jeżeli badanie 
główne zostało zakończone wynikiem pozytywnym - brak przecieków i roszenia oraz spadekciśnienianie 
jest wiekszy niż0,2 bara - to uznaje się, żeinstalacja wodociagowa została wykonana w sposób prawidłowy, 
chyba, żewymagane sa jeszcze badania uzupełniajace przez producenta przewodów z tworzyw sztucznych. 
Wartoscciśnieniapróbnego należy  przyjac zgodnie z okreslona w dokumentacji technicznej tj. 0,9 MPa. 
6.2. Badania instalacji wodociagowej wykonanej z przewodów metalowych gwintowanych 
• Badanie instalacji wodociagowej wykonanej z przewodów metalowych gwintowanych polega na 
podniesieniuciśnieniado wartosc,ciśnieniapróbnego i obserwacji instalacji przez pół godziny. Jeżelijest 
brak przecieków i roszenia oraz cisnienie na manometrze nie spadnie wiecej niż2 % - to uznaje się, że 
instalacja wodociagowa została wykonana w sposób prawidłowy. wartośćciśnieniapróbnego należy  przyjac 
zgodnie z okreslona w dokumentacji technicznej tj. 0,9 MPa. 
6.3. Badanie instalacji ciepłej wody 
• Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badańszczelności   woda zimna z wynikiem pozytywnym, należy  
dodatkowo przeprowadzic badanie szczelności   woda o temp. 60°C, przy cisnieniu roboczym. 
Z przeprowadzonych badańnależy  sporzadzic protokół. 
7. WYMAGANIA dotyczące  PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7 
7.1. Jednostki i zasady obmiaru robót 
Obmiar robót bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i 
dołaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
• Długosc rurociagów: 
- należy  liczyc od koncówki ostatniego łacznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) badz od 
zaworu odcinajacego na wprowadzeniu rurociągówdo budynków (w przypadkach, gdy wodomierz jest na 
zewnatrz budynku) - do koncówki podejscia do poszczególnych punktów czerpania wody, 
- oblicza się w metrach ich długosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociagów 
w zależności od rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości łączników oraz 
armatury łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast do długości rurociągów armatury kołnierzowej, 
- podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a nieżalenie od tego do 
przedmiaru wprowadza się liczby podejść według średnic rurociągów rodzajów podejść. Przy ustalaniu 
liczby podejść należy odrębnie liczyć podejścia wody zimnej, odrębnie - wody ciepłej, 
- długość rurociągów obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej długości rurociągów, 
- długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 
• Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się w sztukach lub kompletach. 
• Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału według 
średnic oraz rodzajów budynków. 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8 
8.1. Zakres badań odbiorczych 
Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 
10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociągowych. 
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. Szczegółowy 
Zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawca. Jeżeli 
Nie zostało to ustalone w umowie to powinny one objąć, co najmniej badania odbiorcze szczelności, 
zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i 
temperatury, zabezpieczenia przed możliwość a pogorszenia, jakości wody wodociągowej w instalacji oraz 
zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwość a 
przepływów zwrotnych. Zakres tych badań określony został w pakt. 11 WTWiO. 
Podczas dokonywania badań odbiorczych należy.2.wykonywać pomiary: 
• temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5 C, 
• spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających dokładność 
odczytu nie mniejsza niż10 Pa 
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8.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej 
Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji tzw. odbiór międzyoperacyjny należy przeprowadzić dla 
robót przykładowo wyszczególnionych w pakt. 5.2. 
Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy.2.sporządzić protokół odbioru. 
8.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej 
Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji, do których zanika dostęp w miarę postępu robót. 
Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub 
zamykanych kanałach nieprzełazowych przewodów układanych w rurach osłonowych w warstwach podłogi, 
uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w 
fazie odbioru technicznego końcowego. 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego końcowego jednak 
bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego należy: 
- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z dokumentacją 
projektowa o raz dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), 
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach WTWiO, 
- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót 
oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy  
jednoznacznie zidentyfikować lokalizacje odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 
8.4.Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 
- zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
- wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji woda, 
- dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 
W ramach odbioru końcowego należy: 
- uruchomić instalacje, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z dokumentacją 
projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO, 
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach WTWiO, 
- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 
Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pakt 9 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po dokonaniu odbioru 
końcowego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez 
Zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji 
wodociągowych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
- wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych, 
- wykonanie robot pomocniczych określonych w pakt. 5.2., 
- montaż rurociągów i armatury 
- wykonanie prób ciśnieniowych 
- usuniecie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
PN-EN 806-1:2004 
Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-81/B-10700.00 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne 
wymagania i badania. 
PN-ISO-7-1: 1995 
Gwinty rurowe połączeń ze szczelności a uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia. 
PN-ISO 228-1:1995 
Gwinty rurowe połączeń ze szczelności a nieuzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia. 
PN-83/B-10700.04 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody 
zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
PN-B-10720:1998 
Wodociągi Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
PN-EN 1452-1:2000 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu 
(PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne. 
PN-EN 1452-2:2000 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu 
(PVC-U) do przesyłania wody. Rury. 
PN-EN 1452-3:2000 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu 
(PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki. 
PN-EN 1452-4:2000 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu 
(PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze. 
PN-EN 1452-5:2000 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu 
(PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w systemie. 
PN-EN ISO 15874-1:2004(U) 
Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania 
ogólne. 
PN-EN ISO 15874-2:2004(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). 
Część 2: Rury. 
PN-EN ISO 15874-3:2004(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). 
Część 3: Kształtki. 
PN-EN ISO 15874-5:2004(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). 
Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 
PN-C-89207:1997 
Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R. 
PN-EN ISO 15876-1:2004(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). 
 
Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN ISO 15876-2:2004(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). 
Część 2: Rury 
PN-EN ISO 15876-3:2004(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). 
Część 3: Kształtki. 
PN-EN ISO 15876-5:2004(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). 
Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 
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PN-EN ISO 15875-1:2004(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polietylen 
sieciowany (PE-X). Część 1: Wymagania ogólne. 
PN-EN ISO 15875-2:2004(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polietylen 
sieciowany (PE-X). Część 2: Rury. 
PN-EN ISO 15875-3:2004(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polietylen 
sieciowany (PE-X). Część 3: Kształtki. 
PN-EN IS015875-5:2004(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polietylen 
sieciowany (PE-X). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 
PN-79/M-75110 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe wydłużone. 
PN-79/M-75111 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący. 
PN-79/M-75113 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchoma wylewka. 
PN-78/M-75114 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe. 
PN-78/M-75115 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe. 
PN-80/M-75116 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowa piecykowa. 
PN-78/M-75117 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie natryskowa. 
PN-80/M-75118 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojące. 
PN-78/M-75119 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe stojące. 
PN-74/M-75123 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Armatura toaletowa. Głowice suwakowe. 
PN-74/M-75124 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca rozsuwalna. 
PN-75/M-75125 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące kryte. 
PN-77/M-75126 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące jednootworowe. 
PN-80/M-75144 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Wylewki ruchome. 
PN-78/M-75147 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe. 
PN-76/M-75150 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Natrysk dzwigniowy. 
PN-70/M-75167 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Przedłużacze. 
PN-69/M-75172 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Spust do zbiorników płuczących. 
PN-80/M-75180 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory pływakowe. 
 PN-75/M-75206 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe. 
PN-ISO 4064-1:1997 
Pomiar objętości wody w przewodach Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania. 
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 
Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne. 
PN-ISO 4064-3:1997 
Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badań i wyposażenie. 
PN-ISO 7858-1:1997 
Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze 
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sprzężone. Wymagania. 
PN-ISO 7858-2:1997 
Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze 
sprzężone. Wymagania instalacyjne. 
PN-ISO 7858-3:1997 
Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze 
sprzężone. Metody badań. 
PN-88/M-54901.00 
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania. 
PN-88/M-54901.01 
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osłonki. 
PN-88/M-54901.02 
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze. 
PN-92/M-54901.03 
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki. 
PN-92/M-54901.04 
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników. 
PN-88/M-54901.05 
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki. 
PN-EN 1717:2003 
Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania 
dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 
PN-71/B-10420 
Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-67/C-89350 
Kleje do montażu rurociągów nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W. 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych - zeszyt 7 - COBRTI INSTAL. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
- Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE - GAMRAT. 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. 
10.2.2. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz, 2016 z późn. 
zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. -o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pózn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086). 
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 
(Dz. U. Nr 72, poz. 747). 
 
10.2.3. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie   Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczące j 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198,poz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pózn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające Rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze 
zmiana opublikowana w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156). 
- Rozporządzenie   Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących 
 jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718). 
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INSTALACJA KANALIZACYJNA 
SPIS TRESCI 
1. WSTEP 
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1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
15. Ogólne wymagania dotyczące  robót 
1.6. Dokumentacja robót montażowych instalacji kanalizacyjnych 
1.7. Nazwy i kody 
2 WYMAGANIA dotyczące WŁASCIWOSCI MATERIAŁÓW 
3. WYMAGANIA dotyczące  sprzętu  l MASZYN 
4. WYMAGANIA dotyczące  TRANSPORTU l SKŁADOWANIA 
5. WYMAGANIA dotyczące  WYKONANIA ROBÓT 
6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 
7. WYMAGANIA dotyczące  PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST - Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości 
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 
  
1. WSTEP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące  wykonania i 
odbioru robót w zakresie wykonania instalacji kanalizacyjnej w rozbudowywanym Przedszkolu w Pustyni 
Dz. nr ew. 106/2. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy, 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mięć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia 
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu 
instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montażu przyborów i urządzeń a 
także niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
Zakres robót obejmuje wykonanie pionów kanalizacyjnych i podłączenie do poziomów oraz przyborów 
sanitarnych. Miski ustępowe typu kompakt. 
Instalacje wykonać z rur PCV. W pomieszczeniach sanitarnych oraz w kuchni zamontować kratki ściekowe z 
pokrywa chromoniklowa. Pod każdym pionem zamontować czyszczaki. Odpowietrzenia pionów 
wyprowadzić ponad dach i zakończyć kominkiem wywiewnym. 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, Jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji 
Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
Instalacje kanalizacyjna - stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i 
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wpustami odprowadzającymi ścieki od strony budynku. 
Przybór sanitarny - urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych powstałych 
w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 
Podejście - przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem 
odpływowym. 
Przewód spustowy (pion) - przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, rynien 
lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 
Przewód odpływowy (poziom) - przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do przykanalika lub 
innego odbiornika. 
Wpust - urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do 
instalacji kanalizacyjnej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacja 
projektowa, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacja techniczna 
(szczegółowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana. Ogólne wymagania dotyczące  
robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
1.6. Dokumentacja robót montażowych instalacji kanalizacyjnych 
Dokumentacje robót montażowych instalacji kanalizacyjnych stanowią: 
- projekt budowlany opracowany, zgodnie z Rozporządzenie m Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, póz. 1133), dla 
przedmiotu zamówienia, dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 
  
- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072 
wraz z późniejszymi zmianami), 
- specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzona zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072 
wraz z późniejszymi zmianami), 
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, póz. 953 z pózn. zmianami), 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 92, póz. 881), 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badan 
kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późniejszymi 
zmianami). 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
1.7. Nazwy i kody 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót 
4 5 3 3 2 3 0 0 - 6 Instalacja kanalizacji 
2. WYMAGANIA dotyczące WŁASCIWOSCI MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 .Wymagania ogólne" pkt 2 
Materiały stosowane do montażu instalacji kanalizacyjnych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowana norma 
europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa 
specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub 
- deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisje Europejska, lub 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu 
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oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany". 
2.2. Rodzaje materiałów 
- Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych musza spełniać wymagania określone w odpowiednich normach: 
- z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U), 
- z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U), 
- z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U). 
- Przybory i urządzenia 
Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych musza spełniać wymagania określone w 
odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany został w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji. 
3. WYMAGANIA dotyczące sprzęt U l MASZYN 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 3 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak te_ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
4. WYMAGANIA dotyczące TRANSPORTU l SKŁADOWANIA 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 4 
- Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m 
-, jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 
środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 
samochodu, 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmiana położenia. Platforma samochodu 
powinna być ustawiona w poziomie. 
Według zaleceń producentów przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 0°C do -3:-C 
- Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń 
Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem mechanicznym. 
- Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 
słonecznego i temperatura niższa niż 0°C lub przekraczająca 40°C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem 
światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folia 
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulacje powietrza pod 
powłoka ochronna, aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki 
można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, 
grubości min. 2,5 cm i rozstawie, co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane 
wsporniki, zamocowane w odstępach, co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 
warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 
Rury kielichowe układać kielichami naprzemian  lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 
- Składowanie przyborów i urządzeń 
Urządzenia sanitarne _żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować należy w magazynach zamkniętych lub pod 
wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w magazynach zamkniętych, w których 
temperatura nie spada poniżej 0°C. 
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" p.5 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
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Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy: 
- wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek, 
- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych, 
- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych. 
5.3. Montaż rurociągów 
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego montażu 
Rur i kształtek. 
 Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w sposób zapewniający 
odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. 
Przewody pod podłoga w ziemi należy układać na podsypce piaskowej. 
5.4. Polaczenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych 
materiałów Powierzchnie rur i kształtek musza być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych 
wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w 
pkt. 2 
- Polaczenia zgrzewane 
Polaczenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 
- zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do 
właściwej temperatury i dociśniecie, bez stosowania dodatkowego materiału, 
- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki polietylenowe (PE) zawierają jeden lub 
więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu 
uzyskania polaczenia zgrzewanego z bosym końcem lub rura. 
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić 
wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka 
nie powinna powodować przemieszczenia drutu w kształtkach elektrooporowych, co mogłoby spowodować 
zwarcie podczas łączenia Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. 
- Polaczenia kielichowe na wcisk 
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzona uszczelka 
(pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego 
Ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególna uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 
- Polaczenia klejone 
Polaczenia klejone w montażu instalacji kanalizacyjnych stosowane są dla rur i kształtek z PVC-U. 
Powierzchnie elementów łączonych za pomocą kleju agresywnego musza być czyste i odtłuszczone. Należy  
Bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta kleju. 
Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed 
otwartym ogniem z powodu tworzących się par rozpuszczalników. 
Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami producentów tych 
materiałów. 
5.5. Polaczenia z przyborami i urządzeniami 
Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich powierzchni. 
Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad powierzchniowych w stopniu 
uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2. 
Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO cz. II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentów 
określonych przyborów i urządzeń 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt6 
Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić zgodnie z 
zaleceniami określonymi w WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz w 
PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00 
Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów. 
Pionowe wewnętrzne przewody deszczowe należy poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich woda na 
całej wysokości. 
Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich woda o ciśnieniu nie wyższym niż 2 
m słupa wody. Podejścia i piony (przewody spustowe) należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego 
przepływu przez nie wody 
Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich polaczenia nie wykazują przecieków to wynik badania szczelności należy  
uznać za pozytywny. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania szczelności. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" p. 7 
31 
7.1. Jednostki i zasady obmiaru robót 
- Długość rurociągów kanalizacyjnych należy obliczać w m, wyodrębniając ilości rurociągów zależności 
od rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń, bez odliczania kształtek, Do długości rurociągów nie 
wlicza się zasuw burzowych, czyszczaków, rur wywiewnych i innych elementów. 
- Zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy. 
- Liczba podejść odpływowych od urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych oblicza się w sztukach według 
rodzajów podejść i średnic odpływu z danego urządzenia. Długość rurociągów w podejściach wlicza się do 
ogólnej długości rurociągów. Nie uwzględnia się natomiast podejść do urządzeń (przyborów), stanowiących 
komplet urządzeń łączonych szeregowo, jak umywalki i pisuary. 
- Uzbrojenie rurociągów- wpusty, syfony, czyszczaki, tłuszczowniki, zasuwy oblicza się w sztukach z 
podaniem rodzaju materiału i średnicy. 
- Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustępy itp. - oblicza się w sztukach lub kompletach z 
podaniem rodzaju i typu urządzenia. 
- Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, płaskowniki oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju 
materiału i średnicy. 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8 
8.1. Zakres badań odbiorczych 
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w 
PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz WTWiO 
Rurociągów z tworzyw sztucznych. 
8.2. Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 
- przebieg tras kanalizacyjnych, 
- szczelność połączeń, 
- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
- lokalizacja przyborów i urządzeń. 
Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru technicznego - 
Częściowego. 
8.3. Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku postępu robót, jak 
np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione bądź niemożliwe w 
fazie odbioru końcowego. 
Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy  sporządzić protokół odbioru technicznego - 
częściowego oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole należy  jednoznacznie 
zidentyfikować lokalizacje odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 
8.4. Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót 
montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się 
wynikiem pozytywnym. 
W ramach odbioru końcowego należy  sprawdzić w szczególności: 
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- wielkość spadków przewodów, 
- odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 
- prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości miedzy uchwytami (podporami), 
- prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń, 
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
- protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
- zgodność wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi 
(szczegółowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów materiałów, 
przyborów i urządzeń. 
Z odbioru końcowego należy  sporządzić protokół odbioru technicznego – końcowego. 
  
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotyczące  podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt9 
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9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych może być dokonane 
Jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po dokonaniu odbioru 
końcowego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez 
zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji 
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
- wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych, 
- wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2., 
- montaż rurociągów przyborów i urządzeń, 
- wykonanie prób szczelności, 
- usuniecie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
PN-81/B-10700/00 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne 
Wymagania i badania. 
PN-81/B-10700/01 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje 
Kanalizacyjne. 
PN-EN 1329-1:2001 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). Cześć 1: 
Wymagania dotyczące  rur, kształtek i systemu. 
PN-ENV1329-2:2002(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 
Wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). 
Cześć 2: Zalecenia dotyczące  oceny zgodności. 
PN-EN 1519-1:2002 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 
Wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cześć 1: Wymagania dotyczące  rur, 
kształtek i systemu. 
PN-ENV1519-2:2002(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 
Wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cześć 2: Zalecenia dotyczące  oceny 
zgodności. 
PN-EN 1451-1:2001 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cześć 1: Wymagania dotyczące  rur, 
kształtek i systemu. 
PN-ENV1451-2:2002(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 
wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cześć 2: Zalecenia dotyczące  
oceny zgodności. 
  
PN-85/M-75178.00 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
PN-89/M-75178.01 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 
PN-79/M-75178.03 
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Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru. 
PN-90/M-75178.04 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu. 
PN-89/M-75178.05 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty. 
PN-89/M-75178.07 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien. 
PN-81/B-12632 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary. 
PN-81/B-12632/Az1:2002 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1). 
PN-80/B-12633 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet. 
PN-79/B-12634 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 
PN-81/B-12635 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. 
PN-77/B-12636 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. 
PN-78/B-12637 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie. 
PN-79/B-12638 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania. 
PN-EN 251:2005 
Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-91/B-77561 
Brodziki z blachy stalowej emaliowane. 
PN-EN 695:2002 
Zlewozmywaki kuchenne Wymiary przyłączeniowe. 
PN-77/B-12636 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. 
PN-EN 31:2000 
Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-EN 32:2000 
Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-EN 111:2004 
Wiszące umywalki do mycia rak. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-75/H-75301 
Umywalki żeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego. 
PN-89/M-75178.01 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 
PN-EN 232:2005 
Wanny kąpielowe. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-82/H-75070 
Wanny kąpielowe żeliwne emaliowane. 
PN-91/M-77560 
Wanny kąpielowe z blachy stalowej emaliowane. 
PN-EN 35:2001 
Bidety stojące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-EN 36:2000 
Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-EN 36:2000/Ap1:2003 
Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-86/B-75704.01 
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i badania. 
PN-90/B-75704.02 
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych standardowych. Główne 
wymiary. 
PN-88/B-75704.03 
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych kompakt. Główne wymiary. 
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PN-88/B-75704 04 
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych dziecięcych. Główne 
Wymiary. 
PN-EN 997:2001 
Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym. 
PN-EN 12764:2005(U) 
Urządzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasażem. 
PN-EN 1253-5:2002 
Wypusty ściekowe w budynkach. Cześć 5: Wypusty ściekowe z oddzielaniem cieczy lekkich. 
PN-88/C-89206 
Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-EN 681-2:2002 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące  uszczelek złączy rur wodociągowych i 
odwadniających. Cześć 2: Elastomery termoplastyczne. 
PN-EN-67/C-89350 
Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. Wydawnictwo Arkady. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej. Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
- Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE - GAMRAT. 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II OWEOB Promocja - 2005 r. 
10.2.2. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z 
pózn. zm.) 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póz. zm.). 
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wódę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz. U Nr 72 poz. 747) wraz ze zmiana opublikowana w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729. 
10.2.3. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie   Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
- Rozporządzenie   Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
- Rozporządzenie   Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
- Rozporządzenie   Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
- Rozporządzenie   Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczące j 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 
- Rozporządzenie   Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
- Rozporządzenie   Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące  bezpieczeństwa pracy i 
  
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie   Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające Rozporządzenie   w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
- Rozporządzenie   Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
- Rozporządzenie   Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
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programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiana opublikowana w Dz. U. Nr 
75 z 2005 r., poz. 664). 
- Rozporządzenie   Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmiana 
opublikowana w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).  
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