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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych na:
DOSTAWA SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP CZARNA
-  TYP ŚREDNI.
  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

SPORZĄDZIŁ: 

Janusz Bryg                                                                                  Czarna dnia 29.04.2010 r.
ZATWIERDZAM
(PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI)
Dół formularza

1. Opis przedmiotu zamówienia 
	DOSTAWA SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP CZARNA-  TYP ŚREDNI

	1/
	Rocznik
	Nowy - 2010

	2/
	Kabina
	6 osób w tym kierowca

	3/
	Napęd
	4x4

	4/
	Pojemność zbiornika wody
	2500 l

	5/
	Moc silnika
	270 KM

	6/
	Dopuszczalna masa
	Do 14 Mg 

	7/
	Inne
	Wg poniższego zestawienia


Wymagania dla średniego  samochodu specjalnego   pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem   4x4   dla OSP  Czarna   

	L.P


	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*

	I.
	WYMAGANIA PODSTAWOWE
	

	1.1
	Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych
	

	1.2
	Pojazd powinien spełniać „-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r  „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” 
	

	1.3
	Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą.  Świadectwo ważne na dzień składania ofert .Należy potwierdzić spełnienie wymagań i załączyć kompletne świadectwo dopuszczenia  do oferty  
	

	1.4
	Samochód musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu  podwozia .
	

	II.
	     PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE 
	

	2.1
	Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do  akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą ,pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem)

 nie może przekroczyć:   14 000kg
	

	2.2
	Maksymalna zewnętrzna obrysowa średnica zawracania – maks. 18m                                             
	 

	2.3
	Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min.  270 KM  

Należy podać rzeczywiste parametry  w odniesieniu do wymagań minimalnych         
	

	III.
	                PODWOZIE Z KABINĄ
	

	3.1
	Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2010.     Podać markę, typ i model
	

	3.2
	Samochód wyposażony w podwozie drogowe  w układzie napędowym:

 4x4 –uterenowiony z :

  -z przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń

     szosowych i terenowych 

  -blokadą mechanizmu różnicowego tylnego mostu

  -z blokadą mechanizmu różnicowego przedniego mostu 

  - na osi przedniej koła pojedyncze , na osi tylnej  koła   podwójne.

  -dopuszcza się możliwość odłączania napędu  osi przedniej
	

	3.3
	Samochód  wyposażony w:

-system  -ABS- z możliwością odłączenia podczas jazdy w  terenie

- immobilizer

-Sprzęgło przystosowane do zdalnego sterowania
	                             

	3.4
	Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym spełniający  normę emisji spalin- Euro 5.     

Dopuszcza się technologię SCR, z użyciem płynu AdBlue  lub technologię AGR z systemem zewnętrznym recyrkulacji spalin.                                                
	

	3.5
	Zawieszenie mechaniczne pojazdu powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji

Zawieszenie osi przedniej: mechaniczne ,resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe,   stabilizator  przechyłów 

Zawieszenie osi  tylnej: mechaniczne ,resory  paraboliczne, amortyzatory teleskopowe,   stabilizator  przechyłów,.

Dopuszcza się  tylne zawieszenie-pneumatyczne
	                               

	3.6
	 Kabina  fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa

dostarczona z podwoziem , zapewniająca dostęp do silnika,

 w układzie miejsc 1+1+4  (siedzenia przodem  do kierunku jazdy),

Kabina wyposażona w :

- indywidualne oświetlenie  do czytania mapy dla pozycji dowódcy

- niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku

-reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz  kabiny z gniazdem  elektrycznym  z prawej strony

-klimatyzację

-zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu  dachu kabiny

-elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy

-elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy

-lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane(główne i szerokokątne)

-lusterko rampowe-krawężnikowe  z prawej strony

-lusterko rampowe-dojazdowe, przednie 

-wywietrznik dachowy

-lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu

-poręcz do trzymania

Kabina wyposażona dodatkowo: 

w  uchwyty na 4 aparaty  oddechowe, nadciśnieniowe umieszczone w oparciach 

      tylnych siedzeń.

-odblokowanie każdego aparatu indywidualnie

 -dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu

-dopuszcza się  zawieszenie kabiny-pneumatyczne
	

	3.7
	Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwozmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia.
	

	3.8
	W kabinie kierowcy  zamontowane następujące urządzenia:

- radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA ,min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu.

-radio z odtwarzaczem CD

-podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek.
	

	3.9
	Dodatkowe urządzenia kontrolno-pomiarowe 

   zamontowane w kabinie:

- sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów

- sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu
- główny wyłącznik oświetlenia skrytek,

- sterowanie zraszaczami  
-sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału  pracy autopompy

-sygnalizacja podłączenia  zewnętrznego gniazda do ładowania akumulatorów

-kontrolka włączenia autopompy

-wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,

-wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku

-wskaźnik  niskiego  ciśnienia
	

	3.10
	Pojazd  wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. 

Lampa zespolona z napisem „STRAŻ” z lampami stroboskopowymi  lub LED umieszczona na dachu kabiny i jedna lampa niebieska stroboskopowa lub LED, umieszczona na ścianie tylnej pojazdu lub na tylnej części dachu  pojazdu.

Lampa zespolona –osiatkowana zabezpieczeniem ochronnym

-dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie  LED z przemiennikiem  z przodu

    pojazdu.

-oraz „fala świetlna” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia
	

	3.11
	Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego

Moc alternatora i pojemność akumulatorów  zapewnia pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu instalacji elektrycznej.

Montaż przetwornicy napięcia 24V/12V
	

	3.12
	Instalacja elektryczna  wyposażona w główny wyłącznik prądu.
	

	3.13
	Pojazd  wyposażony w zewnętrzne złącze do ładowania akumulatorów ze źródła

 zewnętrznego, umieszczone po lewej stronie  (sygnalizacja podłączenia do 

zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy), 16A,20-24V.
Złącze samorozłączalne - w momencie rozruchu silnika
	

	3.14
	Pojazd  wyposażony w zewnętrzne szybkozłącze do uzupełniania powietrza w 

układzie pneumatycznym z sieci  stacjonarnej
	

	  3.15
	Pojazd  wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania).
	

	3.16
	Pojazd  wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy
	

	3.17
	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin skierowany na lewą stronę
	

	3.18
	Funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturze  od – 250C do + 500C.
	

	3.19


	Pojazd  wyposażony w zaczep holowniczy uniwersalny do holowania przyczepy o DMC zgodnie z homologacją podwozia wraz z elektrycznym gniazdem przyłączeniowym.
	

	3.20
	Ogumienie uniwersalne, szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych i
	

	3.21
	Pełnowymiarowe koło zapasowe-na wyposażeniu pojazdu

Dopuszcza się brak stałego zamocowania w pojeździe                                                                  
	

	3.22
	Kolory samochodu:

- elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym,

- błotniki i zderzaki – w kolorze białym,

- żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium

- kabina, zabudowa– w kolorze czerwonym RAL 3000.
	

	IV.
	                ZABUDOWA POŻARNICZA  
	

	4.1
	Zabudowa nadwozia wykonana z materiałów odpornych na korozję. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane  z anodowanej blachy aluminiowej
	

	4.2
	Zabudowa  umożliwia rozmieszczenie grupowe sprzętu w zależności od przeznaczenia, z zachowaniem  wymagań ergonomii.
	

	4.3
	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu-3200mm

Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej  półki, palety lub szuflady wysuwnej (po wysunięciu lub rozłożeniu) w położeniu roboczym, nie powinna przekraczać-1850mm od poziomu gruntu .Jeżeli wysokość półki, palety lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850mm, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających  łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie ich, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. 

Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze
	

	4.4
	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej  wyposażone w oświetlenie , podwójne listwy- LED włączane automatycznie po otwarciu  drzwi-żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek.

Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy.
	

	4.5
	Skrytki  otwierane  przez  podesty -  wyposażone w oświetlenie ,  listwy- LED włączane automatycznie po otwarciu  podestu.

W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek.
	

	4.6
	Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające 

   oświetlenie-minimum  5 luksów w odległości 1 m, na poziomie gruntu od 

   pojazdu w warunkach słabej widoczności.

Pojazd  posiada oświetlenie powierzchni dachu.

Oświetlenia włączane z przedziału autopompy
	   

	4.7
	Szuflady i wysuwane tace  automatycznie ,blokują się w pozycji wsuniętej

  i całkowicie wysuniętej  i posiadają zabezpieczenie  przed całkowitym wyciągnięciem
	

	4.8
	Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, posiadają  oznakowanie ostrzegawcze.
	

	4.9
	Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek-w zależności od potrzeb
	

	4.10
	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz; jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji.-typu rurkowego
	

	4.11
	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu,

drzwi żaluzjowych, szuflad, tac,  tak skonstruowane, aby 

umożliwiały ich obsługę w rękawicach.
	

	4.12
	W nadwoziu ,montaż nadkoli z materiałów kompozytowych nad kołami tylnymi

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów odpornych na korozję                                                            
	

	4.13
	Dach zabudowy  wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym umożliwiającego pracę załogi oraz zamocowanie sprzętu ratowniczego. 

Balustrada ochronna boczna -dachu wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą lub  barierka rurowa  , o wysokości min 80mm
	

	4.14
	Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1400x460x270 mm oraz  uchwyty z rolkami  na drabinę dwuprzęsłową wysuwną z podporami ,uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp.
	

	4.15
	Pojazd  posiada  drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu ,wykonana z materiałów nierdzewnych,   umieszczoną po prawej stronie .W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie 
	

	4.16
	Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi  kabiny w wykonaniu antypoślizgowym
	

	4.17
	Zbiornik wody o pojemności   2,5 m3, wykonany  z  materiałów kompozytowych     

 Tolerancja pojemności ±1%          

Zbiornik  wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną 

 eksploatację, z układem  zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie 

   jazdy. Zbiornik  wyposażony w  falochrony i posiada właz rewizyjny.
	                   

	4.18
	Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75

Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito

Zbiornik wyposażony  w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania.

Konstrukcja zabezpieczająca przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika 

-montaż  automatycznego zaworu napełniania hydrantowego zabezpieczającego przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną.
	                          

	4.19
	Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. o pojemności 10% pojemności zbiornika wodnego. 

Tolerancja pojemności ±1%

Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym,  możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.
	

	4.20
	Układ wodno-pianowy  wyposażony w ręczny lub automatyczny  dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej  stężeń 3% i 6% (tolerancja +0,5%) w całym zakresie pracy   
	

	4.21
	Autopompa  zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi 

Dopuszcza się  zamykanie podnoszoną klapą    
	

	4.22
	Autopompa dwuzakresowa ze stopniem  wysokiego ciśnienia

-wydajność , min.2000l/min, przy ciśnieniu  8 bar i głębokości ssania 1,5m,

-wydajność  stopnia wysokiego ciśnienia, min. 250 l/min  przy ciśnieniu  40 bar,
	            

	4.23
	Autopompa  umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum:

- dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach.

-wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia,

- działka wodno – pianowego.

-zraszaczy                                  

Autopompa  umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu.

Autopompa  wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:  - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.

            - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek.

Autopompa  wyposażona w  układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy
	

	4.24
	Na wlocie ssawnym autopompy ,  zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.
	

	4.25
	W przedziale autopompy  znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:

-manowakuometr,

-manometr niskiego ciśnienia,

-manometr wysokiego ciśnienia 

-wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

-wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,

-regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,

-miernik prędkości obrotowej wału pompy

-wyłącznik silnika pojazdu,

-kontrolka  ciśnienia oleju i   temperatury cieczy chłodzącej silnik

-kontrolka włączenia autopompy, 

-licznik motogodzin-pracy autopompy

Ponadto:

-sterowanie automatycznym  układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy

-sterownie automatycznym zaworem napełniania hydrantowego  zabezpieczającym przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną

-sterowanie ręcznym lub automatycznym  układem dozowania środka pianotwórczego  w całym zakresie pracy autopompy 

-schemat układu wodno-pianowego
	

	4.26
	W przedziale pracy  autopompy  zamontowany włącznik do uruchamiania silnika pojazdu i załączenia autopompy.  Włącznik ma być aktywny  przy neutralnej pozycji skrzyni biegów
	

	4.27
	Przedział pracy autopompy  wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym,
	

	4.28
	Przedział pracy autopompy  ogrzewany, niezależnie  od ogrzewania kabiny. Przedział autopompy  wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temp. do – 25 O C, działający niezależnie od pracy silnika. Montaż sterowania ogrzewaniem, z kabiny kierowcy.
	

	4.29
	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego , odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
	

	4.30
	Konstrukcja układu wodno-pianowego  umożliwia jego całkowite odwodnienie.
	

	4.31
	Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu. Wydajność działka  od 800 do 1600 l /min,  przy podstawie działka  zamontowany zawór odcinający. Dopuszcza się zastosowanie  zaworu odcinającego  ze sterowaniem elektryczno-pneumatycznym 
	

	4.32
	Samochód  wyposażony w wysokociśnieniową  linię szybkiego natarcia o 

długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą 

wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego 

i  rozproszonego strumienia wody oraz piany.

Linia szybkiego natarcia  umożliwia podawanie wody lub piany bez względu na 

stopień rozwinięcia węża.

Zwijadło  wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża.

Wymagany napęd elektryczny zwijadła.
	

	4.33
	Instalacja układu zraszaczy zasilanych od autopompy- min 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy

-dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią

-dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu

Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające

(jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych)

-montaż sterowania zraszaczami (załączanie pneumatyczne, ze sterowaniem elektrycznym) z kabiny kierowcy
	

	4.34
	Pojazd  wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z  najaśnicami o mocy 2000 W (2x1000W ).

· wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów- minimum 4,5 metra

·   mostek  z reflektorami,  obraca się wokół osi pionowej , o kąt co najmniej

          0º -135º - w obie strony

· głowica masztu  ma możliwość obrotu wokół osi poziomej
   o kąt co najmniej 0º -135º w obie strony   
· sterowanie  obrotem reflektorów oraz zmianą  kąta  pochylenia głowicy  odbywa się z poziomu ziemi.  

· stopień ochrony minimum IP55  

· automatyczna funkcja złożenia masztu

· złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania 
· w kabinie  znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu
· maszt montowany w jednym ze schowków       
	

	V.
	                           WYPOSAŻENIE
	

	5.1
	Na pojeździe   zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z tabelą nr IV-4. „Wymagań dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006”
	

	5.2
	Samochód należy doposażyć w:

- z przodu pojazdu montaż wyciągarki  elektrycznej o sile uciągu minimum -7ton


	

	VI.
	                            OZNACZENIE
	

	6.1
	Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy-“OSP+nazwa    + numerów  operacyjnych
	

	VII.
	                                 OGÓLNE
	

	7.1
	Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami techniczno-użytkowymi dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej „-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r i Wymaganiami szczegółowymi dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006”

 Z wyjątkiem elementów wyposażenia nie wchodzących w skład zamówienia.
	

	7.2
	Gwarancja: 

Na podwozie samochodu min. 24 miesiące  

Na nadwozie pożarnicze- min. 24 miesiące              
	


Uwaga ! :

*- Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

*-Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku  wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )
2) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 
· zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
3) Oferty wariantowe 
· zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4) Umowa ramowa 

· zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 

5) Dynamiczny system zakupów 

· zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Początek formularza

2. Terminy
1) Termin wykonania zamówienia: 
· 20-07-2010 r. 
2) Termin związania ofertą 

· termin związania ofertą wynosi 30  dni ,
· bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert .

3) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
Termin składania ofert upływa dnia 11-05-2010 o godz. 10:00 

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 2 (sekretariat UG)

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 11-05-2010 o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego 
w pokoju nr 2 (parter inwestycje) 

Otwarcie ofert jest jawne. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
· wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o uzasadnieniu jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny 
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
· wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
· wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.

Jednocześnie, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

Dół formularza

Początek formularza

3. Warunki i dokumenty oraz oświadczenia 

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia-nie spełnia”, na podstawie poniższych dokumentów wymienionych w tym punkcie. Zamawiający, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wymaganych warunków, dokona oceny spełniania tych warunków w oparciu o załączone do oferty dokumenty. 


1) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

A) Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest: 

- Złożyć Druk "OFERTA", wg wzoru zamawiającego. 
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi:
· spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 ustawy,
· posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

· posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
· znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

· nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU
- A) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, zamawiający żąda : 

- "Doświadczenia zawodowego" wykazu udzielonych zamówień w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością 
przedmiotowi postępowania. 
Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.
B) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda : 

"Potencjału kadrowego" wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. 

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

C) W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda : 
- oświadczenia, że oferent nie zalega z opłatami na rzecz właściwego ZUS i Urzędu Skarbowego.  
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

2) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

a) Forma dokumentów
Wymagane dokumenty w ppkt 1) i 2) należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą "ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 

b) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty : 
- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentu składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę. 

W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY PRZEZ WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ WSPÓLNIE 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MUSI BYĆ ZAŁĄCZONE PEŁNOMOCNICTWO ZGODNIE Z ART. 23 UST. 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia, których oferta zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu, umowę regulującą współpracę tych wykonawców:
· wskazanie celu gospodarczego zgodnego z wykonaniem Zamówienia,

· sposób współdziałania wykonawców przy wykonaniu Zamówienia,

· zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z Wykonawców,

· solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego,

· oznaczenie czasu trwania umowy obejmującego przynajmniej okres wykonania zamówienia,

· wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z wykonawców do czasu wykonania Zamówienia,

· zakaz dokonywania w umowie zmian, mogących mieć wpływ na wykonanie Zobowiązania, bez zgody Zamawiającego,

· wskazanie tzw. Partnera wiodącego - Pełnomocnika, który będzie reprezentował wszystkich wykonawców wobec Zamawiającego w czasie wykonywania Zamówienia oraz do upływu okresu gwarancji i rękojmi, z którym Zamawiający będzie prowadził wszelką korespondencję, oraz na którego rachunek bankowy Zamawiający będzie przekazywał należności za wykonanie Zamówienia.

3) Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. 
Zamawiający dopuszcza  porozumiewanie się z wykonawcami za pomocą faksu pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia przesłanej w ten sposób korespondencji pisemnie. Korespondencję przekazaną za pomocą faksu uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Wykonawca każdorazowo ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania faksu wysyłając faks zwrotny z adnotacją o jego otrzymaniu

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień chyba zgodnie z art. 38 ustawy prawo zamówień publicznych.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej.

a) Zebranie wykonawców
Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.
4) Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
 Imię i nazwisko: Janusz Bryg nr pok. 2,   tel. 014 6761030 w. 30.
4. Opis sposobu przygotowania ofert 

1) Informacje ogólne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, których oferta jest zgodna z ustawą prawo zamówień publicznych i treść oferty odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2) Język, w którym należy sporządzić ofertę. 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3) Jedna oferta jeden wykonawca
Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

4) Oferta
Ofertę stanowi druk "OFERTA" z załącznikami i wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami 
i oświadczeniami.

Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnik muszą podpisać:

- Druk "Oferty" z załącznikami,

- miejsca, w których zostały naniesione zmiany.

5) Pełnomocnictwo
Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność 
z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub potwierdzone notarialnie.
6) Numerowanie stron
Pożądane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone 
w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek.

 7) Tajemnica przedsiębiorstwa - informacje tajne
W przypadku, gdy informacje składane w trakcie postępowania, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: "NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY 
O ZWALCZNIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (art. 11 ust. 4 Dz. U. z 1993 r. nr 47 poz. 211 
z późn. zm.).

8) Oznaczenie i adresowanie oferty
Wymagane jest zamieszczenie oferty w kopercie, która będzie zaadresowana na adres zamawiającego:
	Nazwa:
	URZĄD GMINY CZARNA

	Ulica, nr: 
	Dworcowa 6

	Kod miejscowość:
	39-215 Czarna


 

i oznaczona jako : OFERTA NA PRZETARG:
DOSTAWA SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP CZARNA

-  TYP ŚREDNI
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, wskazane jest, aby koperta posiadała nazwę i adres wykonawcy.

5. Opis sposobu obliczenia ceny
Wykonawca jest zobowiązany:

do określenia ceny, zawierającej wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, 
w druku "Oferta" . 
 Wszystkie wartości określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy 
i nie będą podlegały podwyższeniu.

1) Oczywiste omyłki
Zamawiający poprawi w tekście oferty: 

· oczywiste omyłki pisarskie

· oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ustawy prawo zamówień publicznych, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

2) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą
Rozliczenia będą prowadzone tylko w złotych polskich.
6. Kryteria i sposób wyboru oferty 


1) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 
Zamawiający dokona oceny ofert.

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:

	L.P.
	KRYTERIUM
	WAGA W %

	1.
	Cena całkowita podana w ofercie 
	100


Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

Opis kryteriów:
Punkty będą przyznawane według następujących zasad: 

KRYTERIUM - cena całkowita podana w ofercie 

              cena oferowana minimalna brutto

Cena = ----------------------------------------------- 100 pkt x 100 % 

                   cena badanej oferty brutto

2) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
3) Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminach określonych ustawą prawo zamówień publicznych art. 94,  nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
7. Wadium – nie dotyczy.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy – nie dotyczy.

9. Wzór umowy
UMOWA NR _______ /projekt/

zawarta w dniu.................................. w Czarnej pomiędzy Gminą Czarna   NIP: 872-22-20-488 REGON 851661079 z siedziba w Czarnej którą reprezentuje:
Wójt Gminy Czarna – Józef Chudy
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM;
a

Firmą:

....................................................................................................

....................................................................................................

Którą reprezentują:

  …………………………………………………….

zwanym dalej DOSTAWCĄ,

o następującej treści:

§1.

Udzielenie zamówienia następuje w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego

zgodnie z ustawa „Prawo zamówień publicznych”.

§ 2.

                                                                     Zakres umowy

Przedmiotem umowy jest dostawa: średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego

z napędem 4x4 dla OSP Czarna zgodnie ze szczegółowym

opisem parametrów techniczno -użytkowych określonym Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 3.

Terminy realizacji umowy

1. Przedmiot umowy, opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  

    DOSTAWCA zobowiązuje się wykonać w terminie do …………………………..

2. Przedmiot umowy będzie odebrany przez ZAMAWIAJĄCEGO do 30 dni liczonych od daty jego wykonania.

3. Koszty związane z przetrzymywaniem przedmiotu umowy do chwili odbioru ponosi DOSTAWCA.

§ 4.

Wynagrodzenie

1. Zapłata za dostawę przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą wynosi: ................................. zł netto

    (słownie: .....................................................................................................................................)

    powiększona o podatek VAT w wysokości ...........%.

2. Łącznie za dostawę przedmiotu umowy ZMAWIAJĄCY zapłaci DOSTAWCY kwotę

    ................................. zł brutto (słownie: ....................................................................................).

3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury.

4. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół zdawczo-odbiorczy.

5. Należność za wykonane prace będzie uregulowana z konta ZAMAWIAJĄCEGO w formie

    przelewu na rachunek DOSTAWCY nr ……………..............………………… w terminie 30 dni

    od daty wystawienia faktury.

§ 5.

Odbiór przedmiotu umowy

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy.

2. ZAMAWIAJĄCY dokonuje odbioru technicznego przedmiotu umowy w siedzibie DOSTAWCY,

    po uprzednim powiadomieniu przez DOSTAWCE o planowanej dacie odbioru strony-strony

    dopuszczają zawiadomienie w formie elektronicznej lub faxu.

3. ZAMAWIAJĄCY i DOSTAWCA sporządzają protokół zdawczo-odbiorczy, odbioru

    technicznego przedmiotu umowy. Protokół podpisują przedstawiciele obu stron umowy.

4. Przejęcie przez ZAMAWIAJĄCEGO przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu

    zdawczo-odbiorczego odbioru fizycznego. ZAMAWIAJĄCY dokonuje odbioru fizycznego

    przedmiotu umowy w siedzibie DOSTAWCY.

5. ZAMAWIAJĄCY i DOSTAWCA sporządzają protokół odbioru fizycznego przedmiotu umowy.

    Protokół podpisują przedstawiciele obu stron umowy.

6. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuję się na własny koszt do odebrania przedmiotu umowy z siedziby

    DOSTAWCY.

7. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodu pożarniczego, nastąpi w terminie

    odbioru fizycznego w siedzibie DOSTAWCY.

8. Z chwila wydania przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCEMU, przechodzą na niego wszelkie

    korzyści i obciążenia związane z jego utrzymaniem, jak również ryzyko przypadkowej utraty

    lub uszkodzenia.

§ 6.

Gwarancja

1. Na przedmiot umowy udziela się gwarancji, która wynosi:

    a) na podwozie samochodu pożarniczego …………… miesiące,

    b) na nadwozie pożarnicze …………….. miesiące,

    licząc od daty odbioru końcowego.

§ 7.

Kary umowne

1. Strony ustalają, że wiążąca ich forma odszkodowania będą kary umowne.

2. DOSTAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w następujących przypadkach

    i w następującej wysokości:

   a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia

       umownego za każdy dzień zwłoki,

   b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od DOSTAWCY w wysokości 10%

       wynagrodzenia umownego.

3. ZAMAWIAJĄCY zapłaci DOSTAWCY kary umowne w następujących przypadkach

    i następującej wysokości:

   a) za każdy dzień zwłoki w odbiorze gotowego wyrobu po wyznaczonym terminie odbioru

       w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego,

   b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości

       10% wynagrodzenia umownego.

4. W przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych, strony mogą

    dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

5. ZAMAWIAJĄCY zapłaci DOSTAWCY odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie

    wynagrodzenia przedmiotu umowy.

§ 8.

Odstąpienie od umowy

1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym

    w ustawie „Prawo Zamówień Publicznych”.

§ 9.

Zmiany w umowie

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgoda obu stron wyrażona w

formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie

   przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje

    DOSTAWCA,  i jeden ZAMAWIAJĄCY

             ZAMAWIAJĄCY                                                                       DOSTAWCA
10. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

· Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych;

· Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
11. Postanowienia ogólne.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji stosuje się zapisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, 
z późn. zm.).

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
.............................................................

pieczęć wykonawcy

Wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem, wartością  dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty 
i miejsca wykonania. 
Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.
	Przedmiot zamówienia
	Wartość zamówienia
	Data rozpoczęcia wykonania zamówienia
	Data zakończenia wykonania zamówienia

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	..........................................
	.......................................................

	         miejsce i data
	podpisy osób uprawnionych           
do reprezentacji                     
wykonawcy lub pełnomocnika          


POTENCJAŁ KADROWY
.............................................................

pieczęć wykonawcy

Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nich czynności. 
Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.
	Imię i nazwisko
	Zakres wykonywanych czynności

	
	

	
	


	..........................................
	.......................................................

	         miejsce i data
	podpisy osób uprawnionych           
do reprezentacji                     
wykonawcy lub pełnomocnika          


Początek formularza

........................... dnia ...................

O F E R T A

(formularz ofertowy)

	Nazwa wykonawcy:
	 


	Siedziba wykonawcy:
	

	Miejscowość:
	 

	Ulica:
	 
	nr domu:
	 
	nr lokalu:
	

	Kod pocztowy:
	 

	Tel.
	 

	Fax.
	 

	Strona www.
	 

	E-mail
	 


Do: 

Urząd Gminy Czarna, 

ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
nr IUE. 341/10/2010 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :
DOSTAWA SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP CZARNA

-  TYP ŚREDNI
OFERUJEMY:

realizację przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w cenie (w załączeniu wypełniony druk Wymagania dla średniego  samochodu specjalnego   pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego

na podwoziu z napędem   4x4   dla OSP  Czarna):

	DOSTAWA SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP ŻDŻARY -  TYP ŚREDNI, UŻYWANY

	1/
	całkowity koszt netto w złotych
	 

	2/
	VAT
	

	3/
	całkowity koszt brutto w złotych
	

	Koszt brutto słownie:
	


Cena realizacji zamówienia jest ceną całkowitą, zawiera wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia, które wykonawca zobowiązany jest ponieść 
w związku z wykonaniem zamówienia.

Termin wykonania – jak w SIWZ.
Składając niniejszą ofertę oświadczamy,  że:

1) spełniamy warunki art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych tj: 

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności stanowiących przedmiot zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*, 
c) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

d) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych;

2) akceptujemy  warunki  określone  przez  Zamawiającego  w  SIWZ;

3) uważamy  się  za związanych niniejszą ofertą przez czas 30 dni;

4) gwarantujemy realizację zamówienia w terminie wskazanym w ofercie 
i zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie ze złożoną ofertą;
5) uzyskaliśmy   wszelkie   niezbędne   informacje   do   przygotowania   oferty   
i wykonania zamówienia.
                                                                               ......................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)
ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:
1. …………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………………………………………
7. …………………………………………………………………………………………………………
8. …………………………………………………………………………………………………………
9. …………………………………………………………………………………………………………
Dół formularza

