N/znak: IUE/271/4/2011                                                                 Czarna dnia 27-01-2011 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 30863 - 2011; data zamieszczenia: 27.01.2011

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 26727 - 2011 data 24.01.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy w Czarnej, ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna, woj. podkarpackie, tel. 014 67-61-030 wewn. 23.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3). 

· W ogłoszeniu jest: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: kruszywo naturalne 0-31,5 mm (pospółka) - 150 Mg to orientacyjna ilość zamawianego kruszywa, kruszywo naturalne 0-63 mm (pospółka) - 250 Mg to orientacyjna ilość zamawianego kruszywa, kruszywo kruszone 0-31,5 mm - 150 Mg to orientacyjna ilość zamawianego kruszywa, kruszywo 16-63 mm - 250 Mg to orientacyjna ilość zamawianego kruszywa; kliniec 30-60 mm - kruszone z kopalni (dolomity, piaskowiec lub inne za wyjątkiem wapnia) - 150 Mg to orientacyjna ilość zamawianego kruszywa, kliniec 80-120 mm - kruszone z kopalni (dolomity, piaskowiec lub inne za wyjątkiem wapnia) - 150 Mg to orientacyjna ilość zamawianego kruszywa, mieszanka z kruszyw naturalnych 0-31,5 mm - (dolomity, piaskowiec lub inne za wyjątkiem wapnia) - 500 Mg to orientacyjna ilość zamawianego kruszywa, mieszanka z kruszyw naturalnych 5-31,5 mm - (dolomity, piaskowiec lub inne za wyjątkiem wapnia) - 2900 Mg to orientacyjna ilość zamawianego kruszywa. 

· W ogłoszeniu powinno być: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: kruszywo naturalne 0-31,5 mm (pospółka), kruszywo naturalne 0-63 mm (pospółka), kruszywo kruszone 0-31,5 mm, kruszywo 16-63 mm; kliniec 30-60 mm - kruszone z kopalni (dolomity, piaskowiec lub inne za wyjątkiem wapnia), kliniec 80-120 mm - kruszone z kopalni (dolomity, piaskowiec lub inne za wyjątkiem wapnia), mieszanka z kruszyw naturalnych 0-31,5 mm - (dolomity, piaskowiec lub inne za wyjątkiem wapnia), mieszanka z kruszyw naturalnych 5-31,5 mm - (dolomity, piaskowiec lub inne za wyjątkiem wapnia). 

