REMONT POMIESZCZENIA STOŁÓWKI w ŻDŹARACH
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

REMONT POMIESZCZENIA STOŁOWKI 
w ZEPOLE SZKÓŁ W ŻDŻARACH
SPIS TREŚCI
51. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIEŃ:


51.1
Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:


51.2
Uczestnicy procesu inwestycyjnego:


51.3
Charakterystyka przedsięwzięcia


51.3.1
Ogólny zakres robót:


61.3.2
Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót:


62. PROWADZENIE ROBÓT


65.1
Ogólne zasady prowadzenia robót


75.2
Teren budowy


93. MATERIAŁY I URZĄDZENIA


93.3
Źródła uzyskiwanych materiałów i urządzeń


93.4
Kontrola materiałów i urządzeń


93.5
Atesty materiałów i urządzeń


103.6
Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy


103.7
Materiały pochodzące z rozbiórki


103.8
Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń.


103.9
Stosowanie materiałów zamiennych


104. SPRZĘT


115. TRANSPORT


116. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


117. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI


118. PRZEPISY ZWIĄZANE


129 ROBOTY OKŁADZINOWE


129.1  Zakres robót objętych ST


129.2 Informacje o terenie budowy


129.3 Określenia podstawowe


129.4 Ogólne wymagania dotyczące robót


129.5 Materiały


129.6 Sprzęt


139.7 Transport


139.8 Wykonanie robót


139.9 Kontrola jakości robót


139.9.1 Odbiór materiałów


149.9.2 Odbiór


149.9.3 Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót okładzinowych


159.9.4 Odbiór końcowy robót okładzinowych


159.10. Obmiar robót


169.11. Płatność


169.12. Przepisy związane, opracowania pomocnicze


1710. MALOWANIA


1710.1.1.Przedmiot SST


1710.1.2. Zakres stosowania SST.


1710.1.3. Zakres robót objętych SST.


1710.1.4. Określenie podstawowe.


1710.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.


1710.2. Materiały.


1710.2.1.Woda - PN-EN 1008:2004


1810.2.2.Piasek  - PN-EN 13139:2003


1810.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne


1810.2.4.Gładź gipsowa.


1910.2.5.Rozcieńczalniki.


1910.2.5. Farby budowlane gotowe.


1910.2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.


2010.5. Wykonanie robót.


2010.5.2. Przygotowanie podłoża.


2110.5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych.


2110.5.4. Malowanie


2210.6. Kontrola jakości robót.


2210.6.1.Powierzchnie do malowania.


2210.6.2.Roboty malarskie.


2310.7. Obmiar robót.


2310.8. Odbiór robót.


2310.8.1.Odbiór podłoża.


2310.8.2.Odbiór tynków:


2410.8.3. Roboty malarskie podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.


2510.9. Podstawa płatności.


2510.10. Przepisy związane.





1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIEŃ:
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:



REMONT POMIESZCZENIA STOŁÓWKI
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

	Zamawiający
	Urząd Gminy 
39-215 Czarna

ul. Dworcowa 6

	Instytucja finansująca inwestycję
	Urząd Gminy 

39-215 Czarna

ul. Dworcowa 6

	Wykonawca
	Będzie wybrany w wyniku przetargu nieograniczonego

	Obiekt 
	Zespól Szkół w Żdżarach

39-215 Czarna 

Żdżary 75a

NIP: 872-20-14-955

	Opracowanie
	mgr inż. Wojciech WOLAK

tel. 601 53 45 45

e-mail: wojciech.wolak@buduj.org


1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia

1.3.1 Ogólny zakres robót:

Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje roboty o charakterze remontowo – budowlanym związane z remontem pomieszczenia stołówki w Żdżarach:

1. Roboty remontowe polegające na wyburzeniu ścian, tynków posadzek, 

2. Wymianie podłóg, stolarki  drzwiowej, parapetów
3.  Roboty tynkowe i okładzinowe
4. Roboty instalacyjne

5. Roboty montażowe
1.3.2 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót:

· Szczegółowe specyfikacje techniczne dotyczące wykonania robót ogólnobudowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych

· Przedmiar robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z projektem, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz instrukcjami inspektora nadzoru i zasadami współczesnej sztuki budowlanej
2. PROWADZENIE ROBÓT
Ogólne zasady prowadzenia robót

Z uwagi na zakres prac, ogólne wymagania odnośnie planowanych robót budowlanych mieszczą się w powszechnie przyjętych zasadach prac remontowych i modernizacyjnych, w tym szczególnie w stosowanych dotychczas „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z projektem, w/w warunkami technicznymi, wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie budowlanym w niniejszej specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji inspektora nadzoru uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
Teren budowy
1.1.1 Charakterystyka budowy

Roboty związane z realizacja zamówienia będą koncentrować się na zewnątrz budynku, w jego sąsiedztwie oraz wewnątrz budynku. Teren wokół budynku zagospodarowany zielenią – nie stwarza przeszkód w realizacji robót. Roboty będą realizowane w większości na zewnątrz budynku. Należy tak zorganizować prace, aby w minimalnym stopniu zakłócały poruszanie się mieszkańcom. Wiąże się to też z koniecznością zapewnienia w każdej chwili swobodnego i bezpiecznego przejścia. 
1.1.2  Przekazanie terenu budowy – frontu robót

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy front robót w czasie i na warunkach określonych w umowie. Istnieje możliwość na czas realizacji korzystania z mediów (energia elektryczna, woda). Wykonawca poniesie koszty zużytych mediów, rozliczenie nastąpi zgodnie z zapisami umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy dokumenty związane z prowadzonymi robotami budowlanymi.
1.1.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy, wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót. W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia placu budowy i robót, takie jak np.: bariery, ogrodzenia, daszki, siatki zabezpieczające oraz wszystkie elementy niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa całego ruchu kołowego i pieszego.

1.1.4  Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rury, kable itp. W przypadku uszkodzenia tych instalacji wykonawca natychmiast poinformuje o uszkodzeniu i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która jest potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca jest będzie finansowa odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody które wyrządzi podczas wykonywania prac.
1.1.5  Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawych w zakresie ochrony środowiska.
1.1.6  Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony robót

Wykonawca dostarczy na miejsce realizacji robót i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież ochronną dla zdrowia i życia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty związane z zachowaniem zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowna. 
Wykonawca będzie się stosował do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie utrzymywał stale odpowiednie wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa ppoż.

1.1.7  Dokumenty budowy
Książka obmiaru robót – będzie prowadzona tylko przy rozliczeniu obmiarowymi

Dziennik budowy – wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozdziałem 2 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej dnia 15 grudnia 1994. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru proponowana formę i szczegółowy spis treści dziennika do akceptacji.
1.1.8  Inne istotne dokumenty budowy (remontu)

· Dokumenty wchodzące w skład umowy

· Protokoły przekazania placu budowy

· Umowy cywilno – prawne dokumentów z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno – prawne

· Instrukcja inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie. 

1.1.9  Przechowywanie dokumentów budowy.
Wszystkie dokumenty będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu i będą dostępne do wglądu inspektora nadzoru.

3. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
3.3  Źródła uzyskiwanych materiałów i urządzeń

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót musza odpowiadać obowiązującemu prawu, być dopuszczone do obrotu i spełniać wymogi jakościowe.

Przynajmniej na 7 dni przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonywania robót wykonawca przedłoży szczegółową informacje materiałów źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji inspektora nadzoru. 
3.4  Kontrola materiałów i urządzeń
Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymogami szczegółowej specyfikacji technicznej.
3.5  Atesty materiałów i urządzeń

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełna zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
3.6  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy

Materiały uznane przez inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi musza być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
3.7  Materiały pochodzące z rozbiórki

Materiały pochodzące z rozbiórek nie nadające się do ponownego wbudowania wykonawca posegreguje i złoży w miejscu wskazanym przez Użytkownika obiektu. O przydatności do ponownego wbudowania materiałów odzysku zdecyduje po wykonaniu robót rozbiórkowych komisja, składająca się z uprawnionego przedstawiciela wykonawcy, zarządzającego umową oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. W/w materiały zakwalifikowane przez komisję do ponownego wbudowania zostaną odliczone w rozliczeniu końcowym robót. 
3.8  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby materiały i urządzenia tymczasowo składane na budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Musza one być w każdej chwili dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez inspektora nadzoru, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.
3.9  Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli wykonawca zamierza użyć materiały lub urządzania zamienne inne niż przewidziane w projekcie lub w szczegółowych specyfikacjach technicznych to poinformuje o tym zamiarze wyprzedzająco co najmniej 7 dni wcześniej przed ich użyciem inspektora nadzoru do akceptacji. Dopiero po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru wykonawca może użyć sprzęt lub materiał zamienny.
4. SPRZĘT
Sprzęt używany przez wykonawcę nie może powodować niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko. Sprzęt wykonywany przez wykonawcę powinien być zgodny z jego ofertą oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu powinna zagwarantować wykonania zamówienia w terminie umownym. 
5. TRANSPORT
Liczba i rodzaje środków transportu musza zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie i szczegółowych specyfikacjach technicznych, wskazaniami inspektora nadzoru oraz dotrzymania terminu umownego wykonania zamówienia. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt usuwać wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za kontrolę jakości robót i jakości wbudowanych materiałów. Wszelkie prace związane z realizacja zamówienia winny odbywać się pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

7. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, normami i normatywami. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie informował inspektora nadzoru o swoich działaniach w tym zakresie przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
9 ROBOTY OKŁADZINOWE

9.1  Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

· Robót okładzinowych


9.2 Informacje o terenie budowy


Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST.

9.3 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne. 

9.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym.

9.5 Materiały

Wszystkie materiały używane w robotach podłogowych powinny spełniać wymagania odpowiednich norm, aprobat technicznych lub certyfikatów.

Płytki ceramiczne wg PN-EN 87:1994, gładkie, barwione w masie w kolorze wybranym przez Inwestora, gat. I o wymiarach 20x20x1,0 cm. 

- nasiąkliwość płytek ≤ 0,5 %,

- ścieralność III÷V klasa.

Klej do płytek np. Ceresit CM11 lub Atlas do pomieszczeń wewnętrznych, Do spoinowania sucha mieszanka Ceresit CE33 lub Atlas (kolor do uzgodnienia z Inwestorem – grupa I).

9.6 Sprzęt

Większość robót podłogowych wykonywana jest ręcznie za pomocą prostych narzędzi jak packa, łata, szpachla stalowa zębata do rozprowadzania kleju, piła ręczna rozpłatnica o drobnym uzębieniu, młotek, pobijak, noże, itp. Do wykonywania zapraw klejowych niezbędne są mieszarki do zapraw, szlifierka do parkietów, wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t, samochód dostawczy 0,9 t, cykliniarki, spawarki do wykładzin sztucznych.

9.7 Transport

Suche mieszanki przechowywać w opakowaniach producenta, zabezpieczone przed działaniem wilgoci. Materiały ceramiczne przechowywać w opakowaniach producenta ustawione płasko na równej powierzchni, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami mechanicznymi. 

9.8 Wykonanie robót

Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót budowlanych i instalacyjnych, łącznie z próbami ciśnieniowymi instalacji.

Powierzchnia podłoża powinna być wyrównana, sprawdzone też być powinno jego położenie w stosunku do projektowanego poziomu przyszłej posadzki. . Odchyłki równości powierzchni podane zostały w odrębnych ST. Szczególnie ważne jest badanie podkładu, co należy do obowiązków wykonawcy robót podłogowych. Dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie betonowym lub cementowym nie powinna przekraczać 3% (wagowo) a w podkładzie gipsowym 1,5 %.

W przypadku stwierdzenia wilgotności wyższej niż podana, termin wykonywania posadzki należy przesunąć.

Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z materiałów drzewnych nie powinna być niższa niż + 10oC – zalecana +20oC.

   
Posadzki z materiałów mineralnych nie powinny być układane w temperaturze niższej niż+ 5oC – zalecana + 15oC.

Wilgotność względna powietrza nie powinna być wyższa niż 75 %.

9.9 Kontrola jakości robót

9.9.1 Odbiór materiałów

-
odbiór materiałów powinien być dokonywany bezpośrednio po dostarczeniu ich na budowę,

-
odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

-
sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.

-
materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości, na zlecenie Inżyniera, przez upoważnione laboratoria na koszt Wykonawcy.

9.9.2 Odbiór 

Odbiór powinien obejmować:

-
sprawdzenie materiałów,

-
sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badania należy przeprowadzać metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm,

-
sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity miedzy łatą i podkładem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,

-
sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą łaty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,

-
sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

9.9.3 Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót okładzinowych

-
przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić:

· temperaturę pomieszczeń,

· wilgotność względną powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna),

· wilgotność podkładu,

-
badanie temperatury powietrza przeprowadzić za pomocą termometru na wysokości ok. 10 cm nad podkładem, w miejscu najbardziej oddalonym od źródła ciepła,

-
wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu powinny być wpisane do dziennika budowy.

9.9.4 Odbiór końcowy robót okładzinowych

Okładziny ceramiczne:

-
sprawdzenie styków oraz szerokości spoin i prawidłowego ich wypełnienia należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych, a w przypadkach budzących wątpliwości przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm. Tolerancja szerokości spoin wynosi ±0,5 mm od szerokości założonej.

-
sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków spoin należy przeprowadzać przez naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż dowolnie wybranych poziomych styków lub spoin na całą ich długość i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm. Równocześnie należy sprawdzić poziomnicą zachowanie kierunku poziomego.

Kierunek pionowy należy sprawdzać pionem murarskim lub przez przyłożenie do wypoziomowanego sznura (drutu) kątownika murarskiego i przez pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm. 

Płytki powinny być ułożone tak , aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m. dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie powinno być większe niż 1 mm/m.

-
sprawdzenie przylegania do podłoża należy przeprowadzić za pomocą lekkiego opukiwania okładziny w kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu okładziny. 

9.10. Obmiar robót
Obmiar robót związanych z wykonywaniem podłóg i posadzek określony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie. 

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR lub innych.

9.11. Płatność
Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Inwestorem.

9.12. Przepisy związane, opracowania pomocnicze
· PN-EN 87:1994 Płytki i płyty eramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
· PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

· Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989.

10. MALOWANIA
10.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru tynków wewnętrznych , wykonania gładzi gipsowej oraz malowania pomieszczeń.

10.1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 10.1.1.

10.1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie reperacji tynków wewnętrznych w pomieszczeniu stołówki Zespołu Szkół w Żdzarach z zaprawy cementowo- wapiennej, gładzi gipsowej oraz malowania.

10.1.4. Określenie podstawowe.

Określenie podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

10.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, ich zgodność z przedmiarem robót, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

10.2. Materiały.

10.2.1.Woda - PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosować można wodę zdatną do picia wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, muł.

10.2.2.Piasek  - PN-EN 13139:2003

10.2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w

szczególności nie zawierającej domieszek organicznych, mieć frakcje r różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

10.2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich średnioziarnisty.

10.2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

10.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

· marka i skład zaprawy powinna być zgodna z wymaganiami normy państwowej.

· Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie.

· Zaprawę należy wykonać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

· Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

· Do zapraw cem-wap. Należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cementu hutniczego 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5 st C.

· Do zapraw cem-wap. Należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta

· wapiennego, otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i

· jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.

· Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

10.2.4.Gładź gipsowa.

· Należy zastosować gips szpachlowy wg PN-B-30042

10.2.5.Rozcieńczalniki.

W zależności od rodzaju farby należy stosować rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb, powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

10.2.5. Farby budowlane gotowe.

10.2.5.1. Farby 
Niezależne od ich rodzaju powinny wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

10.2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z : polioctanu winylu, lateksu

butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg: PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywanie w temperaturze min.

+5 st C.

10.2.6. Środki gruntujące.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

· powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

· na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

10.3. Sprzęt.

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego, powszechnie stosowanego sprzętu.

10.4. Transport.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratą stateczności.
10.5. Wykonanie robót.

10.5.1 Ogólne zasady wykonywania tynków:

10.5.1.1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowanie

przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe.

10.5.1.2. Zaleca się przed przystąpieniem do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

10.5.1.3. Tynki należy wykonać w temperaturze nie niższej niż +5st C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 st C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

10.5.1.4. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich

temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w

ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą.

10.5.1.5. Zasady wykonywania tynków gipsowych określone są w PN-B-30042.

10.5.2. Przygotowanie podłoża.

10.5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoża należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10 % roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

10.5.2.2. Sposoby przygotowania podłoża dla tynków gipsowych w zależności od rodzaju powinny być zgodne z PN-70/B-10100.

10.5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych.

10.5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

10.5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

10.5.4. Malowanie

10.5.4.1. Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8 st C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzewane do temperatury co najmniej +8 st C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1 st C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie można wykonać po całkowitym ukończeniu robót związanych z montażem stolarki okiennej.

10.5.4.2. Przygotowanie podłoża.

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawiane przez

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, zacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną,

10.5.4.3. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczona wodą w stosunku 1:3-5.

10.5.4.4.Wykonywanie powłok malarskich.

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

10.6. Kontrola jakości robót.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązujących normach. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

10.6.1.Powierzchnie do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna

obejmować:

· Sprawdzenie wyglądu powierzchni

· Sprawdzenie nasiąkliwości

· Sprawdzenie wyschnięcia podłoża

· Sprawdzenie czystości

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny

zewnętrzne. Sprawdzenie nasiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsze palma zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

10.6.2.Roboty malarskie.

10.6.2.1. Badanie powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich

wykonywania – dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach.

10.6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5 st C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65 %.

10.6.2.3. Badania powinny obejmować:

· Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

· Sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

10.7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 . Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10.8. Odbiór robót.

10.8.1.Odbiór podłoża.

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót

tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymogami w pkt. 5.2.1.. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

10.8.2.Odbiór tynków:

10.8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

10.8.2.2. Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynków kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – niewiększe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

· Pionowego – niewiększe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu.

· Poziomego – niewiększe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami (ściany, belki).

10.8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:

· Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni itp.

· Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzanie i pęcherze powstałe    wskutek niedostatecznej przyczepności tynków do podłoża.

10.8.3. Roboty malarskie podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

10.8.3.1. Odbiór podłoża.

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo – wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

10.8.3.2. Odbiór robót malarskich:

10.8.3.3. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego nałożenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków. Pęcherzy, odstających płatów powłok, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

10.8.3.4. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

10.8.3.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

10.8.3.6. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegająca na próbie poderwania ostrym

narzędziem powłoki od podłoża.

10.8.3.7. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

10.9. Podstawa płatności.

Płaci się za ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 10.7. Cena obejmuje:

· przygotowanie zaprawy,

· dostarczenie materiałów i sprzętu,

· ustawianie i rozbiórkę rusztowań,

· umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,

· osiatkowanie bruzd

· obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów

· reperacja tynków po dziurach i hakach

· oczyszczenie miejsc pracy z resztek materiałów.

· wykonanie prac malarskich

10.10. Przepisy związane.

· PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i

· wytrzymałościowych.

· PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

· PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

· PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

· PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

· PN-86/B-04360 spoiwa gipsowe-Metody badań-Oznaczenie cech fizycznych.

· PN-B-19403 Spoiwa gipsowe-Pobieranie próbek.

· Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami).

· PN-62/C-81502 Szpachlówka i kity szpachlowe. Metody badań..

· PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
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