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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIEŃ:

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:




REMONT BUDYNKU SZKOŁY

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

	Zamawiający
	Urząd Gminy 

39-215 Czarna

ul. Dworcowa 6

	Instytucja finansująca inwestycję
	Urząd Gminy 

39-215 Czarna

ul. Dworcowa 6

	Wykonawca
	Będzie wybrany w wyniku przetargu nieograniczonego

	Obiekt 
	Zespól Szkół w Żdżarach

39-215 Czarna 

Żdżary 75a

NIP: 872-20-14-955

	Opracowanie
	mgr inż. Wojciech WOLAK

tel. 601 53 45 45

e-mail: wojciech.wolak@buduj.org


1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia

1.3.1 Ogólny zakres robót:

Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje roboty o charakterze remontowo – budowlanym związane z remontem pomieszczenia stołówki w Żdżarach:

1. Wymianie orynnowania, 

2. Naprawie, dociepleniu i okuciu blacha kominów na dachu

3.  Remont komina kotłowni 

1.3.2 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót:

· Szczegółowe specyfikacje techniczne dotyczące wykonania robót ogólnobudowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych

· Przedmiar robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z projektem, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz instrukcjami inspektora nadzoru i zasadami współczesnej sztuki budowlanej

2. PROWADZENIE ROBÓT

Ogólne zasady prowadzenia robót

Z uwagi na zakres prac, ogólne wymagania odnośnie planowanych robót budowlanych mieszczą się w powszechnie przyjętych zasadach prac remontowych i modernizacyjnych, w tym szczególnie w stosowanych dotychczas „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z projektem, w/w warunkami technicznymi, wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie budowlanym w niniejszej specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji inspektora nadzoru uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

3.1 Teren budowy

1.1.1 Charakterystyka budowy

Roboty związane z realizacja zamówienia będą koncentrować się na zewnątrz budynku, w jego sąsiedztwie oraz wewnątrz budynku. Teren wokół budynku zagospodarowany zielenią – nie stwarza przeszkód w realizacji robót. Roboty będą realizowane w większości na zewnątrz budynku. Należy tak zorganizować prace, aby w minimalnym stopniu zakłócały poruszanie się mieszkańcom. Wiąże się to też z koniecznością zapewnienia w każdej chwili swobodnego i bezpiecznego przejścia. 

1.1.2  Przekazanie terenu budowy – frontu robót

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy front robót w czasie i na warunkach określonych w umowie. Istnieje możliwość na czas realizacji korzystania z mediów (energia elektryczna, woda). Wykonawca poniesie koszty zużytych mediów, rozliczenie nastąpi zgodnie z zapisami umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy dokumenty związane z prowadzonymi robotami budowlanymi.

1.1.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy, wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót. W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia placu budowy i robót, takie jak np.: bariery, ogrodzenia, daszki, siatki zabezpieczające oraz wszystkie elementy niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa całego ruchu kołowego i pieszego.

1.1.4  Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rury, kable itp. W przypadku uszkodzenia tych instalacji wykonawca natychmiast poinformuje o uszkodzeniu i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która jest potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca jest będzie finansowa odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody które wyrządzi podczas wykonywania prac.

1.1.5  Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawych w zakresie ochrony środowiska.

1.1.6  Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony robót

Wykonawca dostarczy na miejsce realizacji robót i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież ochronną dla zdrowia i życia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty związane z zachowaniem zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowna. 

Wykonawca będzie się stosował do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie utrzymywał stale odpowiednie wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa ppoż.

1.1.7  Dokumenty budowy

Książka obmiaru robót – będzie prowadzona tylko przy rozliczeniu obmiarowymi

Dziennik budowy – wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozdziałem 2 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej dnia 15 grudnia 1994. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru proponowana formę i szczegółowy spis treści dziennika do akceptacji.

1.1.8  Inne istotne dokumenty budowy (remontu)

· Dokumenty wchodzące w skład umowy

· Protokoły przekazania placu budowy

· Umowy cywilno – prawne dokumentów z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno – prawne

· Instrukcja inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie. 

1.1.9  Przechowywanie dokumentów budowy.

Wszystkie dokumenty będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu i będą dostępne do wglądu inspektora nadzoru.

3. MATERIAŁY I URZĄDZENIA

3.3  Źródła uzyskiwanych materiałów i urządzeń

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót musza odpowiadać obowiązującemu prawu, być dopuszczone do obrotu i spełniać wymogi jakościowe.

Przynajmniej na 7 dni przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonywania robót wykonawca przedłoży szczegółową informacje materiałów źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji inspektora nadzoru. 

3.4  Kontrola materiałów i urządzeń

Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymogami szczegółowej specyfikacji technicznej.

3.5  Atesty materiałów i urządzeń

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełna zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

3.6  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy

Materiały uznane przez inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi musza być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 

3.7  Materiały pochodzące z rozbiórki

Materiały pochodzące z rozbiórek nie nadające się do ponownego wbudowania wykonawca posegreguje i złoży w miejscu wskazanym przez Użytkownika obiektu. O przydatności do ponownego wbudowania materiałów odzysku zdecyduje po wykonaniu robót rozbiórkowych komisja, składająca się z uprawnionego przedstawiciela wykonawcy, zarządzającego umową oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. W/w materiały zakwalifikowane przez komisję do ponownego wbudowania zostaną odliczone w rozliczeniu końcowym robót. 

3.8  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby materiały i urządzenia tymczasowo składane na budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Musza one być w każdej chwili dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez inspektora nadzoru, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.

3.9  Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli wykonawca zamierza użyć materiały lub urządzania zamienne inne niż przewidziane w projekcie lub w szczegółowych specyfikacjach technicznych to poinformuje o tym zamiarze wyprzedzająco co najmniej 7 dni wcześniej przed ich użyciem inspektora nadzoru do akceptacji. Dopiero po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru wykonawca może użyć sprzęt lub materiał zamienny.

4. SPRZĘT

Sprzęt używany przez wykonawcę nie może powodować niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko. Sprzęt wykonywany przez wykonawcę powinien być zgodny z jego ofertą oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu powinna zagwarantować wykonania zamówienia w terminie umownym. 

5. TRANSPORT

Liczba i rodzaje środków transportu musza zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie i szczegółowych specyfikacjach technicznych, wskazaniami inspektora nadzoru oraz dotrzymania terminu umownego wykonania zamówienia. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt usuwać wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za kontrolę jakości robót i jakości wbudowanych materiałów. Wszelkie prace związane z realizacja zamówienia winny odbywać się pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

7. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, normami i normatywami. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie informował inspektora nadzoru o swoich działaniach w tym zakresie przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

9 ROBOTY BLACHARSKIE 
1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i montażem obróbek blacharskich.

2. Zakres

Zakres robót objętych S.T. obejmuje:

·  montaż obróbek blacharskich dachu,

3. Materiały

· obróbki dachu  - blacha powlekana gr. 0,50mm

4. Sprzęt

Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomice, piony, łaty, drabiny

5. Transport

Samochód dostawczy.

6. Wykonanie robót

Obróbki blacharskie dachu należy mocować przy pomocy wkrętów do drewna a w przypadku podłoża z betonu należy stosować kołki mocujące lub gwoździe do betonu. Łączenie blach wykonać na rąbki pojedyncze lub podwójne, dopuszcza się łączenie przez lutowanie. Do lutowania blach stosować miękkie spoiwo cynowo – ołowiane. Obróbki blacharskie wysunąć poza lico muru na 4 cm.

7. Kontrola jakości

Sprawdzeniu podlega :

· dokładność i prawidłowość wykonania połączeń blacharskich,

· dokładność zamocowania parapetów,

· estetyka obrobienia połączenia parapetu z murem.

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru lub wpisów do dziennika budowy.

 8. Jednostka obmiaru

[m2] – obróbki blacharskie dachu,

9. Odbiór robót

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub poprzez spisanie protokołu odbioru.
10. Podstawa płatności

Zgodnie z warunkami ogólnymi ST

11. Przepisy związane

PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Własności materiałowe blachy cynkowo-tytanowej 

10. ORYNNOWANIE
Nowe orynnowanie należy wykonać stosując system rynnowy z blachy stalowej ocynkowanej  powlekanej w kolorze brązu. Należy zastosować rynny min. Ø 150 i rury spustowe min. Ø 100. Z uwagi na to, iż planuje się prowadzenie robót związanych z dociepleniem ścian budynków należy uwzględnić w/w fakt przy doborze elementów orynnowania (np. długość wsporników do rur spustowych, rozmiar kolan).
11. RUSZTOWANIA
1. Do wszystkich robót, których nie można wykonać bezpiecznie przy użyciu drabiny lub innymi sposobami, powinno się zapewnić odpowiednie rusztowania. 

2. Rusztowania powinny być dozorowane przez kompetentną i odpowiedzialną osobę.

3. Wszelkiego rodzaju rusztowania i potrzebny do tego sprzęt oraz wszelkie drabiny powinny być wykonane z materiałów dobrej jakości, odpowiednio wytrzymałe, utrzymane w dobrym stanie.

4. Rusztowania powinny być skonstruowane w taki sposób, aby żadna z ich części nie mogła ulec przesunięciu przy normalnym użytkowaniu.

5. Rusztowań nie należy przeciążać, przy czym w miarę możności ciężar powinien być równomiernie rozłożony.

6. Zanim na rusztowaniach zostaną zainstalowane maszyny do podnoszenia, należy przedsięwziąć specjalne środki ostrożności zapewniające rusztowaniom wytrzymałość i stałość. 

7. Rusztowania powinny być kontrolowane w ustalonych okresach przez osobę kompetentną.

8. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy miejscach przejazdów, przejść powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty.

Rusztowania powinny:

- posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących

roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów,

- posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń,

- zapewnić bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowiska pracy,

- zapewnić możliwość swobodnego wykonywania robót,

- posiadać balustradę,

- posiadać komunikacje pionową,

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania,

- zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania zagrożenia bezpieczeństwa przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Pomosty robocze, pochylnie i schody powinny być:

wykonane w taki sposób aby żadna z ich części nie mogła podlegać nadmiernemu i nierównomiernemu uginaniu się, - wykonane i utrzymane w taki sposób z uwzględnieniem istniejących warunków, aby zmniejszyć ryzyko poślizgnięcia się lub potknięcie osób pracujących na nim, - wolne od wszelkiego rodzaju zatarasowania.

Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy

Każda drabina powinna być silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w celu zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg. Wszelkie miejsca pracy jak również dostęp do nich powinny być dostatecznie oświetlone z uwzględnieniem odpowiednich środków ostrożności w celu zabezpieczenia niebezpieczeństwa związanym z instalacją elektryczna.. Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone łub rozłożone w sposób mogący spowodować niebezpieczeństwo. Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informacyjna o dopuszczalnym obciążeniu pomostów. Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

12. REMONT KOMINA KOTŁOWNI

1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem komina kotłowni.

2. Zakres

Zakres robót objętych S.T. obejmuje:

· rozebraniu części komina, która uległa zdegradowaniu

· odtworzenie czapek kominowych

· odtworzenie komina do stanu poprzedniego (gabaryty, liczba włazów)

· montażu wkładu kominowego ze stali chromoniklowej 

3. Materiały

· wkład chromoniklowy

· cegła pełna klasy 100 lub wyższej

· tynk cementowo – wapienny

· beton klasy B15 lub wyższy

· farba elewacyjna

4. Sprzęt

Specjalistyczny sprzęt: kielnia, młotek, poziomice, piony, łaty, drabiny

5. Transport

Samochód dostawczy.

6. Wykonanie robót

Murowanie należy wykonywać przy pomocy pełnych spoin. Komin należy otynkować i wymalować.
7. Kontrola jakości

Sprawdzeniu podlega :

· dokładność i prawidłowość wykonania spoin murarskich,

· pionowość komina

· równość i gładkość tynków,

· jakość powłok malarskich.

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru lub wpisów do dziennika budowy.

 8. Jednostka obmiaru

[m2] – powierzchni komina i czapek kominowych,

9. Odbiór robót

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub poprzez spisanie protokołu odbioru.
10. Podstawa płatności

Zgodnie z warunkami ogólnymi ST

11. Przepisy związane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót tom I i tom IV

13. REMONT KOMINÓW NA DACHU

1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem kominów wentylacyjnych budynku szkoły.

2. Zakres

Zakres robót objętych S.T. obejmuje:

· rozebraniu uszkodzonych części kominów, która uległa zdegradowaniu

· odtworzenie czapek kominowych

· odtworzenie komina do stanu poprzedniego (gabaryty, liczba włazów)

· montażu wkładu kominowego ze stali chromoniklowej 

3. Materiały

· cegła pełna klasy 100 lub wyższej

· tynk cementowo – wapienny

· beton klasy B15 lub wyższy

· styropian EPS 70 (FS15) lub twardszy
· blacha ocynkowana powlekana

· stelaż drewniany

4. Sprzęt

Specjalistyczny sprzęt: kielnia, młotek, poziomice, piony, łaty, drabiny, nożyce do blachy, lutownica
5. Transport

Samochód dostawczy.

6. Wykonanie robót

Uszkodzoną część komina rozebrać i odtworzyć. W miarę potrzeby wylać nowe czapki kominowe o grubości płytki 7 cm. Komin ocieplić płytami styropianowymi grubości 5cm – zatrzeć zaprawą WM Ceresie CT 190 lub równoważną a następnie okuć blachą ocynkowana powlekaną. 
Obróbki blacharskie dachu należy mocować przy pomocy wkrętów do drewna a w przypadku podłoża z betonu należy stosować kołki mocujące lub gwoździe do betonu. Łączenie blach wykonać na rąbki pojedyncze lub podwójne, dopuszcza się łączenie przez lutowanie. Do lutowania blach stosować miękkie spoiwo cynowo – ołowiane. 

7. Kontrola jakości

Sprawdzeniu podlega :

· dokładność i prawidłowość wykonania spoin murarskich,

· pionowość komina

· równość i gładkość tynków,

· jakość powłok malarskich.

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru lub wpisów do dziennika budowy.

 8. Jednostka obmiaru

[m2] – powierzchni komina, czapek kominowych, obróbek blacharskich.
9. Odbiór robót

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub poprzez spisanie protokołu odbioru.
10. Podstawa płatności

Zgodnie z warunkami ogólnymi ST

11. Przepisy związane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót tom I i tom IV

