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1. Przedmiot i zakres opracowania.


Przedmiotem niniejszego opracowania, stanowiącego część kompleksowego wodociągowania gminy Czarna, jest projekt przyłącza wodociągowego w miejscowości Żdżary do budynku Heleny Zając – Żdżary 188 w gminie Czarna.

Zadanie to jest kontynuacją wodociągowania w/w miejscowości i w miejscu włączenia nawiązuje do istniejącej sieci wodociągowej ø 90 mm PVC.

Włączenie do istniejącego wodociągu następuje poprzez wcinkę.

2.     Dane techniczne. 

Długość przyłącza wodociągowego wynosi




-
z rur PVC ø 90 mm





    414 m
Na nowoprojektowanym przyłączu wodociągowym występuje 2 hydranty DN 80 mm oraz 1 zasuwa DN 80 mm.

Projekt przewiduje wykonanie 3 przyłączy domowych z rur PE ø 32 - 40 mm o długości  45 m.

przyłącza w wykopie razem z rur PE ø 32 mm



22 m;

przyłącza w wykopie razem z rur PE ø 40 mm



23 m;

przyłącza na ścianie razem z rur PE ø 32 mm
kpl 2*3
           6 m;

przyłącza na ścianie razem z rur PE ø 40 mm
kpl 1*3
           3 m;

Przyłącz z nawiertki ø 90 mm





  
3 szt.
Razem ilość wodomierzy:







3 szt.

w tym:


- DN 20 mm








3 szt.

3.    Wytyczne kosztorysowania.

Dane wyjściowe do kosztorysowania określające sposób wykonania robót ziemnych:

· Przyłącz wodociągowy z rur PVC:

- wykop skarpowy liniowy



- 100% robót ziemnych


*   grunt kat. I-II



- 100%;


*   szerokość dna wykopu


- ø zew. rury + 2*0,20m;


*   nachylenie skarp


     dla gruntów kat. I-II


- 1 : 1;

*   wykopy i zasypanie


     -   mechaniczne



- 80%;


     - ręczne




- 20%;


*   plantowanie nadmiaru ziemi

- 100%  ręcznie.

Zasypanie wykopów: 



- bez zagęszczania gruntów;

Szerokość pasa montażowego  -  10 m.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych zdjąć warstwę ziemi urodzajnej.

Wykopy wykonać koparką o pojemności łyżki 0,15 m3.

Projektuje się podsypkę i obsypkę piaskową. 

4.     Dane źródłowe.

· Projekt budowlany;

· Dane wyjściowe do kosztorysowania;

· Katalogi KNNR i KNR;

· KNR 2-01, 2-02, 2-11, 2-15,  2-18, 2-28, 2-19, 2-31;  KNNR 1, 2, 4, 6, 10, 11.
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