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STAXOS?A KO$CIANTSKI
KOSCIAN

Al.  KoSciuszki  2A

I Gzg6i formalno-opisowa

1. Kopia uprawr'tien projektanta

2. Kopia za6wiadczenia z Polskiej lzby Inzynier6w Budownictwa

3. Declr4ja o ustalenie lokalizacji celu publicznego nr 037 I 2OO4 zdnia 03.0g.2004 r.
4. Notatka slu2bowa z dnia 15.06.2004 r.

5. Opis techniczny

6. O6wiadczenie projektanta

7. Informacja dotyczqca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

ll C2956 rysunkowa
',|. Plan orientacyjny

2. Plan:sytuacyjny

3. Przek6j podlu2ny - ul. Gruszkowa

4. Przekroj podlu2ny - ul. Zeromskiego

5. Przekroje normalne

6. Konstrukcja krawE2nika

7. Konsirukcja obtzeza
.8. Konstrukcja Scieku

9. Studzienka Sciekou/ia
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U P B A W N I E N I A  B U D O W L A N E

Na podstawie art. 1g ustawy z dnia 3L stycznia 1961 r. _ prawo bud.owlane (Dz. U. Nr ?,
poz. {6 i z 1.965 r. Nr 13, poz.91) oraz g 14 z^tz4dzenja Nr l9E Mj.aistra KsprrniLagjl 2 dnja
1 grurlnir 1964 r. w sprawie uprawniei budowiaoyeh w budownictwie specjalnnn *' zakresie
komlrrilcacji fDziennik Budownictwa 1{s qq -^- o" t - ,. '^^, }r-i. -^-- -ff 7/59 pOZ.24

obvrrater . --{-aB!$e-- F-eif-el-*,:s*-J-eg?-r-+33 : upa-g ro,si9g3*g:-�,glrggg_* _ _ _
urodzony dl.ia 5'-YI J9_4,6__ f _:_-U__QZ 94p++- il_* _

o t r z y m u j e

w specjalno6ci d:6e

uprauraieni.a budowlane do F,-I.9,L-oreg*I_a- .,1 pfgj g-E_t-o'll?nia robotami budowla-

ghi,e..kt<jw buiiowla:e5rch._

D y r e k t

in2.Eug. Kwiatkowski
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Pan/Pani

Poznan, 2004_$1-05.

ZASWIADCZENIE

:fRI'V9? Fajf,gr-

miejsce zamieszt<ania .!t,P. t?9.\-o. j,v.g !-5A

Q?:-Q{-o- PuseqarKsws
jest czlonkiem Welkopolskiej Okrggowej lzby Intynier6w

Budowniclwa o numerze ewidencyjnym WKPIBD/0949/01.. .. . . .

i posiada wymagane ubezpieeenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wa2ne od dnia 01--01--2004. .... . ..
do dnia .. . . . .31,12.2OO4. . . . . . . .  . . . .

Wktkopolska Okrigolta lzba lniynier6w Budonnietla
ul. H. W€nlawskisgo 5/9, 6l-712 Poman, tg|lsx 853 80 19, 85{t 80 38

W i c e p r z e w o d n i c z a c v
Wictkopolskiei Okrosouii 
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Czempin,3 sierpnia 200-lr.

RG.2P.7331- 037-04
znak sprawy

Decyzja nr 037 / 200.1

Na podstarvie art. 104 Kpa (Dz.U. z 2000r. Nr 98, po2.1071
zpo2n. zn.), art.59 ust.l iart.60 ust.1 oraz art.63 ust.3 ustawy z dnia
27 muca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80,po2.717), po rozpatrzeniu wniosku zlo2onego przez:

ZPU "IWRA" Napierala lwona,
ul. P6lnocna 24, 64-000 KoScian,

z dnia 2004.06.09, w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicarego dla
inwestycji: budowa ulic wraz z chodnikami, kanalizacj4 deszczow4 oraz
separatorami Sciekow, na nr ewid: 416, 41412, 415, 467 , 462, 378, 952,953 ,
1072, 1061, 1060, 962, 94512, 281, 95411, 28412, 188, 283/3, 282, 18911,
l87ll, l2\2l3, I 198, 945/1, 193,28311 i 342 w miejscowoSci: Czempiir, rejon
ulicy Gruszkowej i Zeromskiego, na rzecz wnioskodawcy:

USTALANI

dla inrvestycji: ulic z chodnikami, kanalizacj4 deszczowq i separatorami
5ciek6w, wraz z urzqdzeniami budowlanymi,
zlokalizowanej na nr ewid: 416, 41412, 415, 467 , 462,378,952,953, 1012,
I 06 1,, I 060, 962, g 45/2., 2gl, 954 I l, 284 12, L8g, 293 13, 292, lgg / l, 187 I I,
l2l2/3, I 198, 945/1, 193, 283/1 i 342, w miejscowoSci: Czempif , rejon
ul. Gruszkowej i Zeromskiego

Ustaia sip szczegfiolve warunki i zasady zagospodarowana terenu oraz
jego zabudowy:

l. Ochrona i ksaaltowanie ladu przestr-zennego:



2. Wamnki dotyczqce ochrony Srodowiska, pr4rody i krajobrazu,
2.l.jezeli zachodzi koniecznoSc usuniQcia drzew, nalely uzyskac zgodQ na

ich usuniEcie, zgodnie ustaw4 z dnia l6 kwietnia 2004r. o ochronie
pr4rody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880)

3. Ochrona dziedzictwa kulturowego, zabytk6w i dobr kultury wspolczesnej,
3. l. wymagania dotycz4ce ochrony zabytk6w:

4. Obshrga rv zakresie infiastmknrry technicznej i komunikacji,
4 . 1 . w zale2noSci od wystgpowani a uzbroj enia techniczne go

i zapotrzebowania na dostawg lub odbi6r energii elektrycnej. gazu,
wody, Sciek6w, wod opadowych, Srodk6w l4cznoSci itp. naiezy uzyska6
stosowne o(wiadczenia i warunki od wlaSciwych jednostek,

5. Wyrnagania dotycz4cych ochrony interesow os6b trzecich,
5. f. inwestycja nie mo2e pozbawia6 i ograniczai dostgpu do drogi

publicznej i Swiatla dziennego oraz uniemozliwia6 korzystania z wody,
kanalizacji, energii elekqvcmej i cieplnej oraz ze Srodk6w l4cznoSci
osobom trzecim, w tym wlaScicielom dzialek s4siaduj4cych z terenem
objetym inwestycj4

5 .2. nalei zastosowae rozwi 4zania zapewniaj 4ce ochron€ przed
zanieczyszczeniern powietrza, wody i gleby oraz ochrong teren6w
s4siaduj4cych przed uci4ziiwoSciami powodowanymi przez halas,
wibracje, zakl6cenia elektrycae, promieniowanie itp.

6. Ustalenia dotycz4ce granic i sposob6w zagospodarowania teren6w lub
obiektow podlegaj4cych ochronie , w lym teren6w g6miczych, atakie
naraZonych na niebezpieczeistwo powodzi oraz zaglozonych osuwaniem
sig mas ziemnych: nie okre5la siq

Uzasadnienie
Teren wnioskowany spelnia wzlnrnki art.61 ust.l ustawy o pianowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym, a planowana inwesfycja nie narusza ladu
przesffzennego i przepis6w odrgbnych, w zwiq3ku z crym orzeczono jak w
sentencji.

Pouczenie
Od decyzji slu4 stronie odwolanie do Samorz4dowego Kolegium

Odwolawczego , za moim poSrednictwem, w tenninie 14 dni od daty jej
dorEczenia.



5 .

6 .

ln fbrmacja
L Zgodnie z aft.65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyrn

mo2na stwierdzic wygaSnigcie decyzji o warunkach zabudo*y je2eli imy
wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowg, lub dla tego terenu
uchwalono plan miejscowy, kt6rego ustalenia s4inne niz w danej decyzji.

2. Decyzla o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza
prawa wlasnoSci i uprawnieri osob trzecich.

3. Wnioskodawcy, kt6ry nie uzyskal prawa do terenu nie przyshrguje
roszczenie o zwrot nakladow poniesionych w nviqgku z otrrymanq decyzj 4
o warunkach zabudowy.

4. Decyzja shuy za podstawe do ubiegania siq o pozwolenie na budowE
w Starostl,vie Powiatowym w
Projektowan4 siei uzbrojenia podziemnego uzgodni6 z Zespolem
Uzgodnienia Dokumentacji projektowej,
Zjazd,z drogi, zajEcie lub prowadzenie rob6t w pasie drogowym,
umieszczanie w nim urz4dzeri nie zwiq3anych z funkcjonowaniem dr6g
"vlmage uzgodnienia i zezwolenia wlaSciwego za.lzqdcy

Zal4cniki:
I. czgS6 graficzna decyzji i wynikow analizy sporzAdzona na k
2. wyniki analizy frnkcji oraz cech zabudowy i

Otrzymuj4 strony:
l. ZPU " IWRA' Napierala lwona" ul. P6tnocna 24, 64-000 K
2. Starostwo Powiatowe w Koicianie. ul. Ko3ciuszki 22.64-000 K
3. Okrggowa Spoldzielnia Mleczarska w Sremie ul. lvlickiewicza nr
4. Wielkopolski Wojewodzki Zarz4d lvlelioracji i Urz4dzen Wodnych Oddzial w Lesznre

ul. S niadeckich nr 5
5. Polskie Koleje Panstwowe
6. Parafia Rzymsko - Katolicka p/w Michala Archaniola w Czempiniu ul. KoScielna
7. Pan Piotr Antoniak
8. Panstwo Franciszek i lvlaria Nowak
9. *ENEA" Sp. Grupa Energetyczna we Wrze6ni ul. Witkowska nr 5
lO.Pani Janina Gabler
1 1.Pani Maria Alina Skzypczak
l2.Pani Elzbieta Garbacz
1 i .aa .
Sprawg prowadzi:
mgr irr2. Julian Daleszynski
Projekt decyzji sporz4dzil
mgr in2. arch. Robert Mizera
(WOIA nr WP-0315)
Uwaga Osoby ktrire nie otrzyrnaty kompletu zal4cznik6w mog4 sig z nimi zapoznad
w tut. Urzgdzie na pok Nr 25
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OPIS TEGHNICZNY

do proiektu budowlanego przebudowy ulic Gruszkovrej i 2eromskiego w Gzempiniu

1. Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nastqpilo na podstawie umowy zawartej pomiqdzy Zamawiajecym -

Gmina Czempifi, a Wykonawca - Zakladem projeKowo-Uslugowym ,IWRA" lwona
Napierala w KoScianie.

2. Dane wyj6ciowe do proiektowania

a) Decyzja o ustalenie lokalizacji celu publicznego nr 037 t 2OO4 wydana ptzez

Burmistza Gminy Czempiri w dniu 03 sierpnia 2004 roku.

b) Notatka slu2bowa z wizji w terenie ulicy Zeromskiego i Gruszkowej w dniu 15 czepca
2004 roku.

c) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 opracowana pzez geodete
uprawnionego - Wlodzimieza Dojcza zam. Stare Obozyska, ul. Klonowa 1 1,
aKualizowana na dziei 25 k\,vietnia 2004 roku.

d) Wypis uproszczony z rejestru grunt6w wydany w dniu 19 maja 2004 roku pzez

Starostwo Powiatowe w Ko6cianie.

e) Rozpoaqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 99.43.430 z dnia 14 maja 1999 roku).

f) Wytyczne Projektowania Ulic wydane pzez Generalnq Dyrekcjq Dr6g Publicznych w
Warszawie w 1992 roku.

g) Katalog Typowych Konstrukcji Nawiezchni podatnych i p6fsztywnych wydany pzez
Generalnq Dyrekcjq Drog publicznych w Warszawie w 1997 roku.

h) Inne ustalenia z Zamawi{qcym.

i) Wizja lokalna oraz pomiary uzupelniajqce w terenie.

3. Przedmiot opracowania

Pzedmiotem poektowania jest peebudowa ulic Gruszkowej oraz zeromskiego wraz ze
zwiqzanymi z niq uliczkami dojazdowymi do posesji. Dla ulicy Gruszkowej zakres prac
pzewiduje wykonanie jezdni o nawiezchni mineralno-bitumicznej wraz z chodnikrem
(patzqc od strony ul. Poznariskie pzedmiescie - do polowy odcinka obustronny, a dalej
do uf. Polnocnej lewostronny). Natomiast dla ulicy zeromskiego wtaz z uliczkami
dojazdowymi opracowanie swym zakresem obejmuje wykonanie na wszystkich odcinkach
pieszo-jezdni, na K6rej odbywa6 siq bedzie jednocze6nie ruch pieszy oraz kolowy.



4. Stan istniejacy

a/ ulica Gruszkowa

Ulica Gruszkowa rozciqga sie pomiedzy ul. Poznaiskie Pzedmiescie a ul. polnocne.

Zasadniczo na cafej dtugosci jest nieutwardzona. Jedynie na poczqtkowym odcinku (do
posesji nr 24) posiada nieregulame, a takie nietrwale utwardzenie w postaci destruktu
asfaltobetonowego, w K6rego obrebie stwierdzono liczne ubytki oraz spekania. Do
skrzyzowania z ul. Lqkowq ulica Gruszkowa posiada lewostronny krawg2nik uliczny
betonowy 15 x 30 cm w bardzo dobrym stanie. Poza kraweznikiem zlokalizowany jest

chodnik o nawiezchni gruntowej. Na pozostalym odcinku ulica nie posiada chodnik6w. W
rejonie skzy2owania z ul. t-qkowq rosnie 7 dzew, K6re zlokalzowane s4 w obrgbie
przyszlq jezdni. Szerokose pasa ulicznego w liniach rozgraniczenia jest bardzo
zr62nicowana i wynosi odpowiednio:
. od ul. Poznaiskie Pzedmiescie do ul. t_qkowej - 10,0 m
. od ul. t-4kowej do obiektu mostowego - od 15,0 do 15,5 m
. od obieKu mostowego do dzialki o nr ewid. 193 - od 5,5 do 6,0 m
. od dzialki o nr ewid. 193 do ul. P6tnocnej - 9,S m.

W ulicy zlokalizo\ rane jest nastepujece uzb@enie podziemne: sie6 wodociqgowa,
telekomunikacyjna, sie6 kanalizacji sanitamej oraz kolekor starej kanalizacji deszczowej.
hstalacja energetyczna oraz oswieflenia ulicy zasadniczo jest napowietzna. W rm
0+458,00 znajduje sie istniejqcy obieK mostowy w dobrym stanie. Jego szerokosc
uzytkowa wynosi 8,35 m.

b/ utica Zeromskiego

ulica Zeromskiego ma sw6j poczqtek pzy ul. poznariskie pzedmiescie, a koniec przy
ul. Polnej. Na swym pzebiegu posiada dwa lewostronne odgalqzienia, kt6re twoee uliczki
dojazdowe do znajduiqcych sie pzy nich posesji mieszkalnych. Na wszystkich odcinkacn
ulicy wystepuje nawiezchnia gruntowa. ulica Zeromskiego nie posiada kraweznika, anr
te2 jakiegokolwiek chodnika. szeroko56 pasa ulicznego w liniach rozgraniczenia dla
zasadniczego odcinka wynosi od 6,0 do 7,0 m, natomiast dla uliczek dojazdowych g,0 m.
Ze wzglgdu na du2e zr62nicowanie wysokoSciowe pomigdzy poczatkiem a koicem ulicy
(pzeszlo 10 m) oraz duze spadki terenu, ulica posiada liczne wyrwy oraz ubytki
nawiezchni gruntowej zwiqzane z jej wymywaniem w trakcie wzmozonych opad6w
atmosferycznych. W ulicy zlokalizowano uzbrojenie podziemne takie, jak sie6
wodoci4gow4 telekomunikacyjna kanalizacjg sanitam4 oraz starq kanalizacie
deszczowq. Instalacja energetyczna zasadniczo jest napowietzna.



5. Zalo2enia do projektu

. klasa ulicy Gruszkowej

. klasa ulicy Zeromskiego

. klasa odcink6w AB i CD

. kategoria ruchu dla ulicy Gruszkowej

. kategoria ruchu dla ulicy Zeromskiego

. kategoria ruchu dla odcink6w AB i CD

"2" - zbiorea

,,D' - dojazdowa

,,D" - dojazdowa

KR-2

KR-1

KR-1

nawiez chni bitumicznej ul.

zakoficzenie zas pzyjeto na

6. Stan projektowany

6.1. PIan sytuacyjny

a/ ultca 25 Stycznia

Poczqtek rozpatrywanej ulicy pzyjeto na krawedzi
Poznaiskie Pzedmie6de i oznaczono jako km 0+000,
krawqdzi ul. P6lnocnej jako km 0+734,30.

Dla uzyskania optymalnego efektu koricowego pzebieg ulicy zaprojektowano w scisNym
geometrycznym powiqzaniu z liniami rozgraniczaj4cymi pas ulicy. W tym celL
zastosowano odpowiednie promienie wyokrqglajqce: R = 50,0 m w km O+171,00 ; R =

200,0 m w km 0+220,50 ; R = 200,0 m w km 0+380,00 oraz R = 200,00 m w km
0+421,2o. w km 0+174,00 ulica kzy2uje sie obustronnie z ul. Lakowq o przewidywane-
szerokosci jezdni 6,00 m; w km 0+212,00 prawostronnie z ul. Sliwkowq o pzewidywanej
szerokosci jezdni 6,00 m, natomiast w km 0+3zo,5o lewostronnie z ul. czereiniowa o
pzewidywanej szeroko$ci jezdni 5,00 m_
Dla ulicy Gruszkowej pzyieto jezdnie o szerokoSci 6,00 m w obustronnym krawg2niku
ulicznym betonowym 15 x 30 cm. projektowane chodniki usytuowano wg nastqpujqcego
ukladu:

if)ewa strona - na cafej dlugosci odcinka chodnik o szerokosci 1,50 m oddzielony od
jezdni pasem zieleni o szerokosci 0,50 m (brutto),

. prawa strona - od km 0+000 do km 0+369,50 chodnik o szerokosci 1 ,50 m pzylegaj4cy
do linii granic posesji, oddzielony od jezdni pasem zieleni o zr6znicowanej szerokoSci
od 0,50 m do 6,00 m (brutto).

lstnieiecy krawe2nik uliczny zostanie rozebrany i nastepnie pzestawiony pod konkretny
pzek$ podtu2ny.

Rozwiqzanie sytuacyjne ulicy Gruszkowej pzedstawione jest na planie sytuacyjnym
(Rys. Nr 2).



b/ utica Zeromskiego

Poczqtek projeKowanego odcinka przyjeto na krawedzi nawiezchni bitumicznej ul.
Poznaiskie Pzedmiescie i oznaczono jako km 0+000, koniec natomiast na
pzewidywanej krawgdzi jezdni ul. Polnej jako km Q+:1?8rq0-t Na calej swej dlugosci
odcinek w zasadzie jest prosty z jednym zalamaniem trasy w prawo w km 0+.164,50 pod

kqtem 1"00'. Na zasadniczym odcinku projeKuje sie pieszo-jezdnie o szerokoici 5,00 m
w obustronnym krawezniku ulicznym betonowym 15 x 30 cm. Natomiast na odcinkach
uliczek dojazdowych AB i CD, ze wzglqdu na dysponowanie pasem ulicznym o wiekszej
szerokoSci (8,0 m), projektowana szeroko66 pieszo-jezdni wynosi 6,00 m_ Nie pzewiduje

sie wyposazania w/w odcink6w pieszo-jezdni w oddzielne chodniki.

Opisana powy2ej sytuacja przedstawiona zostala na planie sytuacyjnym (Rys. Nr 2).

6.2. Przekq podluzny

Niweleta nawiezchni na wszystkich projektowanych odcinkach zostala zaprojeKowana w
maksymalnym dostosowaniu do istniejqcego uksztaftowania terenu, a tak2e do zednych
istnieiqcych studni rewizyjnych kanalizacji sanitamej. ponadto niweletg dowiazano do
poziomu istniei4cych wzdNu2 rozpatrywanych ulic posesji. umo2liwia to zminimalizowanre
koniecznych rob6t ziemnych praktycznie do wykonania koryta pod podbudowe i
nawiezchnie. PowyZsze zalo2enia pozwolily na zaprojeKowanie takich pochylen
podlu2nyci, K6re zapewniajq optymalne odprowadzenie wody do studzienek
Sciekowych. Jednak2e ze vrzglgdu na stosunkowo niedu2e pochylenia projektowanej

niwelety (zedu 0,003 - 0,004) na odcinku uticy Gruszkowej od km O+O4B,OO do km
0+626,00 wzdluz krawedzi jezdni zaprojeKowano obustronny gciek pzykrawe2nikowy

szerokosci 2o cm z dwoch zgd6w kostki betonowej - dla zwiqkszenia skutecznosci
odprowadzania wody z jezdni. Wystqpujqce sumy sasiednich spadk6w umo2liwity
odstqpienie od zastosowania lukow pionowych dla wyokrqglenia niwelety.
Uklady podlu2ne projektowanych ulic przedstawiono na Rys. Nr g i Nr 4.

6.3. Pzekroje nomalne

Pzedmiotowe ulic€ projektuje sie o peekroju daszkowym i pochyleniu 2 %. Jezdnig ulicy
Gruszkowej oraz uliczek dojazdowych pzy ulicy Zeromskiego projeKuje sie o szerokosci
6,00 m w obustronnym krawq2niku ulicznym betonowym 15 x 30 cm ulo2onym na lawie
betonowej 25 x 35 cm z oporem z betonu B 15. Analogicznie zasadniczy odcinek ulicy
Zeromskiego, ale z jezdniq o szeroko6ci 5,00 m.
Podbudowg zaprojektowano jako dwuwarstwowq:
. podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o wytzymaficsci Rm = S,0
MPa igrubosci 18 cm (ul. Gruszkowa) oraz 16 cm (ul. Zeromskiego wtaz z odcinkaml
AB iCD) ,
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. podbudowa poSrednia z kamienia lamanego o uziamieniu ciqgtym O-a1,5 mm '

stabilizowanego mechanicznie i grubo6ci 10 cm.

Nawiezchnie jezdni w ulicy Gruszkowej zaprojeKowano jako mineralno-bitumiczne

dwuwarstwow4
. warstwa wiA2qca grubosci 5 cm z betonu asfaltowego 0/16 mm wg pN-74iS-96022 o
stabilnosci wg Marshalla nie mniejszej ni2 8,0 kN,

. warstwa Scieralna grubosci 4 cm z betonu asfaltowego 0/12,8 mm wg pN-74/S-96022 o
stabilno6ci wg Marshalla nie mniejszej ni2 5,5 kN.

Nawiezchnie jezdni w ulicy Zeromskiego zaprojektowano jako mineralno-bitumicznq
jednowarstwowq - warstwa Scieralna gruboSci 5 cm z betonu asfaltowego 0/12,8 mm wg
PN-74/S-96022 o stabilno6ci wg Marshalla nie mniejszej ni2 5,5 kN..'- -M 

odcinku ulicy Gruszkowej od km 0+048,00 do km 0+626,00 wzdfu2 krawg2nik6w
zaprojektowano Sciek dwuzedowy z kostki betonowej 20 x 10 cm grubosci 8 cm, K6ry
nale2y ulo2yi na lawie betonowej 25 x 29 cm.

Chodniki zaprojektowano z kostki betonowej grubosci 6 cm ulozonej na podsypce z
piasku grubo6ci 4 cm. Pzyjeto pochylenie chodnik6w 2 o/o w strone jezdni. 6d strony
zieleni nalezy chodnik ograniczy6 obzezem betonowym 6 x 20 cm ulo2onym na lawie
piaskowej. Wazdy na posesje szerokosci 4,00 m oraz dojazd szeroko6ci 4,50 m do
posesji zlokalizowanych pzy ul. t_qkowej fi 20 i N 22 nale2y wykonad na podbudowie z
gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5,0 Mpa i grubosci 12 cm. Nawiezchnie
wjazd6w zaprojektowano z kostki betonowej grubosci 8 cm ulozonej na 4 cm podsypce z
piasku. wazdy oraz dolazdy nalezy oddzielid od zieleni rub terenu opomikiem
betonowym 8 x 30 cm ustawionym na lawie piaskowo-cementowej.

Krawg2nik we wjazdach do posesji nale2y obnizyd do poziomu 4 cm, a ptzy pzejSciu dla
pieszych do poziomu 1-2 cm ponad poziom nawiezchni.

Pzyjqte rozwiqzania pzekroj6w normalnych pzedstawione sq na Rys. Nr 5.

6.4. Odwodnienie

Pzedmiotowe ulice odwodnione bqdq wglebnie poptzez zaprojeKowany system
kanalizacji deszczowej, do kt6rego wody opadowe dostawa6 sig bgdq popeez
zlokalizowane w niniejszym opracowaniu kratki sciekowe, a nastgpnie pzykanaliki
podfqc'one do studni rewizyjnych, K6re usytuowane bgdq na trasach pzebiegu
kanalizacji deszczowej.

Docelowe rozwiEzanie pzebiegu kanal6w deszczowych oraz lokalizacji studni
rewizyjnych stanowi oddzielny zafqcznik do projektu budowlanego.



7. lnne zagadnienia

Przed pzystqpieniem do realizacji niniejszego projeKu nale2y pzeprowadzi6 wycinkg 7 szt.
dzew o Srednicy > 50 cm, zlokalizowanych w rejonie skzy2owania ulicy Gruszkowej z ul.
LekowA Wykonywanie konstrukcji jezdni nale2y rozpoeqc po upzednim calkowitym
wykarczowaniu pni pozostalych po wycigciu pzedmiotowych dzew.
Dla prawidlowej realizacji niniejszego projeKu, jego wyniesienie w teren naleZy
bezwzglednie powiezyi uprawnionemu geodecie.

Jako reper roboczy pzyjqto pokrywg w{azu studni rewizyjnej kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej w jezdni ul. Poznariskie PrzedmieScie u wlotu w ulicg Gruszkowq - zedna
70,40 m n.p.m.

Pzy wykonywaniu rob6t zwiqzanych z realizacjq pzedmiotowego poektu nalezy
pzestrzega6 wszystkich uwag oraz zalecerl, K6re wydane zostaly przez jednostki

administracyjne uzgadniajqce i opiniujqce projeK.

JFER
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OSWADGZENIE

OSwiadczam, Ze projeK wykonawczy pzebudowy ulic Gruszkowej
i Zeromskiego w Czempiniu, zostal urykonany zgodnie z obowiqzuj4cymi
pzepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

' l
in i .  JANUSZ FAJFER

uorawnienia. drogowe Nr 85t2,

."u il: ;:"oX:,,);: RilZYf;, i;',n o .
62i40 Pu.;zc:1t owc. u lrskowa i5 A



1. Podstawa sporzadzenia informacji

1.1 art. 20, ust. 1, pkt 1b Ustavrry Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z

Dz. U.00. 1 06. 1 1 26 z po2niejszymi zmianami

1.2 Rozpozqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc€r 2003 r. w sprawie

informacji dotyczqcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczefstwa iochrony Srodowiska (Dz. Ust. Nr 120 poz. 1126)

2. Zakres rob6t dla projektowanej przebudowy ulic

2.1 Zabezpieczen ie placu budowy

2.2 Przygotowanie placu na materialy budowlane

3. Kolejno56 realizacji przebudowy ulic

3.1 Roboty przygotowawcze i ziemne

3.2 Korytowanie

3. 3 Ustawienie krawE2ni k6w ul icznych betonowych

3.4 Wykonanie 5ciek6w pzykrawgZnikowych

3.5 Monta2 urz4dzen odwadniajqcych

3.6 Wykonanie podbudowy

3.7 Wykonanie nawierzchni jezdni

3.8 Wykonanie chodnik6w na podsypce piaskowej

3.9 Wykonanie wjazd6w i lazd6w

4. Na dzialkach, w obrgbie kt6rych realizowane bedq roboty zliqzane z
projektowanymi pzebudowami ulic, nie vqystqpujq elementy zagospodarowania

terenu, kt6re mogq stwaza6 zagro2enie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

5. Podczas realizacji robot budowlanych mogqwystqpii przewidywane zagroZenia:

5.1 . Roboty wykonywane przy u2yciu spzqtu zmechanizowanego

6. Pracownicy przed pzystqpieniem do realizacji rob6t szczeg6lnie

niebezpiecznych powinni zostai poinformowani o istniejqcych zagro2eniach

i pzeszkoleni zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami BHP
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strefacfr szczeg6lnego zagrozeniaKierownictwo rob6t powinno zapewnic w

zdrowia i ich sasidztwie:

7.1 \Ma6ciwe, zgodne z obowiqTuj4cymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc

niebezpiecznych

7.2 \ rla6ci\,\,q organizacjg placu budowy zapewniaiqc4 bezpieczefistvro i spraw4

komunikacjq umo2liwiajqcq szybkq ewakuacjg na wypadek po2aru, awarii

i innych zagrozea

7.3 Umi*zczenie na tablicy budouy telefon6w alarmowych stra2y pozamej,

pogotowia ratunkowego i policji

Okre5lenie obszaru oddzialywania obieKu

Obszar oddzialywania obieKu ogranicza sig do terenu prowadzenia rob6t

budowlanych na przedmiotowej dzialce

ini. JANU
uprawnienia: d



koniec prci. odcinka ul. Gruszkoi,ej -
ul .

;'+,,#,
koniec prci. odcinka ul. Zeromskiego -
krawedi istn. jezdni ul. potnej

.ffi
poczetek proj. odcinka ul. Zeromskiego -
kra\ edz istn. jezdni ul. Poznaiskie Pzedmie$ie

I km 0+000

J€dno6,lka projektowa:

Zaklad Projektowo-Uslugowy
,,IWRA'

64-000 KoScian ul. P6lnocna 24

ZemawiajEcy:

UrzEd cminy Gzempifi
64-020 Czempiri, ut. 24 Stycznia 25

Stadium:

ProjeK
budowlany

Zadanie tnwestycyjne:
Przebudowa ulic Gruszkourej i Zeromskiego

w CzemFiniu

Plan orientacyjny

Data:

07.2004
Sftara:

1 : '10000 ,Vr rysr

1
Projekt i opracowanie: Nr Uvawnieh: Uoqpisj
inz. Janusz Fajfer
mgr inz. Maciej Fajfer

85n2 ' {tr,
. tJh)-l,

mgr in2. Eliza Jankowska <uLilnl{,
lech. bud. Lukasz Lorkowski



Ko6cian 2OO4.08.24
itarostwo Powiatowe w Kofcianie
Wvdzial Geodezil Kartografii, Katastru
i Gosuodarki Niiruchomoiciami
2e-siLtf Uisaaniania Dokumentacii Proiektowei
dla?owiatu Koiciariskiego
64'000 Ko5cian ul.Koiciuszki 22

O P I N I A  N R G N / 2 3 I I 0 4

uzgodnienia dokumentacji projektowel

Przedmiot uzqodnienia: Przebudowq ulic '
Gruszkowa i Zeromskiego

dla: Zaklad Proiektowo - Uslugowy " IWRA "

lwona Napierala
Adres: P6{nocna 24 54-OOO Koician

na zlecenie z dnia: 2OO4'O8.09 znak:

Data wplywu zlecenia do Zespolu: 2004.08.09

Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

opiniuie pozytywnie lokalizacje obiektu polozonego:

Czempirfl, ul.Gruszkowa - Zeromskiego Gmina:Czempiri
Dzialki  :  281'.953: '  415

Uwagi i zalecenia:

W miejscach kolizji wykopy nale2y wykona6 rgcznie.
Wszelliie kolizje nlleZy rozwi4zywa( w porozumieniu i pod nadzorem
wladcicieli koliduj4cych urz4dzef.

Zachowa1 normatywne odleglo6ci od istniej4cych urz4dze'h podziemnych i
obiekt6w budowlanYch.

Uzeodnii brartowo z wla6cicielem ulic : Gruszkowa - Zeromskiego -
dzit lki  m. :  281; 953; 415

Uzeodnii brarzowo z wlaScicielem sieci wodociagowej i kanalizacyjnej -
Za[lad Wodociag6w i kanalizacji w Czempiniu.

Uzgodnii branZowo z wlaScicielem sieci energetycznej - ZaHad
Energetyczny we WrzeSni.

- Obiekt utsodniono w TP S.A. Pion Sieci - Obszar w Pomaniu- 
Oddziat PaszPortYzacii Leszno
64-lOO Leszno ul. Okrgina nr l6
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Na terenie anaiduia sie telekomunikacyjne urzadzenia podziemne
, kt6re wkreSl6no na nrapie kolorem pomarafczorffym'
biafizac;e nrradzen w iercnie nahz! potwierdzid za pomoca pr6bnyc!
przekopdw. W miejscach zblizei i skrzyzowan roboty nalezy prowaozlc
iecznid. Uwagi w pi6mie przewodnim.

Uzcodnienie iest waine 3 leta ieicli zrostala1 spelnione zalecenia
rawarte w piimie Teldromunikacii.

sTAIiOSllh, KusclAltsKt
KOSCIAN

Al.  KoSciuszki  22

Mcrctni.oruoAr



tnformacja TPSA Koscian do uzgodnienia prz.ebudowy ulic - budowa iezdni i chodnik6w

Gruszkowa ; Zeromskiego
w Czempiniu - dzialki nr' :281 ;953 ;415

Telekomunikacja Polska obszar Pionu sieci w Poznaniu informuje, 2e w
zwiazku z kolilq projektowanE drogq z. istniejqcym uzbrojeniem
telekomunikacyjnyrir' uzgodni przedstawiony do uzgodnienia p@ekt po
soelnieniu n/w warunk6w :

1) W obrebie ulic:Zeromskiego; Gruszkowa nalezy przebudowac
istniej4cq doziemnq liniq kablowq w taki spos6b aby zachowane zostaty
normatywne odleglosci od prqektowanej ( modernizowanej ) drogi.

2) Na przebudowq nale2y opracowac dokumentacjq projektow4 kt6r4
nalezy uzgodnic w TP S.A. Obszar Pion Sieci Oddzial Ewidencji
Zasobow Sieci Leszno - KoScian, ul. Ko6ciuszki 13,
tel. {0-65) 51 20 1'l 1 , fax (0-65) 512 50 50.
Dane inwentaryzacyjne istniejqcej sieci w relonie modernizowanych ulic
naleZy uzyskad w TP S.A. Pion Sieci Obszar w Poznaniu , Oddzial
Ewidencji Zasobow Sieci w Lesznie ; 64-000 Ko6cian ul. Ko6ciuszki
13 tel . :  (0-65) 512 01 '11 i  fax (0-65) 512 50 50

3) Naktady finansowe na opracowanie dokumentacji jak i wykonanie
P rzeb u dowy zabezpieczy I nwesto r.

4) Po wykonaniu rozbudowy dokonac odbioru technicznego
przeprowadzonych prac, wykonai inwentaryzacjg technicznE i
geodezyjna PowYkonawczq.

5) We wszystkich sprawach do{czqcych i realizacji Waszej inwestycji
w poblizu naszych urzqdzen nale?y kontaktowa6 siQ z TP S.A- Pion
Sieci Obszar w Poznaniu ; Odzial Ewidencji Zasobow Sieci w Lesznie ;
64-000 KoScian ul. KoSciuszki 13 te.: (0-65) 512 01 11 ifax
(0-65) 512 50 50.

Uzqodnienie jest wa2ne 6 miesiecv.

j r  l - . .  i  ; -  r ,
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ZASTOSOWANIE
Dlo d169 obciq20nych ruchem
srednim w miejscoch
noro2onych no uderzenio kolem.

MATERIAIY no 1 m
l .  K rowQzn ik  -  1 ,0  m
2. Podsypko cem. piosk. -  0,01
3 .  Be ton  k losy  B  15  -  0 ,06  mr

'  chodnik
I

m -

KRAWEZN|K BETONOWY NA LAWTE Z OPOREM

. \ .  \
\ \ . \ ! . \ \ ' \ \

Jednostko projenowd:

Zoklod Projektowo-Uslugowy"twM"
64-000 KoScion, ul. P6lnocno 24

Zamowiojqcy:

Uzqd Gminy Czempi/l
64-020 Czempin, ul. 24 Stycznio 25

Stddium:

Projekt
budowlony

Zodonie inwestttcyjne:

Przebudowo ulic Gruszkowej i 2eromskiego
w Czemoiniu

Ddto:

07.200+

Skola:

1 : 1 0
l,lozvo rysunku:

Konstrukcjo krowgzniko
Nr rys.

6

Projekt i oprocowonic: Nr Uprownien: ", efop{'
inz. Jonusz Fojfer 85/72 tl/4

mgr in2. Elizo Jonkowsko DfrM{,fu4!U,u
mgr inz. Mocie Fojfer \l/l.4q- }.
tech. bud. Lukosz Lorkowski



j . , . .1  ; l ,  r r : ; , : , . .  i ,  . : ,1 ,  t r { l \ l l i i j

MATIRIALY no 1 m
1 .  Obrzeze  -  1 ,0  m
2. Podsypko pioskowo - 0,004 m"

OERZIZE BETONOWE

4l  l i ( r  (C i i lc  Z i r  2 '_

MATERIALY nc 1 m
1 .  Obrzeze  -  1 ,0  m
2. Podsypko pioskowo - 0,004 m-

OBRZEZE BEIONOWE
6x2]x-l5

OBRZEZA BETONOWE

J ed n ostko p ro.lektowo :
Zoklod Projektowo-Uslugowy'twM"

64-000 KoScion, ul. P6lnocno 24

Zomortohcy:

Uzqd Gminy Czempirl
64-020 Czempifi, ul. 24 Stycznio 25

Stddium:

ProjeK
budowlony

Zodanie inwestycyjne:
Przebudowo ulic Gruszkowej i Zeromskiego

w Czemoiniu

Doto:

07.2004

Skola:

1  : 1 0
Nozvo tysunku:

Konstrukcjo obrzezo

Nr rys.
7

Projek i oprocowonie: Nr Upmwnieh: a'Pddpit?,{
inz. Jonusz Fojfer 85/72 u,
mgr in2. Elizo Jonkowsko nrrtrtMirfu6t
mqr inz. Mociej Fojfer J U4/J"
tech. bud. Lukosz Lorkowski
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KOSTKA BTTONOWA

MATERIALY no 1 m

1. Kostko betonowo - 8,76 szt.
2. Podsypko cem. piosk. - 0,007
3. Beton klosy B 15 - 0,073 m3

m-

PODSYPKAcementowo-
pioskowo

BIfON klo

1 : 4

SCIEK

Jednojtko pmhktono:

Zoklod Projektowo-Usiugowy.IWRA,

64-000 KoScion, ul. P6lnocno 24

Zdmofliojqcy:

Uzqd Gminy Czempifi

64-020 Czempin, ul. 24 Stycznio 25
Stodium:

Projekt
budowlony

Zodonb investycyjne:

Przebudowc ulic Gruszkowej i Zeromskiego
w Czempiniu

Datq:

07.2004

Skoro:
' l : 10

Nozwo ryaunku:

Konstrukcjo scicku
Nr rys.

A

ProjeK i oprocowonie: Nr Uprowniert: @pin)<-
inz. Jonusz Fojfer E5n2 L
mgr in2. Elizo Jonkowsko /Xfx^tl.nr,lr,,\rO /
mgr inz. Mociej Fojfer \M  I :
tech. bud. Lukosz Lorkowski



STUDZIENKA SCIEKOWA

@ Wpust ul.i6zny,typu. :oiq2ki9ee.,r.,
: t j .  ! i - r  .  r :  _ f . j

(2 ) Pierscien 2elbetowy r-

@ StuAzient<o z krgg6w betonowych sr.50 cm

@ Przykonolik z rury PVC sr. 160 mm

Ci Fundoment gr. 10 cm z betonu B 15

@ eoAsypt<o pioskowo gr.5 cmt()l-,1

:l
of

Jednostko projektovo:

Zoklod Projektowo-Uslugowy
1WRA"

64-000 KoScion, ul. P6lnocno 24

Zomowidjacy:

Uzqd Gminy Czempirl
64-020 Czempit, ul. 24 Stycznio 25

Stodium:
Projekt

budowlony

Zodonie inwcstycyjne:

Przebudowo ulic Gruszkowej i Zeromskiego
w Czemoiniu

Doto:

07.200+

Skolo:

1 :2Q

Nozvo rysunku:

Studzienko sciekowo

Nr rys.
I

/ , /
Projekt i oprocovonic: Nr Uprcwnieh:{Pdnx;zl
inz. Jonusz Fojfer 85/72 llh,
mor inz. Elizo Jonkowsko )o^u*Flfloe
mgr in2. Mociej Fojfer \ l  | tu^lt
tech. bud, Lukosz Lorkowski


