	            USŁUGI  PROJEKTOWE , NADZORY  BUDOWLANE

                                              mgr inż. R.Ruszkiewicz

64-000  Kościan  Os.Jagiellońskie 86/8  64-000 Kościan 


                    SZCZEGÓŁOWE          

                    SPECYFIKACJE    

                    TECHNICZNE   
             PRZEBUDOWA ulicy ŻEROMSKIEGO                                     
                                        w CZEMPINIU 

INWESTOR :
                         GAMINA CZEMPIŃ

ul.24 Stycznia 25

                                                              64-020 Czempiń

LOKALIZACJA:                     ulica ŻEROMSKIEGO w CZEMPINIU 

               od  km 0+000,00 do km 0+228,20     

BRANŻA :
 
              drogowa


PROJEKTANT:
               mgr inż.  R.Ruszkiewicz

                                                              upr. 313/81/Lo 
                                                               Kościan     styczeń  2009 r.
SPIS TREŚCI:
STT      D – M – 00.00.00      Wymagania ogólne

SST      D – 01.01.01              Odtworzenie trasy i punktów  wysokościowych

SST      D – 02.00.00              Roboty ziemne – wymagania ogólne

SST      D – 02.01.01              Roboty ziemne – wykopy

SST      D – 02.03.01 
 Roboty ziemne – nasypy
SST      D – 03.02.01              Kanalizacja deszczowa
SST      D – 04.01.01              Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem

SST      D – 04.04.00              Podbudowy z kruszyw – wymagania ogólne
SST      D – 04.04.02              Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mech.
SST      D – 04.05.01
Podbudowa z gruntu stabilizowanego mechanicznie
SST      D – 05.03.05              Nawierzchnia z betonu asfaltowego
SST      D – 05.03.25              Nawierzchnia z kostki betonowej
SST      D – 06.01.01              Umocnienie pow. skarp, rowów i ścieków

SST      D – 07.01.01              Oznakowanie poziome
SST      D – 07.02.01              Oznakowanie pionowe

SST     D – 08.01.01              Krawężniki betonowe

SST     D – 08.03.01             Obrzeża betonowe 

