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KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233120- Roboty w zakresie budowy drog

Budowa: Budowa drogi gminnej w miejscowosci Betkowo, gm.Czempin
Rodzaj robdt: Drogowe
Inwestor: Urzad Gminy w Czempiniu

ul.24 Stycznia 25, 64-020 Czeifpi

Poziomy cen:

stawka robocizny kalkulacyjnej. e
poziom cen materiatow. .

poziomcen spiu. .

narzuty kosztéw pﬂednlch od R+S

zysk od R+S+Ko. . e e e
dop’fata/opust od caim e %
podatek VAT. . %

Wartas¢ rob6t netto:
Slownie: ...
Wartas¢ rob6t brutto:
Slownie: ...

Kosztorys sporzit

Data opracowania KoSztorysu: ....................
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KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233120- Roboty w zakresie budowy drog

Budowa: Budowa drogi gminnej w miejscova Betkowo, gm.Czemfi
Rodzaj robdt: Drogowe

Inwestor: Urzad Gminy w Czempiniu
ul.24 Stycznia 25, 64-020 Czerfpi
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KOSZTORYS Strona 09-10-2009
SYKAL =
DZIAL NAZWA DZIALU OGOLEM

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 ROBOTY ZIEMNE

3 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE

4 INNE ROBOTY

OGOLEM NETTO
Pod,atek VAT
OGOLEM Z PODATKIEM VAT ...
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CPV: 45233120- Roboty w zakresie budowy drdg
Budowa: Budowa drogi gminnej w miejscodd Betkowo, gm.Czempi
Rodzaj robét: Drogowe
Inwestor: Urzad Gminy w Czempiniu
ul.24 Stycznia 25, 64-020 Czeipi
KOSZTORYS Strona 09-10-2009
SYKAL ——=
SYMBOL | NAZWA JEDN » »
Dz POz POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOSC CENA WARTGSC
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 10 KNR 201-01-19-03-00 D-01.01.01
Roboty pomiarowe - trasa drog w terenie rowninnym km 1,44 s e
2 ROBOTY ZIEMNE
2 20 KNR 231-01-01-01-00 D-01.02.04
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szer jezdni i zjazdéw, gteb 20 cm w gruncie
kat 1/4 m?2 6041,61 e
2 30 KNR 231-01-01-02-00 D-01.02.04
Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za kazde 5 cm -
pogtebienie o0 10 cm do $redniej gtebokosci 30 cm. Krotno$¢=2 m2 6041,61 e e,
2 40 KNR 201-02-03-01-10 D-01.02.04
Roboty ziemne koparkami w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami na odl 1 km
- wykop w pasie pobocza m3 747 s e,
2 50 KNR 201-02-03-01-10 D-01.02.04
Roboty ziemne koparkami w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami na odl 1 km
- wykop w pasie zieleni m3 12,76 s s
2 60 KNR 201-02-35-01-11 D-02.03.01
Formowanie spycharkami nasypu w gruncie kat 1-2 bez zageszczenia - nasyp z
gruntu z wykopu pod jezdnie m3 1983 s
2 70 KNR 201-02-35-01-11 D-02.03.01
Formowanie spycharkami nasypu w gruncie kat 1-2 bez zageszczenia - nasyp z
gruntu z wykopu w pasie pobocza m3 205,25 e e
2 80 KNR 201-02-35-01-11 D-02.03.01
Formowanie spycharkami nasypu w gruncie kat 1-2 bez zageszczenia - nasyp z
gruntu z wykopu w pasie zieleni m3 42,89 s
2 90 KNR 201-02-11-07-10 D-01.02.04
Roboty ziemne z hatd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami i
ewentualng optatq za sktadowanie - wywdz ziemi z korytowania m3 1519,64 = s e

3 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE

3 100 KNR 231-01-03-01-00 D-01.02.04

Profilowanie i zageszczenie podtoza w gruncie kat 1/2 m?2 6041,61 s e
3 110 KNR 231-01-04-05-00 D-04.02.01

Warstwa odsaczajaca z pospdlki w korycie, zageszczenie mechaniczne do

Is>=1,03, grub 10 cm m2 6041,61 s
3 120 KNR 231-01-04-06-00 D-04.02.01

Warstwa odsaczajaca z pospotki w korycie, zageszczenie mechaniczne do Is>=1,03
- dodatek za 1 cm - pogrubienie o 5 cm do 15 cm. Krotnos$¢=5 m2 6041,61 s s
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Dz POz POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILO SC CENA WARTGC
3 130 KNR 231-02-04-01-00 D-04.04.02

Nawierzchnia z ttucznia kamiennego o uziarnieniu 0-63 mm - warstwa dolna grub

14 cm m2 5665,07 = e
3 140 KNR 231-02-04-02-00 D-04.04.02

Nawierzchnia z ttucznia kamiennego o uziarnieniu 0-63 mm warstwa dolna -

dodatek za 1 cm - pogrubienie o0 6 cm do 20 cm. Krotno$¢é=6 m2 5665,07 e e
3 150 KNR 231-02-04-05-00 D-04.04.02

Nawierzchnia z thucznia kamiennego o uziarnieniu 0-31,5 mm - warstwa gorna,

grub 7 cm m?2 5665,07 s e
3 160 KNR 231-02-04-06-00 D-04.04.02

Nawierzchnia z ttucznia kamiennego o uziarnieniu 0-31,5 mm, warstwa gorna -

dodatek za 1 cm - pogrubienie o 3 cm do gr.10 cm. Krotno$¢=3 m2 5665,07 e v
3 170 KNR 231-01-07-01-00 D-04.04.02

Wyréwnanie podbudowy ttuczniem kamiennym o uziarnieniu 0-31,5 mm,

zageszczanie mechaniczne m3 81,79 s
3 180 KNR 231-02-04-05-00 D-04.04.02

Nawierzchnia z ttucznia kamiennego o uziarnieniu 0-31,5 mm - warstwa gorna,

grub 7 cm m2 935,17 s s
3 190 KNR 231-02-04-06-00 D-04.04.02

Nawierzchnia z ttucznia kamiennego o uziarnieniu 0-31,5 mm, warstwa gorna -

dodatek za 1 cm - pogrubienie o 3 cm do gr.10 cm. Krotno$¢=3 m2 935,17 s e
4 INNE ROBOTY
4 200 KNR 231-14-02-02-00 D-06.03.01

Reczne plantowanie i profilowanie pobocza m?2 1709,00 s e
4 210 KNR 231-14-06-04-00 D-03.02.01a

Regulacja pionowa zaworu wodociggowego szt 22,00 e e
4 220 KNR 201-03-10-02-00 D-03.02.01a

Wykopy reczne na odktad w gruncie kat 3 - przerdbka hydrantu m3 16,00 s e
4 230 KNR 405-02-10-04-10 D-03.02.01a

Wymiana hydrantu nadziemnego na hydrant podziemny w wykopie szt 4,00 e e
4 240 KNR 201-05-01-01-00 D-03.02.01a

Zasypywanie wykopow po przerdbce hydrantu m3 16,00 s e
4 250 KNR 201-02-36-03-00 D-03.02.01a

Zageszczanie zasypki m3 16,00 s e

OGOLEM KOSZTORYS




