SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.04.00

PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznefT$ s wymagania og6lne dotyseze wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilianych mechanicznie w zygiku z zadaniem pt.:
»,Budowa drogi gminnej w miejscowosci Betkowo, gm. Czempin”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stosaviest jako dokument przetargowy i kontraktowy pzscaniu i
realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewddikic
Zaleca si wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na drogajskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zaganych z wykonywaniem podbudowy
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie i obejmuf@TS D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego k&takianego
mechanicznie”.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonujg sgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudaywypomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni padath i
potsztywnych [31].

Zakres robot: zgodnie z zajczonym przedmiarem robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczmjegapcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej wilgot§oi
kruszywa o wtéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirnji
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pl¢ oraz w SST dotyazej:
D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego stabil@@ego mechanicznie”.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robét
0Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paglev SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z krassgabilizowanych mechanicznie podano w SST D-0024
+Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego ard@chnie”.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oltena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnaé&é migdzy krzywymi granicznymi pél
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmraych na podbudowy wykonywane metatibilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wrzasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@wpomocnicz (dolm warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadwyiagta i nie mae przebiegé od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia nasigdnich sitach. Wymiar najgkszego ziarna kruszywa nie peoprzekracza 2/3
grubdici warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny speintawvymagania okrdone w tablicy 1.
Tablica 1.



Wymagania

Kruszywa Kruszywa .
Lp. Wyszczegodlnienie naturgrr\:e ’rama)m; Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad pomoc-| zasad| pomoc| zasad{ pomoc-
- nicza | -nicza| -nicza| nicza | nicza
nicza
1 | Zawartdéé ziarn| od2 | od2 | od2| od2 [ od2 | od2 PN-B-
mniejszych ni 0,075 mm) do 10| do 12 | do 10| do 12| do 10| do 12 06714
% (m/m) -15[3]
2 | Zawartd¢ nadziarna, PN-B-
% (m/m), nie wgcej niz ° 10 ° 10 ° 10 06714
-15[3]
3 | Zawarta¢ ziarn PN-B-
nieforemnych 3 45 35 40 ) ) 06714
%(m/m), nie wgcej niz -16 [4]
4 | Zawartg¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nig 1 1 1 1 1 1 Ofgfil]
wiecej niz
° r\J/Xz i‘i(ﬂ'r';mgr'ﬁs'(owy P9 0d 30| 0d30 | 0d30| od30| ) BN-
zag:szczeniu metag | lub do 70| do70 | do 70| do 70 64/8931
Il wg PN-B-04481, 9 01 [26]
6 |Scieralng¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralnag¢ catkowita pog
pelnej liczbie obrotéw, nig
wiecej niz 35 45 35 50 40 50
b) s$cieralng¢ czesciowa PN-B-
po 1/5 peinej liczby 06714
obrotéw, nie wicej niz 30 40 30 35 30 35 -42 [12]
7 | Nasikliwosé¢, %(m/m), nieg PN-B-
wiecej niz 25 4 3 ° 6 8 06714
-18 [6]
8 | Mrozoodpornét, ubytek PN-B-
masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10 06714
zamraa- -19 [7]
nia, %(m/m), nie wdcej
niz
9 Rozpad krzemianowy |i 827?4
zela- - - - - 1 3 .37 [10]
zawy hcznie, % (m/m), ni¢ PN-B-
wiecej niz 06714
-39 [11]
10 | Zawarté¢ zwiazkow siarki
w przeliczeniu na S| 1 1 1 1 2 4 527?4
0 c= S e
%(m/m), nie wecej niz 28 [9]
11 | Wskanik noSnosci Wy
mie-szanki kruszywa, %,
nie mniejszy ni:
a) przy zagszczeniu § =| 80 60 80 60 80 60 PN-S-
1,00 120 - 120 - 120 - 06102
b) przy zagszczeniu 4 = [21]
1,03

2.3.3.Materiat na warstwodsiczapca

Na warstw odsiczapca stosuje si:
zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],

piasek wg PN-B-11113 [16].




2.3.4.Materiat na warste odcinajica

Na warstwg odcinajica stosuje si:
e piasek wg PN-B-11113 [16],
« miat wg PN-B-11112 [15],
¢ geowtoknirg 0 masie powierzchniowej powsgj 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5.Materialy do ulepszania wieiwosci kruszyw

Do ulepszania wiziwosci kruszyw stosuje si
¢ cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
« wapno wg PN-B-30020 [19],
« popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
« zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanianagyzdnych efektéw ulepszania kruszywa i po
zaakceptowaniu przezApniera.
Rodzaj i ilg¢ dodatku ulepszagego nalgy przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda
Nalezy stosowa wodg wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyoéchanicznie powinien wykazaig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
b) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypmssych w uradzenia dozujce wod;. Mieszarki powinny zapewéi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofnboptymalnej,
¢) réwniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki,
d) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych powinny
by¢ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walébracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odb§\sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtga

Podteze pod podbudowwpowinno spetni@ wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniém
zag:szczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podiu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych astek gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalesprawdzt wzorem:



Dis

des < 5 1)
w ktorym:
D;s - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#iblziarn warstwy podbudowy lub warstwy adsapacej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod@®io&iarn gruntu podi@, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, naley na podiau utozy¢ warstwe odcinaaca lub odpowiednio dobran
geowloknirg. Ochronne wigciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnychistek gruntu, wyznaczaest warunku:

d50

Ow <1, ?)

w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥bziarn gruntu podi@, w milimetrach,
Ogo - umownasérednica porow geowtdkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzymaga st na geowtdkninie w iléci
90% (m/m); warté¢ parametru § powinna by podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezimniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno uliwia¢ nackgniecie sznurkoéw lub linek do wytyczenia rob6t w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okrg&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalegy wytwarz& w mieszarkach
gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrig zapewnienia jednorodéa nie dopuszcza i
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlfnakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniwipma by od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki spcsdpnie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna grdéqgo
zag:szczeniu byta réwna grubad projektowanej. Grubi@ pojedynczo ukladanej warstwy nie meoprzekracza 20 cm po
zag;szczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgztazona w sposéb zapewnial osignigcie wymaganych spadkéw iganych
wysokagciowych. Jeeli podbudowa sklada @iz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna iy
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdnygch wysokéciowych. Rozpocozeie budowy kadej
nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zsgczania powinna odpowiatiailgotnasci optymalnej, okréonej wedtug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zdstasuszony przez
mieszanie i napowietrzanie.zéli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jest 2sza od optymalnej o 20% jej wadtd, mieszanka
powinna by zwilzona okrélona iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnos¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszanl nalezy osuszy.

Wskanik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinieip@wviaddé przyjetemu poziomowi wskanika
naosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny
Nie wystpuje.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagoiem nasfpnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym stanie. zé#
Wykonawca kdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera, gotovg podbudow do ruchu budowlanego, to jest obaaany naprawi
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane preez rtich. Koszt napraw wyniktych z nieééavego utrzymania
podbudowy obeiza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jaka robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.



6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdrzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania tevjny obejmowé wszystkie whaciwosci
okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ ora zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba Mak_symaln_a
P . .| powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie bada bada na dziennej
dziat b | podbudowy przy-
zialce roboczej padajca na jedno
badanie ()
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 rh
. S dla kazdej partii kruszywa i przy kalej
4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno éygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. ProbRezyapobieré w sposdb
losowy, z roztaonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biegaco przekazywane ftynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 [1] (metoda ), z tolerancj10% -20%.
Wilgotnosé¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zagszczenie podbudowy

Zag:szczenie kadej warstwy powinno odbywssic az do osigniecia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zag;szczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy pragpadzenie badania
jest niemaliwe ze wzgkdu na gruboziarniste kruszywo, kontralag;szczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych,
wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej:niaz na 5000 fy lub wedtug zaledelnzyniera.

Zag:szczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modtju
do pierwotnego modutu odksztalceifigjest nie wikszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Ez

Bi < 22
6.3.5.Wihasciwosci kruszywa



Badania kruszywa powinny obejmoévacery wszystkich widciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w dgBli

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw

1 Szerokdé¢ podbudowy 10 razy nal km

w sposéb cigly planografem albo co 20 m sanha

2 Rowna¢ podiwzna kazdym pasie ruct
3 ROwna¢ poprzeczna 10 razy na 1l km

4 Spadki poprzeczné* 10 razy nal km

5 Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planié* co 100 m

7 Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 f

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepnmaz na 2000

8 Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwéch przekrojach nazke 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach nazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mie r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokei warstwy wyej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o war§é wskazaa w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3.R6wnaG¢ podbudowy

Nierowngci podiuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowy tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nierowndci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrov tata.
Nierowndci podbudowy nie magprzekraczé&

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashiqny by¢ zgodne z dokumentacprojektows, z tolerangj + 0,5
%.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Rd&nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza 1
cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pazalto
O$ podbudowy w planie nie mie by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej czegj niz + 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podé

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,



- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

¢ modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinsi zgodny z podanym w tablicy 4,
¢ ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno byggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudo
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik o . Minimalny modut odksztat-
wskazniku | zag:szczeniad Maksymalne ugiie Spezyste | cenia mierzony piyto srednicy
Wi i nie pod kotem, mm 30 cm, MPa
mniejszym mniejszy ni
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszegq od drugiego
obcihzenia § | obciazenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4 powinny by
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dpajdsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gszrzone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargésiniedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerééioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszepmydbudow przez spulchnienie warstwy na petn
grubdi¢ do potowy szerokiei pasa ruchu, dofenie materiatu i powtorne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubdé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wagim grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny lynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiedni gigbhokas¢, zgodnie z decyaj
Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiedmitdsciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wghau tych robGt nagbi ponowny pomiar i ocena grusm
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa ndnos¢ podbudowy

Jereli nasnos¢ podbudowy kdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty niezkdne do
zapewnienia wymaganej §rasci, zalecone przez igniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawealpudowy tylko wtedy, gdy zarenie nénosci podbudowy
wynikto z niewt&ciwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
0Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami lktyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty \iypozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatréoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnai objetych cen jednostkow 1 n? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechaniczmelano w
SST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanegolgtabianego mechanicznie”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-0448: Grunty budowlane. Badania prébek grt
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie zawartgi zanieczyszczeobcych
3. PN-B-0671+15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladunaiaegc
4, PN-B-0671+1€ Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta#tr
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.&zanie wilgotnéci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.&zanie nagkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. d&@zanie mrozoodporéc metod
bezpdredni
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. d&@zanie zawarkci zanieczyszcze
organicznyc
9. PN-B-0671428 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirarki meoda bromowg
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego
12. PN-B-0671442 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczawieralngci w bebnie Los Angele
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane iodowe. Badania
techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nanhgatio nawierzchni drogowyctzwir i
mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamam@awierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgalo nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betiarapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@aehnia z thucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioly lotne
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieivska piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutnoddksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obaizenie ptyh
28. BN-68/893:-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowéebnawierzchni planografem i k&
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiagéigiodatnych ugiciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

31.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.






