SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 06.03.01

SCINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaghtécznej (SST) swymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ¢cznym profilowaniem pobocza gruntowego w gzkiu z zadaniem pt;Budowa drogi gminnej w miejscowdci
Betkowo, gm. Czempi”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stosawast jako dokument przetargowy i kontraktowy pzgcaniu
i realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewéittk
Zaleca sj wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogadjskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zwanych zescinaniem i uzupetnianiem
poboczy.
Zakres robét: zgodnie z zajczonym przedmiarem robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - €& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi pojazdow, umieszczenia udzei
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzaga jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2.0dktad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanegaasiescinania poboczy.
1.4.3.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania emipnia poboczy pofmne poza pasem drogowym.

1.4.4.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3. SPRZET
Nie dotyczy.

4. TRANSPORT

4.1. Og6Ine wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu robét okéonych w niniejszej SST, mnma korzystd z dowolnych srodkéw transportowych
przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M®00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2.Scinanie poboczy

Scinanie poboczy naty wykonywa recznie, za pomagtopat.

Scinanie poboczy naly przeprowadz od krawedzi pobocza do krawdzi nawierzchni, zgodnie z zaonym w
dokumentaciji projektowej spadkiem poprzecznym.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczamania poboczy naky wywiez¢ na odklad. Miejsce odktadu najeuzgodné z
Inzynierem.

Grunt pozostaty w poboczu najespulchné na gkbokas¢ od 5 do 10 cm, doprowadzilo wilgotnGci optymalnej poprzez
dodanie wody i zagcic.

Wskanik zagszczenia okrdony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wyn®sio najmniej 0,98 maksymalnego
zag:szczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgod®&l-B-04481 [1].

5.3. Uzupetnianie poboczy

W przypadku wyspowania ubytkéw (wgbien) i zanizenia w poboczach nale je uzupeini materiatem o
wihasciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostalyogah wykonane.



Miejsce, w ktorym wykonywaneghzie uzupetnienie, natg spulchné na gkbokaos¢ od 2 do 3 cm, doprowadzido
wilgotnoici optymalnej, a nagpnie utazy¢ w nim warstvg materiatu uzupetniagego w postaci mieszanek optymalnych. Wilgééno
optymalry i maksymala gestas¢ szkieletu gruntowego mieszanek riglekresli¢ laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1].

Zagzszczenie utponej warstwy materiatu uzupetniapgo naley prowadzé od krawdzi poboczy w kierunku kraydzi
nawierzchni. Rodzaj spgtu do zagszczania musi llyzaakceptowany przez Ayniera. Zagszczona powierzchnia powinnady
réwna, posiada spadek poprzeczny zgodny z zainym w dokumentacji projektowej, oraz nie postadiedow po przeiu
walcéw lub zagszczarek.

Wskanik zagiszczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 [3] powiniegnosi co najmniej 0,98 maksymalnego
zag:szczenia wedtug normalnej préby Proctora, zgodié&lzB-04481 [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przyspieniem do robét Wykonawca przeprowadzi badaniatgmu proponowanych do uzupetnienia poboczy.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaroéw w czasie prowadzenia robét podanoblidg 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw

Czestotliwosé bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bad@na dziennej
dzialce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki uzupetriagj 2 prébki
Wilgotnasé optymalna mieszanki s
uzupehiajcej 2 probki

3 Wilgotnai¢ optymalna gruntu w $cietym 2 prébki

poboczu
4 Wskanik zag:iszczenia nascinanych luby
uzupetnianych poboczach

2razynalkm

6.4. Pomiar cech geometrycznyckcinanych lub uzupetnianych poboczy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw po zalezeniu robét podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiarégeinanych lub uzupetnianych poboczy

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna e¢gtotliwos¢ pomiardw
1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 Rowna¢ podhwzna co50m

3 Rowna¢ poprzeczna

6.4.1.Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinnylzgodne z dokumentagcprojektows, z toleranci + 1%.

6.4.2.R6wnai¢ poboczy

Nierowngci podtwzne i poprzeczne nalg mierzyt fata 4-metrova wg BN-68/8931-04 [2]. Maksymalny przeit pod tah
nie maze przekraczal5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@AWymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.



Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkaé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frrob6t obejmuije:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robdét,
— $cigcie poboczy i zagszczenie podim,
— odwiezienie gruntu na odktad,
— dostarczenie materiatu uzupetnaizggo,
— roziozenie materiatu,
— zag:szczenie poboczy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laborateryjn
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni planografem i tat
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wghika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne materiaty

4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogoelgoty ziemne.



