SZCZEGLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-03.02.01a

REGULACJA PIONOWA USZKODZONYCH STUDZIENEK



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyee wykonania i odbioru robét zaganych
z wykonaniem regulacji pionowej studzienek kanalyaych, studzienek krateiciekowych w zwizku z zadaniem pt,Budowa
drogi gminnej w miejscowdci Betkowo, gm. Czempi”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SSTpostana jest jako dokument przetargowy i kontraktoprgy zlecaniu
i realizacji rob6t na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji aaty zasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem i odbiorem
przypowierzchniowej regulacji pionowej studzieneinklizacyjnych, studzienek krat&iekowych.
Zakres robdt: zgodnie z zajczonym przedmiarem robét.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Studzienka kanalizacyjna - udzenie patczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub mhawiej eksploatacji kanatu.
1.4.2.Studzienka rewizyjna (kontrolna) - udzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich é@mvacji i przewietrzania.

1.4.3.Wpust uliczny (wpustsciekowy, studzienkasciekowa) - urzdzenie do przefia woéd opadowych z powierzchni
i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizdegzczowej lub ogélnosptawnej.

1.4.4 . Wtaz studzienki - elemerieliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sk rewizyjnych, umiiwiajacy dostp
do uradzeh kanalizacyjnych.

1.4.5.Kratkasciekowa - uradzenie, przez ktére wody opadowe przedastiajod géry do wpustu ulicznego.

1.4.6.Nasadafeliwna) z wlewem bocznym (w krasniku) - uradzenie, przez ktére wody opadowe przedastijw ptaszczynie
kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7.Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét
Og6Ine wymagania dotygz rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[t] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyg®e materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej uszkdzonej studzienki

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej stutki&analizacyjnej natey uzy¢:
a) materialy otrzymane z rozbiérki studzienki oranzhiorki otaczajcej nawierzchni, nadaje sé do ponownego wbudowania,
b) materialy nowe, &dace materiatem uzupelnigyym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw, jak makerozbiérkowy,
odpowiadajce wymaganiom:
— SST D-03.02.01 [2] w przypadku materiatéw do nagratudzienki,
— SST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfijkaov przypadku materiatdbw potrzebnych do idaia nowej
nawierzchni.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygz sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”jki 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodmej studzienki

Wykonawca przygpujacy do wykonania naprawy, powinien wykézae mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
— pily tarczowej,
- miota pneumatycznego,
— sprzarki powietrza,
- dzwigu samochodowego,
— zagszczarki wibracyjnej,
— sprztu pomocniczego (szczotka, fopata, szablon itp.).



