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Opis techniczny      
 
                                                                                   

1. Podstawa opracowania. 
 
- Umowa  zawarta z Gminą Czempiń – z 15 kwietnia 2009r 
-     Podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 zaktualizowane przez firmę 
          USŁUGI GEODEZYJNO – KARTOGRAFICZNE  Grzegorz Wróblewski 
          z Czempinia. 
- Pomiary sytuacyjno – wysokościowe wykonane w terenie  
- Rozporządzenie MT i GM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych 

jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie    ( Dz.U. Nr 43 
14 maja 1999 r.) 

    -    Ogólne specyfikacje techniczne GDDP 
 
 
2. Opis stanu istniejącego.                                                                                    
 
          Administratorem ulicy Konopnickiej  objętej projektem jest Zarząd Gminy 
Czempiń. Ulica przebiega przez teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
między ulicami Poznańskie Przedmieście i Polną.  
 

Szerokość pasa drogowego między ogrodzeniami posesji jest zmienna i 
wynosi od 6,00 do 8,00m oraz lokalnie do 18,00m.  

 Ulica posiada nawierzchnię gruntową bez instalacji odwodnieniowej.  
 

             W pasie drogowym znajduje się infrastruktura techniczna nie związana  z 
drogą:  

                     -    wodociąg ø100 
                     -    kanalizacja sanitarna ø250 
                     -    kable energetyczne NN  
                     -    kable  telekomunikacyjne 
                     -    napowietrzna linia energetyczna 

 
 
3. Zakres projektowanych robót 
 
3.1  PODSTAWOWE WSKAŹNIKI  PROJEKTOWANIA 

 
          Do projektowania przyjęto następujące parametry techniczne drogi: 
 
           - klasa (ciągu pieszo jezdnego)                                                 - L   (lokalna) 
           - kategoria obciąŜenia ruchem                                                  - KR 1 
           - prędkość projektowa   Vp                                                       - 30 km/h 
           - projektowana szerokość ciągu p-j                                           - 6,00-8,00 m 
           - pochylenie poprzeczne jezdni                  -  2% 
 



 
 
         Na całym odcinku projektuje się ciąg pieszo-jezdny  o szerokości od 6,00 m do 
8,00m ograniczony  według potrzeb obrzeŜem  betonowymi 8x30 cm lub cokołami 
istniejących ogrodzeń. W miejscach poszerzeń pasa drogowego projektuje się 
stanowiska parkingowe. 
         Ściek odprowadzający wody deszczowe w środku ciągu pieszo-jezdnego. 
Pochylenie poprzeczne jezdni o wartości 2%  w kierunku ścieku.  
 
 
3.2  USYTUOWANIE  TRASY W PLANIE  I  PRZEKROJU POPRZECZNYM 

 
 Przy projektowaniu przebudowy  przyjęto zasadę maksymalnego wpasowania 

w istniejące odcinki drogi oraz wykorzystania terenu wyznaczonego szerokościami 
pasów drogowych w liniach rozgraniczających.  
         Na projektowanym odcinku występują  łuki poziome wymienione w załączniku 
  „elementy trasy” 
          Jezdnię na odcinku przekroju ulicznego km 0+264,00 do 0+280,00 oraz przy 
stanowiskach parkingowych naleŜy ograniczyć  krawęŜnikiem betonowym typu 
ulicznego 15x30 cm  ustawionym na  ławie betonowej z oporem z betonu B15. 
          Na pozostałym odcinku jezdnię naleŜy ograniczyć wg potrzeb obrzeŜem 
betonowym 8x30cm      
         W osi ciągu pieszo-jezdnego wykonać ściek z  czterech  rzędów kostki 
brukowej betonowej  czerwonej 10x20 cm grubości 8 cm na ławie betonowej z 
betonu B15. 
          Chodnik z kostki betonowej szarej grub. 6cm na podsypce piaskowej grub. 
5cm 
         Projektowany chodnik naleŜy ograniczyć dwustronnie obrzeŜem betonowym 
6x20xcm.     
 
 
3.3  ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE 
 
       Rzędne  niwelety projektowanej ulicy zostały zaprojektowane w  dowiązaniu   
do istniejącej nawierzchni bitumicznej w ulicy Poznańskie Przedmieście oraz 
poziomu ulicy Polnej uwzględniając warunek  jak najmniejszych robót ziemnych 
oraz połoŜenie  istniejących obiektów i urządzeń  wzdłuŜ pasa drogowego (zjazdy do 
posesji)  
 
        Na projektowanym odcinku występują łuki  pionowe . Parametry łuków podano 
na przekroju podłuŜnym oraz w załączniku „Elementy niwelety”  Zastosowane 
promienie  łuków  spełniają  warunki widoczności. 
 
 

3.4  ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 
        

        Projektowane warstwy konstrukcyjne mają zapewnić przeniesienie ruchu KR1 
        Na podstawie danych z terenu przyjęto warunki wodne przeciętne a 
występujące  grunty zakwalifikowano jako wątpliwe  ( brak badań gruntów w 
podłoŜu). 
        Na podstawie powyŜszych załoŜeń przyjęto grupę nośności podłoŜa   - G2 



 
       

Konstrukcja nawierzchnia jezdni i parkingów   
      - warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej nie fazowanej        -   8 cm 
      -  podsypka piaskowo – cementowa                                               -   3 cm 
      - podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B7,5                  -  20 cm 
      - grunt stabilizowany cementem o Rm= 1,5 MPa                          - 10 cm        
 
     ObrzeŜe betonowe   

  - obrzeŜe  betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z betonu B 15 na  podsypce  
     cem-piask ułoŜone 2cm powyŜej krawędzi jezdni.                                    

      
     KrawęŜnik  betonowy    

  - krawęŜnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z betonu B15 na  podsypce  
     cem-piask ułoŜone 12cm powyŜej krawędzi jezdni.                                    

      
     Chodnik  

- kostka betonowa  nie fazowana / koloru szarego / grubości 6 cm na podsypce     
      piaskowej  grub. 5 cm, wypełnienie szczelin piaskiem                                               
           Chodnik naleŜy ograniczyć obustronnie obrzeŜem  betonowym  6x20 cm na   
      podsypce piaskowej grubości  5 cm 

 
      Ściek    
      -    z kostki betonowej brukowej grafitowej nie fazowanej  10x20x8cm  na ławie  
           betonowej  20x40 cm z betonu B15  ułoŜony 1 cm poniŜej  poziomu krawędzi  
           jezdni. 

     
        
 
       Sprawdzenie warunków mrozoodporności dla konstrukcji     
       nawierzchni  

 
            Projektowana   grubość  nawierzchni   
            h rzecz :  0,08 + 0,03 +  0,20 + 0,10     =   0,41 m                                            
 
           Warunek mrozoodporności dla KR1 i G2                                                  
             h rzecz.  ≥   0,50 x hz               hz ( głębokość przemarzania ) = 0,80 m                                 
            0,45 x h z = 0,45 x 0,80 m = 0,36 m    
             h rzecz. = 0,41 m > h min   
      

                Warunek  mrozoodporności jest spełniony.  
 

  
3.5 ODWODNIENIE 
 

                   Odwodnienie przebudowywanej ulicy   przewiduje się poprzez  
odpowiednie spadki podłuŜne i poprzeczne ciągu p-j. jezdni. Wody z powierzchni 
szczelnych  będą  odprowadzane ściekiem do  projektowanych studzienek  
ściekowych i dalej poprzez przykanaliki do projektowanego kolektora kanalizacji 
deszczowe. 



           Kolektor kończy się na istniejącej studzience rewizyjnej na skrzyŜowaniu 
z ul.Poznańskie Przedmieście. 
          
         Kolektor kanalizacji deszczowej naleŜy wykonać z rur kielichowych PVC ø315 
mm łączonych na uszczelki gumowe. 
                   Przykanaliki naleŜy wykonać z rur PVC ø160 mm.  
                   Kolektor oraz przykanaliki naleŜy układać w gotowym wykopie w 
obsypce piaskowej grub. 10 cm  
                   Projektowane studzienki ściekowe systemu PVC  ø 315 mm z wpustem 
Ŝeliwnym.  
 Projektowane studzienki rewizyjne systemu PVC ø 425 mm z włazem  
Ŝeliwnym.     
                     Lokalizację studzienek ściekowych  i rewizyjnych pokazano na 
projekcie zagospodarowania.      
 
 
3.6   ROBOTY ZIEMNE 

 
Roboty ziemne związane są z wykonaniem : 
 

- koryta pod konstrukcję nawierzchni jezdni 
- odwodnienia  
 
 
3.7    INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

 
         Ze względu na istniejącą w pasie drogowym infrastrukturę nie związaną z 
drogą 
( wymienioną w punkcie 2 ) moŜe zachodzić konieczność regulacji zaworów 
wodociągowych oraz studni telekomunikacyjnych i kanalizacji sanitarnej oraz 
deszczowej. Lokalizacja przebudowywanej drogi została uzgodniona przez 
właścicieli sieci.   
       
 
3.8    ORGANIZACJA RUCHU 
 
          Projekt  Organizacji ruchu  jest tematem oddzielnego opracowania i stanowi 
integralną część projektu budowlanego. 
     
 
Opracował: 
 
mgr inŜ. R.Ruszkiewicz 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW  
 

Lp  
 

                         materiał Jedn. 
miary 

              
ilość 

 1 piasek (podsypka) 
- chodnik  58,00x0,05                                = 2,90 
- obrzeŜe 6x25   50,00x0,03x0,12              = 0,20 
 

 
 
m3 

 
   
      3,10 

2 
 
 
 
 
 
 
 

beton B15 
- ława pod obrzeŜe  8x30 

  120,00 x ( 0,14 x 0,14 ) =                         =   2,40  
     - ława pod ściek  
  271,00 x 0,40x0,20          =                       = 21,60  
     - ława pod krawęŜnik  
  160,00 x 0,09          =                                = 14,40  
 

 
 
 
 
m3 
 

 
 
 
 
     38,50 
    

3       beton B7,5 
- podbudowa (jezdnia, parkingi )  
      1702,00x0,20 =     

 
m3 

 
   348,00 

4       beton B1,5 
- stabilizacja  
      1702,00x0,10 =     

 
 
m3 

 
  
   170,00 

5 podsypka cementowo – piaskowa 
- krawęŜnik 160,00x0,15x0,05                   =   1,20        
- ściek          271,00x0,40x0,03                   =   3,25 
- obrzeŜe 8x30 120,00x0,10x0,03               =   0,35 
- jezdnia +zjazdy (1702,00+105,00)x0,03   = 54,20 

 
 
 
 
m3 

 
 
      
       
     59,00 

6 kostka betonowa nie fazowana grub.8cm kolor szary -  
-     jezdnia, parkingi     
        1702,00x1,02 = 

 
 
m2 

 
   
  1736,00 

7 kostka betonowa nie fazowana grub.8 cm – kolor grafit   
(pobocza, zjazdy)    105,00x1,02= 
 

 
m2 

        
   107,00 

8 kostka betonowa 10x20 grub.8cm nie fazowana – grafit    
  - ściek 
 271,00 x0,40 x 1,02= 

 
 
m2 

 
      
    110,00   

 9 kostka betonowa szara 6cm – szara nie fazowana  
  - chodnik 66,00 x1,04= 
  

 
m2 
 

 
     69,00   

10 KrawęŜnik betonowy 15x30  
 160,00x1,04= 
 

 
mb 

 
    166,00 

11 ObrzeŜe  betonowe 6x25  
 58,00x1,04= 
 

 
mb 

 
      60,00 



12 ObrzeŜe  betonowe 8x30  
 120,00x1,04= 
 

 
mb 

 
   125,00 

13 Studz. ściekowe PCV  ø 315 mm – kompletne 
z wpustem Ŝeliwnym 

szt. 
 

      8,00                 

14 Rura PVC ø 160 mm 
 

mb      22,00 

15 Studz. rewizyjne PCV  ø 425 cm – kompletne 
z włazem Ŝeliwnym 

szt.        8,00 

16 Rura PVC ø 315 mm 
 

mb    222,00 
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