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CZESC OPISOWO -
OBLICZENIOWA



Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Umowa zawarta z GmanCzemph — z 15 kwietnia 2009r
Podktady sytuacyjno-wysokmowe w skali 1:500 zaktualizowane przez fgrm
USLUGI GEODEZYJNO — KARTOGRAFICZNE Grzmg Wrbblewski
z Czempinia.
Pomiary sytuacyjno — wysokciowe wykonane w terenie
Rozporadzenie MT i GM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéehnicznych
jakimi powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 43
14 maja 1999 r.)
- Ogolne specyfikacje techniczne GDDP

2. Opis stanu istniegcego.

Administratorem ulicy Konopnickiej algj projektem jest Zaszd Gminy

Czempi. Ulica przebiega przez teren zabudowy mieszkarji@a@orodzinnej
migdzy ulicami Poznéaskie Przedmigie i Polr.

Szerokd¢ pasa drogowego rdzy ogrodzeniami posesji jest zmienna i

wynosi od 6,00 do 8,00m oraz lokalnie do 18,00m.

Ulica posiada nawierzchigruntows bez instalacji odwodnieniowe;.

W pasie drogowym znajduje sifrastruktura techniczna nie zygana z

drog:

- wodoqy 2100

- kanalizacja sanitarna@®?25

- kable energetyczne NN

- kable telekomunikacyjne

- napowietrzna linia enagygena

3. Zakres projektowanych robot

3.1 PODSTAWOWE WSKANIKI PROJEKTOWANIA

Do projektowania przyfo nas¢pujace parametry techniczne drogi:

- klasa (agu pieszo jezdnego) L (lokalna)
-kategoria obaizenia ruchem -KR 1

- pedkos¢ projektowa  Vp 30km/h

- projektowana szerakociagu p-j 6,00-8,00 m

- pochylenie poprzeczne jezdni - 2%



Na catym odcinku projektujessiiag pieszo-jezdny o szerodm od 6,00 m do
8,00m ograniczony wedtug potrzeb olieim betonowymi 8x30 cm lub cokotami
istniejacych ogrodzé. W miejscach poszeragpasa drogowego projektuje: si
stanowiska parkingowe.

Sciek odprowadzapy wody deszczowe wrodku chgu pieszo-jezdnego.
Pochylenie poprzeczne jezdni o wadi®?% w kierunkuscieku.

3.2 USYTUOWANIE TRASY W PLANIE | PRZEKROJU POPRZEGCHX M

Przy projektowaniu przebudowy prztg zasad maksymalnego wpasowania
w istniepce odcinki drogi oraz wykorzystania terenu wyznaegm szerok&iami
paséw drogowych w liniach rozgranicaeych.

Na projektowanym odcinku wyptija tuki poziome wymienione w zadzniku

~elementy trasy”

Jezdrina odcinku przekroju ulicznego km 0+264,00 do @@8 oraz przy
stanowiskach parkingowych naleograniczy kraweznikiem betonowym typu
ulicznego 15x30 cm ustawionym na fawie beton@va@porem z betonu B15.

Na pozostatym odcinku jezdmalezy ograniczy wg potrzeb obrzeem
betonowym 8x30cm

W osi cigu pieszo-jezdnego wyko&éciek z czterech eddw kostki
brukowej betonowej czerwonej 10x20 cm gréh@ cm na tawie betonowej z
betonu B15.

Chodnik z kostki betonowej szarej grubméa podsypce piaskowej grub.
acm

Projektowany chodnik naleograniczy dwustronnie obrzeem betonowym
6x20xcm.

3.3 ROZWKZANIA WYSOKOSCIOWE

Rzdne niwelety projektowanej ulicy zostaty zapromkéne w dowjzaniu
do istniepcej nawierzchni bitumicznej w ulicy Poziskie Przedmigie oraz
poziomu ulicy Polnej uwzgtiniapc warunek jak najmniejszych robot ziemnych
oraz potaenie istniegjcych obiektéw i urgdzer wzdhuz pasa drogowego (zjazdy do
posesji)

Na projektowanym odcinku wypuja tuki pionowe . Parametry tukow podano
na przekroju poditnym oraz w zaiczniku ,Elementy niwelety” Zastosowane
promienie tukéw spetniaj warunki widocznéci.

3.4 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Projektowane warstwy konstrukcyjne arnegpewnt przeniesienie ruchkR1

Na podstawie danych z terenu pgirypvarunki wodneorzecietne a
wystepujace grunty zakwalifikowano jakegtpliwe ( brak bada gruntéw w
podiazu).

Na podstawie powgzych zataen przyjeto gruge nosnosci podiaza -G2



Konstrukcja nawierzchnia jezdni i parkingéw
- warstwacieralna z kostki betonowej szarej nie fazowanej- 8 cm

- podsypka piaskowo — cementowa - 3cm
- podbudowa zasadnicza z betonu cementow&go B - 20cm
- grunt stabilizowany cementem o Rm= 1,5 MPa -10cm

Obrzeze betonowe
- obrzee betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z betonb Bal podsypce
cem-piask utoone 2cm powsxej krawedzi jezdni.

Kraweznik betonowy
- kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej z betodd Ba podsypce
cem-piask utoone 12cm powsej krawedzi jezdni.

Chodnik
- kostka betonowa nie fazowana / koloru szaregab@ci 6 cm na podsypce
piaskowej grub. 5 cm, wypetnienie szczelasgiem
Chodnik naley ograniczy obustronnie obrzem betonowym 6x20 cm na
podsypce piaskowej grdmp 5 cm

Sciek

-z kostki betonowej brukowej grafitowég iazowanej 10x20x8cm na tawie
betonowej 20x40 cm z betonu B15zaky 1 cm pordej poziomu krawdzi
jezdni.

Sprawdzenie warunkéw mrozoodporngci dla konstrukcji
nawierzchni

Projektowana grukio nawierzchni
hrzecz: 0,08 +0,03+ 0,20+ 0,18 0,41m

Warunek mrozoodporw dla KR1 i G2

hrzeczz 0,50 x hz hz {gpokas¢ przemarzania ) = 0,80 m
0,45xhz=0,45x0,80m=0,36 m

h rzecz 0,41 m> h min

Warunek mrozoodpo#aeojest spetniony.

3.50ODWODNIENIE

Odwodnienie przebudowywanejywliprzewiduje si poprzez
odpowiednie spadki podine i poprzeczne gju p-j. jezdni. Wody z powierzchni
szczelnych &da odprowadzanéciekiem do projektowanych studzienek
sciekowych i dalej poprzez przykanaliki do projekeovego kolektora kanalizaciji
deszczowe.



Kolektor kaczy sk na istniegcej studzience rewizyjnej na skéoyaniu
z ul.Poznéaskie Przedmigie.

Kolektor kanalizacji deszczowej ngtavykon& z rur kielichowych PVC @315
mm fczonych na uszczelki gumowe.
Przykanaliki natg wykona z rur PVC 160 mm.
Kolektor oraz przykanaliki najeuktada w gotowym wykopie w
obsypce piaskowej grub. 10 cm
Projektowane studziedg&iekowe systemu PVC g 315 mm z wpustem
zeliwnym.
Projektowane studzienki rewizyjne systemu PVC & din z wiazem
zeliwnym.
Lokalizagjstudzienelkéciekowych i rewizyjnych pokazano na
projekcie zagospodarowania.

3.6 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne zwazane § z wykonaniem :
- koryta pod konstrukejnawierzchni jezdni
- odwodnienia
3.7 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Ze wzgidu na istnigjca w pasie drogowym infrastrukignie zwgzamn z
droga
( wymieniors w punkcie 2 ) mge zachod#i konieczné¢ regulacji zaworéw
wodochgowych oraz studni telekomunikacyjnych i kanalizagnitarnej oraz
deszczowej. Lokalizacja przebudowywanej drogi zastagodniona przez
wiascicieli sieci.
3.8 ORGANIZACJA RUCHU

ProjektOrganizacji ruchu jest tematem oddzielnego opracowania i stanowi

integralry cz¢$¢ projektu budowlanego.

Opracowat:

mgr inz. R.Ruszkiewicz



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp

materiat

Jedn.
miary

ilos¢

1

piasek (podsypka)
- chodnik 58,00x0,05 =2,90
- obrzeze 6x25 50,00%x0,03x0,12 =0,20

m3

3,10

beton B15
- fawa pod obrzee 8x30
120,00 x (0,14 x0,14) = = 2,40
- fawa podciek
271,00 x 0,40x0,20
- tawa pod krawznik
160,00 x 0,09 = = 14,40

= 21,60

m3

38,50

beton B7,5
- podbudowa (jezdnia, parkingi )
1702,00x0,20 =

m3

348,00

beton B1,5
- stabilizacja
1702,00x0,10 =

m3

170,00

podsypka cementowo — piaskowa
- kraweznik 160,00x0,15x0,05 = 1,20
- sciek 271,00x0,40x0,03 325

- obrzee 8x30 120,00x0,10x0,03 = 0,3%

- jezdnia +zjazdy (1702,00+105,00)x0,03 =54,2

On3

59,00

kostka betonowa nie fazowana grub.8cm kolor szat
- jezdnia, parkingi
1702,00x1,02 =

y

m2

1736,00

kostka betonowa nie fazowana grub.8 cm — kolafity
(pobocza, zjazdy) 105,00x1,02=

m2

107,00

kostka betonowa 10x20 grub.8cm nie fazowana fi g
- §ciek
271,00 x0,40 x 1,02=

m2

110,00

kostka betonowa szara 6¢cm — szara nie fazowana
- chodnik 66,00 x1,04=

m2

69,00

10

Kraweznik betonowy 15x30
160,00x1,04=

mb

166,00

11

Obrzee betonowe 6x25
58,00x1,04=

mb

60,00




12 | Obrzee betonowe 8x30
120,00x1,04= mb 125,00
13 | Studzsciekowe PCV g 315 mm — kompletne szt. 800
z wpustenreliwnym
14 | Rura PVC g 160 mm mb 22,00
15 | Studz. rewizyjne PCV @ 425 cm — kompletne szt. 8,00
z wtazemzeliwnym
16 | Rura PVC g 315 mm mb 222,00




CZESC RYSUNKOWA



