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1. ZAGADNIENIA OGOLNE

1.1. WPROWADZENIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdtypboisku okréla wymagania w
zakresie:

- wiasciwosci materiatow;

- sposobu i jakei wykonania robot;

- oceny prawidtowéci wykonania robét oraz préby sprawdzenia i odbiarodt.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacg techniczin wykonania i odbioru rob6t opracowano na podstawie:
- projektu budowlano - wykonawczego;

- przedmiaru robét;

- wizji w terenie.

1.3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
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Realizacja robét budowlanych musi zawsze odpowiadszystkim przepisom techniczno —
budowlanym i prawnym, dotyazych danego obiektu i technologii wykonania robot.
Szczegbla uwag naley zwrOock na przepisy dotyere ochrony przeciwp@rowej,
bezpieczéstwa i higieny pracy, ochroriyodowiska, ochrony sanitarnej.

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia na wilasny koszt przestrzegania
obowhzujacych przepiséw oraz spetnienia ewentualnychnmjszych, w trakcie budowy,
wymogow wiadz administracyjnych.

1.4. WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO
Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z wymogamawax Budowlanego nalg do
obowihzkdéw Wykonawcy. Zamawiagy zapewnia na budowie jedynie nadzor inwestorski.
Do obowazkéw Wykonawcy w tym zakresie, nalew szczegoIngci:
- zatrudnienie kierownika budowy i kierownikéw rdlwh wymaganych specjaldoiach,
- realizacja zada wynikajacych z obowizkow kierownika budowy okéonych w
Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

1.5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamge@p, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by sprawdzona przez Wykonagc w szczegllnéci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHBdzajem stosowanych
materiatdw, urzdzen i rozwiazan konstrukcyjnych. Zamawiagy dysponuje dokumentagcj
techniczim opracowan w nasgpujacym zakresie:

1. Projekt budowlany wielobraowy z planem zagospdarowania

» Architektura gze
* Przedmiar rob6t budowlanych — 1 egz.
» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t — 1 egz.
* Kosztorys inwestorski - 1egz

1.6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH
Wszelkie zmiany i odgpstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mqggowodowé
obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych obiektow, a zmiany dotygze zmiany
projektowanych rozwizan materialowych i urzdzer nie mog powodow& zmniejszenia
trwaltosci eksploatacyjnej i zwkszenia kosztéw eksploataciji. Wprowadzenie zmiamyva.
dokumentacji jest mdiwe wytacznie przed zieniem oferty, po zaakceptowaniu
proponowanej zmiany przez Zamaw@ggo w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Whniosek — zapytanie ofertowe Wykonawca powinienzydodo Zamawigcego przed
uptywem terminu do skfadania ofert (zapytdo SIWZ) Wniosek w tej sprawie powinien
zawierg precyzyjnie opisane proponowane rogminie zamienne oraz poroéwnanie
parametréw technicznych z rozwaniem zawartym w dokumentacji technicznegeligest
to maziwe do wniosku naley dohczye probke proponowanego materiatu. Do wniosku
nalezy koniecznie dajczy¢ dokument potwierdzagy, ze wyrdb jest dopuszczony do obrotu i
stosowania w budownictwie.
W trakcie realizacji rob6t Zamawigly nie dopuszcza wprowadzania zmian poza
nastpujacymi przypadkami:

- wyréb zostat wycofany z obrotu i stosowania w twdictwie,

- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktykinopolistyczne,

- zaprojektowane rozwzanie materialowe posiada istotne wady (w tym pazhqol

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia rgzania zamiennego bez
skutkow finansowych).
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Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny¢ yezdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przkped uznanych przez niego za
konieczne, réwniepotwierdzone przez projektanta.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykaa i odbioru robot znaki towarowe,
nazwy producentéw i dystrybutorow zostaly wskazaneelu wigciwego (precyzyjnego)
opisania przedmiotu zamOwienia. Zamawdgj dopuszcza stosowanie wyrobow
rownowanych. Naley stosowa wyroby okrélone w niniejszej specyfikacji lub
rownowane [Art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10.08.1994 r. m@aieniach publicznych].
Warunki zaakceptowania przez Zamawiaggo wyrobu jako réwnoway zostaty opisane w
pkt. 1.4. niniejszej specyfikaciji.

1.7. Dokumentacja projektowa, przepisy, Polskiehpr inne wymagania
Obiekt ma speintawymagania okrdone w:
a) dokumentacji technicznej,
b) przepisach techniczno — budowlanych (wg Art. 7, pkPrawa
Budowlanego),
c) Polskich Normach, szczegdlnie w normach wprowadebrmo
obowhzkowego stosowania (Rozpadzenie MSWIA z dnia
4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia stosowaniatdrgkh
Polskich Norm).
d) aprobatach technicznych i innych dokumentach nageyah
“wprowadzenie wyrobow do obrotu i stosowania w budictwie.
1.8. ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE POZYCJE PRZEDMIARU
Przedmiary rob6t zostaly opracowane na podstawimldgdw naktadéw rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu rdadaowlanych. Wszystkie pozycje
przedmiarowe oprdocz zakresu prac opisanego w qeumjcji obejmug nakfady i czynnéci
towarzysace opisane w zai@niach ogolnych i zai@niach szczegbétowych dotygzch
odpowiednich rozdziatdw. Opisane w tych Zatoiach warunki techniczne wykonania robét,
zalazenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakwbst g $cisle zwiazane z okrdona
pozych przedmiaru.

1.9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1.9.1. Podstawa odbioru rob6t budowlanych.
Podstaw odbioru robot budowlanycheta stanowity nasipujace dokumenty:
1) umowa z zaktznikami:
- specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
- harmonogram rzeczowo — finansowy,
- formularz cenowy,
- przedmiary robots{epe kosztorysy),
- kosztorys ofertowy,
- wykaz uradzen,
- odpowiedzi na zapytanie oferentow itp.
2) wymagane odbnymi przepisami protokoty pomiarow, prob i spraeiz
3) projekt budowlany,
4) przepisy techniczno — budowlane i Polskie Normy,
5) zapisy w dzienniku budowy.

1.9.2. Posfpowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgédno
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W przypadku stwierdzenia wad lub niezgogtriowykonania robét i zastosowanych
materiatdbw z dokumentami wymiennymi w pkt. 5.1. dptawa odbioru rob6t budowlanych)
jako podstawow zasa¢ przyjmuje s¢ doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do
stanu zgodn&ei z wymaganiem. Feli wady nie § istotne, nie obraja wartasci uzytkowej i
nie zwkkszaj kosztow eksploatacji obiektu rmave jest dokonanie odbioru elementu na
nastpujacych warunkach:

- ocena jakéci za element lub obiekt zostanie almma co najmniej o 1,

- wynagrodzenie za wykonanie elementu lbieldu zostanie obaone o 10%,

- okres gwarancji na przedmiotowy element i eletyéub obiekty bezp@ednio

zwhzane z tym elementem zostanie wydlay o 3 lata,
- zostanie wniesione zabezpieczeniesaitaego wykonania robot w kwocie rownej 10%
wartosci elementow lub obiektow, na ktore zostat wydby okres gwaranciji,

1.9.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementdwdbiektow.

Z odbioru elementow robét lub obiektu komisja spdea protokot, ktéry po zatwierdzeniu
przez zamawiapego stanowi podstawdo rozliczenia robét.

W skiadzie komisji zawsze wygtuje wigciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik
robo6t oraz wiciwy kierownik robot.

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

2.1. WSTEP

W rozdziale opisano wymagania o0goOlne dofgez zagospodarowania placu budowy.
Wymagania dotycce elementow placu budowy, ktére opisano w rozdzialley traktowa
jako wymagania minimalne. Zagospodarowanie placoiay obejmuje:

1. Ogrodzenie placu budowy.

2. Obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery).
3. Obiekty sanitarno-higieniczne.
4. Punkt poboru wody.
5. Punkt poboru energii elektrycznej.
6. Wytwornie i warsztaty.

7. Place skfadowe.

8. Drogi.

9. Oswietlenie placu budowy.
10.Wyposaenie przeciwpgarowe.

2.2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA BUDOWY

Rozpoczcie budowy i zagospodarowania placu budowy popiiZzedalery opracowaniem

splanu zagospodarowania placu budowy”. Plan tenip@n opracowé& wykonawca robét,

ktéry uwzgkdnia wiasne mdiwosci techniczne w zakresie posiadanych elementowezapl
budowy, wymagania niniejszej specyfikacji oraz pigéw szczegdlnych. Plan wymaga
uzgodnienia z Inwestorem w zakresie zgaggna wymaganiami okigonymi w specyfikacji.

Plan zagospodarowania placu budowy powinien zawiera

1) opis techniczny obejmagy zestawienie elementéw zagospodarowania placoviydich
powierzchni aytkowych i krétkiej charakterystyki. Opis technigzrpowinien take
zawier@& sposob zabezpieczenia przeciwgmwego placu budowy.

2) plan zagospodarowania spatzony na kopii projektu zagospodarowania terenup(@a
na planie naley zaznacz§y wszystkie elementy zaplecza budowwcznie z
projektowanymi przyczami energii elektrycznej, wody i kanalizaciji.

3) schemat podtzenia rozdzielni budowlanej i licznika energiilelgczne.
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4) schemat punktu poboru wody z wodomierzem.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ELEMENTOW ZAPLECZA BUDOWY

2.3.1. Ogrodzenie placu budowy.

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, narektprowadzona dala roboty
budowlane, a tale na powierzchni, na ktorej znajdsie elementy zaplecza budowy.
Ogrodzenie powinno keytrwate i szczelne. Wysoké ogrodzenia nie powinna bymniejsza
niz 1,5 m. Od strony drog i innych miejsc publicznyadrodzenie powinno kypetne, a od
strony laséw lub terenéw przemystowych dopuszcgatsisowanie ogrodzeniawrowego, w
tym z siatki. W ogrodzeniu natg zamontowa bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji
bram i furtek powinno wynikaz uktadu komunikacyjnego drég i chodnikow znajdyh
sig poza placem budowy oraz planowanego ukiadu koraggjkego w olgbie placu
budowy. Bramy i furtki powinny otwietasi do wewntrz placu budowy, a ich konstrukcja
powinna zapewniabezpieczastwo wytkowania.

2.3.2. Obiekty kubaturowe.

Obiekty kubaturowe obejmujparakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na

1) biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie),

2) szatnie i jadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia),

3) magazyn nargziowy i materiatdw drobnych (1 obiekt lub pomiezzgie),

4) magazyn ogolny (obudowana wiata).

Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie aljad powinny by wyposaone w
instalacg elektryczm, a w okresie zimowym dodatkowo w instatagrzewca. Liczba i
wielkos¢ obiektow kubaturowych powinna wynika przewidywanej liczby zatrudnionych
pracownikow umystowych i fizycznych w przypadku gy szatni i jadalni, a w przypadku
magazynéw z planowanej liczby i wieba sktadowanych materiatdw, nadzi i urzadzen.
2.3.3. Obiekty sanitarno-higieniczne.

Obiekty sanitarno-higieniczne, ktére koniecznie emal urzadzic na zapleczu budowy
obejmuj:

1) uskpy (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotnikow),

2) umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 roticiw).

2.3.4. Punkt poboru wody.

Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinierd mjokalizowany co najmniej 10 m od
budynku. Punkt poboru wody powinien dywyposaony w armatug umazliwiajaca
podhczenie wza oraz pobor wody do wiader i pojemnikdw. Terenyppzinkcie poboru
wody naley utwardzé¢ i wyprofilowa¢ w strorg od budynku. Odprowadzenie wody z
utwardzonego placu naidg zorganizowa do kanalizacji lub studzienki chionnej. Pobor wody
dla potrzeb budowy natg opomiarowad. Instalacg wodocagowa stanowaca punkt poboru
wody naley zabezpieczyw okresie zimowym przed zamargciem. Miejsce poboru wody
do picia naley odpowiednio oznakowa

2.3.5. Punkt poboru energii elektryczne;j.
Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby obd powinna by rozdzielnia
budowlana wypos@na w licznik energii elektryczne;.

2.3.6. Wytwornie i warsztaty.

Wytwaornie betondw i zapraw, ciesielnie, zbrojarniene warsztaty tymczasowe, ktére maj
by¢ urzadzone na placu budowy wymagajytasciwego zabezpieczenia podé gruntowego
od zanieczyszcze Chront naleey w szczegdinéci grunt urodzajny i wody gruntowe.
Wytwaornie i warsztaty wymagagadaszenia oraz doprowadzenia energii elektrycznej
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2.3.7. Place sktadowe.

Place sktadowe przeznaczone do skladowania materiabdowlanych przeznaczonych do
wbudowania, a tale materiatow i uradzen uzyskanych z demonta nalery lokalizowa
zgodnie z ogélnymi zasadami skladowania tych mettexi oraz w zalenosci od planowane;j
organizacji robot budowlanych. Miejsca, gdzie wyzwno place skladowe wymagaj
wiasciwego zabezpieczenia pod# gruntowego od zanieczyszazeChroné naley w
szczegolnéci grunt urodzajny i wody gruntowe. Place sktadomsamagaj przygotowania
powierzchni przez ulegenie tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania ieezechni
istniegcych. Nawierzchnie tymczasowe modgy¢ wykonane z piyt lub elementéw
prefabrykowanych. Podie gruntowe mee tex by¢ zabezpieczone warsiwzwiru lub
pospoiki.

2.3.8. Drogi.

Na placu budowy naky wytyczy¢ i odpowiednio utwardzi drogi stizace do transportu
materiatdbw budowlanych na plac budowy i w ge placu budowy. W pierwszej kolegw
naleey wykorzystywa drogi istniejce, ale nie mogone by przeciazane przez dopuszczenie
wjazdu na nie pojazdow, ktérych nacisk osi przekaangnos¢ nawierzchni drogi. Tras
drog w obebie placu budowy zalecaestak wytyczy, aby mana byto wyjecha z placu
budowy bez zawracania i bez cofania (trasa przeftoNawierzchri drég naley utwardzé

w zaleznosci od wielkasci przewidywanego obgienia pojazdami. Nawierzchindrég mana
wykona z piyt lub elementéw prefabrykowanych, tlucznib huizlu.

2.3.9. Gwietlenie placu budowy.

Plac budowy nalegy oswietli¢ stypizowanym spktem do dwietlenia placow budéw. Na
placu budowy naley zainstalowéa co najmniej 3 oprawy ¢tiowe.

2.3.10. Wyposzenie przeciwpgarowe.

Kazdy obiekt kubaturowy powinien Bywyposaony w g&nice 0 masie 2 kgsrodka
gasniczego. Niezalenie od tego naley urzadzi¢ punkt przeciwpgarowy wyposaony w
nastpujacy sprzt ganiczy:

1) agregat proszkowy 25 kg - 1 szt,

2) gasnice proszkowe lubniegowe - 2 szt,

3) koce ganicze - 2 szt,

4) beczk: z wody 0 pojemndci 200 dni - 1 szt,

5) wiadra - 2 szt,

6) fopaty - 2 szt.

Sprzt ganiczy powinien by poddawany badaniom technicznym i czymom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami ékneymi w przepisach szczegoéinych.

2.4. ODBIOR ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Odbiér zagospodarowania placu budowy stanowi wadrukenieczny do rozpoegzia
wykonywania rob6t budowlanych. Z odbioru elementplacu budowy naley sporadzi¢
protokét. Odbidr urgdzen i instalacji elektrycznych musi Bypoprzedzony wykonaniem
pomiaréw wraz z protokotami w zakresie skutegzn@erowania oraz rezystancji izolaciji.
Odbiér instalacji wodoggowej zabezpieczaga w wode dla potrzeb budowy wymaga
wczesniejszego pobrania probki wody i sprawdzenia w adpdnim laboratorium, czy woda
jest zdatna do picia.

2.5. OCHRONA ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniepce zagospodarowanie w granicach placu budowy padtedhronie od uszkodiae
zanieczyszczei skazen. Koszty zwizane z przywrdceniem terenu do stanu zastanego przy
rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca roboét. el stanowd tereny, na ktorych

6
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zaprojektowano nowe zagospodarowanieelléstniepce zagospodarowanie terenu, tj. drogi,
chodniki, zielé i inne elementy matej architektury siszkodzone to wykonawca robot
zobownzany jest w czasie przekazywania placu budowy gpaiz inwentaryzagj
uszkodzé wraz z dokumentagjfotograficzra i 1 egzemplarz tej dokumentacji przekazia
Inwestora. Naprawa tych, zinwentaryzowanych usz&d#ze wchodzi w zakres zamowienia.

BRANZA BUDOWLANA

1.0 BOISKO NAWIERZCHNIA

1.1 WSTEP
Przedmiotem inwestycji projektowanej na terenieltzi jest budowa boiska
wielofunkcjonalnego .
Projektowane boisko sty¢ bedzie uczniom w czasie lekcji jak i miesficam gminy.
Boisko o wymiarach 40,0 x 20,0 m z nawierzchni efyiznej poliuretanowej z
wydzielonymi boiskami do gry :

» pitke reczm 40,0 x 20,0 m

* koszykéwk ( dwa boiska ) 20,0 x 15,0 m

* siatkdbwk 18,0 x 9,0 m

1.2. PRACE DO WYKONANIA
- niwelacja terenu
- wykonanie korytowania boiska z wywozem gruntu
- wykonanie podbudowy
- wykonanie nawierzchni docelowej
1.2.1 MATERIALY
a) Charakterystyka nawierzchni boiska :

Jako nawierzchrina boisko przy¢ nawierzchng sportowa, poliuretanowotypu EPDM o
grubcici warstwy min 11 mm ( 8+3 ), wymagaj odpowiedniej podbudowy
przepuszczalnej stabilizowanej . Nawierzchnia poairby przepuszczalna dla wody i
posiadé zwarty struktue.

Zastosowana nawierzchnia powinna émparametry nie gorszezpodano w pomszej
tabeli:

Poz l. Okreslenie parametru , jednostka Warto §¢ wymagania
1. | Wytrzymald¢ na rozciganie, > 0,50
(MPa)
2. | Wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu, 65+ 5
(%)
3. | Wytrzymaigd¢ na rozdzieranie, > 35
(N)
4. | Scieralna¢ <0,15
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(mm)

5. |Zmiana wymiarow w temp. 6TC: <0,20
(%)

6. | Twardaé¢ wedlug metody Shore’a. A, (Sh. 245+ 5
A)

7. | Przyczepn& do podkiadu:
(MPa) >0,6

o0 Betonowego >0,5

o asfaltobetonowego

8. | Wspoiczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:

0 w stanie suchym >0,40
0 w stanie mokrym > 0,25
9. | Odporné¢ na uderzenie:
0 powierzchnia odcisku kulki, 550+ 25
(mnT) bez zmian

0 stan powierzchni po badaniu

10. | Odpornéc na dziatanie zmiennych cykli
hydrotechnicznych oceniona:
0 przyrostem masy < 0,65
(%) bez zmian
0 zmiarg wygladu zewrtrznego

11. | Mrozoodporn& oceniona:

0 przyrostem masy <0,71
(%) bez zmian
0 zmiarg wygladu zewrtrznego
12. | Odporné¢ na starzenie w warunkach sztucznych, ocenjona 5
zmiarg barwy po néwietleniu, nr skali szarej ( bez zmian)

a) Charakterystyka podbudowy:
Pod nawierzchginalezy wykona podbudow betonow , odchytki mierzone tato
dt. 2m nie powinny b§wicksze nk 2mm. Podiae powinno by wolne od
zanieczyszczeorganicznych, kurzu, btota, piasku itp. Niezady zaolejone (plamy
nalezy usuragc).
Podbudowa betonowa powinnac¢bwolna od mleczka cementowego , szorstka , nie
posiadé odspojonych odlamkéw , powinna dyzaimpregnowana impregnatem
poliuretanowym.

b) Wymagane dokumenty dotygz nawierzchni:
- Aprobata ITB lub dokument réwnoway wydany przez uprawnignnstytucg
potwierdzagcy parametry nawierzchni,
- Atest Higieniczny PZH,
- Autoryzacja producenta systemu,
- Karta techniczna systemu nawierzchni.

c) Konstrukcja nawierzchni :
- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowaxil mm, ( 8 mm granulat , 3 mm
natrysk )
- podbudowa — piyta betonowa z betonu B-20 MPa 16,0 cm ze spadkiem 1%
- podsypka piaskowa gr 20 cm zagczona do 1d>0,5
- odwodnienie liniowe wykonane z kostki brukowej nazdzych bokach boiska
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- grunt rodzimy.

Podane grubwi warstw odnosgsk do grubdci po zagszczeniu.
Nawierzchnie obramowane powinnycbybrzezem betonowym 8 x 30x100 cm na
tawie betonowej zwykiej.
Wody opadowe odprowadzane powinny ippprzez odwodnienie liniowe do studni
chtonnych, lub w inny sposéb okleny z Zamawiajcym a zalény od warunkéw
gruntowo-wodnych.

2 Urzadzenia sportowe (wyposzenie boiska):

Bramki aluminiowe (3,00 x 2,00m) z siatkz widkien polietylenowych do piki
recznej — 2 szt., kotwione z mowoscia demontau

Kosze 1 stupowe zamocowane na stafte, tablice akeylobrcze uchylne z siatkami
metalowymi — 4 szt.,

Zestaw do siatkowki , aluminiowy , kotwiony z mivoscia demontau , siatka z
widkien polietylenowych

3 Uwagi dodatkowe:

Nawierzchnie powinny hystosowane zgodnie z instrukcjami producenta igbtem
technicznym opracowanym dla oki@nego zastosowania,

Wykonanie i odbior urmzear sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestow higienicznych, wymogoéw ppp warunkéw technicznych stosowania i
Polskich Norm,

W trakcie realizacji projektu natg stosowa materialy i wyroby posiadage
obowhzujace swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownichwbejesli sa
przedmiotem Norm HRstwowych, z&wiadczenie producenta potwierdaa ich
zgodna¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie roboty budowlane winny &yrowadzone zgodnie ze sziukudowlan i
polskimi normami

1.2.3.TECHNOLOGIA WYKONANIA

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganejjakoawierzchnie powinny ldy
przewidziane do wykonywania na placu budowy przyciu specjalistycznego spitzi
(wykonawca powinien wykazaze dysponuje tego rodzaju sgtem). Nawierzchnie
mog by¢ wykonywane jedynie przez wykonagvposiadajcego aktualq autoryzaci od
producenta (nalg przedstawd stosowny dokument dotyazy realizacji obiektow
sportowych ).

Z uwagi na specjalistyczny charakter rob6t nawienkmvych wykonawca powinien
udokumentowa stosownymi referencjami wykonanie w trybie zamawpeblicznych
min. trzech obiektéw w projektowanych technologiachakresie (obmiarze) nie
mniejszym nit projektowany.

Sprzt powinien by sprawny technicznie i spetdiavymagania techniczne w zakresie
BHP.

1.2.4. ODBIOR ROBOT

1.2.4.1. Odbiér materiatow

Odbiér materiatdbw powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow
Odbiér materiatdbw powinien obejmowaprawdzenie ich wiaiwosci technicznych zgodnie
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z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,0lpt technicznych, dokumentaciji i
innych dokumentow odniesienia.

1.2.4.2. Odbiory meidzyfazowe (cgsciowe i elementéw zanikagych lub ulegajcych
zakryciu):

Odbiér medzyfazowy robot powinien obejmowavydzielone fazy prac remontowych przy
wymianie chodnikéw i powinien obejmowa

e sprawdzenie przygotowania podéopiaskowego pod boisko

* sprawdzenie sposobu a&nia nawierzchni

Z wszystkich czynn&i wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiofdaowych
nalezy sporadzi¢c protokot .

1.2.4.3.0dbidr kacowy

Odbior kaicowy robot elewacyjnych obejmuje:

» sprawdzenie zgoddoi wykonania z dokumentacjprojektows, umows, niniejsza
specyfikag itp., sprawdzenia natg dokona na podstawie oglizin i pomiaréw oraz na
podstawie protokotéw odbiorow guzyfazowych i zapisdéw w dzienniku budowy,

e sprawdzenie jakai i prawidlowasci uzytych materiatdbw na podstawie protokotow
odbioru materiatdw

» sprawdzenie dotrzymania warunkow ogoinych wykonaokt na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i protokotéw odbiorow aeizyfazowych,

e sprawdzenia prawidiowsoi wykonania prac remontowych na podstawie zapis@w
dzienniku budowy i protokotéw odbiorow eeizyfazowych,

2.0 UTWARDZENIE

2.1 UTWARDZENIE
Przy projektowanym boisku zaprojektowano utwanizeokot boiska szerokoi 80,0 cm
oraz utwardzenia ajéw pieszych)

2.2. UTWARDZENIE

2.2.1. WSTEP
Utwardzenie wykon&az kostki brukowe;..

2.2.3. MATERIAL
2.2.3.1. Kostka betonowa grudosn6 cm.

2.2.3.2. Obrzee betonowe o wymiarach 8x30x100cm.

2.2.3.TECHNOLOGIA WYKONANIA

Projektowane chodniki obramowabrzezem betonowym 8x30x100 na tawie betonowej z
betonu B — 15 o wymiarach 15x30x30 posadowiongjodsypce piaskowej gruka 10 cm.
Chodniki wykon& ze spadkiem poprzecznym 0,5 — 2 % od budynku waegtez, celem
odprowadzenia wod opadowych na zeten budynku w kierunku powierzchni utwardzonych
lub terendw zielonych istniggych..

2.2.4. ODBIOR ROBOT

2.2.4.1. Odbiér materiatbw

Odbiér materiatow powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow
Odbiér materiatdbw powinien obejmowaprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie

10
complex-projekt s.c.
|.Wrzesniewska & Halina Marcinkowski
64-000 Kacian, ul.Marciniaka 7tel/fax (0-65) 512 39 53e-maproj@op.pl



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — ogélnodostepnej strefy rekreacii dzieciecej w gn. Czempin

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowychpépt technicznych, dokumentacji i
innych dokumentow odniesienia.

2.2.4.2. Odbiory neidzyfazowe (czsciowe i elementéw zanikagych lub ulegajcych
zakryciu):

Odbidér medzyfazowy robdt powinien obejmowavydzielone fazy prac i powinien
obejmowd:

sprawdzenie przygotowania podéopiaskowego pod chodniki

sprawdzenie wykonanie podkiadu betonowego

sprawdzenie sposobu a&nia ptytek chodnikowych,

sprawdzenie wykonania gotowych chodnikédw w tymawadtowasci przylegania phyt
chodnikowych do podia piaskowego, prawidtovgoi utozenia ptyt, prawidtowsci i
réwndasci utozenia powierzchni, spadkow, wizualna ocena szewlatykdéw i prawidtowdci
ich wypetnienia,

Z wszystkich czynnéci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiof@z@wych
nalezy sporadzi¢c protokot .

2.2.4.3.0dbiér kacowy

Odbidr kaicowy robot elewacyjnych obejmuje:

sprawdzenie zgodoi wykonania z dokumentacprojektows, umows, niniejsa
specyfikag itp., sprawdzenia natg dokond na podstawie ogfizin i pomiaréw oraz na
podstawie protokotow odbioréw gazyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,
sprawdzenie jaksi i prawidlowasci uzytych materiatdw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow

sprawdzenie dotrzymania warunkow ogoélnych wykonaoi@dt na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i protokotéw odbiorow guizyfazowych,

sprawdzenia prawidtowéoi wykonania prac remontowych na podstawie zapisdazienniku
budowy i protokotéw odbioréow radzyfazowych,

3.0 PLKOCHWYT

3.1 PILKOCHWYTY

Za bramkami projektujesoptotowanie w postaci pitkochwytu z stupkow statolvz Rk
120x80x5 z wypetnieniem siatkpropylenowi o oczkach 100x100 mm .

Wysokai¢ ogrodzenia 6,0 m .

Stupki stzy¢ pretem 12 mm

Pod stupki naliey wykona fundament 50x50x80 cm

3.2.1. WSTEP
Opfotowanie z stupkdéw stalowych oraz Rk 120x80x5

2.2.3. MATERIAL
2.2.3.1. Siatka propylenowa o oczkach 100x100 mm
2.2.3.2 Stupek stalowy 120x80x5

2.2.3.TECHNOLOGIA WYKONANIA
Projektowane stupki osadzna stopach fundamentowych 50x50x80 cm . jase
pomidzy stupkami naley rozcagna¢ linke stalows do ktorej naley zamocowa siatke .

2.2.4. ODBIOR ROBOT
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2.2.4.1. Odbior materiatdw

Odbiér materiatdw powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow
Odbiér materiatdbw powinien obejmowaprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowychpépt technicznych, dokumentacji i
innych dokumentow odniesienia.

2.2.4.2. Odbiory neidzyfazowe (czsciowe i elementéw zanikagych lub ulegajcych
zakryciu):

Odbidér medzyfazowy robdt powinien obejmowavydzielone fazy prac i powinien
obejmowd:

sprawdzenie wykonanie osadzenia stupkow stalowyah samocowania siatki

Z wszystkich czynnéci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiof@zowych
nalezy sporadzi¢c protokot .

2.2.4.3.0dbiér kacowy

Odbidr kaicowy robot elewacyjnych obejmuje:

sprawdzenie zgod®oi wykonania z dokumentacprojektows, umows, niniejsa
specyfikaq itp., sprawdzenia natg dokond na podstawie ogfizin i pomiaréw oraz na
podstawie protokotéw odbiorow guzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,
sprawdzenie jaksi i prawidlowasci uzytych materiatdw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow

sprawdzenie dotrzymania warunkow ogoélnych wykonami@dt na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i protokotéw odbiorow guizyfazowych,

sprawdzenia prawidtowéoi wykonania prac remontowych na podstawie zapiasdazienniku
budowy i protokotéw odbioréow radzyfazowych,

4.0 WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

4.1 PLAC ZABAW

Na projektowanym placu zabaw o wymiarach 15,0 ¥ 18 z nawierzchgizwirowa
projektuje st wyposaenie w domek drewniany , ftlawke , bujak spzynowy ,
piaskownice.

4.2. WSTEP
Wyposaenie wykona z gotowych materiatdw dostarczonych na plac budowy

4.2.1. MATERIAL

4.2.1.1. domek drewniany w zestawie z agie pomostami , zjalzalnia oraz drabinkami
skénymi — wg. zadczonych rysunkow

4.2.1.2 Hétawka dwuosobowa , drewniana — wgagzabnych rysunkow

4.2.1.3 Bujaki sprzynowe w ksztalcie koguta oraz krokodylka — wgaeabnych rysunkow

4.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigénie z umowi wymogami
specyfikacji technicznej , plane organizacyjnymzongymogami prawa budowlanego .

4.2.4. ODBIOR ROBOT
2.2.4.1. Odbiér materiatdow
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Odbiér materiatdw powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow
Odbiér materiatdbw powinien obejmowaprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowychpépt technicznych, dokumentacji i
innych dokumentow odniesienia.

2.2.4.2. Odbiory neidzyfazowe (czsciowe i elementéw zanikagych lub ulegajcych
zakryciu):

Odbidér medzyfazowy robdt powinien obejmowavydzielone fazy prac i powinien
obejmowd:

sprawdzenie przygotowania podéopiaskowego

sprawdzenie wykonanie podkiadu betonowego

Z wszystkich czynnéci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiof@owych
nalezy sporadzi¢c protokot .

2.2.4.3.0dbiér kacowy

Odbidr kaicowy robot elewacyjnych obejmuje:

sprawdzenie zgod®oi wykonania z dokumentacprojektows, umows, niniejsa
specyfikaq itp., sprawdzenia natg dokond na podstawie ogfizin i pomiaréw oraz na
podstawie protokotéw odbiorow guzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,
sprawdzenie jaksi i prawidlowasci uzytych materiatdw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow

sprawdzenie dotrzymania warunkow ogoélnych wykonami@dt na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i protokotéw odbiorow guizyfazowych,

sprawdzenia prawidtowéoi wykonania prac remontowych na podstawie zapiasdazienniku
budowy i protokotéw odbioréow radzyfazowych,

OPRACOWALA
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