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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Punkt Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych na terenie oczyszczalni w Troszczynie
1 Przytacze wodociagowe
1.1 Roboty ziemne
1.1.]JKNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 |m3
1]0215-02 na odktad w gruncie kat. Il
1.01.6*17.0 m3 27.200
RAZEM 27.200
1.1.|KNR 2-01  |Azurowe umocnienie pionowych scian wykopdw liniowycho gt do 3,0m  |m2
2(0322-07 wypraskami w gruntach suchych kat. lil-IV wraz z rozbidrka(szer. do 1 m}
1.6*17.0*2 m? 54.400
RAZEM 54.400
1.1.|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o paj. tyzki 1.25 m3 na|m?
3|0239-02 odktad; grunt kat. 11l - zasyp wykopu
uwaga pod
tablica
27.200-1.700-5.100 m? 20.400
RAZEM 20.400
1.1.|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll  |m?®
4|0236-01
27.200-1.700-5.100 m3 20.400
: RAZEM 20.400
1.1.|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi o poj, fyzki 1.25m3z |m3
5[0238-02 transporiem urobku samochodami samowytadowczymi na grunt kat. [l -
0214-04 wywo6z nadmiaru ziemi - cdleglos¢ wywozu oraz z cenE utylizacji ustali ofe-
rent :
1.700+5.100 m3 6.800
. RAZEM 6.800
1.1.|KNR 2-01 jHumusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
§|0510-01
: 1.0%7.0 m2 17.000
RAZEM 17.000
1.2 Reboty montazowe
1.2.|KNR-W 2- |Podtoza ped kanaly i obiekty z materialéw sypkich gr. 10 cm m3
1118 0511-01
1.0*17.0*0.1 m3 1.700
. RAZEM 1.700
1.2.|KNR-W 2- |Obsypka z materiatéw sypkich gr. 30 ¢m m3
2(18 0511-04/
03 ’
1.0%17.0%0.3 m3 5.100
RAZEM 5.100
1.2.|KNR 2-28 |Nawiertki na istnigjgcych rurociggach PVC o §r. zewn. 110 mm kpl.
3/0313-02 ‘
1.0 kpl. 1.000
. RAZEM 1.000
1.2.|KNR 2-28  |Rury PE ciSnieniowe o sr. zewn. 256 mm m
410302-01
17.0 m 17.000
RAZEM 17.000
1.2.|KNR 2-16 |lzolagja o grubosei do 150 mm weing mineralng rurociggéw o 4r. zewn. m2
5|0108-07 de102 mm - izolacja wejscia przytacza do kontenera
analogia
1.0 m2 1.000
. RAZEM 1.000
1.2.]KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
610219-01 sztucznego
17.0 m 17.000
RAZEM 17.000
1.2..KNR 2-19  |Oznakowanie frasy na stupku stalowym kpl.
7|0134-02 i
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.|KNR-W 2- |Daodatki za wykonanie obustronnych podejéé do wodomierzy skrzydetko-  (kpl.
815 0123-01 |wych o &r. nominalnej 15 mm w rurociaggach z tworzyw sztucznych - PE
analogia
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.|KNR 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o ér. nom. 15-20 mm szt.
9|0118-01
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.|KNR-W 2- |Préba szezelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w [m
10{15 0127-03 |budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
analogia
Obmiar dodatkowy - ilog€ préb szczelnosci
1.0 prob. 1.000
18.0 m 18.000
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RAZEM 18.000
1.2.|KNR-W 2- [|Plukanie instalacji wodociggowe] w budynkach niemieszkalnych m
11|15 0128-02
analogia
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000) *
2 Przytacze KS
241 Roboty ziemne -
2.1.[KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 |m?
1|0215-02 na odkiad w gruncie kat. 11l
1.0"1.1*15.0 m? 16.500
RAZEM 16.500
2.1./KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 naym3
2(0239-02 odktad; grunt kat. ill - zasyp wykopu gruntem sypkim dowiezienym (wymia-
uwaga pod |na gruntu)
tablicg
16.500-1.500-6.900 m3 8.100
RAZEM 8.100
21. KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. IHIll  |m3
3/0236-01 Weskaznik zageszczenia Js = 1.00 :
zsz. 252
9907
16.500-1.500-6.900 rm3 8.100
RAZEM 8.100
2.1.|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykenywane tadowarkami kolowymi o poj. fyzki 1.26 m3z |m3
4(0239-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na grunt kat. 111 -
0214-04 wywoz nadmiaru ziemi - odlegtose wywozu oraz z cene utylizacji ustali ofe-
rent
1.500+6.900 m3 8.400
RAZEM | 8.400
2.2 Roboty montazowe
2.2 |KNR-W 2- |Podtoza pod kanatly i obiekty z materialdw sypkich gr. 10 cm m3
1118 0511-01 ‘
1.0%156.0*0.1 m3 1.500
RAZEM 1.500
2.2.)KNR-W 2- |0Obsypka z materiatow sypkich gr. 30 cm ponad rure m?2
2|18 0511-04/
03
1.0*15.0%(0,16+0.3) m3 6.900
RAZEM 5.900
2.2, |KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm m
318 o408-02 -
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
2.2 |KNR 2-16 |1zolacja o grubosci do 150 mm wetng mineralna rurociggéw o $r. m?2
4/0109-08 zewn.108-191 mm- izolacja wejscia przylgcza do kontenera
analogia
1.0 m2 1.000
RAZEM 1.000
2.2.|KNR 2-15 |Podtaczenie Kontenera za pomocy ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o [szt,
510208-05 ér. 160 mm
analogia
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 Przytacze elektryczne i oSwietlenie
31 Roboty rozbiérkowe i ziemne
3.1.|KNR-W 4- |Demontaz mechaniczny stupéw zelbetowych pojedynczych o dt. do 10m  |szt.
1(03 1150-03
3.0, szt, 3.000
RAZEM 3.000
3.1.|KNNR & Kopanie rowéw dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. Ill m3
2|0701-02 : :
20.0 m3 20.000
RAZEM 20.000
3.1.|KNNR 5 Zasypywanie rowow dia kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 1l m3
3{0702-02
20.0 m? 20.000
I RAZEM 20.000
3.2 Roboty montazowe
3.2.[KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoscido 04 m |m
1(0706-01 Krotnosé = 2
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
3.2.|KNNR & Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
2|0707-01
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
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3.2.|KNR 5-10 |Monfaz szaf /rozdzeilnic zewnetrznych szt
3[1108-02
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2.|[KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju zyl do 16 mm2  |szt.
4(0726-09 na napigcie do 1 kV o izolacji i powioce z tworzyw sztucznych
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.2.|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyfy do 4 mm2 pod za- |szt.zyi
~ 5(1203-09 ciski lub bolce
20.0 szt.zyt 20.000
RAZEM 20.000
3.2./KNR 5-10  |Mechaniczne stawianie stupdw os$wietleniowych z fundamentem i wysieg- |[szt.
6/0709-05 nikami
z.0.3.1.
1.0 szf. 1.000
- ' |RAZEM 1.000
3.2.|KNR 5-10 |[Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp LZD (1 lampa |szt.
7(1005-07 w oprawie) .
30° szt. 3.000
: RAZEM 3.000
3.2.|KNR 5-10  [Montaz tabliczek zaciskowych na konstrukgji szt.
8|1001-03
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.2.|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw szt
910401-21
3.0 szt 3.000]
. RAZEM 3.000
3.2.|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podiozu aparatdw z czesciowym rozebraniem i szt.
10/0403-05 zlozeniem bez podigczenia
3.0 . szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.2 |KNR 5-18 |Polgczenia kontenera ze zigczem wykonywane przewodem YADYn 4x6 m
11]0103-03 mm2
analogia
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
3.2.|KNR-W 4- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pierwsza prdba dziala- |préb.
12|03 1209-01 |nia wylacznika réznicowopradowego
1.0 préb. 1.000
: RAZEM 1.000
3.2.|KNR-W 4- |Pienwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3- (pomiar
13|03 1208-03 {fazowym :
- 1.0 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
3.2, |KNR-W 4-  {Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
14103 1205-01 .
. 1.0 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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