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Przedmiar robot
Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc
jednostkowe]
Kosztorys
1 Element Droga dojazdowa nr ewid.1726/2 w Gaci
1.1 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
(1) mechanicznie, kategoria gruntu lI-VI, walec wibracyjny
210,073,0 = ©630,000000
Ogotem: 630 m2 630
1.2 |KNNR 6/108/1 |Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa,
(1) wbudowanie reczne, grysowo-zwirowa (standard Il), samochod 5-10t
t 2
1.3 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubosc warstwy po zageszczeniu 15°cm
50,073,0 = 150,000000
Ogotem: 150 m2 150
1.4 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
210,073,0 = ©630,000000
Ogotem: 630 m2 630
1.5 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci (zwiekszenie
grubosci o 5 cm )
210,073,0 = ©630,000000
Ogotem: 630,000 m2 630,000
1.6 |KNR 231/204/4 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
warstwy (pogrubienie o0 5 cm)
320,0%2,5 = 800,000000
Ogotem: 300,000 m2 300,000
1.7 |KNR 231/312/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
grubosci 4 cm
210,073,0 = ©630,000000
Ogotem: 630,000 m2 630,000
1.8 |KNR 231/312/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa scieralna,
grubosci 3'cm
m2
1.9 |KNR 231/204/3 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubosc¢ warstwy po uwatowaniu 10°cm
390,0%2,5 = 975,000000
Ogotem: 975,000f m2 975,000
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