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Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys REMONT BUDYNKU SPOLDZIELCZEGO UNIWERSYTETU LUDOWEGO
1 Element Strop nad parterem
1.1 |KNRW Rozebranie elementéw stropdéw drewnianych, belek stropowych o przekroju ponad 300°'cm2
401/440/8 m 197,81
1.2 |KNR401/612/1 |Odciecie belek stropowych - na $cianach zewnetrznych. szt 56,00
1.3 |KNR401/428/4 |Rozebranie legaréw podtogowych m 193,000
1.4 |KNRW Podstemplowanie zagrozonej konstrukcji wiezby dachowej na czas remontu /stupy drewniane 14x14 cm/
401/436/4 szt 40,000
1.5 |KNRW Zamurowanie gniazd po zdemontowanych koncach belek stropowych
401/325/4 (1) szt 79,00
1.6 |KNR401/346/3 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda gtebokosci 1
cegty szt 118,00
1.7 |KNR401/206/1 |Poduszki betonowe pod konce belek stalowych szt 126,00
1.8 |KNR401/317/5 |Wciagniecie i utozenie belek stalowych IPE 200 m 192,30
1.9 |KNR401/317/5 |Wciagniecie i utozenie belek stalowych IPE 160 m 56,30
1.10 |Kalkulacja Potaczenia belek stalowych blachg stalowg o wym. 40x10 ,45x10 gr 1 cm szt. 15 - przyjeto cztery Sruby
indywidualna  |M12 na jedno potaczenie m2 1,175
1.11 |KNR401/317/5 |WCciagniecie i utozenie belek stalowych naroznych - katownik 120x80x8 mm m 36,60
1.12 |KNR403/1009/3 | Wykonanie $lepych otworéw na podiozu ceglanym, dla osadzenia belek katowych otwor 45,000
1.13 |KNR Montaz belek katowych kotwami wklejanymi HAS -TZ -M12x95/25 + HVU -YZ M12 HILTII
403/1015/11 (1) szt 45,000
1.14 |KNR712/105/3 |Odttuszczanie, belek stalowych m2 197,580
1.15 |KNR712/201/3 |Malowanie belek 2 x f. miniowg p.rdzewng
(2) R=1,800 M=1,950 S=1,000 m2 197,580
1.16 |KNR401/206/4 |Zabetonowanie koncow belek stalowych stropowych w gniazdach szt 126,00
1.17 |KNR17/2609/2 |Przyklejenie do gornej stopki belek stalowych styropianu gr. 1 cm m2 20,480
1.18 |KNR205/208/4 |Konstrukcje podpar¢ zawieszen , masa do 50°kg - stupy stalowe IPE 200 wysokos$¢ 2.47 m - dodatkowo
potaczenia z markami stalowymi wzmocni¢ katownikiem 2 szt na jedna marke / podparcie konstrukc;ji
wiezby dachowej/ t 0,3137
1.19 |Kalkulacja Dostawa i montaz marek stalowych gr. 1 cm o wym.22 x22 cm
indywidualna szt 28,00
1.20 |KNR401/317/5 |Wciagniecie i utozenie belek stalowych IPE 200 - dodatkowe belki stalowe pod stupy wzmacniajace
wiezbe dachowg m 69,95
1.21 |KNR202/256/3 |Stropy w deskowaniu U-Form, grubosci 10 cm, powierzchnia miedzy belkami lub $cianami ponad 10
(3) m2, wariant Ill wykonania beton B25 m2 192,560
1.22 |Kalkulacja Koszt dzierzawy deskowania Acrow U-form -razem 1,92 kpl/100 m2 przez okres wykonywania robot tj.
indywidualna  [100 m-g kpl 1,920
1.23 |KNR202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - stal zebrowana fi 8 mm B 500 SP
(2) t 0,840
1.24 |KNR202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - stal zebrowana fi 6 mm B 500 SP
(1) t 0,066
1.25 |KNR202/609/3 |lzolacja stropu -styropian twardy gr. 10 cm m2 192,560
1.26 |KNR202/1102/2 |Wylewka z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatarte na gtadko m2 192,560
1.27 |KNR202/1102/3|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10'mm m2 192,560
1.28 |KNR202/1106/7 |Dodatek za zbrojenie wylewki siatka stalowa fi 4 , oczka 15x15 cm m2 192,560
1.29 |KNR401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j,
gtebokosé/szerokose 1/2 x 1/2 cegly / zabezpieczenie obcietych belek drewnianych na $cianach
zewnetrzych/ m 72,2
1.30 |KNR 401/206/4 |Zabetonowanie otworéw w stropach i scianach, gtebokos$¢ ponad 10°'cm - wysokos$¢ poduszki 10 cm
analogia pod dwuteownik m 72,20
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1.31 |KNR401/317/5 |Wciagniecie i utozenie belek stalowych z ceownika "100" w uprzednio przygotowanej bruzdzie
/wzmocnienie obcietych belek stropowych belki stalowe z ceownika nalezy utozy¢ na gérnej
powierzchni belek drewnianych dodatkowo skrecajgc ceownik z belkg cato$¢ po obwodzie $cian
zewnetrznych nalezy zespaw¢/ catos¢ robot nalezy wykonaé przed obcieciem belek. m 73,20
1.32 |KNR401/324/4 |Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet "na petno", przekréj 1/2 x 1/2 cegty
(1) m 72,20
Element Roboty budowlane parter
2.1 |KNR14/2010/3 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych wodoopdpornych na pojedynczych rusztach
(1 metalowych, pokrycie obustronne, Scianki jednowarstwowe, m2 42,550
2.2 |KNR202/613/6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej , gr. 10 cm pionowa uktadana w sciankch GK.  |m2 42,550
2.3 |KNR401/336/7 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé¢/szerokos¢ 1 x 1 cegty- dla belek nadproza m 2,800
2.4 |KNR401/313/4 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, nadproza INP 120 m 2,800
2.5 |KNR401/206/3 |Poduszki betonowe pod belki stalowe szt 2,000
2.6 |KNR401/206/4 |Zabetonowanie koncéw belek stalowych nadproza szt 2,000
3 Element Roboty budowlane | pietro
3.1 |KNR14/2010/3 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych wodoopdpornych na pojedynczych rusztach
(1 metalowych, pokrycie obustronne, Scianki jednowarstwowe, m2 21,380
3.2 |KNR202/613/6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej , gr. 10 cm pionowa uktadana w $ciankch GK.  |m2 21,380
3.3 |KNR401/339/3 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j,
gtebokosé/szerokos¢ 1/2 x 1/2 cegty m 1,75
3.4 |KNR401/333/21|Przebicie otworéw w stropach ceramicznych. szt 1,00
3.5 |Kalkulacja Dostawa i montaz rury chromoniklowej dwuptaszczowe;j fi 125 /wkiad kominow/
indywidualna m 8,45
3.6 |KNR401/306/2 |Przymurowanie $cianek z cegiet do osciezy lub powierzchni $cian, zaprawa cementowo-wapienna,
(2) grubosc¢ 1/2 cegly m2 3,456
4 Element Stolarka okienna
4.1 |KNR401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 m2 76,12
4.2 |KNRW Okna skrzynkowe typ polski fabrycznie wykonczone , do 1,0'm2
202/1009/1 m2 12,45
4.3 |KNRW Okna skrzynkowe typ polski fabrycznie wykonczone , do 2,0'm2
202/1009/2 m2 15,98
44 |KNRW Okna skrzynkowe typ polski fabrycznie wykonczone, ponad 2,0'm2
202/1009/3 m2 40,46
45 |KNRW Okna skryznkowe typ polski fabrycznie wyknczone - owalne
202/1009/1 m2 7,23
46 |KNR401/321/1 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikdw drewnianych | szerokosci 35 cm szt 47
4.7 |KNR1322/407/3 |Wywiezienie transportem samochodowym (ciagnikiem z przyczepa) materiatdow porozbiérkowych na
odlegtos¢ do 1 km - elementy przestrzenne- okna
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 11,418000|
11,418000|mp 11,418
4.8 |KNR1322/407/6 |Doptata za kazde 0,5 km odwozu materaiatéw przestrzennych - na dalsze 4 km liczac za kazde 0,5 km
Wyliczenie ilosci robot:
i76,12*0,15 11,418000
RAZEM 11,418000|mp 11,418
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