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Kosztorys REMONT BUDYNKU SPÓLDZIELCZEGO UNIWERSYTETU LUDOWEGO

1 Element Strop nad parterem

1.1 KNRW 

401/440/8

Rozebranie elementów stropów drewnianych, belek stropowych o przekroju ponad 300˙cm2

m 197,81

1.2 KNR 401/612/1 Odcięcie belek stropowych - na ścianach zewnętrznych. szt 56,00

1.3 KNR 401/428/4 Rozebranie legarów podłogowych m 193,000

1.4 KNRW 

401/436/4

Podstemplowanie zagrożonej konstrukcji więźby dachowej na czas remontu /słupy drewniane 14x14 cm/

szt 40,000

1.5 KNRW 

401/325/4 (1)

Zamurowanie gniazd po zdemontowanych końcach belek stropowych

szt 79,00

1.6 KNR 401/346/3 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda głębokości 1 

cegły szt 118,00

1.7 KNR 401/206/1 Poduszki betonowe pod końce belek stalowych szt 126,00

1.8 KNR 401/317/5 Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych IPE 200 m 192,30

1.9 KNR 401/317/5 Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych IPE 160 m 56,30

1.10 Kalkulacja 

indywidualna

Połączenia belek stalowych blachą stalową o wym. 40x10 ,45x10 gr 1 cm szt. 15 - przyjęto cztery śruby

M12 na jedno połączenie m2 1,175

1.11 KNR 401/317/5 Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych narożnych - katownik 120x80x8 mm m 36,60

1.12 KNR 403/1009/3 Wykonanie ślepych otworów na podłożu ceglanym, dla osadzenia belek kątowych otwór 45,000

1.13 KNR 

403/1015/11 (1)

Montaż belek kątowych kotwami wklejanymi HAS -TZ -M12x95/25 + HVU -YZ M12 HILTII

szt 45,000

1.14 KNR 712/105/3 Odtłuszczanie, belek stalowych m2 197,580

1.15 KNR 712/201/3 

(2)

Malowanie belek 2 x f. miniową p.rdzewną

R= 1,800   M= 1,950   S= 1,000 m2 197,580

1.16 KNR 401/206/4 Zabetonowanie końców belek stalowych stropowych w gniazdach szt 126,00

1.17 KNR 17/2609/2 Przyklejenie do górnej stopki belek stalowych styropianu gr. 1 cm m2 20,480

1.18 KNR 205/208/4 Konstrukcje podparć zawieszeń , masa do 50˙kg - słupy stalowe IPE 200 wysokość 2.47 m - dodatkowo 

połączenia z markami stalowymi wzmocnić kątownikiem 2 szt na jedna markę / podparcie konstrukcji 

więźby dachowej/ t 0,3137

1.19 Kalkulacja 

indywidualna

Dostawa i montaż marek stalowych gr. 1 cm o wym.22 x22 cm

szt 28,00

1.20 KNR 401/317/5 Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych IPE 200 - dodatkowe belki stalowe pod słupy wzmacniające 

więźbę dachową m 69,95

1.21 KNR 202/256/3 

(3)

Stropy w deskowaniu U-Form, grubości 10 cm, powierzchnia między belkami lub ścianami ponad 10 

m2, wariant III wykonania beton B25 m2 192,560

1.22 Kalkulacja 

indywidualna

Koszt dzierżawy deskowania Acrow U-form -razem 1,92 kpl/100 m2 przez okres wykonywania robót tj. 

100 m-g kpl 1,920

1.23 KNR 202/290/2 

(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia - stal żebrowana fi 8 mm B 500 SP

t 0,840

1.24 KNR 202/290/2 

(1)

Przygotowanie i montaż zbrojenia - stal żebrowana fi 6 mm B 500 SP

t 0,066

1.25 KNR 202/609/3 Izolacja stropu -styropian twardy gr. 10 cm m2 192,560

1.26 KNR 202/1102/2 Wylewka z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko m2 192,560

1.27 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm m2 192,560

1.28 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie wylewki siatką stalową fi 4 , oczka 15x15 cm m2 192,560

1.29 KNR 401/336/3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 

głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły / zabezpieczenie obciętych belek drewnianych na ścianach 

zewnętrzych/ m 72,2

1.30 KNR 401/206/4 

analogia

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach,  głębokość ponad 10˙cm - wysokość poduszki 10 cm 

pod dwuteownik m 72,20
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1.31 KNR 401/317/5 Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych z ceownika "100" w uprzednio przygotowanej bruździe 

/wzmocnienie obciętych belek stropowych belki stalowe z ceownika należy ułożyć na górnej 

powierzchni belek drewnianych dodatkowo skręcając ceownik z belką całość po obwodzie ścian 

zewnętrznych należy zespawć/ całość robót należy wykonać przed obcięciem belek. m 73,20

1.32 KNR 401/324/4 

(1)

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/2 x 1/2 cegły

m 72,20

2 Element Roboty budowlane parter

2.1 KNR 14/2010/3 

(1)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoopdpornych na pojedynczych rusztach 

metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, m2 42,550

2.2 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej , gr. 10 cm pionowa układana w ściankch GK. m2 42,550

2.3 KNR 401/336/7 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 

głębokość/szerokość 1 x 1 cegły- dla belek nadproża m 2,800

2.4 KNR 401/313/4 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, nadproża INP 120 m 2,800

2.5 KNR 401/206/3 Poduszki betonowe pod belki stalowe szt 2,000

2.6 KNR 401/206/4 Zabetonowanie końców belek stalowych nadproża szt 2,000

3 Element Roboty budowlane I piętro

3.1 KNR 14/2010/3 

(1)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoopdpornych na pojedynczych rusztach 

metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, m2 21,380

3.2 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej , gr. 10 cm pionowa układana w ściankch GK. m2 21,380

3.3 KNR 401/339/3 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 

głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły m 1,75

3.4 KNR 401/333/21 Przebicie otworów w stropach ceramicznych. szt 1,00

3.5 Kalkulacja 

indywidualna

Dostawa i montaż rury chromoniklowej dwupłaszczowej fi 125 /wkład kominow/

m 8,45

3.6 KNR 401/306/2 

(2)

Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cementowo-wapienna, 

grubość 1/2 cegły m2 3,456

4 Element Stolarka okienna

4.1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 m2 76,12

4.2 KNRW 

202/1009/1

Okna skrzynkowe typ polski  fabrycznie wykończone , do 1,0˙m2

m2 12,45

4.3 KNRW 

202/1009/2

Okna skrzynkowe typ polski fabrycznie wykończone , do 2,0˙m2

m2 15,98

4.4 KNRW 

202/1009/3

Okna skrzynkowe typ polski fabrycznie wykończone, ponad 2,0˙m2

m2 40,46

4.5 KNRW 

202/1009/1

Okna skryznkowe typ polski fabrycznie wykńczone - owalne

m2 7,23

4.6 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników drewnianych l szerokości 35 cm szt 47

4.7 KNR 1322/407/3 Wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepa) materiałów porozbiórkowych na 

odległość do 1 km - elementy przestrzenne- okna

Wyliczenie ilości robót:

76,12*0,15 11,418000

RAZEM: 11,418000 mp 11,418

4.8 KNR 1322/407/6 Dopłata za każde 0,5 km odwozu materaiałów przestrzennych  - na dalsze 4 km licząc za każde 0,5 km

Wyliczenie ilości robót:

76,12*0,15 11,418000

RAZEM: 11,418000 mp 11,418


