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OSWIADCZENIE:

Po zapoznaniu s z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawbudowlane (Dz.U.z 2000r. Nr106
po0z.1126 z pén. zm.) zgodnie z art.20 ust.4 tej ustawyswiadczam,ze projekt ,Budowa boiska sportowego ”
na dzialce nr 128, 129 i 126/9 w Wandowie spardzitem zgodnie z obowjzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z purtld widzenia celu ktéremu ma stayé¢.
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OPIS TECHNICZNY

ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ., BUDOWA BOISKA
SPORTOWEGO ”
Na nieruchomo $ci poto zonej w Wandowie dziatka nr 126/9, 128 i 129

Dokumenty formalno-prawne
1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznegoAB.7330-1/09 z dnia 11.03.2009
2. Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia przynaleznosci do izby projektantow.

I.  Zmiana Projektu zagospodarowania terenu
1. LOKALIZACJA TERENU OBJ ETEGO OPRACOWANIEM

Projekt zawiera zmian e usytuowania boiska sportowego przy Zespole Szkot w Wandowie.

1.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dziatki nr 128, 129 i 126/9 znajduje sie w miejscowosci Wandowo. Rzedna terenu dziatek ksztattuje sie
na poziomie od 110 do 107 m n.p.m. Dziatki sg nie zabudowane i posiada dojazd z drogi gruntowej. W
sasiedztwie dziakki od strony wschodniej znajduje sie kompleks budynkéw szkoty. W sasiedztwie dziatek istnieje
uzbrojenie w sie€ elektryczna, telekomunikacyjna i wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Brak
uzbrojenia w sie¢ centralnego ogrzewania. W obrebie inwestycji przebiegajg sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej. Teren oznaczony jest w ewidencji gruntow jako grunty orne i uzytki rolne zabudowane.

1.2 OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W projekcie zmieniono usytuowanie i wielko$¢ boiska sportowego do pitki noznej, biezni i
ogrodzenia. Zrezygnowano z budowy budynku zaplecza i trybun. Budowa parkingu na samochody
osobowe i autobusy oraz wewnetrzne chodniki umozliwiajgce komunikacje bez zmian. Przewiduje sie
wykonanie obwodowego drenazu wglebnego boiska do pitki noznej i biezni z nawierzchnig
przepuszczalng z poliuretanu.

Projektowany stan zagospodarowania terenu, niezb ~ edny do realizacji inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy boiska. Inwestycja przeznaczona jest do celéw
wypoczynku, rekreacji.

Zakres inwestycji obejmuije:

- budowe - BOISKA DO PILKI NOZNEJ - nawierzchnia trawiasta

- budowe — BIEZNI - nawierzchnia syntetyczna.

- budowe parkingu i ciggu komunikacyjnego

- budowe oswietlenia boiska

- budowe - ogrodzenia terenu

1.3.Czesé rysunkowa - spis rysunkéw
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI -rys. nr01 1: 500

2. DANE LICZBOWE DLA TERENU PROJEKTOWANEGO

1. Powierzchnia objeta opracowaniem = powierzchni potrzebnej
do zrealizowania zadania inwestycyjnego 9.542,80 m2
2. Powierzchnia parkingu — autobusy 325,40m2
3. Powierzchnia parkingu i ciggéw komunikacyjnych 466,40 m2
4. Powierzchnia terenéw zielonych 2.549,00 m2
5. BOISKO DO PLKI NOZNEJ
Nawierzchnia z trawy naturalnej
Powierzchnia catkowita 5586,00m2
Szerokos¢ 52,00 m+2x2,5m wybiegi = 57,0 m
Dlugos¢ 92,00m+2x3m wybiegi = 98,0 m
6. BIEZNIA
Nawierzchnia syntetyczna
Powierzchnia catkowita 616,0 m2
Szerokosé 7.67m
Dlugos¢ 80,0rm



Zagospodarowanie terenu, w tym urz  adzenia budowlane, uktad komunikacyjny, sieci uzbroj enia
terenu, uksztattowanie terenu i zieleni.

Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpo _zarowym zaopatrzeniem wodnym

Dla potrzeb budowy boisk sportowych jest podigczenie projektowanej inwestycji do podziemnej sieci
uzbrojenia terenu

- sie¢ drenazu odsaczajgcego — boiska sportowe

- sie¢ elektroenergetyczna — o$wietlenie boisk

Uksztaltowanie terenu i warunki gruntowo-wodne

Teren na ktérym znajdowac sie bedzie boisko wymaga dokonania przemieszczenia gruntéw celem
obnizenia i wyr6wnania istniejgcego poziomu w obrebie boisk oraz wykonania nasypéw w czesci boiska
pitkarskiego i biezni na dziatce nr 171. Wykonane zostang skarpy zgodnie ze wskazaniami wg rysunku
nr 01. Poludniowa czes$é dziatka nr 128 i 129 jest obnizona w stosunku do projektowanej rzednej boiska i
wystepujg tam grunty niestabilne dlatego nalezy wykona¢ wymiane grunty na gtebokosci 1,4m i
wykona¢ nasyp z zageszczeniem na wysokos¢ 2,1m. Wszelkie spadki podiuzne projektowane na
ciggach komunikacyjnych nie przekraczajg 1%,a spadki poprzeczne 1%. Spadki podiuzne i poprzeczne
projektowanych miejsc postojowych na samochody osobowe i autokary uksztattowane wedhug
naturalnych spadkéw. Spadki przewidziane w obszarze boisk zgodne sg z wytycznymi dla obiektow
sportowych. Pozostale grunty sa Il i lll kategorii. No$no$¢ gruntéw jest wystarczajgca dla planowanych
zamierzen budowlanych.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISKA
Boisko do gry w pitk e nozna

PODBUDOWA

- grunt rodzimy,

- warstwa odsgczajgca z piasku lub pospotki o gr. 10 cm

- warstwa geomembramy

- ziemia urodzajna 10 cm.

- mieszanka wykonana z ziemi urodzajnej, torfu ogrodniczego, pospotki, nawozu mineralnego Azofoska
grubosci 10 cm

Na powierzchni nalezy wyprofilowac spadki o wartosci min. 0,5%. Wokot piyty boiska nalezy wykonac
drenaz wglebny obwodowy.

NAWIERZCHNIA DO PILKI NO ZNEJ

Boisko do pitki noznej zaprojektowano z nawierzchnig z murawy na przygotowang podbudowe nalezy
obsypa¢ humusem grubosci 2 cm i wsia¢ nasiona trawy przystosowane do boisk sportowych. Plyta
boiska jest zdrenowana obwodowa, a woda odprowadzona do instalacji kanalizacji deszczowej. Boisko
nawadniane bedzie nawierzchniowo poprzez ruchome tryskacze. Od strony pétnocnej boiska
zlokalizowana jest bieznia tartanowa o nawierzchni i podbudowie podanej na przekrojach.

WYPOSAZENIE SPORTOWE

Pitka nozna:

Bramki aluminiowe(7,32x2,44 m), montowane w tulejach, siatki do bramek — ilos¢:2 szt oraz chorggiewki
narozne elastyczne — 4 szt..

tawki parkowe - 10 szt

pitkochwyty dtugosé 20 m wysokos¢ 6,0 - 2 szt

PRZEWODY DRENAZU ODSACZAJACEGO

Do odprowadzenia wéd deszczowych z boiska przewiduje sie wykonanie obwodowego drenazu
wgtebnego boiska do pitki noznej. Drenaz wykona¢ z rury drenarskiej karbowanej PVC-U z filtrem z
wilékna syntetycznego. Zastosowanie wyzej wymienionego materiatu wyeliminuje niebezpieczenstwo
zamulenia i zatkania rury drobinami piasku. Rure obsypac kruszywem 16-31,5 do poziomu podbudowy.
Zaprojektowano rure drenarskg o srednicy 113 mm. Polgczenia rurociggéw wytacznie poprzez studzienki
rewizyjne z PCV fi 200. Na zakonczeniu cigagéw drenarskich zalozy¢ zaslepki. W celu osiggniecia
zamierzonego efektu odwodnienia nalezy stosowa¢ marnialy z jednego kompletnego systemu
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drenarskiego. Do montazu drenazu nalezy przystgpi¢ po wykonaniu nasypu pod boisko. Trasa drenazu,
Srednice rurociggéw, oraz spadki zgodnie z czescig graficzng opracowania. Wszystkie wymienione
elementy kanalizacji deszczowej zlokalizowane sg na dzialce Inwestora. Wody deszczowe z boiska
odprowadzane beda do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w na terenie dziatki 129
poprzez projektowane przytacze kanalizacji deszczowej. Przylgcze o tgcznej diugosci 14,30m wykonac z
rur PCV typ ciezki o potgczeniach kielichowych i wigczy¢ do istniejgcej studni kanalizacji deszczowe;j.
Rure PCV utozy¢ na stabilnym podiozu eliminujgc wszelkie kamienie o ostrych krawedziach i obsypac
recznie przesianym gruntem rodzimym lub piaskiem do wysokosci 0,30 nad wierzch rury. W miejscu
potaczenia z drenazem oraz w narozach trasy wykonac¢ studzienki rewizyjne systemowe dn 200 np. firmy
WAVIN. .

Studzienki uktada¢ w gotowym wykopie o szeroko$ci wystarczajgcej dla swobodnego wykonania
potaczenia rur ze studzienka. Studzienki nalezy posadowi¢ na podsypce z zageszczonego piasku o
grubosci 10 cm. Po wykonaniu pofaczenia z rurociggami, nalezy wykonac obsypke jak dla rur i zasypke
materiatem odktadanym z wykopu po odpowiedniej jego selekcji i zagesci¢ z wymaganym stopniem
zageszczenia.

Uzgodnienia projektu
Wszelkie uzgodnienia poprzedniego planu zagospodarowania terenu pozostajg bez zmian.




