PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiek-
téw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO - BOISKO PILKARSKIE
ADRES INWESTYCJI : WANDOWO DZIALKA NR 126/9, 128, 129
INWESTOR : GMINA GARDEJA

ADRES INWESTORA @ GARDEJA UL. KWIDZYNSKA 27
WYKONAWCA ROBOT :
ADRES WYKONAWCY

SPORZADZIt KALKULACJE :  Krzysztof Kapica

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty ziemne
1|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |mz2 5586
d.1|o1 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
2|KNR 2-01 0211- |Dostarczenie podsypki piaskowej do zasypania. m3 566
d.1/05
analiza indywi-
dualna
3|KNR 2-01 0229-|Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg- |m3 1440
d.1|02 tos¢ do 10 m w gruncie kat. Ill.
analiza indywi-
dualna
4|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me- |m2 5586
d.1/03 chanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyj-

ne nawierzchni.

Razem dziat: Roboty ziemne

Norma STD Wersja 4.23




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Podbudowy, nawierzchnie utwardzone
5|KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mecha- |m2 5586
d.2|03 nicznie o gr.10 cm
6|KNR 2-01 0407-|Formow.i zageszcz.nasypOow zapor ziemnych o wys.do |m3 331.7
d.2|01 10 m z ziemi dostarczonej samochodami przy uzyciu
spycharki 74 kW (100 KM) kat.gr.I-Il
7|KNR 2-01 0520- |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowa- |m?2 228.4
d.2|01 nymi
8|KNR 2-21 0218-|Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie  |m3 5586*0.15 =
d.2|03 ptaskim 837.900
9|KNR 2-23 0206- | Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej z ha 0.559
d.2|05 + KNR 2-23 |mieszanki na terenie rozscielania i mech.wymieszaniem
0206-06 0 grubosci warstwy po zageszczeniu 5 cm
10|KNR 2-23 0209-|Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z  |m2 5586
d.2|03 przykryciem nasion po wysiewie humusem 1,5 cm
11|KNR 2-23 0208-|Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegeta- |ha 0.559
d.2|02 cyjnej walcem gtadkim

Razem dziat: Podbudowy, nawierzchnie utwardzone

Norma STD Wersja 4.23




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Wyposa zenie boisk
12|KNR 2-23 0309- | Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady przedniej |szt. 4
d.3/03 do pitki noznej
13 Pitka nozna - bramki aluminiowe 7,25 x 2,25 m - 2 szt  |kpl 1
d.3|analiza indywi- |wraz z siatkami do bramek oraz chorggiewki narozne
dualna elastyczne - 4 szt.
14 tawka terenowe szt 10
d.3|analiza indywi-
dualna
15/KNR 2-02 1805-|Montaz pitkochwytéw - Osadzenie przgset z siatki w ra- |m?2 20*6*2 =
d.3|11 mach z ksztattownikéw 240.000
analiza indywi-
dualna
16 Obsadzenie stupkéw stalowych pitkochwytu wys. 6 m z szt 12
d.3 rury 50x120x3 mm zimnogietej mm - dlugosc¢ catkowita

stupka 7,20m wykopanie dotkéw i zabetonowanie beto-
nem B15

Razem dziat: Wyposa zenie boisk

Norma STD Wersja 4.23




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Drenaz i przyt gcze kanalizacji deszczowej
17|KNR 2-01 0217-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- |m3 243.2+13.73
d.4|04 biernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.ll| = 256.930
18/KNR 9-11 0501-|Hydroizolacja gruntu geomembranami m?2 486.4
d.4|01
19/KNR 2-01 0610-|Drenaz - podsypka filtracyjna z kruszywa 16 - 31,5 mm |m3 0.45*0.9*
d.4|01 w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszy- 340 =
wa 137.700
20|KNR 2-28 0703- |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach |m 304
d.4|03 0 $r. nom. 110 mm
21|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 160 m 14.3
d.4/0408-02 mm
22|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 200 |szt 4
d.4/0517-01 mm - zamkniecie stozkiem betonowym
23|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. |m3 0.86
d.4|0511-01 10 cm
24|KNR 2-01 0320-|Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3 12.7
d.4/0202 w gruntach kat.llI-IV; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢
1.6-2.5m
Razem dziat: Drena z i przyt acze kanalizacji deszczowej
Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma STD Wersja 4.23



boisko mate URZAD GMINY Wandowo zmiana TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

=

Roboty ziemne

N

Podbudowy, nawierzchnie
utwardzone

Wyposa zenie boisk

HlwW

Drenaz i przyt gcze kanaliza-
cji deszczowej

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma STD Wersja 4.23



