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. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ
| \ \
1¢7’2 107’60 & NR OBIEKT \ RODZAJ NAWIERZCHNI POW";E;CHNIA
129 5
R 1 |Ptyta boiska do piiki\Qoznej Nawierzchnia trawiasta 5586,00
_— N
K%
/ \ % , | Bieznia \ Nawierzchnia syntetyczna. 616,00
106,49 126,11 >y —
grking na samochody
- \ 3 | Ssobowe \ Kostka betonowa 466,40
\ 186,37 Parking na autobusy
15,88
/ 65 106,36 4 Kostka betonowa 325.40
126,51
\ 5 Trawnik Trawa - 2.549,00
87,99
\ \ Ps Powierzchnia catkowita dziatki - 37.700,0m2
18,2 \ Powierzchnia projektowana - 9.542,80 m2
%, 106,53 107,29
196,71
1
ZAKLAD, OGOLNOBUDOWLANY RYS. NR:
Z.0.K.K
198,8 -l—l-l-l—l--l-l KAPICAMKRZYSZTOF
199,2
PRABUTY, UL. OGRODOW STRONA
PLAN Z PODAROWANIA TEREN " 1:500
U BRANZA:
architektura
— stary zakres 1671—733/2008
1089 LECENDA BOISKO SPORTOWE WRAZ 7 ZAPLECZEM konstr—bud
—___poszerzenie zakresu Tob.1671—41/2009 199 boiska projektowane Lokalizocia | Wandowo 82-520 Gardeja dz. nr ewid. 126/9, 1281 129
kontener na odpadki state
. Inwsetor Y _
e skarpy projektowane GMINA GARDEJA UL. KWIDZYNSKA 27, 82-520 GARDEJA
' chodniki projektowane Funkja | Imig i nazwisko Specjalnos¢ |Nr upr.  |Data | Podpis
trawniki projektowane Opracowat | techn. bud. Krzysztof Kapica |konstr.—bud. |1013/EL/86 | 12.08
g\g “ ‘:I ogrodzenie projektowane Projektant | inz. Jerzy Pogorzelski konstr.—bud. | 813/EL/83 | 12.08
06,5 § & g rzedne projektowane
3 rzedne istniejgce .
rojektian . . .
+ 6¢1¢8M;T; + [—] przytqcze kan. deszczowej st sk M9" 2- S: Miodzianowsid | elekiniezng. | 2055/EL/98 | 12.08
|—] drenaz odwadniajgcy Projaktant ‘ o
wod.—kan. | techn. bud. Tadeusz Ties wod —kan. 9&9/%8/3)8466/ .

Mapa sytuacy jno wysokosciowa z uzbrojeniem terenu dlo celéw projektaugdializowat dniar 2669-#1-19

m.Garde ja
J J Skalo 1'ODP geracowante NuMERYCZNE GEODETA UPRAWNIONY
O IO ~e IO \/\/ A N D |:| \/\/ |:| 1. Osnowa - Uktad panstwowy “65” VWiestow Poprocki

82-5¢¢ KWIDZYN

2.Poziom odniesienia “Kronsztadt” ul.Czerwonego Kapturka 31
OIZ.186/9)188)189 3. Matryce wykreslono na podstawie mapy zasadnhiczej 11099 NIP S81-115-87-14  tel 279-4¢93
4.Granice naniesiono graficznie z mapy ewidency jnej 1:05883
L.OIZ.167]__41/8®®9 J. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wskazanych na ninie jszej mapie urzodzeh podziemnych

ktore nie byty zgtoszone do inwentaryzocji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjoch branzowych.




