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OŚWIADCZENIE: 
Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U.z 2000r. Nr106 
poz.1126 z późn. zm.) zgodnie z art.20 ust.4 tej ustawy oświadczam, że projekt „Budowa boiska sportowego ” 
na działce nr 128, 129 i 126/9 w Wandowie sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć.  
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PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 
 

SPIS  ZAWARTOŚCI  PROJEKTU 
 

 
Architektura i konstrukcja 

 
• PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZ. OPISOWA      
• UPRAWNIENIA I PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY  
• CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

     - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI       -  rys. nr 01                           1: 500 
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OPIS TECHNICZNY 
 

ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU „BUDOWA BOISKA  
SPORTOWEGO  ”  

Na nieruchomo ści poło żonej  w Wandowie działka nr 126/9, 128 i 129  
 
Dokumenty formalno-prawne 
1.    Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Nr A.B.7330-1/09 z dnia 11.03.2009 
2. Uprawnienia budowlane i zaświadczenia przynależności do izby projektantów. 

 
I. Zmiana Projektu zagospodarowania terenu 
1. LOKALIZACJA TERENU OBJ ĘTEGO OPRACOWANIEM 
 

Projekt zawiera zmian ę usytuowania  boiska sportowego przy Zespole Szkół w Wandowie. 
  
1.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Działki nr 128, 129 i 126/9 znajduje się w miejscowości Wandowo. Rzędna terenu działek kształtuje się 
na poziomie od 110 do 107 m n.p.m. Działki są nie zabudowane i posiada dojazd z drogi gruntowej. W 
sąsiedztwie działki od strony wschodniej znajduje się kompleks budynków szkoły. W sąsiedztwie działek istnieje 
uzbrojenie w sieć elektryczną, telekomunikacyjna i wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Brak 
uzbrojenia w sieć centralnego ogrzewania. W obrębie inwestycji  przebiegają sieci kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej. Teren oznaczony jest w ewidencji gruntów jako grunty orne i użytki rolne zabudowane. 
 
1.2 OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 
            W projekcie zmieniono usytuowanie i wielkość  boiska sportowego do piłki nożnej, bieżni i 
ogrodzenia.  Zrezygnowano z budowy budynku zaplecza i trybun. Budowa parkingu na samochody 
osobowe i autobusy oraz wewnętrzne chodniki umożliwiające komunikację bez zmian. Przewiduje się 
wykonanie obwodowego drenażu wgłębnego boiska do piłki nożnej i bieżni z nawierzchnią 
przepuszczalną z poliuretanu. 
 
Projektowany stan zagospodarowania terenu, niezb ędny do realizacji inwestycji. 
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy  boiska.  Inwestycja przeznaczona jest do celów 
wypoczynku, rekreacji.  
Zakres inwestycji obejmuje: 
- budowę - BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ - nawierzchnia trawiasta 
- budowę – BIEŻNI  - nawierzchnia syntetyczna. 
- budowę parkingu i ciągu komunikacyjnego 
- budowę oświetlenia boiska 
- budowę - ogrodzenia terenu  
 
1.3.Czesć rysunkowa - spis rysunków 
     PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI        -  rys. nr 01                   1: 500    
 
2. DANE LICZBOWE DLA TERENU PROJEKTOWANEGO 
  
1. Powierzchnia objęta opracowaniem = powierzchni potrzebnej  

do zrealizowania    zadania inwestycyjnego            9.542,80 m2 
2. Powierzchnia parkingu – autobusy                                    325,40m2                                                              
3. Powierzchnia parkingu i ciągów komunikacyjnych            466,40 m2 
4. Powierzchnia terenów zielonych                                     2.549,00 m2 
5.          BOISKO DO PŁKI NOŻNEJ  

         Nawierzchnia z trawy naturalnej  
  Powierzchnia całkowita                                        5586,00m2 
  Szerokość                            52,00 m+2x2,5m wybiegi = 57,0 m 
  Długość                            92,00m+2x3m wybiegi = 98,0 m 

6. BIEŻNIA  
         Nawierzchnia syntetyczna  

  Powierzchnia całkowita                                        616,0 m2 
  Szerokość                                                        7.67m 
  Długość                                                     80,0rm 
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Zagospodarowanie terenu, w tym urz ądzenia budowlane, układ komunikacyjny, sieci uzbroj enia 
terenu,  ukształtowanie terenu i zieleni. 
 
 
Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpo żarowym zaopatrzeniem wodnym  
Dla potrzeb budowy boisk sportowych  jest podłączenie projektowanej inwestycji do podziemnej sieci 
uzbrojenia terenu 
- sieć drenażu odsączającego – boiska sportowe 
- sieć elektroenergetyczna –  oświetlenie boisk 
 
Ukształtowanie terenu i warunki gruntowo-wodne  
Teren na którym znajdować się będzie boisko wymaga dokonania przemieszczenia gruntów celem 
obniżenia i wyrównania istniejącego poziomu w obrębie boisk oraz wykonania nasypów w części boiska 
piłkarskiego i bieżni  na działce nr 171. Wykonane zostaną skarpy zgodnie ze wskazaniami wg rysunku 
nr 01. Południowa część działka nr 128 i 129 jest obniżona w stosunku do projektowanej rzędnej boiska i 
występują tam grunty niestabilne dlatego należy wykonać wymianę grunty na głębokości 1,4m  i 
wykonać nasyp z zagęszczeniem na wysokość 2,1m. Wszelkie spadki podłużne projektowane na 
ciągach komunikacyjnych nie przekraczają 1%,a spadki poprzeczne 1%. Spadki podłużne i poprzeczne 
projektowanych miejsc postojowych na samochody osobowe i autokary ukształtowane według 
naturalnych spadków. Spadki przewidziane w obszarze boisk zgodne są z wytycznymi dla obiektów 
sportowych. Pozostałe grunty  są II i III kategorii. Nośność gruntów jest wystarczająca dla planowanych 
zamierzeń budowlanych.  
 
ROZWIĄZANIA TECHNICZNE BOISKA 
Boisko do gry w piłk ę nożną  
 
PODBUDOWA 
- grunt rodzimy, 
- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. 10 cm 
- warstwa geomembramy 
 - ziemia urodzajna 10 cm. 
- mieszanka wykonana z ziemi urodzajnej, torfu ogrodniczego, pospółki, nawozu mineralnego Azofoska 
grubości 10 cm 
 Na powierzchni należy wyprofilować spadki o wartości min. 0,5%. Wokół płyty boiska należy wykonać 
drenaż wgłębny obwodowy. 
 
 
NAWIERZCHNIA DO PIŁKI NO ŻNEJ 

Boisko do piłki nożnej zaprojektowano z nawierzchnią z murawy  na przygotowaną podbudowę należy 

obsypać humusem grubości 2 cm i wsiać nasiona trawy przystosowane do boisk sportowych. Płyta 

boiska jest zdrenowana obwodowa, a woda odprowadzona do instalacji kanalizacji deszczowej. Boisko  

nawadniane będzie nawierzchniowo poprzez  ruchome tryskacze. Od strony północnej boiska 

zlokalizowana jest bieżnia tartanowa o nawierzchni i podbudowie podanej na przekrojach. 
 
WYPOSAŻENIE  SPORTOWE 
Piłka nożna: 
Bramki aluminiowe(7,32x2,44 m), montowane w tulejach, siatki do bramek – ilość:2 szt oraz chorągiewki 
narożne elastyczne – 4 szt.. 
ławki parkowe - 10 szt 
piłkochwyty długość 20 m wysokość 6,0 - 2 szt 

 
PRZEWODY DRENAŻU ODSĄCZAJĄCEGO  
      

Do odprowadzenia wód deszczowych z boiska przewiduje się wykonanie obwodowego drenażu 
wgłębnego boiska do piłki nożnej. Drenaż wykonać z rury drenarskiej karbowanej PVC-U z filtrem z 
włókna syntetycznego. Zastosowanie wyżej wymienionego materiału wyeliminuje niebezpieczeństwo 
zamulenia i zatkania rury drobinami piasku. Rurę obsypać kruszywem 16-31,5 do poziomu podbudowy. 
Zaprojektowano rurę drenarską o średnicy 113 mm. Połączenia rurociągów wyłącznie poprzez studzienki 
rewizyjne z PCV fi 200. Na zakończeniu ciągów drenarskich założyć zaślepki. W celu osiągnięcia 
zamierzonego efektu odwodnienia należy stosować marniały z jednego kompletnego systemu 
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drenarskiego.  Do montażu drenażu należy przystąpić po wykonaniu nasypu pod boisko. Trasa drenażu, 
średnice rurociągów, oraz spadki zgodnie z częścią graficzną opracowania. Wszystkie wymienione 
elementy kanalizacji deszczowej zlokalizowane są na działce Inwestora. Wody deszczowe z boiska 
odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w na terenie działki 129 
poprzez projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej. Przyłącze o łącznej długości 14,30m wykonać z 
rur PCV typ ciężki o połączeniach kielichowych i włączyć do istniejącej studni kanalizacji deszczowej. 
Rurę PCV ułożyć na stabilnym podłożu eliminując wszelkie kamienie o ostrych krawędziach i obsypać 
ręcznie przesianym gruntem rodzimym lub piaskiem do wysokości 0,30 nad wierzch rury. W miejscu 
połączenia z drenażem oraz w narożach trasy wykonać studzienki rewizyjne systemowe dn 200 np. firmy 
WAVIN. . 
    Studzienki układać w gotowym wykopie o szerokości wystarczającej dla swobodnego wykonania 
połączenia rur ze studzienką. Studzienki należy posadowić na podsypce z zagęszczonego piasku o 
grubości 10 cm. Po wykonaniu połączenia z rurociągami, należy wykonać obsypkę jak dla rur i zasypkę 
materiałem odkładanym z wykopu po odpowiedniej jego selekcji i zagęścić z wymaganym stopniem 
zagęszczenia. 
 
Uzgodnienia projektu  
Wszelkie uzgodnienia poprzedniego planu zagospodarowania terenu pozostają bez zmian. 
 
 

 


