
  

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiek-

tów budowlanych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     BUDOWA  BOISKA SPORTOWEGO - BOISKO PIŁKARSKIE 
ADRES INWESTYCJI   :     WANDOWO DZIAŁKA NR 126/9, 128, 129
INWESTOR   :     GMINA GARDEJA
ADRES INWESTORA   :     GARDEJA UL. KWIDZYŃSKA 27
WYKONAWCA ROBÓT   :      
ADRES WYKONAWCY   :      

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Krzysztof Kapica

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty ziemne  
1

d.1
KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-
ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2 5586

2
d.1

KNR 2-01 0211-
05
analiza indywi-
dualna

Dostarczenie podsypki piaskowej do zasypania. m3 566

3
d.1

KNR 2-01 0229-
02
analiza indywi-
dualna

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg-
łość do 10 m w gruncie kat. III.

m3 1440

4
d.1

KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-
chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni.

m2 5586

Razem dział: Roboty ziemne  
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2  Podbudowy, nawierzchnie utwardzone
5

d.2
KNNR 6 0104-
03

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mecha-
nicznie o gr.10 cm

m2 5586

6
d.2

KNR 2-01 0407-
01

Formow.i zagęszcz.nasypów zapór ziemnych o wys.do
10 m z ziemi dostarczonej samochodami przy użyciu
spycharki 74 kW (100 KM) kat.gr.I-II

m3 331.7

7
d.2

KNR 2-01 0520-
01

Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowa-
nymi

m2 228.4

8
d.2

KNR 2-21 0218-
03

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie
płaskim

m3 5586*0.15 =
837.900

9
d.2

KNR 2-23 0206-
05 + KNR 2-23
0206-06

Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z
mieszanki na terenie rozścielania i mech.wymieszaniem
o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm

ha 0.559

10
d.2

KNR 2-23 0209-
03

Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z
przykryciem nasion po wysiewie humusem 1,5 cm

m2 5586

11
d.2

KNR 2-23 0208-
02

Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegeta-
cyjnej walcem gładkim

ha 0.559

Razem dział:  Podbudowy, nawierzchnie utwardzone
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

3 Wyposa żenie boisk
12

d.3
KNR 2-23 0309-
03

Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej
do piłki nożnej

szt. 4

13
d.3 analiza indywi-

dualna

Piłka nożna  - bramki aluminiowe 7,25 x 2,25 m - 2 szt
wraz z siatkami do bramek oraz chorągiewki narożne
elastyczne - 4 szt.

kpl 1

14
d.3 analiza indywi-

dualna

Ławka terenowe szt 10

15
d.3

KNR 2-02 1805-
11
analiza indywi-
dualna

Montaż piłkochwytów - Osadzenie przęseł z siatki w ra-
mach z kształtowników

m2 20*6*2 =
240.000

16
d.3

Obsadzenie  słupków stalowych piłkochwytu wys. 6 m  z
rury 50x120x3 mm zimnogiętej mm - długość całkowita
słupka 7,20m wykopanie dołków i zabetonowanie beto-
nem B15

szt 12

Razem dział: Wyposa żenie boisk
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

4 Drenaż  i  przył ącze kanalizacji deszczowej
17

d.4
KNR 2-01 0217-
04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię-
biernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3 243.2+13.73
= 256.930

18
d.4

KNR 9-11 0501-
01

Hydroizolacja gruntu geomembranami m2 486.4

19
d.4

KNR 2-01 0610-
01

Drenaż - podsypka filtracyjna z kruszywa 16 - 31,5 mm
w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszy-
wa

m3 0.45*0.9*
340 =

137.700
20

d.4
KNR 2-28 0703-
03

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach
o śr. nom. 110 mm

m 304

21
d.4

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm

m 14.3

22
d.4

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 200
mm - zamknięcie stożkiem betonowym

szt 4

23
d.4

KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.
10 cm

m3 0.86

24
d.4

KNR 2-01 0320-
0202

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość
1.6-2.5 m

m3 12.7

Razem dział: Drena ż  i  przył ącze kanalizacji deszczowej
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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boisko małe URZĄD GMINY Wandowo zmiana TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Roboty ziemne  
2  Podbudowy, nawierzchnie

utwardzone
3 Wyposa żenie boisk
4 Drenaż  i  przył ącze kanaliza-

cji deszczowej
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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