USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY "DROMIK"

WLODZIMIERZ KRUPA

82-500 Kwidzyn ul.Wiejska 65, tel. 603636976, 552794493

TYTUL :

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA
PRZEBUDOWA ULICY SPOLDZIELCZEJ W GARDEI

NAZWA OBIEKTU :

ULICA SPOLDZIELCZA W GARDEI

ADRES OBIEKTU :

GARDEJA UL. SPOLDZIELCZA

INWESTOR :

URZAD GMINY GARDEJA
UL. KWIDZYNSKA
82-520 GARDEJA

PROJEKTANT :

inz. WLODZIMIERZ KRUPA upr. 1576/EL/90
specjalnosc : branza drogowa

Data opracowania : WRZESIEN 2009
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Kwidzyn, dn. 02.12.2007 r.

Dane personalne projektanta

[mie i nazwisko: Wlodzimierz Krupa
Adres : 82-500 Kwidzyn ul. Wiejska 65
Specjalnos¢: drogi

Numer uprawnien : 1576/EL/90

Numer czlonkowski izby : 2449/01

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r.
nr 207 poz. 2016 z poézniejszymi zmianami), o$wiadczam, ze projekt budowlany obicktu
budowlanego:

Przebudowa nawierzehni ulicy Spéldzielezej oraz drog osiedlowych w Gardei.

....................................................................................................

sporzadzilem zgodnie z obowigzujacvmi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Krupa Witodzimierz
82-500 Kwidzyn ul.Wiejska 65

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/B0/2449/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31

POMORSKA OKR EGOW‘A
[ZBA INZYNIEROW EUDOWNICTWA
80-840 Gdansk, ul, Swig‘ojafiska 40 44
(3  Tel (0-58) 324-89-77

Gdansk 2008-12-09 r. Fox (0-58) 301-44-98

ZACY RADY

Ry hosko

KOPIA
ZA zeoon{%{tﬁtglwm

Wiodzimierz Krupa
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Elblgg, dnia 1990.09.21

Nr 1576/E1/90

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO PELNIENIA SAMCDZIBLNYCH
FUNECJI TECHNICZNYCH W BUDCWNICTWIE

o A i o g e o o o o o S o T . e it ot . e o .

Na podstawie § 5 ust.1, § 6 ust.1, § 7 1 § 13 ust.1 pkt % 1lit.]
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochromy Srodowi sk
z d@fta 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych fumkcji technmicz-
nych w budownictwie /Dz.U, mr 8, poz. 46/ s t w i e r d z a saig

ze
Pan Wiodzimierz Wiestaw KR U P A -~ inzyrier budowanictwa

urodzony dmia 22 grudania 1953 roku w Kwidzynie woj.elblaskie posi:
ga Egaygotowania zawodowe upowazriajgce do wykomywania samodzie lne
funke ji

-~ KIEROWNIEA BUDOWY I ROBOT -

w specjalmosci komstrukcyjmo-imzymieryjmeJj w zakresie drég, lot-
niskowyeh drdég startowych i manipulacyjrych.

Pan Wicdzimierz Wiestaw X R U P A ~ Jest upowagniony do ¢

1. kierowaria, nadzorowamia i komtrolowamia budowy i robdt, kisre-
wania 1 komtrolowamia wytwarzamia komstrukcyjmych elememtoOw bu-
dowlamrych oraz ocemiania 1 badamla stamu techniczmego W zakre -
sie budowli drég, lotmiskowych drég startowych i mamipulacyjmyc

typowych przepustow i mostow,

2. sporzadzania w budownictwie osdb fizyczmych projektéw budowli
nie bedacych budynkami,

ZA ZGO ORYG EM

K N
imierz Kru
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przebudowy nawierzchni ulicy

Spoldzielczej w Gardei.

PODSTAWA OPRACOWANIA

I. Umowa z Urzgdem Gminy w Gardei na wykonanie projektu budowlanego

2. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu do celow
projektowych dostarczona przez Inwestora.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w

sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie .

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych

Uzgodnienia z wlascicielami uzbrojenia podziemnego

Specyfikacje techniczne GDDP

o A=A

Pomiary i wizje w terenie.

L ZAKRES OPRACOWANIA

Celem ninigjszego opracowania jest usprawnienie funkcjonowania ruchu drogowego oraz
poprawa bezpieczenstwa pieszych na osiedlu mieszkaniowym w Gardei, w obrebie ulicy
Spoldzielczej. Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe dalszego odcinka ulicy

Spotdzieleze) na dtugosci 249 mb,

IL STAN _ISTNIEJACY

Ulica Spoldzieleza w Gardei taczy si¢ z ulica Sportowa. W 2003 roku wyremontowano
odcinek ulicy Spoldzielczej na dlugosci 600 m, przebudowie poddany zostanie odcinek 249,0
mb przebiegajacy w zwartej zabudowie doméw jednorodzinnych. Obecnie ulica Spotdzielcza
posiada nawierzchni¢ z plyt drogowych oraz chodnik z plytek betonowych 50*50. Plyty
drogowe z uwagi na liczne uszkodzenia i nieréwnosei, nalezy rozebraé i przewiezé we

wskazane przez Inwestora miejsce w obrebie 3 km. STARDSTWO POWIATOWE
ul. Koséciuszki Z_Qb
82-500 T 4
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OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i

ich usytuowanie ustala si¢ nastgpujace warunki przebudowy chodnika :

L]

Szerokos$¢ przebudowywanego chodnika 1,50 m.

W miejsce rozebranych plyt drogowych zaklada sie ulozenie nawierzchni z kostki
betonowej polbruk grubosci 8 cm.

Ustawienie krawgznikow betonowych 15*30 na lawie betonowej z oporem oraz obrzezy
betonowych.

Wymiang ulicznych kratek $ciekowych.

Zgodnie z uzgodnieniem nr 5/08 z Zakladem Gospodarki Komunalnej w Gardei na
remontowanym odcinku ulicy Spoldzielezej nalezy wymieni¢ sie¢ wodociggowq z rur
azbestowych na rury PE. przelozony odcinek wodociggu bedzie przebiegal po

dotychczasowej trasie.

W oparciu o cytowane wyzej rozporzadzenie MT i GM z 2 marca 1999 roku przyjmuje sie

nastgpujace parametry techniczne warstw konstrukcyjnych :

e chodnika

I warstwa odsaczajgca z piasku speiniajaca wymogi PN-B-11113 —grubos$¢ w-wy 10 cm

2. podbudowa betonowa z betonu B-10 — grubosé¢ w-wy 10 ¢cm

3. podsypka cementowo-piaskowa 4 cm

4. Kkostka betonowa typu ..polbruk™ grub. 6 cm kolorowa: szara , grafitowa , czerwona w
proporeji 1: 3.

* ulica Spoldzielcza oraz zjazdy gospodarcze do zabudowan

I. warstwa odsaczajaca z piasku spetniajaca wymogi PN-B-11113 —grubo$¢ w-wy 10 ¢cm

2. podbudowa betonowa z betonu B-10 — grubo$¢ warstwy 15 cm.,
3. podsypka cementowo- piaskowa grub. 4 cm
4. kostka betonowa typu ,,polbruk™ grub. 8 cm kolorowa w kolorze szaro-czerwonym w

proporeji 1:2.

STAwGo . .« o WIATOWE
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5. Zakonczenie wjazdow od strony nawierzchni jezdni zanizonym kraweznikiem
betonowym ustawionym na lawie betonowej z oporem, od strony posesji obrzezem
betonowym.

Szezegoly konstrukeyjno - wysokosciowe oraz lokalizacje w/w zakresu robét ukazano w

czgsci rysunkowej niniejszego opracowania.

IV. PROFIL PODLUZNY

Profil podtuzny chodnika dostosowano do istniejacych wjazdéw gospodarczych, spadek
poprzeczny chodnika zalozono 1 % skierowany w kierunku jezdni, nawierzchnia jezdni

spadek daszkowy 2.0 % .

V. ODWODNIENIE

Projektuje si¢ odwodnienie powierzchniowe odcinka chodnika oraz jezdni, poprzez nadane
spadki poprzeczne i skierowanie wod opadowych do istniejgcych kratek kanalizacji

deszczowej

VL. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne ograniczajg si¢ do wykonania koryta pod chodnik. zjazdy gospodarcze
oraz nawierzchni¢ jezdni a takze pod wymieniang sie¢ wodociggowq. Roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna ,, Roboty ziemne", Z uwagi na mozliwos¢
wystepowania w obrgbie prowadzonych robot urzadzen obceych (wodociag, Kkable

teletechniczne), w celu okreslenia ich lokalizacji nalezy wykonac r¢czne przekopy kontrolne.

VII. ORGANIZACJA RUCHU

Podczas prowadzenia robot drogowych teren budowy winien by¢é wlasciwie

oznakowany, zgodnie z "Instrukcjg o oznakowaniu robot prowadzonych w pasie drogowym”.

VIII. UWAGI KONCOWE

STAROSTWU POWIATOWE
ul. Kosciuszki 29 b ,
82-500 K WINn7y?h



Wszystkie materialy i surowce uzyte do przebudowy nawierzchni jezdni i chodnika a takze
wymienianego wodociagu oraz zastosowane technologie robét, winny spelnia¢é wymogi
okreslone w SST oraz PN. Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy przestrzegaé
uzgodnien okreslonych przez wladcicieli uzbrojenia podziemnego. Przed przystapieniem do
robot nalezy wykona¢ probne przekopy celem dokladnego ustalenia przebiegu istniejacego
uzbrojenia. Rosnace w pasie prowadzonych drzewa i krzewy, z uwagi na zywotnosé¢ krotsza

niz 5 lat, nie wymagajq uzyskania decyzji na ich wycinke.
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Zaktad Gospodarkl Komunaine)

w Gardel
82-520 Gardeja, o, Kwiizynheka 27 .
Identytikator 170257867 Gardeja’ ] 0.09'2009 =

UZGODNIENIE Nr51/09

Uzgadnia si¢ projekt zagospodarowania terenu dziatek nr 600/09, 668, 706,
1247/5, 1247/18, 1247/19 pod przebudowe ulicy Spotdzielczej w Gardei odnognie
bezkolizyjnosci z sieciami: wodociagowa i kanalizacyjng zarzadzanymi przez ZGK
Gardeja, ktorej Inwestorem jest Urzad Gminy w Gardei, ul. Kwidzynska 27, 82-
520 Gardeja.

Pl

ZA 2GO GINALEM
Wiodzimierz Krupa

I. Projektowana przebudowa drogi Spoldzielczej w Gardei w zakresie
opracowania znajduje si¢ na czynnych sieciach: wodociggowe] i
kanalizacyjnej

Uzgadnia si¢ na warunkach:

. Podczas prowadzenia prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na urzadzenia

znajdujace si¢ w poblizu lub w omawiane] drodze.

4. W miarg mozliwosci, w poblizu wskazanych urzadzen infrastruktury
podziemnej nalezy wykonywa¢ przebudowe nie stosujac urzadzen i sprzetu
mechanicznego.

5. Opisywane powyzej urzadzenia i zwigzane z tym np. studnie kanalizacyjne
nalezy po przebudowie podnies¢ do wysokosci drogi.

6. Przed przystapieniem do budowy nalezy poinformowaé o tym fakcie
ZGK w Gardei tj. podaé przewidywany termin rozpoczecia i
zakonczenia inwestycji.

7. Wszystkie uszkodzenia istniejacych sieci infrastruktury podziemnej, a nie
zaznaczonych na planie z racji prowadzenia robot nalezy usung¢ kosztem i
staraniem inwestora lub wykonawey.

8. Inwestor po zakonczeniu robot budowlanych zobowigzany jest do
wykonania inwentaryzacji geodezyjnej podwykonawczej i przekazanie
jednego egzemplarza do ZGK Gardeja.

9. Uzgodnienie wazne jest przez okres jednego roku od daty jego wystawienia.

Kiprnwnik Zakladu

Gos! Al /éwt!
e
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Talgkomunikacja Polska

Pion Tachniezne| Obstugi Kiierta

Rozwo| | Gospodarka Zasobami Region Pénocny

I ul. Nowglipie 30, 80-172 Gdarek
tel. (0 58) 320 20 20

fax: (0 58) 320 33 22

UZGODNIENIE Nr 53202/2009
z dnia 29.10.2009 KOPIA

Dotyczy: Przebudowa ul. Spéidzielczej w Gardei odc. A-A 0+
B-B 0+000- 04325, odc. C-C 04000 - 0+088, odc. D-D 0+000 -

odc. E-E 0+000 - 0+064.

Przediozony projekt uzgadnia si¢ ha nastgpujacych warunkach:

1. lstniejaca sie¢ telekomunikacyjna podziemna / napowietrzna, bedacq wlasnoscia Telekomunikacji
Polskiej S.A.. Pionu Techniczne] Obstugi Kiienta, 2aznaczono na mapie sytuacyjno -
wysokosciowej symbolem — TP jub kolorem pomarariczowym.

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastrukiury telekom upikacyjnej TP
nie zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczyC i niezwtocznie powiadomi¢ TP, w celu
okreélenia sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt:

w godzinach 8% - 16% od poniedziatku do piatku w dni robocze - Pan Andrzej Krupa
tel, 0 503 113 054; fax 0 58 320 33 22,

w pozostalym czasie - Dysponent Uszkodzeniowy, tel. 0 800 570 401;

3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomi¢ Telekomunikacie Polska
S.A.. Pion Techniczne] Obstugi Klienta, 80-172 Gdansk, ul. Nowolipie 30, tax 058 320 3322,
0 zamiarze rozpoczecia prac, podajac jednoczesnie numer powyzszegqo Uzgodnienia.

4. Podczas prowadzenia prac.

* ustala sig 2-metrowg strefe ochronna z kazde| strony naszych urzadzen. W strefie
ochronne] prace nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegotowy przebieg | usytuowanie
urzadzen w terenie nalezy ustalic na podstawie przekopdw kontrolnych, petwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy

» w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyinych nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonac zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed
zasypaniem Urzadzen, w celu stwierdzenia poprawnosci wykonania prac | braku
uszkodzen na urzadzeniach TP, nalezy  skontaktowaé sie 2z pracownikiem TP
wymienionym w punkcie 2.

e przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalic ghebokose utozenia podziemnej infrastruktury
TP metoda przekopu probnego. W szczegbinych przypadkach prace ziemne prowadzic
pod nadzorem pracownika TP,

« przy niwelacji terenu doprowadzi¢é do zachowania normatywne) glebokosci dla
infrastruktury TP,

« dokonac reguiacii ram | pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez
projektowane rzedne. Koszty zwigzane z regulacja, wymiang i naprawa uszkodzonych
elementéw studni pedczas prowadzonych prac, ponosi Inwestor, ¥

¢ W miejscach skrzyzowan oraz na planowanych wjazdach, na ip_frgstr%ﬂlg
zastosowaé ostonowe, dwudzielne rury Arota lub inne trwate zabezpiecz i ["]'_.ﬁ > YN

Talskomunixacia Polska Spolka Akcyina 2 sieduta 1 adresem w Warszawie (00-106) przy ulicy Twarde) 18, woisana do Reestiu Presdsigrorcow prowadzonago przae Sad

Fajorowy dia st Warszawy Xil Wydz.al Gospodarczy Arajowego Rejesinu Sadowsgo pod numerem 0000010881, REGON 012100784, NIP 526-152-50-985, 7 pakrytym w
catedo Kaptaber zakladowym wynosracym 4 D06 847 063
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Ul Grunwaldzka 110, 80-244 (Gaansk UZGODNIENIE Nr 29354’2008

2= A0 korespondencji

| Diuga 2227 zdnia 15.04.2008 .

10-801 Gdansk

w zakresie kolizji z istniejaca siecig telekomunikacyjng TP

Przedtozony projekt:

Przebudowa ul. Spotdzielczej w Gardei odc. A-A  0+000-0+249,
odc. B-B 0+000- 0+325, odc. C-C 0+000 - 0+088, odc. D-D 0+000 - 0+075, odc. E-E
0+000 - 0+064.

Uzgadnia sig na warunkach:

1.

Is;niejacq sie¢ telekomunikacyjng RapewietrzRg - podziemna, miejsca kolizji naniesiono
orientacyjnie kolorem pomaranczowym : szczegolowy przebieg ustalié nalezy na podstawie
przekopow kontrolnych, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy.

Oznaczone miejsce kolizji / pkt. 1/ nalezy przenies¢ na wszystkie egzemplarze dokumentacji
wraz z odpisem niniejszego uzgodnienia.

Wykonawca robét, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczeciem , powinien powiadomié¢ Obszar
Eksploatacji w Gdansku Wydziat Wspdipracy i Rozliczen z Partnerami Technicznymi TP
0 przystapieniu do pracy, w celu zabezpieczenia nadzoru ze strony uzytkownika, adres
do korespondenciji: ul. Dluga 22-27, 80-801 Gdansk, nr fax. 058 341 1481,
Osoba do kontaktu: Andrzej Krupa, tel. 0-55 279 2490 lub 0 503 113 054.

W strefie ochronnej sieci telekomunikacyjnej TP roboty ziemne prowadzi¢ systemem
recznym,

Zachowac wymagane normami odlegtosci w pionie i poziomie od poszczegéinych elementéw
sieci telekomunikacyjnej TP

Kolizje z ciagami telekomunikacyjnymi TP podziemnymi rozwigza¢ w oparciu o obowiazujace
normy i przed zasypaniem zgtosié¢ do sprawdzenia technicznego.

Wszelkie uszkodzenia istniejacej sieci telekomunikacyjnej TP z racji prowadzenia robét nalezy
usung¢ kosztem i staraniem wykonawcy robét lub inwestora obiektu.

W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowana siec telekomunikacyjng TP | powiadomic
niezwtocznie Obszar Eksploatacji w Gdansku Wydziat Wspétpracy i Rozliczen
z Partnerami Technicznymi TP w celu ustalenia sposobu zabezpieczenia i usunigcia kolizji.

Inne ustalenia:

Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen z siecig telekomunikacyjng wykonywaé recznie,
zgodnie z PN, wytgcznie pod nadzorem pracownika TPSA. W miejscach istniejacych |
nowoprojektowanych wjazdéw na teren posesji na kable TP natozy¢ dwudzielne rury
ochronne typu AROTA. W przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu do tych zmian
dostosowac sie¢ TP. Kable TP nie moga znajdowaé si¢ w ciggu jezdnym lub pod

kraweznikiem, przesungé poza. W zakresie opracowania mogd' A RNaleZs) r'w]_w”“l:
Bl;z?; b

niezainwentaryzowane przytacza abonencki, przed przystapieniem do budowy, nalezy u

ich lokalizacje. Notatka stuzbowa na kabel OPTCi Kkanalizacji. 82-500 KWID~y N

10. Uzgodnienie wazne jest 1 rok. 74 zGODNOSC ORYORWALEM ..o | sokotowskl

Wiodzikpierz Krupa
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Zasutami ,r‘:z‘r”:r , i Zatacznik nr 1
tel (058 %~ 2 45; fax (058) 241 14 81 NOTATKA SLUZBOWA 07/2008/Kwidzyn

Ul Grunwaidzka 110, 80-244 (sdansk

do uzgodnienia 29354/2008 spisana dnia 15.04.2008 w TP SA Pion Sieci Obszar w Gdansku Dzial Ewidenc;i
Zasobow Fizycznych w sprawie zabezpieczenia telekomunikacyjnych linii miedzymiastowych.

I. PRZEDMIOT UZGODNIENIA
1.1. Rodzaj budowy (obiekt):

Przebudowa ulicy.
1.2. Lokalizacja szczegolowa: Gardeja ul. Spétdzielcza,
1.3 Orientacyjny przebieg kablali I strefy ochronnej naniesiono na planie syt- wysok. 1: 500,

1.4. Rodzaj i miejsce kolizji: przecinanie si¢ projektowanej przebudowy ulicy z kanalizacjq teletechniczng w ktérej
umieszczony jest kabel OPTO.

1.5. Glebokos¢ ulozenia kablali telekomunikacyjnego w miejscu  kolizji: 06-12m.

2. WARUNKI_UZGODNIENIA:

2.1, Kable telekom. w miejscu skrzyzowania nalezy umiescié w rurze ochronnej dwudzielnej: stalowej, PCW,
betonowej lub innej ... o srednicy ¢ i dlugosci 2m  oraz zabezpieczy¢ przed osiadaniem w ziemi.

2.2. Ulozy¢ rurg rezerwowg jak w pkt. 2.1,

2.3. Zachowac¢ odlegtosé od kablafli w miejscu:
skrzyzowan: 0,5 m, zblizen: 2 m.

2.4. Projektowane stupy sygnalizacii Swietlnej nalezy ustawi¢ 3 m od istniej. kabli telekomunikacyjnych . Uziomy
slupow skierowa¢ w strong przeciwna.

2.5. Prace ziemne w strefie ochronnej kabla/li nalezy wykonywaé wylacznie recznie.

2.6. Dokladny przebieg kabla/li telekom. wskaze Grupa Liniowa TP S.A. Gdarisk w terenie po zgtoszeniu robot.

2.7. W celu doktadnego wytyczenia kabla/li nalezy przewidzie¢ probne przekopy.

2.8. Podczas przekazywania placu budowy konieczny jest udzial przedstawiciela Grupy Liniowej TP.

2.9. Warunki uzgodnienia winny byé przeniesione na wszystkie egzemplarze projektu technicznego,

2.10. Uzgodnienie wazne 2 lata,

2.11. Telefon kontaktowy: Grupa Liniowa Gdarisk, Krzysztof Soliwoda 058 531 31 89, 0 504 016 395.

ra

.12. Uwagi dodatkowe: kable telekomunikacyjne nalezy wytyczyé w terenie przez pracownikéw Grupy

Liniowej Gdarisk przed rozpoczeciem prac ziemnych,

WYKONAWCA ROBOT ZOBOWIAZANY JEST:

(V5]

Ll

.1 Zglosic termin rozpoczecia robét ziemnych wykonywanych w poblizu strefy ochronnej kabli z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem i podaniem Nr uzgodnienia.

3.2 Zleci¢ nadzor nad przebiegiem robét wykonywanych w strefie kabla/li,

3.3 Zabezpieczenie kabla/li odnotowaé w dzienniku robot z potwierdzeniem prawidiowosci wykonania przez TP SA.

4. KOSZTY ZWIAZANE Z ZABEZPIECZENIEM KABLI POKRYWA INWESTOR. STAROSTWO POWIATOWE

UWAGA! Informujemy, ze godzina przerwy w tacznosci uszkodzonego kabla kosztuje okolmkﬂﬂﬁcﬁ&w&zm 29b
R2-500 KWIDZYN

Ze strony TP Obszar w Gdansku Uzgadniajgcy OI:)IA
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Ei ) T Kwidzyn dnia 30.06.2008 1.
EN RGA e
ENERG&-OPERATEH ﬁmt ﬁ ELEEAGU

g o  UZGODNIENIE NR 301/2008
82-500 Kwidzyn .- ZaKresie kolizji z istniejgcq siecig elektroenergetyczng

NIP 583-000-11-90 - ENERGA — OPERATOR SA ODDZIAE W ELBLAGU ,

Rejon Energetyczny Kwidzyn projektowanego obiektu :
Projekt zagospodarowania terenu — przebudowa ul. Spéldzielczej w Gardei
Adres obiektu : Gardeja ul. Spoéldzielcza
. Naniesiono orientacyjna tras¢ kabli 0.4 kV (linia przerywana kolorem zielonym )
kabli 15 kV (linia przerywana kolorem czerwonym ) , linii napowietrznych 0,4 kV i-15-kV—i—lokalizacja

IIT . Uzgadnia si¢ na warunkach:

1. Wszelkie prace ziemne w promieniu 5 m od naniesionej trasy prowadzi¢ recznie . Szczeg6lowe przebiegi
tras urzadzen elektroenergetycznych  nalezy ustali€é na podstawie przekopéw kontrolnych,
potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy. Miejsca skrzyzowah i zblizefi do istniejgcego kabla
zabezpieczy¢ zgodnie z mormg N SEP-E-004. Roboty ziemne w miejscach skrzyzowad i zblizen z
istniejgcymi urzgdzeniami energetycznymi stanowigcymi wlasno§¢ ENERGA — OPERATOR SA nalezy
wykonywaé pod nadzorem pracownika RE Kwidzyn , ktéry sporzgdzi protokél etapowego odbioru
robét zanikajgcych przed zasypaniem.*)

2. Co najmniej 5 dni przed terminem rozpoczgcia robét wykonawca zglosi si¢ do Rejonu Energetycznego
Kwidzyn , w celu uaktualnienia posiadanego uzgodnienia .

3. Przy wykonywaniu rob6t napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowaé jako czynne (pod napigciem -
mogace grozi¢ porazeniem) i zachowaé warunki bezpieczenstwa.

4. Koszta naprawy i poniesione straty przez ENERGA —-OPERATOR SA, w zwiazku z uszkodzeniem urzadzen
elektroenergetycznych podczas wykonawstwa rob6t pokrywa wykonawca lub inwestor obiektu.

5. Oznaczone miejsca skrzyzowar i zblizen nalezy przenie$¢ na wszystkie egzemplarze dokumentaciji. *)

6. Do wszystkich egzemplarzy dokumentacji nalezy dotaczy¢ odpis niniejszego uzgodnienia.

7. Prace sprzgtem mechanicznym w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych
wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury — Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z dnia
06.02.2003 r. *)

8. Skrzyiowania i zblizenia projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwigza¢ zgodnie
z PN-E-05100-1: 1998r i normg N SEP-E-003 kosztem i staraniem wiasciciela obiektu *).

9. Projekt branzy elektrycznej nalezy przedlozy¢ wydajacemu warunki przylaczenia do sprawdzenia w zakresie
zgodnosci z warunkami przylaczenia *),

10. W przypadku zmian rzednych wysokosciowych terenu objg¢tego wuzgadnianym planem
zagospodarowania , krzyzujgce linie kablowe nalezy doprowadzié¢ do uloZenia na glgboko$ci zgodnej z
normg N SEP-E-004. Przebudowg¢ wykonaé kosztem i staraniem wladciciela projektowanego obiektu *).

2

e
12. Uzgodnienie wazne jest dwa lata . Integralng cze$cig niniejszego uzgodnienia jest opieczgtowany plan
zagospodarowania .
13. Inne ustalenia i uwagi:
13.1 W obszarze objetym uzgodnieniem zostal opracowany projekt budowy linii napowietrzno-kablowej
0,4 kV , linii 15 kV i stacji transformatorowej do zasilania kompleksu dzialek. Map¢ do celéw projektowych
nalezy zaktualizowa¢ o przebiegi linii elektroenergetycznych uzgodnione w ZUDP Kwidzyn.
Projekt przebudowy drogi winien uwzgledniaé projektowane trasy linii elektroenergetycznych .
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1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest program bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na zadaniu ,, Przebudowa nawierzchni ulicy Spotdzielczej w Gardei
oraz przyleglych drog osiedlowych "

2. Czes¢ opisowa

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegolnych obiektow :

Zakres prac obejmuje :

e Rozbiorka elementow drogowych wraz z transportem materialow w miejsce

wskazane przez Inwestora.

wymiana ulicznych kratek sciekowych

korytowanie pod chodnik, nawierzchnig jezdni i zjazdow gospodarczych

utozenie warstwy odsaczajacej z piasku

ustawienie krawgznika betonowego na fawie betonowej z oporem

ustawienie obrzezy betonowych

utozenie podbudowy betonowej pod chodniki, nawierzchnig jezdni i zjazdy

do zabudowan

e wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej typu ,polbruk”
gruboscei 6 ¢cm, na zjazdach i nawierzchni ul.Spotdzielczej kostka grubosci 8
cm

2. Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych podlegajqcych adaptacji lub
rozbiorce :

Wymiana ulicznych kratek sciekowych.

3. Wykaz elementow zagospodarowania, ktore mogq stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

Nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy rozbidrce i transporcie plyt
drogowych pelnych.

4. Informacje dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujqcych podczas
realizacji robét budowlanych , okreslajqce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystegpowania .

Roboty ziemne bedgq wykonywane mechanicznie. qummml‘mﬁﬁﬂihm%yé

zabezpieczone poprzez wlasciwe oznakowanie piomws&ggc' %Qrefy
g?‘_ i S L




wykopow. Teren budowy nalezy oznakowaé¢ zgodnie z ,, Instrukcja
oznakowania robdt drogowych prowadzonych w pasie drogi”. Szczegdlna
uwage nalezy zwroci¢ na zabezpieczenie robot po zakonczeniu dnia pracy przed
dostgpem o0sob postronnych. Teren robdt nalezy zabezpieczy¢ tasma
ostrzegawczgq oraz wlasciwymi znakami pionowymi. Na dojsciach do
zabudowan przez wykopy nalezy ustawi¢ ktadki do bezpiecznego przejscia dla
pieszych nad wykopem .

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia .

Teren budowy winien by¢ oznakowany znakami pionowymi i poziomymi
zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy .

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegaolnie niebezpiecznych , w tym :

a) okreslenie zasad postegpowania w przypadku wystqpienia zagrozenia,

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej
zabezpieczajqcych przed skutkami zagrozen,

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczenie w tym celu osoby .

Osoby biorace udzial w realizacji powyzszego zadania budowlanego zostang
poinstruowane przez osobe z uprawnieniami BiHP na miejscu budowy oraz
odpowiednio wyposazone w wymagany sprzet ochrony osobistej. Zgodnie z
prawem budowlanym podlegaty beda statemu nadzorowi kierownika budowy .

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw,
wyrobow , substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy :

Nie dotyczy

8. Wskazania Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajqcych
niebezpieczenstwom wynikajqcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie, w tym
zapewniajqcych bezpiecznq i sprawnq komunikacje , umozliwiajacq szybkq
ewakuacje¢ na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen :

Teren budowy winien by¢ oznakowany zgodnie z projektem organizacji ruchu

na czas budowy, przestrzeganie przez wykonawce wilasciwej organizac ‘E gﬁb

uzywanie sprzetu technicznego sprawnego obstugiwanggot przez fuprdw
| sciuszki
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operatorow oraz wykonywanie prac zgodnie z zalozeniami technologicznymi
wplynie na bezpieczne i zgodne ze sztuka budowlang prowadzenie budowy.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzqdzen

technicznych :

Dokumentacja budowy oraz dokumenty eksploatacyjne maszyn i urzadzen
technicznych beda w posiadaniu kierownika budowy .

3. Czgs¢ rysunkowa :

Brak konieczno$ci wykonania .

Sporzadzit :
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