
Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Dach
1

d.1
45211-01 KNR 4-01

0535-04
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do
uŜytku

m 16.200

2
d.1

45211-01 KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej
się do uŜytku

m 4.000

3
d.1

45211-01 KNR 4-01
0511-03

Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadają-
cych sie do uŜytku

m2 105.300

4
d.1

45211-02 KNR 2-02
0410-04

Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o
rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.

m2 105.300

5
d.1

45211-04 KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów - ułoŜenie na krokwiach ekranu
zabezpieczającego z folii-membrana paroprze-
puszczalna

m2 105.300

6
d.1

45211-04 KNR 0-15II
0519-02

Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w ar-
kuszach o wymiarach modułu fali 18.33x35.0 cm

m2 105.300

7
d.1

45211-05 NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2 6.175

8
d.1

45211-05 KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy
ocynkowanej

m 16.200

9
d.1

45211-05 KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocyn-
kowanej

m 4.000
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2 Ocieplenie
10

d.2
45211-06 KNR 0-23

2611-01
Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie
metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

m2 60.000

11
d.2

45211-06 KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie
metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie
emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2 60.000

12
d.2

45211-06 KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
- system STOPTER - przyklejenie płyt styropiano-
wych gr. 10 cm  do ścian

m2 52.440

13
d.2

45211-06 KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
- system STOPTER - przyklejenie płyt styropiano-
wych  gr. 10 cm do ościeŜy

m2 3.450

14
d.2

45211-06 KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
- system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki
na ścianach

m2 52.440

15
d.2

45211-06 KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
- system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki
na ościeŜach

m2 3.450

16
d.2

45211-06 KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mi-
neralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2
mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowa-
nym podłoŜu - nałoŜenie podkładowej masy tynkar-
skiej

m2 55.890

17
d.2

45211-06 KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mi-
neralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2
mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowa-
nym podłoŜu - ściany płaskie i powierzchnie pozio-
me

m2 52.440

18
d.2

45211-06 KNR 0-23
0931-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mi-
neralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2
mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowa-
nym podłoŜu - ościeŜa o szer. do 15 cm

m2 3.450
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3 Wywóz gruzu
19

d.3
KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odl.do 1 km

m3 1.500

20
d.3

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za kaŜdy nast. 1 km

m3 22.500

21
d.3

kalkulacja
wlasna

Utylizacja gruzu m3 0.700

22
d.3

kalkulacja
wlasna

Utylizacja eternitu t 1.802

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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