45211 Roboty budowlane w zakresie domow
45211-02  dach — konstrukcja drewniana
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Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z remontem budynkéw w gminie Gardeja

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonywaniu remontu dachu podczas
wykonywania robét zwigzanych z remontem budynkéw w gminie Gardeja

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz z okresleniami podanymi
w ST

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
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*  konstrukcje z drewna oraz materiatéw drewnopodobnych powinny by¢ chronione przed
diugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonania

+  wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna stykajace sie z elementami i czeSciami budynku lub
konstrukcji wykonanymi z innego materiatu chtongcego wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed
bezposrednim wchtanianiem wilgoci z tych materiatow

»  srodki zabezpieczajace przed wilgocig oraz sposob wykonania zabezpieczen przed wilgocig,
powinien by¢ dostosowany do rodzaju konstrukcji, uzytych do niej materiatéw budowlanych oraz
warunkow srodowiskowych

»  $rodki i materiaty do zabezpieczenia konstrukcji przed zawilgoceniem powinny

*  odpowiada¢ normom panstwowym

+  wszystkie elementy z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng

Materiaty
1 Drewno uzyte do konstrukcji powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm
2 Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub swierkowej

Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu: wedtug ST ,Wymagania ogdéine”

Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu : wedlug ST ,WWymagania ogdine”

Wykonanie robot

5.1 Wiezba dachowa

+  potaczenia krokwi potaci tréjkatnych z krokwiami naroznymi powinny by¢ wykonane na styk i zbite
gwozdziami
+  potaczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonane przez przybicie do krokwi
koszowej koncéw krokwi opartych na niej na wrebie
»  dopuszcza sie nastepujace odchyiki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi
0 plus, minus 2 cm w osiach rozstawu wigzaréw o
plus, minus w osiach rozstawu krokwi
+ elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane co najmniej jedng warstwg papy

5.2 Deskowanie potaci dachowych

* nadeskowanie nalezy stosowac deski lll klasy jakosci tarcicy, bez murszu, o grubosci nie mniejszej
niz 25 mm. Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm. W deskach niedopuszczalne sg
otwory po sekach o $rednicy wiekszej niz 20mm

»  deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobojczymi,
utozone prawa strong (dordzeniowa) ku dotowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami.
Diugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wigksza od grubosci desek. Czota desek
powinny stykac sie tylko na krokwiach.

» deskowanie stanowigce podkiad pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk lub przylge.
Odstepy miedzy deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej moga wynosic nie wiecej niz5 cm, a



z blachy cynkowej nie wiecej niz 4 cm. Przy kryciu blachg cynkowa w tuske lub karo deskowanie
powinno by¢ szczelne
*  niezaleznie od rodzaju pokrycia za kominami powinny by¢ wykonane — od strony sptywu wody po
potfaci dachowej — odboje tj. deskowania utozone ze spadkami umoZliwiajacymi sptyw wody na
boki poza komin. Deski odbojéw, koszy, okapdw itp. powinny by¢ ukladane na styk.
5.3 Lacenie potaci dachowych
*  laty powinny mie¢ przekréj dobrany wg obliczen statycznych lecz nie mniej niz 38x50mm
* laty ulozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem, dlugos¢ gwozdzia
powinien by¢ co najmniej 2,5 razy wieksza niz grubos$¢ faty.
+  stykifat powinny znajdowac¢ sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i 30 mm na catej dtugosci dachu. Wzdtuz okapu powinna byé
umocowana deska lub fata grubsza od taty podkfadu.

6 Warunki BHP
W trakcie rozbidrki i wykonywania robdt dachowych istnieje powazne niebezpieczenstwo upadku z
wysokosci zaréwno robotnikow jak i materiatéw lub narzedzi. Uzupemianie powinno by¢ wykonywane
przed usunieciem rusztowan zewnetrznych i gérnych pomostéw zaopatrzonych w bariery Robotnicy
powinni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne, specjalne drabinki o szerokosci co najmniej 25 cm do
poruszania sie na pochytej powierzchni oraz odpowiednie obuwie. Przy pracy ba dachach stromych,
oblodzonych czy wilgotnych, a takze pracy na krawedzi dachu robotnicy muszg by¢ bezwzglednie
przywigzani ling do wystajacych, wytrzymatych czesci budynku
Nalezy bezwzglednie stosowac srodki przeciwdziatajgce spadaniu z dachu wszelkich przedmiotow. Nie
wolno zrzuca¢ narzedzi, materiatéw i odpadkow, materialy i narzedzia konieczne do pracy muszg by¢
starannie ulozone i zabezpieczone. Nie wolno na dachu wykonywa¢ prac przygotowawczych Podczas
gotoledzi i silnej mgty wykonywanie robot dekarskich musi by¢ wstrzymane

7 Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci wykonanych robét odbywa sie poprzez przeprowadzenie odbiordw czesciowych i
kohcowych
1 Odbiodr czesciowy, dokonywany po zakonczeniu kolejnego etapu wykonywanych robét, podczas
odbioru sprawdza sie
*  zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg
*  rodzaj i klasa uzytego drewna
+  prawidtowos¢ wykonania Ziaczy
*  sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem itp.
*  w szczegodlnosci powinien byé sprawdzony : rozstaw krokwi, ptatwi i fat, spadki potaci,
+  prawidtowos¢ wykonania deskowan wraz z odbojami, wtazami dachowymi itp
2 Odbiér koncowy po wykonaniu catosci robot
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu:
*  zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg,
+  prawidlowos¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw skfadowych
»  prawidtowos¢ zlaczy miedzy elementami konstrukgji
»  dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

8 Obmiar robot
Konstrukcje dachowe oraz deskowania i tacenie potaci dachowych oblicza sie w metrach kwadratowych

9 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy

10 Odbidr robét
Ogdlne zasady odbioru wg pkt 7 ST
W przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik ujemny, wéwczas cato$¢
robdt lub tylko niewtasciwg ich cze$¢ nalezy uznaé za wykonang niezgodnie z warunkami. Po dokonaniu
poprawek ponownie dokona¢ odbioru

11 Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,warunkach ogélnych” ST

12 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia cato$¢ rob6t na wykonanie konstrukcji dachu lub jego elementow.

13 Przepisy zwigzane
Karta techniczna wydana przez producenta
Aprobata techniczna zastosowanego materiatu






