
45211        Roboty budowlane w zakresie domów 
45211–02      dach – konstrukcja drewniana 

1 Wstęp 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z remontem budynków w gminie Gardeja 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu remontu dachu podczas 
wykonywania robót związanych z remontem budynków w gminie Gardeja  
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami podanymi 
w ST 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

• konstrukcje z drewna oraz materiałów drewnopodobnych powinny być chronione przed 
długotrwałym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonania 

• wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna stykające się z elementami i częściami budynku lub 
konstrukcji wykonanymi z innego materiału chłonącego wilgoć powinny być zabezpieczone przed 

bezpośrednim wchłanianiem wilgoci z tych materiałów 

• środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń przed wilgocią 
powinien być dostosowany do rodzaju konstrukcji, uŜytych do niej materiałów budowlanych oraz 

warunków środowiskowych 

• środki i materiały do zabezpieczenia konstrukcji przed zawilgoceniem powinny 

• odpowiadać normom państwowym 

• wszystkie elementy z drewna powinny być zabezpieczone przed korozja biologiczną 

2 Materiały 
1 Drewno uŜyte do konstrukcji powinno odpowiadać wymaganiom aktualnych norm 
2 Konstrukcje lub elementy powinny być wykonywane z tarcicy sosnowej lub świerkowej 

3 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu: według ST „Wymagania ogólne” 

4 Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu : według ST „Wymagania ogółne” 

5 Wykonanie robót 
5.1 Więźba dachowa 

• połączenia krokwi połaci trójkątnych z krokwiami naroŜnymi powinny być wykonane na styk i zbite 
gwoździami 

• połączenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny być wykonane przez przybicie do krokwi 
koszowej końców krokwi opartych na niej na wrębie 

• dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi : 
o    plus, minus 2 cm w osiach rozstawu wiązarów o    
plus, minus w osiach rozstawu krokwi 

• elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane co najmniej jedną warstwą papy 

5.2 Deskowanie połaci dachowych 

• na deskowanie naleŜy stosować deski III klasy jakości tarcicy, bez murszu, o grubości nie mniejszej 
niŜ 25 mm. Szerokości desek nie powinny być większe niŜ 18 cm. W deskach niedopuszczalne są 
otwory po sękach o średnicy większej niŜ 20mm 

• deski powinny być powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobójczymi, 
ułoŜone prawą stroną (dordzeniową) ku dołowi i przybite do kaŜdej krokwi dwoma gwoździami. 
Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 razy większa od grubości desek. Czoła desek 
powinny stykać się tylko na krokwiach. 

• deskowanie stanowiące podkład pod pokrycie papowe powinno być układane na styk lub przylgę. 
Odstępy między deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej mogą wynosić nie więcej niŜ 5 cm, a 



z blachy cynkowej nie więcej niŜ 4 cm. Przy kryciu blachą cynkową w łuskę lub karo deskowanie 

powinno być szczelne 

• niezaleŜnie od rodzaju pokrycia za kominami powinny być wykonane – od strony spływu wody po 
połaci dachowej – odboje tj. deskowania ułoŜone ze spadkami umoŜliwiającymi spływ wody na 

boki poza komin. Deski odbojów, koszy, okapów itp. powinny być układane na styk. 
5.3 Łacenie połaci dachowych 

• łaty powinny mieć przekrój dobrany wg obliczeń statycznych lecz nie mniej niŜ 38x50mm 

• łaty ułoŜone poziomo powinny być przybite do kaŜdej krokwi jednym gwoździem, długość gwoździa 
powinien być co najmniej 2,5 razy większa niŜ grubość łaty. 

• styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego połoŜenia desek nie 
powinno być większe niŜ 2 mm na 1m i 30 mm na całej długości dachu. WzdłuŜ okapu powinna być 

umocowana deska lub łata grubsza od łaty podkładu. 

6 Warunki BHP 
W trakcie rozbiórki i wykonywania robót dachowych istnieje powaŜne niebezpieczeństwo upadku z 
wysokości zarówno robotników jak i materiałów lub narzędzi. Uzupełnianie powinno być wykonywane 
przed usunięciem rusztowań zewnętrznych i górnych pomostów zaopatrzonych w bariery Robotnicy 
powinni być zaopatrzeni w pasy ochronne, specjalne drabinki o szerokości co najmniej 25 cm do 
poruszania się na pochyłej powierzchni oraz odpowiednie obuwie. Przy pracy ba dachach stromych, 
oblodzonych czy wilgotnych, a takŜe pracy na krawędzi dachu robotnicy muszą być bezwzględnie 
przywiązani liną do wystających, wytrzymałych części budynku 
NaleŜy bezwzględnie stosować środki przeciwdziałające spadaniu z dachu wszelkich przedmiotów. Nie 
wolno zrzucać narzędzi, materiałów i odpadków, materiały i narzędzia konieczne do pracy muszą być 
starannie ułoŜone i zabezpieczone. Nie wolno na dachu wykonywać prac przygotowawczych Podczas 
gołoledzi i silnej mgły wykonywanie robót dekarskich musi być wstrzymane 

7 Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonanych robót odbywa się poprzez przeprowadzenie odbiorów częściowych i 

końcowych 

1 Odbiór częściowy, dokonywany po zakończeniu kolejnego etapu wykonywanych robót, podczas 

odbioru sprawdza się 

• zgodność wykonanych robót z dokumentacją 
• rodzaj i klasa uŜytego drewna 

• prawidłowość wykonania złączy 

• sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem itp. 

• w szczególności powinien być sprawdzony : rozstaw krokwi, płatwi i łat, spadki połaci, 

• prawidłowość wykonania deskowań wraz z odbojami, włazami dachowymi itp 
2 Odbiór końcowy po wykonaniu całości robót 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu: 

• zgodności konstrukcji z dokumentacją 

• prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych 

• prawidłowość złączy między elementami konstrukcji 

• dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego 

8 Obmiar robót 
Konstrukcje dachowe oraz deskowania i łacenie połaci dachowych oblicza się w metrach kwadratowych 

9 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy 

10 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru wg pkt 7 ST 
W przypadku gdy chociaŜ jedno z przeprowadzonych badań i oględzin da wynik ujemny, wówczas całość 
robót lub tylko niewłaściwą ich część naleŜy uznać za wykonaną niezgodnie z warunkami. Po dokonaniu 
poprawek ponownie dokonać odbioru 

11 Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „warunkach ogólnych” ST 

12 Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzględnia całość robót na wykonanie konstrukcji dachu lub jego elementów. 

13 Przepisy związane 
Karta techniczna wydana przez producenta 
Aprobata techniczna zastosowanego materiału 




