45211-14bOKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH (SUCHE TYNKI
GIPSOWE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin
z plyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkow gipsowych) montowanych do konstrukeji stropu budynku

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowia poszycie azurowej konstrukcji
sufitow

Oktadziny objgte niniejsza SST ksztattuja formeg architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane
s recznie z plyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat tech n icznych.

"Prawa" strona plyty gipsowo-kartonowej pelni rolg jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wngtrza
pomieszczenia. Strona "lewa" ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz

zaktadkowe polaczenia kartonu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwiazane z wykonaniem oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

procedura - dokument zapewniajacy jakos$¢, definiujacy "jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze - procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania

jakosciowe wykonania oktadzin.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B10122
"Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-

7 "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
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2. MATERIAY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-
7 "Wymagania ogdélne" pkt 2

2.2. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada/ wymaganiom okre§lonych w normie PN-B-79405 - wymagania

dla plyt gipsowo-kartonowych
Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
GKB GKF GKBI GKFI
Tn. Wvmagania zwvkta ognioodnorna wodoodnorna wodo- 1
ognioodporna
01 02 03 04 (ON] 06
1. Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi




2. Przyczepnosc¢ kartonu do rdzenia karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob,
gipsowego aby przy odrywaniu r¢ka rwa sig, nie powodujac odklejania si¢ od
rdzenia
grubos¢ 9,5+0,S; 12,S+0,S; 1S+0,S; ::::18+0,S
szeroko$¢ 1200 (+0; -S,0)
3. Wvmiarv i tolerancie [mm]
dhugos¢ [2000+3000] (+0; -6)
prostopadtos¢ roéznica w dtugosci przekatnych ::;S
9,S ;9,5 - - -
Masa 1 m? ohvty o erubosci 12,S ;12,8 11,0+13,0 :5312,S 11+13,0
4 [kol
15,0 ;18,0 13,5+ 16,0 ;18,0 13,S+ 15,0
18,0 ;18,0 16,0+ 19,0 - -
S. Wilgotnos¢ [%] ;10,0
6. | Trwalo$¢ struktury przy opalaniu [min.] - 120 - 22220
7. Nasiakliwos¢ [%] - - ;10 ;10
napis na nazwa, symbol rodzaju plyty; grubosé; PN ..................... ;
tuvlned Adata nraduleii
stronie ptyty
8. Oznakowanie kolor zielony jasny zielony jasny
kartonu szary jasny szary jasny
barwa niebieska niebieska
napisu R
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Tabela 2
PROBA ZGINANIA
Grubos¢ Obciazenie niszczace Ugigcie
nominalna plyty Odleglosé¢ [N] [mm)]
gipsowej [mm] podpor I [mm] | prostopadle do réwnolegle do prostopadle do réwnolegle do
kierunku wtokien | kierunku widkien kierunku kierunku
kartonu kartonu wiokien kartonu wtokien kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Do sufitow zastosowaé system Rigips 4.70.05, z uzyclem plyt gipsowo-kartonowych GKF w pomieszczeniach suchych

grubosei 12,5 mm.
2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podloza stosowaé¢ mozna wodg odpo-wiadajaca wymaganiom normy PN-
EN-1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa
wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i

mut.
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3. SPRZET



3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 '"Wymagania ogdlne" pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkow
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkoéw, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi i

drobnego sprz¢tu budowlanego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne" pkt 4
4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych
Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza plyta od dotu

spehnia rolg opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spigty taSma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.
Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych suchych, na rownym mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.

Wysoko$¢ sktadowania - do pigciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.
4.3. Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktore umozliwiaja
przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m? plyt o grubosci 12,S mm lub okoto 2400 m? o grubosci 9,S mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000

kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogoélne'" pkt S

5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow. Oktadziny z phyt
gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +soC pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej O°C, a wilgotnosé wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie - sufit
5.3.1. Kotwienie rusztu

Kotwienie rusztu musi spelnia¢ warunek pigciokrotnego wspdlczynnika wytrzymatosci przy ich obciazaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obciazenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pigciokrotnej wartosci normalnego obciaze~~ przypadajacego na dany

tacznik lub kotwe.

5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu stosowac¢ nastgpujace zasady:

styki krawedzi wzdtuznych plyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (rownolegle do kierunku

na$wietlania pomieszczenia),

przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krotszych krawedzi ptyt opieraty sig¢ na tych elementach,

poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzg¢dzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak rozmiescic,
by na obu krancach tego rzedu znalazty si¢ odcigte kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci plyty (lub
polowy jej dlugosci),

styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odlegto$¢ zblizona

do potowy dlugosci plyty,
5.3.3.  Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosci 12,5 mm.
Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementdw nosnych w dwojaki sposob:
mocowanie poprzeczne krawgdziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu, mocowanie
podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawgdziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sig:

do profili stalowych blachowkrgtami.
5.3.4. Ruszt stalowy
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60 oraz przysciennych UD 30. Przedluzenia odcinkéw profili
no$nych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-$ci pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu tacznika wzdluznego ( 60/110).
Ruszt jest podwieszany do konstrukcji przy pomocy wieszakow gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu



determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dtugo$ci) lub przy pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60) - gdy chodzi
o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcj¢ rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dhugich i
rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje si¢ rowniez dla sufitow

bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa sig tacznikow krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia calej konstrukeji rusztu, konce profili nosnych opiera si¢ migdzy potkami profili UD 30

mocowanych do $cian.

Grubos¢ ptyty

gipsowo-kartonowej [mm]

Dopuszczalna odleglosé

migdzy wieszakami [mm]

Dopuszczalna odleglos¢ w

warstwie glownej [mm]

Dopuszczalna odleglos¢ w

warstwie nosnej [mm]

12,5

15,0

850

850

1250

1000

500

550

Uwaga: Powyzsze dane dotycza plyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

5.3.5 Sufit podwieszany obnizony do konstrukcji dachu za posrednictwem wieszakow np. system Rigips 4.05.24
Oktadziny czyli suchy tynk na stropie wykona¢ mozna stosujac profile sufitowe CD 60. Sufity obniZzone podwiesza si¢ na
ruszcie z profili CD 60 w konstrukcji krzyzowej, z uzyciem wieszakow i lacznikow stalowych. Wykonuje sig je w celu
obnizZenia pomieszczenia. Sufity podwieszane Rigips w stosowa¢ z welng mineralng kamienna grubo$ci min. 5.0

cm poprawiaja izolacyjnos¢ akustyczna i odpornos¢ ogniowa stropéw oraz stanowia dodatkowa termoizolacje: 136
Montaz rozpoczynamy od wyznaczenia poziomu sufitu na $cianach okalajacych. Doktadne wyznaczenie powierzchni

sufitu podwieszanego rzutuje na jego pozniejszy wyglad. Do wyznaczenia linii przenikania plaszczyzny sufitu na

Scianach okalajacych najlepiej uzy¢ niwelatora laserowego lub poziomicy wodnej tzw. szlauchwagi. Po wyznaczeniu w
rogach pomieszczenia punktow o tej samej wysokosci, rysuje si¢ linie taczace za pomoca sznura z barwnikiem proszkowym.
Pod linia mocuje si¢ do $cian profil przyscienny UD 30 za pomoca kotkéw szybkiego montazu. Nast¢pnie wyznacza si¢ na
suficie linie przebiegu profili i oznacza si¢ na nich punkty mocowania.

Mocowanie wieszakow nalezy przeprowadzac zawsze za pomoca dybli metalowych. Profile gtowne uktada si¢ koncami na
profilach przysciennych z przeciwleglych $cian i wpina sig je w zamocowane wieszaki. Do profili gléwnych mocuje sig od
spodu poprzecznie przy pomocy tacznikéw krzyzowych profile nosne wsuwajac ich konce w profile przyscienne. Aby
zmniejszy¢ zuzycie profili CD 60 mozna je sztukowac za pomoca tacznikow wzdtuznych. Nie wolno sztukowac profili w
jednej linii, lecz zawsze naprzemiennie. Jeden profil nie powinien sktada¢ si¢ z wigcej niz dwoch odcinkéw. Do zmontowane;j
konstrukcji no$nej przykreca sig¢ ptyty gipsowo-kartonowe Rigips poprzecznie do kierunku przebiegu profili nosnych.
Potaczenia plyt z dlugosci musza znalez¢ si¢ zawsze na profilu i by¢ przesunigte w sasiednich pasach co najmniej o 50 cm.
Nalezy stosowac ptyty o grubosci 15,0 mm . Wieszaki, na ktorych wiesza si¢ profile gtlbwne mozna podzieli¢ na obrotowe i
kotwowe oraz ze wzgledu na sposob zawieszenia na prgtowe i noniuszowe. W wigkszosci systemow dopuszczalna jest
dowolno$¢ wyboru wieszaka. W sufitach o duzej odpornosci ogniowej zalecane jest stosowanie wieszakow noniuszowo -
obrotowych, gwarantujacych najwigksza no$nos¢ i trwato$¢ w pozarze. Poszczegélne elementy konstrukcji sufitow opisane sa
w roz-dziale 12 "Produkty", za$ szpachlowanie potaczen ptyt w roz-dziale 10 "Prace wykonczeniowe". Kierunek ptytowania
W pomieszczeniu powinien byé¢ taki, by dtugie spoiny byty rownolegte do gldéwnego kierunku padania $§wiatta. Rozstaw
wkretow wynosi 15 cm w warstwie zewngtrznej. Nalezy stosowac wkrety TN 25 dla ptyt o grubosei 15 mm . Maksymalny
rozstaw profili nosnych poprzecznie do ptyty gr. 15.0 cm 50.0 cm

Maksymalny rozstaw profili gtéwnych 100.0 cm.

Maksymalny rozstaw wieszakow 75.0 cm.
Sufit podwieszany konstrukcja dwupoziomowa krzyzowa materiaty :

[.Plyty gipsowo-kartonowe Rigips PRO GKF lub GKFI gr. 15 mm

2.Profil sufitowy CD 60

3.Profil UD 30

4.Wieszak dolny: noniuszowy obrotowy lub z elementem rozpre¢znym obrotowy
5.Noniusz gorny lub pret wieszakowy

6.Lacznik krzyzowy do profila CD 60 , tacznik wzdluzny do profila CD 60
7.Stalowe elementy mocujace: kolki rozporowe, dyble

8.Masa szpachlowa Rigips

9.Tasma spoinowa



1 O.Masa szpachlowa wykonczeniowa Pro-Fin
5.4. Obudowa poddaszy

Plyty gipsowo-kartonowe sa dobrym materialem do oktadania od wewnatrz skomplikowanych konstrukcji dachowych. Ich
wlasciwosci, takie jak lekko$¢ oraz wytrzymato$§¢ na dziatanie ognia (pltyty GKF), szczegdlnie przemawiaja za ich
stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.

Przed montazem ptyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu zamontowac ruszt stalowy. Wykonuje si¢ go w
formie jednowarstwowej. Materiatami konstrukcyjnymi rusztu sg profile stalowe sufitowe CD 60.

Przy budowie rusztow na powierzchniach skosnych nalezy stosowac zasady montazu podobne, jak dla rusztow sufitowych.
1. Ptyty gipsowo-kartonowe Rigips PRO gr. 15,0 mm GKF i GKFI

4)Profil sufitowy CD 60

5)Uchwyt ES do profilu CD 60 dt. 65, 75 lub 125 mm

6)Wkrety TN

7)Wkrety do drewna
6. Wkrety "pchetki" 3,9 x I mm
7 Masa szpachlowa Rigips , taSma spoinowa, masa ProFin (szpachlowanie koncowe)

8)Welna mineralna kamienna

9)Paraizolacja
Pokrycie ptytami
Poprzeczne w stosunku do rusztu pltytowanie zapewnia na poddaszu, tak jak na suficie, mozliwos$¢ prawidlowego
rozstawienia profili na wszystkich plaszczyznach, jak i wigksza sztywnos$¢ zabudowy. W tym wypadku potaczenia poprzeczne
(tzw. krawedzie cigte) wzmacniane sq profilami. Przy rozplanowaniu ulozenia ptyt nalezy uwazac, aby nie powstawaty fugi
krzyzowe. Przesunigcia poprzecznych krawegdzi plyt musza wynosi¢ minimum jedna odleglo$¢ migdzy profilami. Spoiny
wzdluzne na sasiednich ptaszczyznach musza by¢ przesunigte wzglgdem siebie minimum o 50 cm. Aby uzyska¢ odpowiednie
potaczenia sufitu ze skosem dachowym szczelina migdzy plytami na zatamaniu nie moze
by¢ wigksza niz I cm.
Doktadne pasowanie do siebie ptyt na potaczeniu nie jest korzystne, gdyz wymaga pdzniejszego powigkszania szczeliny przy
szpachlowaniu. Rozstaw wkretow na skosach dachowych i sufitach na poddaszu wynosi maksymalnie 15 cm. Kolejnos¢
ptytowania na poddaszu ma duze znaczenie dla prawidlowego montazu. Najpierw ptytuje si¢ Scianki dziatlowe rozdzielajace
pomieszczenia, a nastgpnie sufity i skosy dachowe. Zastosowanie spoiny $lizgowej na spoinach katowych zmniejsza ryzyko
pojawienia si¢ peknigc. )
6. KONTROLA JAKOCOCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt 6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1.  Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405

"Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".
W szczegélnosci powinna by¢ oceniana:
réwnos¢ powierzchni plyt,

narozniki i krawegdzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary plyt (zgodne z tolerancja),
wilgotnos¢ i nasiakliwosc,

obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt.

6.2.2. Warunki badan plyt gipsowo-kartonowych i innych materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane

przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne" pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig suchych tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podioza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnig pilastrow i stupow

oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementoéw w stanie surowym.

Powierzchnig suchych tynkow stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na

plaszczyzng pozioma.

Z powierzchni suchych tynk6éw nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek 1 innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza



niz 0,5 m>e
7.3. Wielko$ci obmiarowe suchych tynkéw okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
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8. ODBiOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne" pkt 8

8.2. Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do roboét oktadzinowych z plyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbioér podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié i
umy¢ woda

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. "Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy

odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:
10)zgodnosé¢ z dokumentacja techniczna,

11)rodzaj zastosowanych materiatow,

1

)
)
12)przygotowanie podioza,
3)prawidlowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
)

14)wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym
w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie
wynikajace z weczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przycigeia plaszczyzn powinny byc
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé za
pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci ok.
2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomigdzy tata a powierzchnia suchego tynku powinien by¢
wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sa podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni Odchylenie
Odchylenia powierzchni i krawgdzi od kierunku przecinajacych si¢
suchego tynku od
ptaszczyzny i odchylenia ptaszczyzn od kata
krawedzi od linii prostej pionowego poziomego przewidzianego w
dokumentacji
nie wigkszaniz2 mmiw | nie wigksze niz 1,5 mm na 1 nie wigksze niz 2 mm na 1 nie wigksze niz 2 mm

liczbie nie wigkszej niz2 | mb i ogétem nie wigcej niz3 | mb i ogdlem nie wigcej niz 3

na catej dtugosci taty mm w pomieszczeniach do 3, mm na calej powierzchni
kontrolnej o dtugosci 2 mb 5 mm wysokosci oraz nie ograniczonej $cianami,
wigcej niz 4 mm w belkami itp.

pomieszczeniach powyzej 3,5
m wysokosci

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogo6lne" pkt 9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomigdzy Wykonaw~ a Zamawiajacym
w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ m? powierzchni

suchego tynku wed>ug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: «

czynnosci przygotowawcze:



przygotowanie stanowiska roboczego,

obsluge sprzgtu niewymagajacego etatowej obshugi,
ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
przygotowanie podtoza,

obsadzenie elementow wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
emontaz konstrukeji nosnej z profili metalowych

* przymocowanie ptyt do gotowego rusztu z profili metalowych za pomoca wkretow wraz z przycigciem i
dopasowaniem,

* czynnosci wykonczeniowe:
przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
szpachlowanie potaczen i stykow plyt ze §cianami i stropami,
zabezpieczenie spoin ta§ma papierowa,
szpachlowanie wykoficzeniowe.
10. PRZEPISY ZWIwZANE 10.1.
Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405

Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO

(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakos$ci zarzadzania systemami zapewnienia
jakosci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, Scian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitéw podwieszanych oraz do
rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0, Szarbkow 73, 28-400 Pinczow.

Informator-Poradnik "Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Krakow 1996 r.
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