45211 Roboty budowlane w zakresie domow
45211-05  obrdbki blacharskie

1 Wstep
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
remontem budynkéw w gminie Gardeja
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy rozbiorce i wykonywaniu robét blacharskich
zwigzanych z remontem budynkéw w gminie Gardeja

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz z okresleniami podanymi
w ST

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Do robét blacharskich mozna przystapic :

*  po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza z dokumentacjg oraz sprawdzeniu wykonania
odpowiednich spadkow

*  po wykonaniu rob6t budowlanych zewnetrznych

*  po oczyszczeniu podioza z wapna, widréw i innych zanieczyszczen

*  roboty blacharskie z wyjatkiem robét z blach ocynkowanych, moga by¢ wykonywane w kazdej porze
roku, bez wzgledu na temperature. Nie nalezy wykonywac robét blacharskich na oblodzonym
podiozu. Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej powinny by¢ wykonywane w tem powyzej 5
stopni

»  blachy nie nalezy klas¢ bezposrednio na beton lub tynk cementowy i cementowo — wapienny oraz na
materiaty zwigzane z siarka. Nalezy takze unikac¢ bezposredniego stykania sie blach z metalami. W
takich sytuacjach nalezy wykona¢ izolacje blach warstwag papy lub innym materiatem izolacyjnym

»  w pokryciach ceramicznych obrébki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w
taki sposéb, aby nie powodowaty podciggania kapilarnego wody

2 Materiaty
*  blacha powlekana ptaska 0,60mm
*  blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,55mm

3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu: wedtug ST ,Wymagania ogdéine”

4 Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu : wedlug ST ,Wymagania ogdlne”

5 Woykonanie robot

5.1 Rynny dachowe
Rynny wiszace z blachy stalowej powinny by¢ taczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm nitowany 3 lub
4 nitami o $rednicy 3 mm i lutowany. Zaklady powinny by¢ wykonane w kierunku sptywu wody.
Dopuszcza sig faczenie zaktadéw na rabek lezacy pojedynczy, z lutowaniem.
Rynny wiszace z blachy ocynkowanej powinny by¢ tagczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm lutowany
Rynny lezace nalezy taczy¢ na podwajny rabek lezacy
Denka rynien powinny by¢ wykonane z blachy o ksztalcie odpowiadajacym przekrojowi rynny Brzegi
denka powinny by¢ odgiete do srodka na szeroko$¢ 5 — 7 mm. Potaczenie denka z rynng powinno by¢
lutowane obustronnie.
Kazde zatamanie powinno by¢é umocowane uchwytami a naroza o kacie mniejszym niz 120 stopni
usztywnione.
Spadki rynien powinny wynosi¢ 0,5 — 2%
Najwieksza dtugosc¢ rynny bez dylatacji nie moze przekracza¢ 40m

5.2 Rury spustowe
Rury spustowe powinny by¢ wykonywane pojedynczymi cztonami, rdwnymi diugosci arkusza blachy i
sktadane3 w elementy dwu- trzy i czteroczionowe.



Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczac : 20 mm przy dtugosci rur do 10 m oraz 30
mm przy dtugosci ponad 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej, mierzone na dtugosci 2 m nie
powinno przekracza¢ 3 mm

Ztacza pionowe

Rury z blachy cynkowej nalezy taczy¢ na zaktad szerokosci 30 mm i lutowac na catej dtugosci, a rury z
blachy stalowej ocynkowanej na rgbek pojedynczy lezacy

Ztacza poziome

Rury z blachy ocynkowanej faczy¢ na zakiady szer 30 mm i lutowac na catej dlugosci lub na zaktady szer
80 mm bez lutowania, a rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej nalezy faczy¢ na zakiady szer 40
mm i lutowac na catej diugosci zaktadu

Osie zataman i kolanek powinny tworzy¢ z osig rury spustowej kat 110 — 130 stopni

Rury spustowe nalezy mocowa¢ uchwytami nie rzadziej niz co 3 m oraz zawsze na koncach i pod
kolankami. Uchwyty nalezy mocowaé w sposéb trwaty przez wbicie w spoiny muru lub przez osadzenie
na zaprawie cementowej w gniazdach wkutych w murach bezspoinowych

Rure spustowa nalezy wprowadzi¢ do rury kanalizacyjnej na gtebokos¢ 100 — 150 mm

Parapety zewnetrzne. Parapety wykonuije sie ha wylanych wczesniej spadkach pod obrébki blacharskie o
nachyleniu 1-3%

Warunki BHP

W trakcie rozbidrki i wykonywania robét blacharskich istnieje powazne niebezpieczenstwo upadku z
wysokosci zaréwno robotnikow jak i materiatéw lub narzedzi. Roboty blacharskie powinny by¢
wykonywane przed usunieciem rusztowan zewnetrznych i gérmych pomostéw zaopatrzonych w bariery
Blacharze powinni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne, specjalne drabinki o szerokosci co najmniej 25 cm
do poruszania sie na pochytej powierzchni oraz odpowiednie obuwie. Przy pracy na powierzchniach
oblodzonych czy wilgotnych robotnicy musza by¢ bezwzglednie przywiazani ling do wystajacych,
wytrzymatych czesci budynku

Nalezy bezwzglednie stosowa¢ srodki przeciwdziatajgce spadaniu z wysokosci wszelkich przedmiotow.
Nie wolno zrzuca¢ narzedzi, materiatéw i odpadkéw, materiaty i narzedzia konieczne do pracy musza by¢
starannie utozone i zabezpieczone.

Kontrola jakosci robét
Przeprowadzone badania
*  sprawdzenie zgodnosci z projektem
*  sprawdzenie materiatow
*  sprawdzenie umocowania rynien
*  sprawdzenie umocowania rur spustowych
»  sprawdzenie umocowania parapetow zewnetrznych
*  sprawdzenie umocowania gasioréw dachowych

Obmiar Robét Rynny dachowe i rury spustowe oblicz sie w metrach z dokladnoscig do 0,1 m. Do
obliczonych ilosci nie dolicza sie zaktaddw. Dtugosc¢ rynien przyjmuije sie po ich osiach, a diugos¢ rur
spustowych po osiach od dna rynny do wylotu rury spustowej. Srednice rynien i rur przyjmuje sie wg
wymiardw zewnetrznych Parapety i gasiory dachowe oblicza sie w metrach biezacych.

Jednostka obmiarowa Jednostkg
obmiarowa jest metr biezacy i m2

10 Odbidr robot Ogdlne zasady odbioru

11

wg pkt 7 ST

Jezeli badania przewidziane w pkt 7 ST dadza wynik pozytywny, wykonane roboty blacharskie nalezy
uznac za zgodne z wymogami.

W przypadku gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, czes¢ odbieranych robét blacharskich lub ich
cato$¢ nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami. Roboty wykonane niezgodnie z wymogami nalezy
poprawic i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego odbioru

Podstawa ptatnosci Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w
,warunkach ogélnych” ST

12 Cena jednostkowa Cena jednostkowa uwzglednia

(uzupetnienie rynien dachowych)

*  pociecie blachy na wymiar

*  zawijanie brzegow

* nadanie profilu

» skiadanie i lutowanie poszczegdlnych odcinkéw
*  osadzenie odcinkéw rynien z polutowaniem



umocowanie uchwytéw do rynien z wyrobieniem spadkéw
zawieszenie gotowych elementéw na uchwytach z polutowaniem i umocowaniem



*  wykonanie zataman

Uzupetnienie rur spustowych

*  pociecie blachy na wymiar

* badanie profilu

*  wykonanie rabkow i zgiec¢

»  skladanie poszczegdélnych odcinkéw z polutowaniem i nalutowaniem zaczepdw (noskéw)
*  umocowanie uchwytoéw do rur spustowych

»  zawieszenie elementu rury na uchwytach z potaczeniem z rurg istniejaca

»  obrobienie przy rurze zeliwnej lub przy stykach z rynnami

13 Przepisy zwigzane
Karta techniczna wydana przez producenta



Aprobata techniczna zastosowanego materiatu



