45211 Roboty budowlane w zakresie doméw
45211 — 12 podtogi i posadzki

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z robotami posadzkowymi wykonywanymi w ramach remontu
budynkéw mieszkalnych w gminie Gardeja

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonywaniu robot
posadzkowych w ramach remontu budynkéw mieszkalnych w gminie Gardeja

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST

1.5.0g06lne wymagania dotyczace robdt

Wymagania podstawowe

- do wykonania posadzek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych stanu surowego i wykonczeniowego, z wyjatkiem tapetowania oraz po zakonczeniu
wszystkich robét instalacyjnych, tacznie z probami cisnieniowymi

- w pomieszczeniach, w ktorych wykonuije sie posadzke nie powinna by¢ nizsza niz 15
stopni, a wilgotnos¢ wzgledna 45 —65%

- na styku posadzek réznego rodzaju lub wymiaréw powinna by¢ zastosowana listwa
rozdzielcza z drewna tego samego rodzaju. Na styku posadzki drewnianej z posadzkg z innego
materiatu powinien byc¢ trwale wbudowany ptaskownik lub katownik metalowy

- deski powinny by¢ uktadane pasami skierowanymi prostopadle do Sciany okiennej

- miedzy posadzka a statymi elementami budynku nalezy pozostawi¢ szczeling dylatacyjng
0 szerokosci co najmniej 10 mm

- podkfady betonowe pod posadzki powinny by¢ uktadane z betonu B-10 z
zatarciem na gtadko. Doktadno$é wykonania powinna by taka aby tata dtugosci 2 m
przytozona w dowolnym miejscu nie wykazywata odchylen wiekszych niz 5 mm.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma. Dopuszczalne odchylenie od
ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2 mm na tacie 2 m

- wykfadziny rulonowi PCV powinny by¢ uktadane na styk klejone do podioza
betonowego zatartego na gladko klejem Osakryl.

2. Materiaty

1. do wykonywania posadzek z drewna powinny by¢ dobierane materiaty (deski ,gwozdzie,
wkrety, listwy, pasty, lakiery itp.) odpowiadajace celowi zastosowania, odpowiadajagce normom
panstwowym lub swiadectwom dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2. Materiaty powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednig etykiete lub nadruk na spodzie. W
przypadku klejéw oraz preparatow wygtadzajacych i gruntujgcych powinien by¢ réwniez podany
sposob ich uzycia.

3. Pasty i lakiery, wyktadziny PCV do podtdg nie mogg wydziela¢ skladnikdw toksycznych
4, Lakiery podtogowe powinny zapewni¢ odpowiednio odporng ba czynniki uzytkowe
powtoke zabezpieczajgcq drewno przed wnikaniem brudu i zawilgoceniem. Powtoka lakieru
poditogowego nie powinna wcale, lub jedynie w matym stopniu, wptywac¢ na zmiane wygladu
posadzki

3. Sprzet Ogodine wymagania dotyczace sprzetu : wediug ST
~ZVymagania ogéine”

4. Transport Ogolne wymagania dotyczace transportu : wedtug ST
~ZVymagania ogéine”

5. Wykonanie robot

1. Deski powinne by¢ utozone szczelnie tj w taki sposéb, aby spoiny miedzy deskami nie
odznaczaty sie na powierzchni posadzki

2. Spoiny miedzy czotagmi desek powinny wystepowac w sasiadujgcych rzedach na mijanke



3. Polozenie pierwszego rzedu desek powinno by¢ ustabilizowane za pomocg klindw
wprowadzonych miedzy deske a Sciane. Laczne deski powinny byc silnie docisniete (dobite) do
sgsiednich. Ostatni pasek powinien by¢ doisniety za pomoca fapy ciesielskiej

4, Posadzke nalezy wykanczac za pomoca listew podtogowych przysciennych

5. W czsie ukladania i po wykonaniu posadzka powinna by¢ chroniona przed
porysowaniem

6. Warunki BHP



Przy wykonywaniu robét podtogowych wystepujg nastepujace niebezpieczenstwa :

- porazenia pradem elektrycznym — przy niewtasciwym uzywaniu maszyn o napedzie
elektrycznym

- uszkodzenia stawu kolanowego — przy pracy w pozycji kleczacej w przypadku
niezabezpieczenia kolan odpowiednimi podktadkami.

Aby te niebezpieczenstwa wyeliminowaé nalezy :

- w zakresie zabezpieczenia przed porazeniem pradem — nalezy uziemic¢ aparaty
elektryczne

- w zakresie zabezpieczenia przed schorzeniami, wynikajacymi z niewygodnej pozyciji —
uzywac podkolannikéw wytozonych odpowiednim miekkim materiatem

- w zakresie zabezpieczenia nalezytych warunkéw ogdlnej higieny pracy — przestrzega¢
czystosci osobistej, bezwzglednego mycia rak przed spozywaniem positkdw, uzywania czystej
odziezy roboczej oraz porzadku w miejscu wykonywania robaot,

7. Kontrola jakosci robot

w trakcie odbioru robét nalezy sprawdzi¢ :

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg

- sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,
wigotnosciowych) — na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych — na podstawie
zapisow w dzienniku budowy

- sprawdzenie prawidiowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu
przez posadzke petnych wiasciwosci techniczno — uzytkowych

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw

- sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowosci zamocowania listew podtogowych

8. Obmiar Robét

Posadzki i podtogi oraz warstwy wyrdwnawcze, wyréwnujgce i wygtadzajgce oblicza sie w
metrach kwadratowych. Wymiary powierzchni przyjmuije sie w Swietle surowych scian, doliczajac
wneki i przejécia. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie poszczegdlinych stupow,
pilastrow, fundamentow itp. od 0,25 m2.

9. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest | m? (metr kwadratowy),

10.0dbidr robot

Odbidr robét nalezy przeprowadzi¢ wg pkt 7 (kontrola jakosci) niniejszego rozdziatu

Na podstawie wynikow przeprowadzonych badan i kontroli nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét
koncowych.

Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbiér dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac¢ za
niezgodne z wymaganiami ST. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

11. Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,warunkach ogéinych ST”

12. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa poza robotami podstawowymi i pomocniczymi uwzglednia :
- oczyszczenie podioza

- obsadzenie progow z katownika

- przyciecie i zaklinowanie desek

- utozenie desek na wiasne pioro

13. Przepisy zwigzane
Karta Techniczna materiatu wydana przez producenta.
Aprobata techniczna zastosowanego materiatu.



Normy



