
45211        Roboty budowlane w zakresie domów 
45211–05      obróbki blacharskie 

1 Wstęp 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
remontem budynków w gminie Gardeja 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy rozbiórce i wykonywaniu robót blacharskich 
związanych z remontem budynków w gminie Gardeja 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami podanymi 
w ST 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Do robót blacharskich moŜna przystąpić : 
• po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoŜa z dokumentacją oraz sprawdzeniu wykonania 

odpowiednich spadków 
• po wykonaniu robót budowlanych zewnętrznych 
• po oczyszczeniu podłoŜa z wapna, wiórów i innych zanieczyszczeń 
• roboty blacharskie z wyjątkiem robót z blach ocynkowanych, mogą być wykonywane w kaŜdej porze 

roku, bez względu na temperaturę. Nie naleŜy wykonywać robót blacharskich na oblodzonym 
podłoŜu. Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej powinny być wykonywane w tem powyŜej 5 
stopni 

• blachy nie naleŜy kłaść bezpośrednio na beton lub tynk cementowy i cementowo – wapienny oraz na 
materiały związane z siarką. NaleŜy takŜe unikać bezpośredniego stykania się blach z metalami. W 
takich sytuacjach naleŜy wykonać izolację blach warstwą papy lub innym materiałem izolacyjnym 

• w pokryciach ceramicznych obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w 
taki sposób, aby nie powodowały podciągania kapilarnego wody 

2 Materiały 
• blacha powlekana płaska 0,60mm 
• blacha stalowa ocynkowana płaska 0,55mm 

3 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu: według ST „Wymagania ogólne” 

4 Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu : według ST „Wymagania ogólne” 

5 Wykonanie robót 
5.1 Rynny dachowe 

Rynny wiszące z blachy stalowej powinny być łączone na zakład nie mniejszy niŜ 20 mm nitowany 3 lub 
4 nitami o średnicy 3 mm i lutowany. Zakłady powinny być wykonane w kierunku spływu wody. 
Dopuszcza się łączenie zakładów na rąbek leŜący pojedynczy, z lutowaniem. 
Rynny wiszące z blachy ocynkowanej powinny być łączone na zakład nie mniejszy niŜ 20 mm lutowany 
Rynny leŜące naleŜy łączyć na podwójny rąbek leŜący 
Denka rynien powinny być wykonane z blachy o kształcie odpowiadającym przekrojowi rynny Brzegi 
denka powinny być odgięte do środka na szerokość 5 – 7 mm. Połączenie denka z rynną powinno być 
lutowane obustronnie. 
KaŜde załamanie powinno być umocowane uchwytami a naroŜa o kącie mniejszym niŜ 120 stopni 
usztywnione. 
Spadki rynien powinny wynosić 0,5 – 2% 
Największa długość rynny bez dylatacji nie moŜe przekraczać 40m 

5.2 Rury spustowe 
Rury spustowe powinny być wykonywane pojedynczymi członami, równymi długości arkusza blachy i 
skłądane3 w elementy dwu- trzy i czteroczłonowe. 



Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać : 20 mm przy długości rur do 10 m oraz 30 
mm przy długości ponad 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej, mierzone na długości 2 m nie 
powinno przekraczać 3 mm 
Złącza pionowe 
Rury z blachy cynkowej naleŜy łączyć na zakład szerokości 30 mm i lutować na całej długości, a rury z 
blachy stalowej ocynkowanej na rąbek pojedynczy leŜący 
Złącza poziome 
Rury z blachy ocynkowanej łączyć na zakłady szer 30 mm i lutować na całej długości lub na zakłady szer 
80 mm bez lutowania, a rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej naleŜy łączyć na zakłady szer 40 
mm i lutować na całej długości zakładu 
Osie załamań i kolanek powinny tworzyć z osią rury spustowej kąt 110 – 130 stopni 
Rury spustowe naleŜy mocować uchwytami nie rzadziej niŜ co 3 m oraz zawsze na końcach i pod 
kolankami. Uchwyty naleŜy mocować w sposób trwały przez wbicie w spoiny muru lub przez osadzenie 
na zaprawie cementowej w gniazdach wkutych w murach bezspoinowych 
Rurę spustową naleŜy wprowadzić do rury kanalizacyjnej na głębokość 100 – 150 mm 
 
Parapety zewnętrzne. Parapety wykonuje się na wylanych wcześniej spadkach pod obróbki blacharskie o 
nachyleniu 1-3% 

6 Warunki BHP 
W trakcie rozbiórki i wykonywania robót blacharskich istnieje powaŜne niebezpieczeństwo upadku z 
wysokości zarówno robotników jak i materiałów lub narzędzi. Roboty blacharskie powinny być 
wykonywane przed usunięciem rusztowań zewnętrznych i górnych pomostów zaopatrzonych w bariery 
Blacharze powinni być zaopatrzeni w pasy ochronne, specjalne drabinki o szerokości co najmniej 25 cm 
do poruszania się na pochyłej powierzchni oraz odpowiednie obuwie. Przy pracy na powierzchniach 
oblodzonych czy wilgotnych robotnicy muszą być bezwzględnie przywiązani liną do wystających, 
wytrzymałych części budynku 
NaleŜy bezwzględnie stosować środki przeciwdziałające spadaniu z wysokości wszelkich przedmiotów. 
Nie wolno zrzucać narzędzi, materiałów i odpadków, materiały i narzędzia konieczne do pracy muszą być 
starannie ułoŜone i zabezpieczone. 

7 Kontrola jakości robót 
Przeprowadzone badania 
• sprawdzenie zgodności z projektem 
• sprawdzenie materiałów 
• sprawdzenie umocowania rynien 
• sprawdzenie umocowania rur spustowych 
• sprawdzenie umocowania parapetów zewnętrznych 
• sprawdzenie umocowania gąsiorów dachowych 

 

8 Obmiar Robót Rynny dachowe i rury spustowe oblicz się w metrach z dokładnością do 0,1 m. Do 
obliczonych ilości nie dolicza się zakładów. Długość rynien przyjmuje się po ich osiach, a długość rur 
spustowych po osiach od dna rynny do wylotu rury spustowej. Średnice rynien i rur przyjmuje się wg 
wymiarów zewnętrznych Parapety i gąsiory dachowe oblicza się w metrach bieŜących. 

9 Jednostka obmiarowa Jednostką 
obmiarową jest metr bieŜący i m2 

10 Odbiór robót Ogólne zasady odbioru 
wg pkt 7 ST 
JeŜeli badania przewidziane w pkt 7 ST dadzą wynik pozytywny, wykonane roboty blacharskie naleŜy 
uznać za zgodne z wymogami. 
W przypadku gdy chociaŜ jedno badanie da wynik ujemny, część odbieranych robót blacharskich lub ich 
całość naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami. Roboty wykonane niezgodnie z wymogami naleŜy 
poprawić i po poprawieniu przedstawić do ponownego odbioru 

11 Podstawa płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w 
„warunkach ogólnych” ST 

12 Cena jednostkowa Cena jednostkowa uwzględnia 
(uzupełnienie rynien dachowych) 

 

• pocięcie blachy na wymiar 
• zawijanie brzegów 
• nadanie profilu 
• składanie i lutowanie poszczególnych odcinków 
• osadzenie odcinków rynien z polutowaniem 



• umocowanie uchwytów do rynien z wyrobieniem spadków 
• zawieszenie gotowych elementów na uchwytach z polutowaniem i umocowaniem 



• wykonanie załamań 
Uzupełnienie rur spustowych 
• pocięcie blachy na wymiar 
• badanie profilu 
• wykonanie rąbków i zgięć 
• składanie poszczególnych odcinków z polutowaniem i nalutowaniem zaczepów (nosków) 
• umocowanie uchwytów do rur spustowych 
• zawieszenie elementu rury na uchwytach z połączeniem z rurą istniejącą 
• obrobienie przy rurze Ŝeliwnej lub przy stykach z rynnami 

13 Przepisy związane 
Karta techniczna wydana przez producenta 



Aprobata techniczna zastosowanego materiału 


