
45211        Roboty budowlane w zakresie domów 
45211-07      stolarka okienna z PCV i drzwiowa drewniana 

1 Wstęp 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem 
budynków w gminie Gardeja 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu robót – osadzenie okien i drzwi w budynków w 
gminie Gardeja 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne” 

2 Materiały 

• Stolarka okienna z wysokoudarowego PCV musi odpowiadać PN , posiadać określone prawnie certyfikaty i 

świadectwa dopuszczające do stosowania 

• Drzwi zewnętrzne płycinowe i klepkowe 

• Drzwi wewnętrzne 

2.1 Przechowywanie stolarki drewnianej i z pcv 
Wyroby te naleŜy przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, wyposaŜonych w podłogę lub 
zabezpieczonych od przenikania wilgoci z gruntu. Drzwi i okna układa się na podkładach w stosy z przylgami do 
dołu, z podziałem na typy i wymiary. Zamontowane komplety ościeŜnic z drzwiami i ram okiennych z oknami 
ustawia się w połoŜeniu pionowym, oparte o siebie z nachyleniem 5-10%. Warunki składowania i transportu muszą 
chronić wyroby takŜe przed uszkodzeniem uszczelek, okuć, szyb jak równieŜ malarskiego wykończenia. Nie wolno 
składować wyrobów pod gołym niebem, w miejscach zwilgoconych, bezpośrednio na ziemi. 

2.2 Wymagania ogólne 
Powierzchnie kształtowników powinny być równe i gładkie, o jednolitej barwie, na powierzchni licowej 
kształtownika niedopuszczalne jest występowanie rys, spękań, obcych wtrąceń i ubytków 
Kształt i wymiary kształtowników powinny być zgodne z wymogami normy 
Kształtowniki okienne powinny być proste, a odchyłka prostoliniowości kształtownika nie powinna być większa niŜ 
1mm/1m długości 
Właściwości fizykomechaniczne kształtowników powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie 
państwowej 

3 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu : według ST „Wymagania ogólne” 

4 Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu : według ST „Wymagania ogólne” 

5 Wykonanie robót 
5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Warunki przystąpienia instalowania okien 

Przed rozpoczęciem wbudowywania stolarki otworowej naleŜy dokonać przeglądu przygotowanych wyrobów 

sprawdzając czy : 

• naroŜa ościeŜnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują kąty proste 
• okapniki są prawidłowo przykręcone 

• szyby, w szczególności szyby zespolone nie są uszkodzone 

• okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają 

• przed osadzeniem elementów stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania 
elementów ściennych. OścieŜa i wegarki muszą być wykonane dokładnie w pionie, a progi i nadproŜa w 

poziomie. Węgarki muszą mieć równe płaszczyzny, aby moŜna było dokładnie oprzeć na nich okna, 

Powierzchnie ościeŜy muszą mieć zatartą zaprawę, a wszelkie wyrwy i obicia muszą być uzupełnione wyroby i 

elementy stolarskie moŜna osadzić w tych częściach budynku, które są wysuszone i zabezpieczone przed 

opadami atmosferycznymi. Nie wolno osadzać stolarki jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

• instalując stolarkę okienną z okien pcv naleŜy ściśle przestrzegać instrukcji wbudowywania wydanej przez 



producenta. 

6 Kontrola jakości robót 

W trakcie odbioru robót naleŜy sprawdzić : 

• stan i wygląd ościeŜy pod względem równości, pionowości i spoziomowania 

• rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 

• uszczelnienie przestrzeni między ościeŜami i wbudowanym elementem pod względem cieplnym i przed 
przenikaniem wody opadowej 

• stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją 

• prawidłowość działania części ruchomych elementu 

• szczelność wbudowanego elementu na infiltrację powietrza i przenikanie wody opadowej przez element 

7 Obmiar Robót 
Okna, drzwi balkonowe, drzwi zewnętrzne z wysokoudarowego PCV naleŜy liczyć w metrach kwadratowych w 

świetle ościeŜnic a w przypadku braku ościeŜnic w świetle otworów Wymiary elementów oblicza się : 

• w metrach kwadratowych z dokładnością do 0,01m2 

• w metrach z dokładnością do 0,01 m 

8 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest l m

2
 (metr kwadratowy) i metr, 

9 Odbiór robót 
Odbiór wbudowania okien dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. 
Zamknięte skrzydła okien powinny przy poruszaniu za klamkę lub oliwkę wykazywać Ŝadnych luzów. Otwarte 
skrzydła okienne nie mogą się same zamykać. 
Szczelność okien sprawdza się przez włoŜenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeŜnicą a ramiakiem paska 
papieru pakowego o szerokości 2 cm. JeŜeli po zamknięciu okna pasek nie da się wyciągnąć, okno uznaje się za 
szczelne. 

10 Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „warunkach ogólnych ST” 

11 Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa poza robotami podstawowymi i pomocniczymi uwzględnia : 

• osadzenie okien wraz z uszczelnieniem, regulację skrzydeł okiennych , montaŜ okuć, czyszczenie stolarki po 
jej wmontowaniu 

• wewnętrzny transport materiałów poziomy i pionowy 

13 Przepisy związane 
Karta Techniczna materiału wydana przez producenta. 
Aprobata techniczna zastosowanego materiału. 


