
45211        Roboty budowlane w zakresie domów 
45211-06      elewacja – system Atlas Stopter 

1 Wstęp 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót elewacyjnych – 
system ociepleń Atlas Stopter wykonywanych w ramach remontu budynków w gminie Gardeja 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu elewacji – system ociepleń Atlas Stopter 
podczas wykonywania robót związanych z remontem budynków w gminie Gardeja 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami podanymi w ST 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
System ociepleń Atlas Stopter jest odmianą metody „lekkiej” ocieplania budynków. Metoda ta polega na 
mocowaniu do ścian systemu warstwowego, składającego się z materiału termoizolacyjnego (w postaci płyt 
styropianowych), warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej. Elementami mocującymi są zaprawa klejąca i 
ewentualnie dodatkowe łączniki mechaniczne, czyli kołki plastikowe. 

2 Materiały 
W skład systemu Atlas Stopter wchodzą następujące materiały : 

• emulsja gruntująca Atlas UNI GRUNT 
• zaprawa Atlas Stopter 

• siatka z włókna szklanego 
• płyty styropianowe 

• Atlas Cerplast 
• akrylowy tynk dekoracyjny Atlas Cermit 
Wykończenie ścian – gzymsy styropianowe 

3 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu : według ST „Wymagania ogólne” 

4 Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu : według ST „Wymagania ogólne” 

5 Wykonanie robót 
5.1 Przygotowanie podłoŜa 

PodłoŜem mogą być monolityczne ściany betonowe, ściany z prefabrykatów betonowych i gazobetonowych, 
nieotynkowane ściany wymurowane z cegieł, bloczków gazobetonowych, pustaków betonowych i pustaków 
ceramicznych, a takŜe ściany otynkowane. PodłoŜe powinno być nośne, równe, oczyszczone z elementów 
mogących prowadzić do osłabienia przyczepności zaprawy. Luźne słaboprzylegające fragmenty naleŜy skuć, a 
ubytki uzupełnić materiałem zalecanym do tego typu prac (zaprawą tynkarską, zaprawą wyrównującą). 
Resztki starych powłok malarskich naleŜy zmyć pod ciśnieniem bądź zeskrobać. W przypadku podłoŜa 
słabego, pylącego, bądź teŜ podłoŜa o duŜej chłonności naleŜy zagruntować je emulsją Atlas Uni-Grunt 

5.2 Mocowanie płyt styropianowych 
Wykonanie ocieplenia naleŜy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy cokołowej na cokole budynku, nie 
niŜej niŜ 30 cm od poziomu gruntu. Ułatwia ona zachowanie poziomu przy układaniu warstw, a takŜe stanowi 
wzmocnienie dolnej krawędzi. Po zamocowaniu listwy cokołowej przystępuje się do przyklejania warstwy 
termoizolacyjnej. Płyty naleŜy mocować poziomo z przesunięciem w tzw „cegiełkę”, zarówno na 
powierzchni ściany jak i naroŜach budynku. Głównym elementem mocującym styropian do podłoŜa jest 
zaprawa klejąca, nakłada się ją na powierzchnię płyty metodą „pasmowo – punktową”. Szerokość pryzmy 
obwodowej, ułoŜonej wzdłuŜ krawędzi płyty, powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałą powierzchnię 
naleŜy nałoŜyć 6 placków o średnicy 8 – 12 cm. Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co 
najmniej 40% jej powierzchni. Po nałoŜeniu zaprawę płytę naleŜy niezwłocznie przyłoŜyć do podłoŜa i 



docisnąć. Przy grubości styropianu większej niŜ 15 cm lub w naroŜach budynku zaleca się stosować 
dodatkowe mocowanie w postaci kołków plastikowych, w ilości 4 – 5 na m2. Dodatkowe mocowanie moŜna 
wykonać po upływie 24 godz od przyklejenia płyty. Głębokość zakotwienia kołków powinna wynosić min 6 
cm 

5.3 Wykonanie warstwy zbrojonej 
Do wykonania warstwy zbrojonej moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po trzech dniach od przyklejenia płyt. 
Warstwę zbrojoną stanowi siatka zbrojąca wykonana z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej. 
Wykonanie warstwy zbrojonej rozpoczynamy od przeszlifowania nierówności przyklejonego styropianu. Na 
styropian nakładamy warstwę zaprawy klejącej i rozprowadzamy ją za pomocą pacy ząbkowanej. W zaprawie 
zatapiamy wcześniej przygotowany odpowiednio przycięty pas siatki. Najpierw wciskamy go w kilku 
punktach w nałoŜoną masę a później dokładnie zatapiamy przy pomocy ząbkowanej pacy. Warstwa zbrojenia 
musi być warstwą ciągłą , kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min 10 cm, zaś w naroŜach min 
15 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. Ostatnią 
czynnością jest wygładzenie powierzchni warstwy zbrojonej gładką pacą metalową. We wszystkich 
naroŜnikach pionowych na parterze oraz w naroŜnikach ościeŜy drzwi naleŜy wkleić aluminiowe listwy 
naroŜna. JeŜeli po wygładzeniu pozostaną jakieś nierówności naleŜy je zeszlifować 

5.4 Wykonanie podkładu tynkarskiego 
Pod tynki cienkowarstwowe naleŜy wykonać podkład z masy tynkarskiej Atlas Cerplast, który zapobiega 
przedostawaniu się do warstwy tynku zanieczyszczeń z zapraw klejących, chroni i wzmacnia podłoŜe, 
zwiększa przyczepność, zapobiega powstawaniu plam na powierzchni tynku. Podkład naleŜy rozprowadzić 
równomiernie na całej powierzchni za pomocą wałka lub pędzla. 

5.5 Wykonanie wyprawy tynkarskiej 
Wykonuje się ją nakładając na podłoŜe warstwę grubości ziarna kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali 
nierdzewnej. Nadmiar naleŜy ściągnąć do wiadra i przemieszać. Powstałą powierzchnię lekko zaciera się 
gładką pacą z tworzywa uzyskując Ŝądaną fakturę. NaleŜy doświadczalnie (dla danego typu podłoŜa i danej 
pogody) ustalić maksymalną moŜliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i 
zatarcie). Materiał naleŜy nakładać mokre na mokre. , nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed 
naciągnięciem nowej. Tynkowaną powierzchnię naleŜy chronić zarówno w trakcie prac jak i w okresie 
wysychania tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. 
Czas wysychania tynku wynosi od 12 do 48 godz. Podczas wykonywania prac i wysychania tynku 
temperatura podłoŜa i otoczenia powinna wynosić od plus 5 do plus 25 stopni. 

6 Warunki BHP 
Podstawowe wymagania bhp: 
W robotach malarskich mogą występować zagroŜenia bezpieczeństwa pracy robotników z tytułu : 

• pracy na rusztowaniach, 

• uŜywania zmechanizowanych narzędzi z napędem elektrycznym 

• uŜywania materiałów zawierających szkodliwe dla zdrowia substancje 
• uŜywanie i przechowywanie materiałów łatwopalnych 

Rusztowania powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi Drabiny 
malarskie nie mogą mieć jakichkolwiek uszkodzeń lub sztukowań. Nie wolno opierać pomostów lub desek na 
przypadkowych podporach. Przy pracy na drabinie lub pomoście malarz nie powinien sięgać ręką dalej, niŜ 
pozwala na to pionowa pozycja ciała. Do materiałów niebezpiecznych dla zdrowia zalicza się : 
• materiały zawierające związki ołowiu i chromu 

• materiały o właściwościach alkalicznych 
• materiały zawierające rozpuszczalniki organiczne 
• materiały zawierające krzemionkę 

Materiałów zawierających związki ołowiu i chromu nie wolno nanosić metoda natryskową oraz szlifować na 
sucho wykonanych z nich powłok. Przy stosowaniu tych materiałów konieczne jest rygorystyczne 
przestrzeganie zasad higieny osobistej. 
Przy pracy z uŜyciem materiałów alkalicznych naleŜy zabezpieczać oczy okularami ochronnymi przed 
zaprószeniem, chronić skórę twarzy i rąk tłustym kremem ochronnym, a przy uŜyciu stęŜonych ługów naleŜy 
ponadto stosować rękawice i specjalną odzieŜ ochronną 

7 Kontrola jakości robót 
1. Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania w 

następujących terminach : 
• sprawdzenie jakości wykonania podłoŜa 
• sprawdzenie mocowania płyt styropianowychy 
• sprawdzenie wykonania warstwy zbrojonej 



• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok wyprawy polega na : stwierdzeniu równomiernego 
rozłoŜenia wyprawy, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem, braku prześwitów i , 
braku plam, smug, zacieków, 

• sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle rozproszonym, 
barwy wyschniętej wyprawy z barwą wzorca, 

8 Obmiar Robót 
1. powierzchnię docieplenia oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w 

rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu do górnej krawędzi warstwy docieplanej 
2. z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie niedocieplone o pow. większej niŜ 1 m2 
3. Powierzchnię docieplenia ościeŜy zewnętrznych oblicza się w m2, jako iloczyn długości ościeŜy 

mierzonych w świetle krawędzi ościeŜy i ich szerokości 
4. Ochrony naroŜników wypukłych kątownikami lub kształtownikami profilowanymi oblicz się w 

metrach 
 

9 Jednostka obmiarowa Jednostką obmiaru jest l m
2
 (metr kwadratowy) 

powierzchni i metr bieŜący 

10 Odbiór robót JeŜeli zasady przewidziane w pkt 7 niniejszej ST dadzą wynik dodatni, to roboty naleŜy uznać 
za prawidłowo Wykonane 
JeŜeli wszystkie badania i odbiory dały wyniki pozytywne, wykonane Roboty naleŜy uznać za zgodne z 
wymaganiami. JeŜeli choć jedno badanie lub odbiór dało wynik ujemny, wykonane Roboty naleŜy uznać za 
niezgodne z wymaganiami ST. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru. 

11 Podstawa płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w 
„warunkach ogólnych ST” 

12 Cena jednostkowa Cena 
jednostkowa uwzględnia: 

 

• ułoŜenie podkładowej masy tynkarskiej 

• przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki 

• naniesienie zaprawy na podłoŜe pacą stalową 

• zatarcie pacą z tworzywa sztucznego w celu uzyskania Ŝądanej faktury 

• zabezpieczenie siatką lub folią przed deszczem lub nadmiernym nasłonecznieniem 

13 Przepisy związane 
Karta Techniczna materiału wydana przez producenta. 
Aprobata techniczna zastosowanego materiału. 


