
45211        Roboty budowlane w zakresie domów 
45211 – 03    pokrycia z papy termozgrzewalnej 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem remontu budynków  mieszkalnych  w gminie Gardeja 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu remontu dachu podczas 
wykonywania remontu budynków  mieszkalnych  w gminie Gardeja 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami podanymi 
w ST 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
1. KaŜde podłoŜe pod pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej powinno spełniać następujące 

wymagania dotyczące : 

• równości powierzchni 

• osadzanie w podłoŜu elementów urządzeń odwadniających 

• wytrzymałości i sztywności podłoŜy, które zdolne są przenieść równieŜ obciąŜenie dodatkowe w 
trakcie robót budowlano – pokrywczych 

2. PodłoŜe powinno być wykonane z materiałów nie wpływających szkodliwie na pokrycie dachowe, 
obróbki blacharskie i inne 

3. Roboty powinny być wykonywane w dni suche przy temperaturze min. plus 5 stopni. Robót nie 
naleŜy wykonywać przy temperaturze poniŜej plus 5 stopni. 

4. Papa przed ułoŜeniem powinna być przez około 24 godzin przechowywana w temperaturze plus 18 
stopni, a następnie rozwinięta z rolki na płaskim podłoŜu. Bezpośrednio przed ułoŜeniem moŜe być 
luźno zwinięta w rolkę 

2 Materiały 
Papa termozgrzewalna uŜyta do pokrycia dachu musi odpowiadać Polskiej Normie i posiadać określone 
prawem certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania 

3 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu: według ST „Wymagania ogólne” 

4 Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu : według ST „Wymagania ogólne” 

5 Wykonanie robót 
Przed zamocowaniem papy podłoŜe musimy oczyścić i wyrównać. Stare pokrycie z papy naleŜy 
rozebrać.  PołoŜyć papę podkładową na zakład przybijając gwoździami lub przyklejając dysperbitem ( 
dachu betonowe). Układanie papy rozpoczynamy po zamontowaniu wszystkich obróbek blacharskich a 
następnie wykonujemy właściwe pokrycie. Pierwszą rolkę rozwijamy wzdłuŜ spadku dachu przy 
krawędzi i wgrzewamy krawędź pasa. Następnie mechanicznie mocujemy jego krawędź przeciwległą i 
rozwijamy następną rolkę. Papę mocujemy mechanicznie specjalnymi łącznikami. Pasy papy rozwijamy i 
mocujemy wzdłuŜ spadku dachu, z zakładką co najmniej 12 cm. Dla prawidłowości wgrzania waŜne jest 
teŜ umiejscowienie łączników. Montujemy je wzdłuŜ linii równoległej do krawędzi papy, tak by krawędź 
łącznika byłą od brzegu pasa oddalona o 2 cm 

6 Warunki BHP 
W trakcie wykonywania robót pokrywczych istnieje powaŜne niebezpieczeństwo upadku z wysokości 
zarówno robotników jak i materiałów lub narzędzi. Krycie dachu powinno być wykonywane przed 
usunięciem rusztowań zewnętrznych i górnych pomostów zaopatrzonych w bariery Dekarze powinni być 
zaopatrzeni w pasy ochronne, specjalne drabinki o szerokości co najmniej 25 cm do poruszania się na 
pochyłej powierzchni oraz odpowiednie obuwie. NaleŜy bezwzględnie stosować środki przeciwdziałające 
spadaniu z dachu wszelkich przedmiotów. Nie wolno zrzucać narzędzi, materiałów i odpadków, materiały 
i narzędzia konieczne do pracy muszą być starannie ułoŜone i zabezpieczone. 



7 Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonanych robót odbywa się poprzez przeprowadzenie odbiorów częściowych i 
końcowych: 

• odbiór częściowy, dokonywany po zakończeniu kolejnego etapu wykonywanych robót pokrywczych 

• odbiór końcowy po wykonaniu całości pokrycia na dachu lub całości pokrycia na określonym 
fragmencie 

odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie : 

• podłoŜa lub podkładu 

• dokładności zagruntowania podłoŜa lub zamocowania podkładu 

• jakości zastosowanych materiałów 

• dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 

• dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek dekarsko – 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi 
Oceny technicznej robót naleŜy dokonać w oparciu o odbiór końcowy 
JeŜeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania, naleŜy poddać je 
szczegółowym oględzinom lub badaniom połączonym z wykonywaniem odkrywek 
JeŜeli przeprowadzone oględziny i badania dadzą wynik dodatni, to wykonane roboty pokrywcze naleŜy 
uznać za prawidłowo wykonane 
W przypadku gdy chociaŜ jedno z przeprowadzonych badań i oględzin da wynik ujemny, wówczas całość 
robót lub tylko niewłaściwą ich część naleŜy uznać za wykonaną niezgodnie z warunkami. Po dokonaniu 
poprawek ponownie dokonać odbioru 

8 Obmiar robót 
Uzupełnienia, wymiany i naprawy pokryć dachowych oblicza się : 

• w metrach kwadratowych z dokładnością do 0,1 m2 
Do obliczonych ilości nie naleŜy dodawać rąbków, zwojów, Ŝabek, nakładek i zakładów oraz kołnierzy 
przy otworach nie potrącanych. Z obliczonych ilości naleŜy potrącić otwory o powierzchni większej od 
1m2, w tym wypadku naleŜy obliczać powierzchnię kołnierzy. 

9 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy 

10 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru wg pkt 7 ST 
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań i kontroli naleŜy sporządzić protokoły odbioru robót 
końcowych. 
JeŜeli wszystkie badania i odbiory dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z 
wymaganiami. JeŜeli choć jedno badanie lub odbiór dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać 
za niezgodne z wymaganiami ST. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru. 

11 Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „warunkach ogólnych” ST 

12 Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa uwzględnia 

• rozwinięcie z rolki papy termozgrzewalnej, przycięcie na wymiar i ponowne luźne zrolowanie 

• przyklejenie papy do podłoŜa po uprzednim rozgrzaniu 

13 Przepisy związane 

Normy 

PN-B-04615       Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań 
PN-B-10240       Pokrycie dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-24662       Roztwór asfaltowy do gruntowania. 


