
45211 Roboty budowlane w zakresie domów 
45211 – 12 podłogi i posadzki  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z robotami posadzkowymi wykonywanymi w ramach remontu 
budynków  mieszkalnych  w gminie Gardeja 

1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu robót 
posadzkowych w ramach remontu budynków  mieszkalnych  w gminie Gardeja 

. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami 
podanymi w ST 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wymagania podstawowe 
- do wykonania posadzek moŜna przystąpić dopiero po zakończeniu wszystkich robót 
budowlanych stanu surowego i wykończeniowego, z wyjątkiem tapetowania oraz po zakończeniu 
wszystkich robót instalacyjnych, łącznie z próbami ciśnieniowymi 
- w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzke nie powinna być niŜsza niŜ 15 
stopni, a wilgotność względna 45 –65% 
- na styku posadzek róŜnego rodzaju lub wymiarów powinna być zastosowana listwa 
rozdzielcza z drewna tego samego rodzaju. Na styku posadzki drewnianej z posadzką z innego 
materiału powinien być trwale wbudowany płaskownik lub kątownik metalowy 
- deski powinny być układane pasami skierowanymi prostopadle do ściany okiennej 
- między posadzką a stałymi elementami budynku naleŜy pozostawić szczelinę dylatacyjną 
o szerokości co najmniej 10 mm 
- podkłady betonowe pod posadzki powinny być układane z betonu B-10 z 
zatarciem na gładko. Dokładność wykonania powinna by taka aby łata długości 2 m 
przyłoŜona w dowolnym miejscu nie wykazywała odchyleń większych niŜ 5 mm. 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma. Dopuszczalne odchylenie od 
płaszczyzny nie powinno przekraczać 2 mm na łacie 2 m 
- wykładziny rulonowi PCV powinny być układane na styk klejone do podłoŜa 
betonowego zatartego na gladko klejem Osakryl. 

2. Materiały 
1. do wykonywania posadzek z drewna powinny być dobierane materiały (deski ,gwoździe, 
wkręty, listwy, pasty, lakiery itp.) odpowiadające celowi zastosowania, odpowiadające normom 
państwowym lub świadectwom dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2. Materiały powinny być zaopatrzone w odpowiednią etykietę lub nadruk na spodzie. W 
przypadku klejów oraz preparatów wygładzających i gruntujących powinien być równieŜ podany 
sposób ich uŜycia. 
3. Pasty i lakiery, wykładziny PCV  do podłóg nie mogą wydzielać składników toksycznych 
4. Lakiery podłogowe powinny zapewnić odpowiednio odporną ba czynniki uŜytkowe 
powłokę zabezpieczającą drewno przed wnikaniem brudu i zawilgoceniem. Powłoka lakieru 
podłogowego nie powinna wcale, lub jedynie w małym stopniu, wpływać na zmianę wyglądu 
posadzki 
 

3. Sprzęt Ogólne wymagania dotyczące sprzętu : według ST 
„Wymagania ogólne” 

4. Transport Ogólne wymagania dotyczące transportu : według ST 
„Wymagania ogólne” 

5. Wykonanie robót 
 

1. Deski powinne być ułoŜone szczelnie tj w taki sposób, aby spoiny między deskami nie 
odznaczały się na powierzchni posadzki 
2. Spoiny między czołąmi desek powinny występować w sąsiadujących rzędach na mijankę 



3. PołoŜenie pierwszego rzędu desek powinno być ustabilizowane za pomocą klinów 
wprowadzonych między deskę a ścianę. Łączne deski powinny być silnie dociśnięte (dobite) do 
sąsiednich. Ostatni pasek powinien być doiśniety za pomocą łąpy ciesielskiej 
4. Posadzkę naleŜy wykańczać za pomocą listew podłogowych przyściennych 
5. W czsie układania i po wykonaniu posadzka powinna być chroniona przed 
porysowaniem 

6. Warunki BHP 



Przy wykonywaniu robót podłogowych występują następujące niebezpieczeństwa : 
- poraŜenia prądem elektrycznym – przy niewłaściwym uŜywaniu maszyn o napędzie 
elektrycznym 
- uszkodzenia stawu kolanowego – przy pracy w pozycji klęczącej w przypadku 
niezabezpieczenia kolan odpowiednimi podkładkami. 
Aby te niebezpieczeństwa wyeliminować naleŜy : 
- w zakresie zabezpieczenia przed poraŜeniem prądem – naleŜy uziemić aparaty 
elektryczne 
- w zakresie zabezpieczenia przed schorzeniami, wynikającymi z niewygodnej pozycji – 
uŜywać podkolanników wyłoŜonych odpowiednim miękkim materiałem 
- w zakresie zabezpieczenia naleŜytych warunków ogólnej higieny pracy – przestrzegać 
czystości osobistej, bezwzględnego mycia rąk przed spoŜywaniem posiłków, uŜywania czystej 
odzieŜy roboczej oraz porządku w miejscu wykonywania robót, 

7. Kontrola jakości robót 
w trakcie odbioru robót naleŜy sprawdzić : 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
- sprawdzenie jakości uŜytych materiałów 
- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wigotnościowych) – na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych – na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu 
przez posadzkę pełnych właściwości techniczno – uŜytkowych 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków 
- sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych 

8. Obmiar Robót 
Posadzki i podłogi oraz warstwy wyrównawcze, wyrównujące i wygładzające oblicza się w 
metrach kwadratowych. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych ścian, doliczając 
wnęki i przejścia. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnię poszczególnych słupów, 
pilastrów, fundamentów itp. od 0,25 m2. 

9. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest l m

2
 (metr kwadratowy), 

10.Odbiór robót 
Odbiór robót naleŜy przeprowadzić wg pkt 7 (kontrola jakości) niniejszego rozdziału 
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań i kontroli naleŜy sporządzić protokoły odbioru robót 
końcowych. 
JeŜeli wszystkie badania i odbiory dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z 
wymaganiami. JeŜeli choć jedno badanie lub odbiór dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za 
niezgodne z wymaganiami ST. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru. 

11. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „warunkach ogólnych ST” 

12. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa poza robotami podstawowymi i pomocniczymi uwzględnia : 
- oczyszczenie podłoŜa 
- obsadzenie progów z kątownika 
- przycięcie i zaklinowanie desek 
- ułoŜenie desek na własne pióro 

13. Przepisy związane 
Karta Techniczna materiału wydana przez producenta. 
Aprobata techniczna zastosowanego materiału. 



Normy 


