45211 Roboty budowlane w zakresie domow
45211 — 03 pokrycia z papy termozgrzewalnej

1 Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem remontu budynkéw mieszkalnych w gminie Gardeja
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonywaniu remontu dachu podczas
wykonywania remontu budynkéw mieszkalnych w gminie Gardeja
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz z okresleniami podanymi
w ST

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

1. Kazde podtoze pod pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej powinno speinia¢ nastepujace
wymagania dotyczace :
*  réownosci powierzchni
* osadzanie w podiozu elementdw urzadzen odwadniajacych
+  wytrzymaltosci i sztywnosci podtozy, ktore zdolne sg przeniesé rowniez obcigzenie dodatkowe w

trakcie robot budowlano — pokrywczych

2. Podioze powinno by¢ wykonane z materiatéw nie wplywajgcych szkodliwie na pokrycie dachowe,
obrébki blacharskie i inne

3. Roboty powinny by¢ wykonywane w dni suche przy temperaturze min. plus 5 stopni. Robét nie

nalezy wykonywac przy temperaturze ponizej plus 5 stopni.

4. Papa przed ulozeniem powinna by¢ przez okoto 24 godzin przechowywana w temperaturze plus 18
stopni, a nastepnie rozwinieta z rolki na ptaskim podtozu. Bezposrednio przed utozeniem moze by¢
luzno zwinieta w rolke

N

Materiaty
Papa termozgrzewalna uzyta do pokrycia dachu musi odpowiada¢ Polskiej Normie i posiada¢ okreslone
prawem certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania

3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu: wedtug ST ,Wymagania ogdéine”

4 Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu : wedlug ST ,Wymagania ogdine”

5 Woykonanie robét
Przed zamocowaniem papy podtoze musimy oczyscic¢ i wyréwnac. Stare pokrycie z papy nalezy
rozebraé. Polozyé pape podktadowa na zaktad przybijajac gwozdziami lub przyklejajac dysperbitem (
dachu betonowe). Uktadanie papy rozpoczynamy po zamontowaniu wszystkich obrébek blacharskich a
nastepnie wykonujemy wiasciwe pokrycie. Pierwsza rolke rozwijamy wzdtuz spadku dachu przy
krawedzi i wgrzewamy krawedz pasa. Nastepnie mechanicznie mocujemy jego krawedz przeciwlegty i
rozwijamy nastepna rolke. Pape mocujemy mechanicznie specjalnymi tacznikami. Pasy papy rozwijamy i
mocujemy wzdtuz spadku dachu, z zaktadkg co najmniej 12 cm. Dla prawidtowosci wgrzania wazne jest
tez umiejscowienie tacznikow. Montujemy je wzdituz linii réwnolegtej do krawedzi papy, tak by krawedz
tacznika bytg od brzegu pasa oddalona 0 2 cm

6 Warunki BHP

W trakcie wykonywania robét pokrywczych istnieje powazne niebezpieczenstwo upadku z wysokosci
zaréwno robotnikéw jak i materiatéw lub narzedzi. Krycie dachu powinno by¢ wykonywane przed
usunieciem rusztowan zewnetrznych i gérnych pomostéw zaopatrzonych w bariery Dekarze powinni by¢
zaopatrzeni w pasy ochronne, specjalne drabinki o szerokosci co najmniej 25 cm do poruszania sie na
pochytej powierzchni oraz odpowiednie obuwie. Nalezy bezwzglednie stosowac srodki przeciwdziatajace
spadaniu z dachu wszelkich przedmiotéw. Nie wolno zrzuca¢ narzedzi, materiatow i odpadkdw, materiaty
i narzedzia konieczne do pracy musza by¢ starannie utozone i zabezpieczone.



7

Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonanych robot odbywa sie poprzez przeprowadzenie odbiordw czesciowych i

koncowych:

«  odbidr czesciowy, dokonywany po zakonczeniu kolejnego etapu wykonywanych robét pokrywczych

» odbidr korncowy po wykonaniu catosci pokrycia na dachu lub catosci pokrycia na okreslonym
fragmencie

odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie :

»  podtoza lub podkiadu

»  dokfadnosci zagruntowania podtoza lub zamocowania podkiadu

»  jakosci zastosowanych materiatow

» dokiadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia

+ doktadnosci wykonania elementow obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek dekarsko —

blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi

Oceny technicznej robét nalezy dokonac w oparciu o odbidr koricowy

Jezeli wykonane roboty budzg watpliwosci co do poprawnosci wykonania, nalezy poddac je

szczegGtowym ogledzinom lub badaniom potgczonym z wykonywaniem odkrywek

Jezeli przeprowadzone ogledziny i badania dadzg wynik dodatni, to wykonane roboty pokrywcze nalezy

uznaé za prawidiowo wykonane

W przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik ujemny, wéwczas cato$¢

robot lub tylko niewtasciwg ich czes¢ nalezy uznac¢ za wykonang niezgodnie z warunkami. Po dokonaniu

poprawek ponownie dokonaé odbioru

Obmiar robot

Uzupetnienia, wymiany i naprawy pokry¢ dachowych oblicza sie :

*  wmetrach kwadratowych z doktadnoscig do 0,1 m2

Do obliczonych ilosci nie nalezy dodawaé rabkow, zwojow, zabek, nakladek i zaktadéw oraz kotnierzy
przy otworach nie potrgcanych. Z obliczonych ilosci nalezy potraci¢ otwory o powierzchni wiekszej od
1m2, w tym wypadku nalezy oblicza¢ powierzchnig kotnierzy.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy

10 Odbior robot
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Ogdlne zasady odbioru wg pkt 7 ST

Na podstawie wynikdw przeprowadzonych badan i kontroli nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét
koncowych.

Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbidr dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢
za niezgodne z wymaganiami ST. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,warunkach ogélnych” ST

12 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia
* rozwiniecie z rolki papy termozgrzewalnej, przyciecie na wymiar i ponowne luzne zrolowanie
*  przyklejenie papy do podioza po uprzednim rozgrzaniu

13 Przepisy zwigzane

Normy

PN-B-04615  Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan
PN-B-10240  Pokrycie dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24662  Roztwér asfaltowy do gruntowania.



