
45211        Roboty budowlane w zakresie domów 
45211-11      malowanie wewnętrzne 

1 Wstęp 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich 
wewnętrznych wykonywanych w ramach remontu budynków  w gminie Gardeja 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu malowania wewnętrznego farbami 
emulsyjnymi podczas wykonywania robót remontowych budynków  w  gminie Gardeja 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami podanymi w ST 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Warunki przystąpienia do robót malarskich wewnętrznych 
1. Przed przystąpieniem do malowania wyrównać i wygładzić powierzchnię, naprawić uszkodzenia 

wykonać szpachlowanie i szlifowanie. Następnie zagruntować powierzchnię. 
2. Roboty malarskie powinny być wykonywane po wyschnięciu oraz ewentualnie po zafluatowaniu tynków 

i miejsc naprawianych 
 

3. Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłoŜach oczyszczonych i odpowiednio 
przygotowanych w zaleŜności od rodzaju stosowanej farby i Ŝądanej jakości robót 

4. Elementy, które w czasie wykonywania robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 
naleŜy zabezpieczyć lub osłonić przed zabrudzeniem 

5. Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do : 
 

• rodzaju podłoŜa 
• rodzaju malowania 
• miejsca i warunków zastosowania powłoki 
Dobór właściwego rodzaju podkładu w zaleŜności od wymienionych warunków powinien być dokonany 
zgodnie z ustaleniami podanymi w normach lub świadectwach dopuszczenia do stosowania 

       6. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych  

Wewnętrzne roboty malarskie moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają wymagania podane w pkt. 

1.5.,Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb,  

1.6 . Wymagania dotyczące powłok malarskich  

1.6.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych, emulsyjnych Powłoki 

z farb dyspersyjnych powinny być:  

4)niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 

sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,  

5)aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,  

jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem  

6)bez uszkodzeń , prześwitów podłoŜa, śladów pędzla,  

7)bez złuszczeń, odstawania od podłoŜa oraz widocznych poprawek, f) bez grudek 

pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.  

Dopuszcza się chropowatość  powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa.  

2 Materiały 
• Farby emulsyjne 
Wyroby te powinny odpowiadać normom państwowym lub świadectwom 

3 Sprzęt 



Ogólne wymagania dotyczące sprzętu : według ST „Wymagania ogólne” 

4   Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu : według ST „Wymagania ogólne” 
 

5 Wykonanie robót 
5.1 Przygotowanie podłoŜa 

1. Powierzchnie elementów lub konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych powinny być : 
• oczyszczone z odstających grudek związanego betonu, a nadlewki i chropowatość betonu usunięte 

przez skucie i przeszlifowane 
• większe ubytki powierzchni, wybrzuszenia, bruzdy wypełnić zaprawą cementową co najmniej z 14 

dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć tak, aby równość powierzchni i jej szorstkość w naprawionych 
miejscach odpowiadała równości i szorstkości otaczającej powierzchni 

• zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwień usunąć przez zeskrobanie, odkurzenie i zmycie wodą z 
dodatkiem detergentów i następnie spłukanie czystą wodą 

2. PodłoŜa tynkowe 

• powierzchnie betonowe i tynki zwykłe oraz pocienione oraz podłoŜa drewniane i stalowe naleŜy 
naprawić i wyrównać. 

• powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych oraz osypujących się 
ziaren piasku 

• w przypadku tynków uprzednio malowanych powierzchnie powinny być oczyszczone z łuszczącej się 
lub pylącej starej powłoki malarskiej 

3. Nowe tynki cementowe, cementowo – wapienne i wapienne powinny być zagruntowane : 

• mlekiem wapiennym w przypadku malowania farbami wapiennymi i kazeinowymi 
• roztworem szkła wodnego potasowego 1:2 do 3 w przypadku malowania farbami krzemianowymi 

4. Gruntowanie 
• przy malowaniu farbami wapiennymi malowanie moŜna wykonać bez gruntowania lub zastosować 

roztwór szarego mydła 
• przy malowaniu farbami kazeinowymi i krzemianowymi naleŜy stosować środki gruntujące 
• przy malowaniu farbami klejowymi zaleca się gruntowanie podłoŜa roztworem szarego mydła (1-

3%). Na suchych tynkach gipsowo – kartonowych zaleca się gruntowanie pokostem rozcieńczonym 
benzyną lakierniczą w stosunku 1:1. 

• przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się 
gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia farby nie podaje inaczej, na chłonnych podłoŜach 
naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjna rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego 
samego rodzaju farby 

Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi i syntetycznymi podłoŜa naleŜy gruntować pokostem 
rozcieńczonym 

5.2 Malowanie 
5.2.1   Malowanie farbami akrylowymi 

• powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących oraz 
odporna na tarcie na sucho i na szorowanie 

• powłoki powinny dawać aksamitno – matowy wygląd 

• barwa powłok powinna być jednolita i równomierna bez smug, plam 
• powierzchnie powłok powinny być bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla. Nie 

dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od podłoŜa oraz widocznych łączeń i 
poprawek 

6 Warunki BHP 
Podstawowe wymagania bhp przy malowaniu: 
W robotach malarskich mogą występować zagroŜenia bezpieczeństwa pracy robotników z tytułu : 
• pracy na rusztowaniach, 
• uŜywania zmechanizowanych narzędzi z napędem elektrycznym 

• uŜywania materiałów zawierających szkodliwe dla zdrowia substancje 

• uŜywanie i przechowywanie materiałów łatwopalnych 
Rusztowania powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi 
Drabiny malarskie nie mogą mieć jakichkolwiek uszkodzeń lub sztukowań. Nie wolno opierać pomostów lub 
desek na przypadkowych podporach. Przy pracy na drabinie lub pomoście malarz nie powinien sięgać ręką 



dalej, niŜ pozwala na to pionowa pozycja ciała. Do materiałów niebezpiecznych dla zdrowia 
malarzy zalicza się : 
• materiały o właściwościach alkalicznych 

• materiały zawierające rozpuszczalniki organiczne 
Materiałów zawierających związki ołowiu i chromu nie wolno nanosić metoda natryskową oraz szlifować na 



7 

8 

sucho wykonanych z nich powłok. Przy stosowaniu tych materiałów konieczne jest rygorystyczne 
przestrzeganie zasad higieny osobistej. 
Przy pracy z uŜyciem materiałów alkalicznych naleŜy zabezpieczać oczy okularami ochronnymi przed 
zaprószeniem, chronić skórę twarzy i rąk tłustym kremem ochronnym, a przy uŜyciu stęŜonych ługów naleŜy 
ponadto stosować rękawice i specjalną odzieŜ ochronną 

Kontrola jakości robót 
1. Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania w 

następujących terminach : 
• badania techniczne naleŜy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie mniejszej niŜ 5

0
C i przy 

wilgotności względnej powietrza nie wyŜszej niŜ 65% oraz pogody bezdeszczowej 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na : stwierdzeniu równomiernego 

rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem, braku prześwitów i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych śladów pędzla 

• sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle rozproszonym, 
barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku na układania powłok bez 
podkładu wyrównawczego, powinien być wykonany na takim samym podłoŜu, o powierzchni 
moŜliwie zbliŜonej do faktury podłoŜa 

• sprawdzanie połysku naleŜy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym 
Rodzaj połysku powinien być określany 
przy powłokach matowych – połysk matowy 
przy powłokach półmatowych – połysk półmatowy(połysk skorupki kurzego jajka) 

• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełniana szmatką kontrastowego koloru. Powłoka jest odporna 
na wycieranie, jeśli na szmatce nie występują ślady farby 

• sprawdzanie odporności na ścieranie na zarysowanie - przez zarysowanie powłoki w kilku miejscach 
paznokciem. Powłoka jest odporna jeśli nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym 

• sprawdzenie elastyczności, odporności na uderzenie na ścieranie powłok lakierowych przeprowadza 
się zgodnie z odpowiednią normą 

• sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilŜeniu badanej powierzchni przez 
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Powłoka jest odporna jeśli na szczotce lub 
szmatce nie pozostaną ślady, a po wyschnięciu powłoki nie pozostaną na niej smugi, plamy albo 
zmiany barwy 

• sprawdzenie wsiąkliwości powłoki z farby naleŜy wykonać przez jednokrotne pomalowanie farbą 
podkładową powierzchni około 0,10 m2. Po wyschnięciu farby nanieść powłokę z farby 
nawierzchniowej. Szczelność jest wystarczająca jeŜeli po 24 godz powłoka ma połysk i nie ma 
matowych plam 

Obmiar Robót 
1. Ilość wykonanych robót ustala się wg rzeczywistych obmiarów 
3. Malowanie farbami akrylowymi 

• przy malowaniu ścian nie potrąca się z ich powierzchni otworów i miejsc nie malowanych o 
powierzchni do 1 m

2
 oraz otworów o powierzchni 1 do 3 m

2
, w wypadku malowania ościeŜy. 

Potrąca się otwory ponad 3 m
2
 doliczając powierzchnie malowanych ościeŜy 

• powierzchnie stropów belkowych i kasetonowych oraz ścian z pilastrami obmierza się w rozwinięciu 
• sklepienia łukowe obmierza się według ich rzeczywistej powierzchni 

 

• miniowanie i malowanie dwustronne krat, balustrad i siatek metalowych obmierza się wg 
jednostronnej powierzchni ich rzutu 

• miejsca skasowanych zacieków obmierza się wg opisanego na nich najmniejszego prostokąta 
• zeskrobanie łuszczącej się farby z powierzchni metalowych obmierza się wg rzeczywistych 

wymiarów tych powierzchni 
• mycie stolarki okiennej i drzwiowej oraz opalanie z tej stolarki farby olejnej obmierza się tak jak przy 

malowaniu. Przy ścianach działowych i podokiennikach mytą powierzchnię obmierza się w metrach 
kwadratowych wg rzeczywistych wymiaró obrysu zewnętrznego. Powierzchnię posadzki i podłóg 
obmierza się w świetle tynku bez doliczania listew przyściennych i cokołów 

9   Jednostka obmiarowa 



Jednostką obmiaru jest l m
2
 (metr kwadratowy) powierzchni, 



10 Odbiór robót 
JeŜeli zasady przewidziane w pkt 7 niniejszej ST dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie naleŜy uznać za 
prawidłowo wykonane 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy albo całość robót malarskich albo zakwestionowaną ich 
część uznać za nie odpowiadającą wymaganiom. 
W tym przypadku komisja dokonująca odbioru powinna : 
• całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać usunięcie powłok i 

powtórne prawidłowe ich wykonania 
• poprawić wykonane niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i po 

poprawieniu przeprowadzić ponownie odbiór 
W przypadku występowania typowych usterek malarskich zaleca się ich usunięcie w następujący sposób: 
• prześwity spodnich warstw – ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską 
• ślady pędzla na powierzchni powłoki – naleŜy dokładnie wygładzić powierzchnię drobnym materiałem 

ściernym i powtórnie starannie nanieść wierzchnią powłokę malarską 

• plamy powstałe na powierzchni powłok w wyniku niewłaściwego natrysku mechanicznego naleŜy 
zlikwidować przez powtórne wykonanie wymalowań 

• matowe plamy na powierzchni naleŜy zlikwidować przez powtórne naniesienie powłoki malarskiej 
• odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki – naleŜy oczyścić 

powierzchnię z nałoŜonej farby, ponownie przygotować powierzchnię pod malowanie i dokładnie 
nanieść cienką warstwę powłok 

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań i kontroli naleŜy sporządzić protokoły odbioru robót 
końcowych. 
JeŜeli wszystkie badania i odbiory dały wyniki pozytywne, wykonane Roboty naleŜy uznać za zgodne z 
wymaganiami. JeŜeli choć jedno badanie lub odbiór dało wynik ujemny, wykonane Roboty naleŜy uznać za 
niezgodne z wymaganiami ST. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru. 

11 Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „warunkach ogólnych ST” 

12 Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
• nakłady robocizny poza robotami podstawowymi i pomocniczymi uwzględniają równieŜ 
• przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlówek, gruntów i innych materiałów 
• ustawianie i przenoszenie drabin malarskich oraz ustawianie, przenoszenie i rozebranie malarskich 

rusztowań drabinowych i prostych rusztowań na kobyłkach przy malowaniu na wysokości do 5 m 
• zdejmowanie do malowania i zawieszanie po wyschnięciu skrzydeł okiennych i drzwiowych oraz 

rozkręcenie i skręcenie na śruby skrzydeł zespolonych 
• zabezpieczenie przed zabrudzeniem farbami balustrad, grzejników, wanien, umywalek i innych urządzeń 

stanowiących wyposaŜenie budynku, niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych farbą szyb, okuć, 
glazury, wanien, umywalek itp. 

13 Przepisy związane 
Karta Techniczna materiału wydana przez producenta. 
Aprobata techniczna zastosowanego materiału. 


