45211 Roboty budowlane w zakresie domow

45211 —04 dach — pokrycie dachowe

| Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych

z remontem budynkéw w gminie Gardeja

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonywaniu pokrycia dachu w ramach
remontu budynkéw w gminie Gardeja

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz z okresleniami
podanymi

w ST

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

1. W trakcie transportu arkusze nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem

2. Nie mozna ciggna¢ arkuszy po ziemi

3. Ewentualne zarysowania blachodachéwek trzeba niezwtocznie zamalowac¢ farbg podktadowa, a
nastepnie farba nawierzchniowa o odpowiednio dobranym kolorze

4. Opitki powstate przy krojeniu lub nawiercaniu otworéw w blasze nalezy niezwtocznie usungg, by nie
zarysowaly jej powierzchni

6. Po blasze mozna chodzi¢ jedynie w obuwiu z gumowg podeszwa. Stopy trzeba stawia¢ w
zagtebieniach arkuszy.

2 Materiaty

* blacha dachéwkowa LPA gr 0,55mm pokryta plastikiem

* gasiory z blachy ttoczonej powlekane;j

* fawy kominiarskie

* ptotek przeciwsniegowy

3 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu: wedtug ST ,Wymagania ogdlne”

4 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu : wedtug ST ,Wymagania ogéine”

5 Wykonanie robot

Ukfadanie arkuszy od dotu dachu, ktadac dolng krawedz arkusza réwnolegle do linii okapu, wysuwajgc
ja

3 cm poza deske okapowa. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony prostopadle do okapu. Przy
okapie

zamontowac deske, ktéra wymusi prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski nalezy kilka
pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania i znalez¢ ich wtasciwe utozenie.

Jezeli rowek odprowadzajagcy wode znajduje sie z lewej strony arkusza — montaz rozpoczynamy od
prawej strony dachu, gdy jest odwrotnie od lewe;.

Ukfadanie konczy sie przy kalenicy. Jezeli ostatnia (uktadana wzdiuz okapu blacha jest za szeroka i
wystaje poza krawedz dachu, to trzeba przesuna¢ jg o jedng krawedz dachu albo przycig¢ tak aby
konczyta sie dolina fali.

Pokrycie z blachy musi by¢ wentylowane. Pomiedzy blacha a warstwa wstepnego krycia nalezy
zostawic szczeling powietrzna

Ukfadajgc blache stosuje sie dwa rodzaje mocowan — mocowanie blachy do nasnych i potgczenia
arkuszy

miedzy soba. Uzywa sie do tego wkretdw nierdzewnych lub ocynkowanych wkretow
samogwintujgcych z podktadkg metalowa i uszczelkg gumowa. Wkretéw nie mozna wkrecac zbyt
mocno aby nie zniszczyé

podktadki. Do taczenia arkuszy blach miedzy sobg mozna zamiast wkretéw uzywac nitdéw szczelnych.
Blache do fat mocujemy w co drugiej fali i co drugi szereg, a przy okapie, w kalenicy i wzdtuz boczne;j
krawedzi w kazdym szeregu.

Potaczenia blach na zaktadach robimy w kazdej fali i szeregu, umieszczajac wkrety lub nity na gérze
fali



Wszelkie obrébki okapu, szczytéw, wiatrownicy, kosza i wokot komindw wykonuje sie z blachy
ptaskiej.

Uszczelnienia zabezpieczajgce przed przedostawaniem sie pod pokrycie wody, $niegu, kurzu itp.
nalezy wykonac tak aby umozliwi¢ wentylacje pokrycia.

W dachach o kacie nachylenia 14 — 30 stopni uszczelki nalezy stosowa¢ wzdtuz catej kalenicy i okapu.
Kalenice dachow o kacie nachylenia powyzej 30 stopni mozna zostawi¢ bez uszczelnienia, wowczas
na krawedzi wchodzacej pod gasiory zagina sie do goéry dolne czesci fal.

Pod krawedzie blachy, wzdtuz rynny koszowej, przykleja sie uszczelki z pianki poliuretanowe;.
Szczelne musza by¢ wszelkie przejscia przez pokrycie komindéw i kominkéw wentylacyjnych.

6 Warunki BHP

W trakcie wykonywania robét dachowych istnieje powazne niebezpieczenstwo upadku z wysokosci
zaréwno robotnikéw jak i materiatow lub narzedzi. Krycie dachéw w budynkach nowo wznoszonych
powinno by¢ wykonywane przed usunieciem rusztowan zewnetrznych i gérnych pomostow
zaopatrzonych w bariery

Dekarze powinni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne, specjalne drabinki o szerokos$ci co najmniej 25 cm
do poruszania sie na pochytej powierzchni oraz odpowiednie obuwie. Przy pracy ba dachach
stromych,oblodzonych czy wilgotnych, a tak(e pracy na krawedzi dachu robotnicy musza by¢
bezwzglednie przywigzani lina do wystajacych, wytrzymatych czesci budynku

Nalezy bezwzglednie stosowa¢ srodki przeciwdziatajgce spadaniu z dachu wszelkich przedmiotéw.
Nie wolno zrzuca¢ narzedzi, materiatow i odpadkéw, materiaty i narzedzia konieczne do pracy musza
by¢ starannie utozone i zabezpieczone. Nie wolno na dachu wykonywac prac przygotowawczych
Podczas gotoledzi i silnej mgty wykonywanie robot dekarskich musi by¢ wstrzymane

7 Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci wykonanych robo6t odbywa sie poprzez przeprowadzenie odbioréw czesciowych i
kohAcowych:

« odbiér czesciowy, dokonywany po zakonczeniu kolejnego etapu wykonywanych robét pokrywczych
* odbiér koncowy po wykonaniu catosci pokrycia na dachu lub catosci pokrycia na okreslonym
fragmencie

odbidr czesciowy powinien obejmowacé sprawdzenie :

* podtoza lub podktadu

« dokfadnosci zagruntowania podtoza lub zamocowania podktadu

* jakosci zastosowanych materiatow

+ doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia

+ doktadnos$ci wykonania elementéw obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek dekarsko —
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi

Oceny technicznej robét nalezy dokona w oparciu o odbiér koncowy

8 Obmiar robot

Pokrycia dachowe oblicza sie :

* w metrach kwadratowych z doktadnoscig do 0,1 m2

» w metrach z doktadnoscig do 0,1 m

9 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy i metr biezacy

10 Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru wg pkt 7 ST

Na podstawie wynikow przeprowadzonych badan i kontroli nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét
kohAcowych.

Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbiér dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uznac¢ za niezgodne z wymaganiami ST. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z ST i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

11 Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,warunkach ogélnych” ST

12 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia

* sortowanie blach na sktadowisku przyobiektowym

« transport blach ze sktadowiska przyobiektowego

* trasowanie i ciecie blach

* utozenia blach na dachu i zamocowanie za pomocg wkretéw samogwintujacych z uszczelkami

13 Przepisy zwigzane



Karta techniczna wydana przez producenta
Aprobata techniczna zastosowanego materiatu



