
45211    Roboty budowlane w zakresie domów 
45211 – 16     izolacje cieplne 

1 Wstęp 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z remontem budynków w gminie Gardeja 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu robót izolacyjnych – izolacja 

cieplna w ramach remontu budynków w gminie Gardeja 

• wełna mineralna 

• styropian 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami podanymi 
w ST 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
1. Materiały termoizolacyjne i akustyczne powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Powinny odznaczać się: 

• niskim współczynnikiem przewodności cieplnej określonym w dokumentacji 

• małą gęstością objętościową określoną w dokumentacji 

• mała wilgotnością 

• duŜą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych 

• odpornością na wpływy biologiczne 

• odpornością na preparaty chemiczne 

• brakiem wydzielania substancji toksycznych 
 

2. Powinny mieć dostateczną wytrzymałość na działanie obciąŜenia uŜytkowego oraz wymaganą 

odporność ogniową określoną w dokumentcji 

3. Materiały termomodernizacyjne powinny być składowane na suchym podkładzie w pomieszczeniach 

krytych i zamkniętych 

4. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały naleŜy układać na podkładach z desek lub płyt 

betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią 

2 Materiały 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem 
o jakości lub znakiem kontroli jakości umieszczonym na opakowaniu i sprawdzona na budowie co do 
zgodności z projektem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów stwierdzających ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania 
Nie naleŜy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym) 

2.1 Płyty styropianowe 
Na powierzchni płyt nie powinno być kawern głębszych niŜ 5 mm. Krawędzie powinny być proste i nie 
uszkodzone. Struktura płyt jednorodna na całej powierzchni. Granulki powinny być dokładnie ze sobą 
połączone. Płyty moŜna przyklejać lepikiem asfaltowym, zaprawą cementową, gipsem lub klejami bez 
rozpuszczalników. 

2.2 Wełna mineralna 
Do izolacji cieplnej stosować wyroby z wełny mineralne. Kształt płyt winien być regularny, krawędzie 
proste, a naroŜniki nie uszkodzone. Wełna powinna tworzyć warstwę równą i ciągłą bez rozwarstwień. 
Wilgotność wełny nie powinna być większa niŜ 2% suchej masy. 
Wyroby z wełny mineralnej naleŜy transportować i przechowywać w warunkach suchych, pod 
przykryciem ochronnym lub zadaszeniem 
Wyroby z wełny mineralnej naleŜy mocować do podłoŜa przez przyklejanie lepikiem asfaltowym na 
gorąco 

3 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu : zgodnie z ST „Wymagania ogólne” 



4 Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu : zgodnie z ST „Wymagania ogólne” 

5 Wykonanie robót 
Wymagania ogólne 
1. Do wykonywania izolacji powinny być uŜywane materiały w stanie powietrznosuchym. W czasie 

wbudowywania naleŜy je chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową. 
2. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej 
3. Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie 

uŜytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. 
4. Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość. Płyty izolacyjne powinny być układane na 

styk. Przy układaniu kilku warstw naleŜy układać je mijankowo, aby przesunięcie wynosiło co 
najmniej 3 cm 

5. Do łączenia materiałów izolacyjnych ze sobą i podłoŜem moŜna stosować zaprawy cementowe, lepiki 
lub kleje. 

6 Warunki BHP 

• pracownicy pracujący przy robotach izolacyjnych powinni mieć aktualne karty zdrowia 

• przed przystąpieniem do wykonywania robót pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzieŜ i 
obuwie ochronne oraz w inne przedmioty jak rękawice, maski okulary itp. 

• przy pracy z lotnymi łatwopalnymi substancjami konieczne jest ciągłe wentylowanie pomieszczeń, 
przestrzeganie zakazu palenia 

7 Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości powinna być przeprowadzana w następujących fazach : 

• po dostarczeniu materiałów izolacyjnych 

• po przygotowaniu podkładu pod izolację 
o    sprawdzenie wytrzymałości, równości czystości i dopuszczalnej wilgotności podłoŜa 
o    sprawdzenie poprawności spadków oraz prawidłowości rozmieszczenia spadków kanalików 

ściekowych o    sprawdzenie poprawności 
zagruntowania podkładu 

• po wykonaniu kaŜdej warstwy w izolacjach wielowarstwowych 
o    sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej 
o    sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia : naroŜy, miejsc przenikania przewodów 

• podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wraŜliwych na przecieki 

8 Obmiar robót 
Izolacje oblicza się w m2 izolowanej powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle 
surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów itp. większe od 1 
m2. 
Izolacje szczelin dylatacyjnych oblicza się w metrach bieŜących. 
Izolacje na powierzchniach krzywych oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu 

9 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest l m

2
 (metr kwadratowy) i metr bieŜący 

10 Odbiór robót 
wg pkt 7 ST 
JeŜeli badania przewidziane w pkt 7 ST dadzą wynik pozytywny, wykonane roboty izolacyjne naleŜy 
uznać za zgodne z wymogami. 
W przypadku gdy chociaŜ jedno badanie da wynik ujemny, część odbieranych robót lub ich całość naleŜy 
uznać za niezgodne z wymaganiami. Roboty wykonane niezgodnie z wymogami naleŜy poprawić i po 
poprawieniu przedstawić do ponownego odbioru 

11 Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „warunkach ogólnych ST” 

12 Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa poza robotami podstawowymi i pomocniczymi uwzględnia : 

• oczyszczenie podłoŜa 

• zagruntowanie podłoŜa 

• ułoŜenie izolacji 
13 Przepisy związane 

Karta Techniczna materiału wydana przez producenta. 
Aprobata techniczna zastosowanego materiału. 


