
45211 Roboty budowlane w zakresie domów 
45211 –04 dach – pokrycie dachowe 
l Wstęp 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych 
z remontem budynków w gminie Gardeja 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
l.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonywaniu pokrycia dachu w ramach 
remontu budynków w gminie Gardeja 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami 
podanymi 
w ST 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
1. W trakcie transportu arkusze naleŜy zabezpieczyć przed przesuwaniem 
2. Nie moŜna ciągnąć arkuszy po ziemi 
3. Ewentualne zarysowania blachodachówek trzeba niezwłocznie zamalować farbą podkładową, a 
następnie farba nawierzchniowa o odpowiednio dobranym kolorze 
4. Opiłki powstałe przy krojeniu lub nawiercaniu otworów w blasze naleŜy niezwłocznie usunąć, by nie 
zarysowały jej powierzchni 
6. Po blasze moŜna chodzić jedynie w obuwiu z gumową podeszwą. Stopy trzeba stawiać w 
zagłębieniach arkuszy. 
2 Materiały 
• blacha dachówkowa LPA gr 0,55mm pokryta plastikiem 
• gąsiory z blachy tłoczonej powlekanej 
• ławy kominiarskie 
• płotek przeciwśniegowy 
3 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu: według ST „Wymagania ogólne” 
4 Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu : według ST „Wymagania ogólne” 
5 Wykonanie robót 
Układanie arkuszy od dołu dachu, kładąc dolną krawędź arkusza równolegle do linii okapu, wysuwając 
ja 
3 cm poza deskę okapową. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułoŜony prostopadle do okapu. Przy 
okapie 
zamontować deskę, która wymusi prawidłowy kat montaŜu. Po zamocowaniu deski naleŜy kilka 
pierwszych arkuszy ułoŜyć bez przykręcania i znaleźć ich właściwe ułoŜenie. 
JeŜeli rowek odprowadzający wodę znajduje się z lewej strony arkusza – montaŜ rozpoczynamy od 
prawej strony dachu, gdy jest odwrotnie od lewej. 
Układanie kończy się przy kalenicy. JeŜeli ostatnia (układana wzdłuŜ okapu blacha jest za szeroka i 
wystaje poza krawędź dachu, to trzeba przesunąć ją o jedną krawędź dachu albo przyciąć tak aby 
kończyła się dolina fali. 
Pokrycie z blachy musi być wentylowane. Pomiędzy blacha a warstwa wstępnego krycia naleŜy 
zostawić szczelinę powietrzna 
Układając blachę stosuje się dwa rodzaje mocowań – mocowanie blachy do nasnych i połączenia 
arkuszy 
miedzy sobą. UŜywa się do tego wkrętów nierdzewnych lub ocynkowanych wkrętów 
samogwintujących z podkładką metalową i uszczelką gumową. Wkrętów nie moŜna wkręcać zbyt 
mocno aby nie zniszczyć 
podkładki. Do łączenia arkuszy blach miedzy sobą moŜna zamiast wkrętów uŜywać nitów szczelnych. 
Blachę do łat mocujemy w co drugiej fali i co drugi szereg, a przy okapie, w kalenicy i wzdłuŜ bocznej 
krawędzi w kaŜdym szeregu. 
Połączenia blach na zakładach robimy w kaŜdej fali i szeregu, umieszczając wkręty lub nity na górze 
fali 



Wszelkie obróbki okapu, szczytów, wiatrownicy, kosza i wokół kominów wykonuje się z blachy 
płaskiej. 
Uszczelnienia zabezpieczające przed przedostawaniem się pod pokrycie wody, śniegu, kurzu itp. 
naleŜy wykonać tak aby umoŜliwić wentylację pokrycia. 
W dachach o kacie nachylenia 14 – 30 stopni uszczelki naleŜy stosować wzdłuŜ całej kalenicy i okapu. 
Kalenice dachów o kacie nachylenia powyŜej 30 stopni moŜna zostawić bez uszczelnienia, wówczas 
na krawędzi wchodzącej pod gąsiory zagina się do góry dolne części fal. 
Pod krawędzie blachy, wzdłuŜ  rynny koszowej, przykleja się uszczelki z pianki poliuretanowej. 
Szczelne muszą być wszelkie przejścia przez pokrycie kominów i kominków wentylacyjnych. 
6 Warunki BHP 
W trakcie wykonywania robót dachowych istnieje powaŜne niebezpieczeństwo upadku z wysokości 
zarówno robotników jak i materiałów lub narzędzi. Krycie dachów w budynkach nowo wznoszonych 
powinno być wykonywane przed usunięciem rusztowań zewnętrznych i górnych pomostów 
zaopatrzonych w bariery 
Dekarze powinni być zaopatrzeni w pasy ochronne, specjalne drabinki o szerokości co najmniej 25 cm 
do poruszania się na pochyłej powierzchni oraz odpowiednie obuwie. Przy pracy ba dachach 
stromych,oblodzonych czy wilgotnych, a tak(e pracy na krawędzi dachu robotnicy musza być 
bezwzględnie przywiązani lina do wystających, wytrzymałych części budynku 
NaleŜy bezwzględnie stosować środki przeciwdziałające spadaniu z dachu wszelkich przedmiotów. 
Nie wolno zrzucać narzędzi, materiałów i odpadków, materiały i narzędzia konieczne do pracy musza 
być starannie ułoŜone i zabezpieczone. Nie wolno na dachu wykonywać prac przygotowawczych 
Podczas gołoledzi i silnej mgły wykonywanie robót dekarskich musi być wstrzymane 
7 Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonanych robót odbywa się poprzez przeprowadzenie odbiorów częściowych i 
końcowych: 
• odbiór częściowy, dokonywany po zakończeniu kolejnego etapu wykonywanych robót pokrywczych 
• odbiór końcowy po wykonaniu całości pokrycia na dachu lub całości pokrycia na określonym 
fragmencie 
odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie : 
• podłoŜa lub podkładu 
• dokładności zagruntowania podłoŜa lub zamocowania podkładu 
• jakości zastosowanych materiałów 
• dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 
• dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek dekarsko – 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi 
Oceny technicznej robót naleŜy dokona w oparciu o odbiór końcowy 
8 Obmiar robót 
Pokrycia dachowe oblicza się : 
• w metrach kwadratowych z dokładnością do 0,1 m2 
• w metrach z dokładnością do 0,1 m 
9 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy i metr bieŜący 
10 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru wg pkt 7 ST 
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań i kontroli naleŜy sporządzić  protokoły odbioru robót 
końcowych. 
JeŜeli wszystkie badania i odbiory dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z 
wymaganiami. JeŜeli choć jedno badanie lub odbiór dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy 
uznać za niezgodne z wymaganiami ST. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić 
roboty do zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru. 
11 Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „warunkach ogólnych” ST 
12 Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzględnia 
• sortowanie blach na składowisku przyobiektowym 
• transport blach ze składowiska przyobiektowego 
• trasowanie i ciecie blach 
• ułoŜenia blach na dachu i zamocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących z uszczelkami 
13 Przepisy związane 



Karta techniczna wydana przez producenta 
Aprobata techniczna zastosowanego materiału 

 
 
 


