
45211        Roboty budowlane w zakresie domów 
45211 08      tynki wewnętrzne i zewnętrzne  

1 Wstęp 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru związanych z 
wykonaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych w ramach remontu budynków w gminie Gardeja 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu tynków wewnętrznych kat. III i 
tynków zewnętrznych kat. II na podłoŜu z cegły, materiałów na bazie cementu, wapna i piasku. Zakres robót 
obejmuje wykonanie tynków wewnętrznych kat. III cementowo-wapiennych oraz tynków zewnętrznych kat. 
II podczas wykonywania robót w ramach remontu budynków w gminie Gardeja 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami podanymi 
w ST 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1. Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ + 5

0
C i pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniŜej 0
0
C . W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy 

zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających . 
2. W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki cementowo – wapienne powinny być w 

czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 

2 Materiały 

• spoiwa - cement i wapno powinny spełniać wymagania podane w normach państwowych. 

• piasek i woda – piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej 

3 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu : według ST „Wymagania ogólne” 

4 Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu : według ST „Wymagania ogólne” 

5 Wykonanie robót 
5.1 Przygotowanie podłoŜa 

PodłoŜe z elementów ceramicznych 
1. W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru. 

JeŜeli mur jest wykonany na spoiny pełne, naleŜy je wyskrobać na głębokość jak wyŜej lub zastosować 
specjalne środki zapewniające naleŜytą przyczepność tynku do podłoŜa. 

5.2 Wykonanie tynków trójwarstwowych 
Tynki trójwarstwowe składają się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych naleŜy 
wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. 
1. Obrzutkę na podłoŜach ceramicznych lub z betonów komórkowych naleŜy wykonywać z zaprawy 

cementowej 1:1. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 mm 
2. Narzut tynków trójwarstwowych powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed 

jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania naleŜy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w 
jednym kierunku. 
Na narzut powinny być stosowane zaprawy cementowo - wapienne 

3. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. NaleŜy stosować zaprawę 
cementowo - wapienną 

5.3 Wykonanie tynków dwuwarstwowych 
Tynki dwuwarstwowe składają się z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki naleŜy uzaleŜnić od rodzaju 
podłoŜa. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro. 
1. Obrzutkę na podłoŜach ceramicznych lub z betonów komórkowych naleŜy wykonywać z zaprawy 

cementowej 1:1. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 mm 
2. Narzut tynków dwuwarstwowych powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed 



jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania naleŜy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w 
jednym kierunku. 
Na narzut powinny być stosowane zaprawy cementowo - wapienne 

6 Warunki BHP 
Podstawowe wymagania bhp przy tynkowaniu ręcznym: 

• narzucając zaprawę na ścianę tynkarze powinni wykonywać w okularach ochronnych, 

• przy tynkowaniu wewnętrznym ościeŜy okiennych otwór okienny powinien być zabezpieczony 
balustradą 

• reperacje i odbicie tynków powinny być wykonywane z rusztowań przestawnych 

7 Kontrola jakości robót 
Odbiór tynków wykonywanych ręcznie i mechanicznie 
1. Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków 

zwykłych wewnętrznych : 

• odchylnie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe 
niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m 

• odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego – nie większe niŜ 2 mm na 
 

2. Tynki nie przewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę o jednakowym 
natęŜeniu, bez smug i plam 

3. Trwałe ślady zacieków na powierzchni – niedopuszczalne 
4. Odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa – 

niedopuszczalne 

8 Obmiar Robót 
1. Tynki oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 

mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w 
rozwinięciu powierzchni tych elementów w stanie surowym Powierzchnie kolumn i półkolumn o 
przekroju i owalnym oblicza się wg opisanego prostokąta lub jego trzech boków o najwęŜszym 
przekroju przez najmniejszą wysokość. 

2. Tynki ościeŜy w otworach o powierzchni ponad 3 m2 oblicza się jako iloczyn jednokrotnej długości 
ościeŜa, mierzonej w świetle ościeŜnicy, przez szerokość ościeŜa w stanie surowym. Powierzchnie 
otworów oblicza się w świetle ościeŜnicy lub w świetle muru, jeŜeli otwory są bez ościeŜnicy. 

9 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest l m

2
 (metr kwadratowy) powierzchni, na którą naniesiono tynk. 

10 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru wg pkt 7 ST 
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań i kontroli naleŜy sporządzić protokoły odbioru Robót 
końcowych. 
JeŜeli wszystkie badania i odbiory dały wyniki pozytywne, wykonane Roboty naleŜy uznać za zgodne z 
wymaganiami. JeŜeli choć jedno badanie lub odbiór dało wynik ujemny, wykonane Roboty naleŜy uznać 
za niezgodne z wymaganiami ST. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić Roboty do 
zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru. 

11 Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „warunkach ogólnych ST” 

12 Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

• zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, 

• zamurowanie przebić 

• ustawienie i rozebranie rusztowań 

• przygotowanie podłoŜa, 

• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich na ścianach 

• osiatkowanie bruzd 

• osadzenie kratek i innych drobnych elementów 

• wykonanie tynków z wyrobieniem krawędzi 

• wykonanie reperacji tynków 

13 Przepisy związane 
Karta Techniczna materiału wydana przez producenta. 
Aprobata techniczna zastosowanego materiału. 


