45211 Roboty budowlane w zakresie domow
45211- 09  roboty murowe

1 Wstep
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
robotami murowymi wykonywanymi w ramach remontu budynkéw w gminie Gardeja
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej ST majg zastosowanie przy wykonywaniu rob6t murowych w ramach
remontu budynkéw w gminie Gardeja
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z okresleniami podanymi
w ST

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Warunki ogélne :
Przygotowanie frontu robét i stanowiska roboczego powinno byé takie, aby zapewniato prace ciggta
murarza, zwlaszcza przy zespotowych metodach murowania. Przy robotach murowych wystepuija trzy
zasadnicze rodzaje czynnosci : ustawienie rusztowan, przygotowanie materiatdw oraz uktadanie muru.
Warunki umoZliwiajace prace ciagla bedg spetnione, jezeli grupy robocze wykonujace wymienione
czynnosci nie bedg wzajemnie sobie przeszkadzaty. Transport materiatow
Ze wzgledu na wystepujace przy robotach murowych duze zuzycie materiatéw i ograniczone mozliwosci
skladowania na stanowisku roboczym, organizacja transportu materiatéw na budowie musi spetia¢ dwa
podstawowe warunki

»  zapewniac cigglos¢ dostaw materiatow

*  ograniczy¢ do minimum drogi transportu poziomego

*  przy mniejszym zakresie robét murowych do transportu materiatdbw murowych stosuje sie

wspornikowe zurawie nascienne lub zurawie kotowe

2 Materialy
2.1 Elementy Scienne ceramiczne
1. Cegta petna zwykta , cegta klinkierowa
cegtg petna zwykia i cegta klinkierowa ma znormalizowane wymiary 250 x 120 x 65 mm. W
zaleznosci od wytrzymatosci na Sciskanie oraz cech fizycznych rozréznia sie 5 klas cegiet : 200, 150,
100, 75i 50. Cegta klasy 50 moze byé niemrozoodporna i dlatego nie nalezy jej stosowa¢ do muréw
zewnetrznych.
W zakresie cech zewnetrznych cegta powinna odpowiadac nastepujgcym wymaganiom :
* miec ksztalt prostopadioscianu o ptaskich powierzchniach i prostych krawedziach
*  dopuszczalne odchytki wymiarowe cegly nie moga przekraczac :
0 dtugosc plus minus 7 mm o
szerokos¢ plus minus 5 mm o
grubosé plus minus 4 mm
* ilosc¢ cegiet potowkowych w dostarczonej partii nie powinna by¢ wieksza niz 10% w przypadku
cegiet klasy 200, 150, 100 i 75 oraz 15% w przypadku cegiet klasy 50
*  wilasnosci cieptochronne cegly pelnej wymagaija przy stosowaniu jej na sciany zewnetrzne
budynkéw przeznaczonych na staty pobyt ludzi wykonywanie muru szczelinowego ocieplonego
warstwa materiatu termoizolacyjnego.
Zastosowanie cegly peinej i klinkierowej
*  $ciany podziemnych czesci budynkéw w gruncie silnie nawilgoconym — klasa 200, 150, 100, 75
*  Sciany zewnetrzne — 150, 100, 75
»  $ciany wewnetrzne nosne dobiera sie do rodzaju $ciany i obcigzenia
»  stropy, sklepienia, tuki, stupy, pilastry i kominy — 200, 150, 100, 75
*  mury oporowe, ogrodzenia, balustrady, schody zewn, mury opar¢ taraséw — 200, 150, 100, 75

2.2 Zaprawy
Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wiasciwosci wigzace, dobra przyczepnos¢ do podioza oraz
odpowiednie wlasciwosci techniczne. Powinna by¢ fatwa do przygotowania, to jest dostatecznie



urabialna. Cechy te zalezg od sktadnikéw zaprawy tzn spoiwa, piasku i wody oraz ich wzajemnych
proporgji

W zaprawach murarskich stosuije sie jako spoiwo wapno, cement, gips i gline. Piasek wchodzacy w skiad
zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skat twardych bez ity, gliny i ziemi roslinnej

Rodzaje zapraw :

1.

Zaprawy cementowe Charakteryzuijg sie dobrg przyczepnoscia, wytrzymatoscia, matg nasigkliwoscia,
maja niska wartos¢ cieptochronng i sg trudno urabialne. Nadajg sie do mocno obcigzonych muréw
pozostajacych i cienkich $cian dziatowych oraz muréw stojacych w statym otoczeniu wilgoci. Zaprawy
cementowe nalezy zuzy¢ w ciggu 2 godz. Do zapraw nie wolno uzywaé cementu zwietrzatego,
skawalonego lub zamoczonego

. Zaprawy cementowo — wapienne Zaprawy te majg wiasciwosci posrednie zapraw cementowych i

wapiennych. Sg dobrze urabialne, dostatecznie wytrzymate i dos¢ szybko wigzg i twardniejg
Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywa sie recznie czy mechanicznie, nalezy
najpierw wymieszac skiadniki sypkie, a nastepnie doda¢ wode i catos¢ wymiesza¢ do uzyskania
jednolitej masy. Czas zuzycia nie powinien przekracza¢ 5 godz od chwili ich zarobienia

3 Sprzet Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu : wedtug ST
ZVymagania ogolne”

4 Transport Ogdlne wymagania dotyczace transportu : wedtug ST
~ZVymagania ogdine”

5

Wykonanie robot

Zasady wigzania muréw — uwagi ogolne

Wigzanie elementéw w konstrukcjach murowych ma na celu rownomierny rozkiad naprezen w murze,
wptywa na wytrzymatos¢ konstrukgciji i zapobiega jej odksztalceniom. Konstrukcje murowe przenosza
najczesciej obcigzenia sciskajace, rzadziej rozciagajace Podstawowe zasady wigzania :

elementy w murze uktadac prostopadle do obcigzen tj na ptask
spoiny pionowe jednej warstwy powinno przykrywac sie petnymi powierzchniami
warstwy muru uktadaé Scisle w poziomie

5.1 Wigzanie muréw ceglanych
1. Wigzanie pospolite

Wigzanie to znane jest réwniez pod nazwa blokowego lub kowadetkowego. W wigzaniu pospolitym

warstwy wozkowe w murach o grubosci 1 cegly i grubszych przekrywane sg na przemian warstwami

gtéwkowymi. Spoiny pionowe jednej warstwy przesuniete sg wzgledem spoin warstwy nastepnej o V4

cegty. W murach grubosci V2 cegly wszystkie warstwy sg wozkowe, przy czym stosuije sie

przesuniecie spoiny poprzecznej o ¥z cegly

Zapoczatkowanie i zakonczenie muru — wykonuije sie przy uzyciu trzycwiercidwek w celu uzyskania

w kolejnych warstwach przesuniecia spoin. Warstwa wozkowa zaczyna sie i konczy wytacznie

trzycwiercidwkami, warstwa gidwkowa w murze o gr 1 cegly zaczyna sie cegta pelng, a w murach

grubszych dwiema partiami trzycwierciéwek utozonych gtéwkowo, w murach o gr 2 i wiecej cegiet

pary trzyCwierciowek uktada sie w narozach, a miedzy nimi uktada sie cegly petne

Przenikanie i narozniki murow

W murach krzyzujacych sie oraz w naroznikach stosuije sie zasade wzajemnego przenikania.

w kazdym przekroju poziomym dwu przenikajacych sie muréw jeden uktada sie warstwg wozkowa,

drugi gtdwkowaq

+  warstwy wozkowe przechodzg na wskros muréw w miejscu przenikania, a gtéwkowe sg tylko
dosuniete do warstw wézkowych

*  wwarstwie wézkowej spoiny pionowe poprzeczne powinny by¢ przesuniete o V4 badz V2 cegly
wzgledem krawedzi przenikania do murow

*  przy skrzyzowaniu muréw pod katem ostrym lub rozwartym konieczne jest w miejscu
przenikania przycinania dotykajacych cegiet warstwy gitdéwkowej

Filary i stupy prostokatne wykonuije sie w wigzaniu pospolitym w taki sam sposéb jak mury pospolite

5.2Sposoby murowania
W indywidualnej technice uktadania muru stosowane sg trzy sposobu murowania :

z nakladaniem zaprawy na powierzchnie boczng cegty
na wycisk zaprawy
na docisk zaprawy kielnig,

6 Warunki BHP
Rusztowania

w okresie eksploataciji rusztowan stan ich powinien by¢ okresowo kontrolowany, zwtaszcza po
dtuzszych przerwach w pracy oraz intensywnym dziataniu czynnikéw atmosferycznych



*  wszczegdlnosci nalezy kontrolowac czy nie sg przerwane lub uszkodzone zakotwienia rusztowan do
Scian budynku

*  narusztowaniach nie wolno gromadzi¢ materiatéw w ilosciach przekraczajacych obcigzenia
dopuszczalne do okreslonego typu

»  dopuszczalne obcigzenia pomostu powinno by¢ uwidocznione na tablicy przytwierdzonej do
rusztowania

Stanowisko pracy

»  stanowisko pracy powinno by¢ zorganizowane w sposéb uniemozliwiajacy mozliwos¢ upadku,
potknie¢ i okaleczen oraz zapewniajgcy swobode ruchéw

Narzedzia, sprzet i odziez

*  narzedzia winny by¢ prawidlowo osadzone, sprzet sprawny technicznie

»  zalecane jest uzywanie ochraniaczy na rece i ochrony oczu

7 Kontrola jakosci robot
Odbidr robét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania muréw z warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami wigzania. W
szczegodlnosci podlega sprawdzeniu :
*  zgodnos¢ ksztattu gtéwnych wymiaréw muru z dokument technicznej
e grubos¢ muru
*  wymiary otworéw okiennych i drzwiowych
+  pionowos¢ powierzchni i krawedzi
*  poziomos¢ warstw cegly
*  grubosé spoin i ich wypetienie
*  zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami projektu

8 Obmiar robot
* ilos¢ wykonanych muréw oblicza sie wg pomiardw z natury lub na podstawie rysunkéw roboczych
*  mury z cegty znormalizowanej, gr 1 cegly i wiecej, oblicza sie wg ich objetosci w m3, mury cierisze
w m2 powierzchni
*  mury z cegly nieznormalizowanej oblicza sie w m3
*  grubos¢ obliczeniowg muru przyjmuie sie tacznie ze spoinami
*  grubos¢ murdw licowanych cegtg liczy sie tacznie z warstwa licowki
» slupy, kolumny, gzymsy, wyskoki, pasy profilowane oblicza sie w m3
»  dhlugosc¢ scian wielobocznych, zakrzywionych oblicza sie w rozwinieciu po obrysie zewnetrznym
Sciany
*  wysokos¢ muréw obmierza sie kondygnacjami od poziomu podtogi do wierzchu nastepnego stropu
*  zobmiaru odlicza sie :
0 objetos¢ otworéw o wielkosci ponad 0,05 m3
0 objetos¢ omurowanych konstrukgcji betonowych o wielkosci ponad 0,001 m3
0 objetosé szczelin powietrznych
* nie odlicza sie :
0 bruzd nainstalacje
o omurowanych konstrukciji stalowych i drewnianych
0 nadprozy i przesklepien
0 przewodow dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
*  powierzchnie otworéw mierzy sie :
o0 otwory bez wegarkéw — w Swietle muru o
otwory z wegarkami — w $wietle wegarkéw

9 Jednostka obmiarowa Jednostkg
obmiaru jestI m2ima3,

10 Odbidr robot Odbidr robét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami
wigzania. W szczegolnosci podlega sprawdzeniu :

»  zgodnos¢ ksztattu gldwnych wymiaréw muru z dokument techn

e grubos$¢ muru

*  wymiary otworéw okiennych i drzwiowych

*  pionowos$¢ powierzchni i krawedzi

*  poziomos¢ warstw cegly

*  grubos¢ spoin i ich wypetienie

* zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami projektu Jezeli wszystkie badania i odbiory daty
wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z



wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbidr dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢
za niezgodne z wymaganiami ST. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ Roboty
do zgodnosci z ST i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

11 Podstawa ptatnosci Ogodine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w
,warunkach ogélnych ST”

12 Cena jednostkowa Cena jednostkowa poza robotami podstawowymi i
pomocniczymi uwzglednia : Sciany wewnetrzne nosne, $cianki dziatowe
*  ulozenie warstwy zaprawy
*  podniesienie i ustawienie elementu na zaprawie
»  zalozenie rozpdr montazowych
»  podbicie zaprawy
* lozenie gotowych siatek zbrojeniowych w zlgczach pionowych scian oraz wypetnienie weztow

konstr betonem
»  zdjecie rozpér montazowych
*  Zluzowanie nakretek srub
*  wypetnienie otworéw zaprawg

13 Przepisy zwigzane
Karta Techniczna materiatu wydana przez producenta.
Aprobata techniczna zastosowanego materiatu.



