
45211        Roboty budowlane w zakresie domów 
45211– 09     roboty murowe 

1 Wstęp 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
robotami murowymi wykonywanymi w ramach remontu budynków w gminie Gardeja 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu robót murowych w ramach 
remontu budynków w gminie Gardeja 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami podanymi 
w ST 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Warunki ogólne : 
Przygotowanie frontu robót i stanowiska roboczego powinno być takie, aby zapewniało pracę ciągłą 
murarza, zwłaszcza przy zespołowych metodach murowania. Przy robotach murowych występują trzy 
zasadnicze rodzaje czynności : ustawienie rusztowań, przygotowanie materiałów oraz układanie muru. 
Warunki umoŜliwiające pracę ciągłą będą spełnione, jeŜeli grupy robocze wykonujące wymienione 
czynności nie będą wzajemnie sobie przeszkadzały. Transport materiałów 
Ze względu na występujące przy robotach murowych duŜe zuŜycie materiałów i ograniczone moŜliwości 
składowania na stanowisku roboczym, organizacja transportu materiałów na budowie musi spełniać dwa 
podstawowe warunki 
• zapewniać ciągłość dostaw materiałów 
• ograniczyć do minimum drogi transportu poziomego 
• przy mniejszym zakresie robót murowych do transportu materiałów murowych stosuje się 

wspornikowe Ŝurawie naścienne lub Ŝurawie kołowe 

2 Materiały 
2.1 Elementy ścienne ceramiczne 

1. Cegła pełna zwykła , cegła klinkierowa 
cegłą pełna zwykła i cegła klinkierowa ma znormalizowane wymiary 250 x 120 x 65 mm. W 
zaleŜności od wytrzymałości na ściskanie oraz cech fizycznych rozróŜnia się 5 klas cegieł : 200, 150, 
100, 75 i 50. Cegła klasy 50 moŜe być niemrozoodporna i dlatego nie naleŜy jej stosować do murów 
zewnętrznych. 
W zakresie cech zewnętrznych cegła powinna odpowiadać następującym wymaganiom : 
• mieć kształt prostopadłościanu o płaskich powierzchniach i prostych krawędziach 
• dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegły nie mogą przekraczać : 

o    długość plus minus 7 mm o    
szerokość plus minus 5 mm o    
grubość plus minus 4 mm 

• ilość cegieł połówkowych w dostarczonej partii nie powinna być większa niŜ 10% w przypadku 
cegieł klasy 200, 150, 100 i 75 oraz 15% w przypadku cegieł klasy 50 

• własności ciepłochronne cegły pełnej wymagają przy stosowaniu jej na ściany zewnętrzne 
budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi wykonywanie muru szczelinowego ocieplonego 
warstwą materiału termoizolacyjnego. 

Zastosowanie cegły pełnej i klinkierowej 
• ściany podziemnych części budynków w gruncie silnie nawilgoconym – klasa 200, 150, 100, 75 
• ściany zewnętrzne – 150, 100, 75 
• ściany wewnętrzne nośne dobiera się do rodzaju ściany i obciąŜenia 
• stropy, sklepienia, łuki, słupy, pilastry i kominy – 200, 150, 100, 75 
• mury oporowe, ogrodzenia, balustrady, schody zewn, mury oparć tarasów – 200, 150, 100, 75 

2.2 Zaprawy 
Zaprawa murarska powinna mieć dobre właściwości wiąŜące, dobrą przyczepność do podłoŜa oraz 
odpowiednie właściwości techniczne. Powinna być łatwa do przygotowania, to jest dostatecznie 



urabialna. Cechy te zaleŜą od składników zaprawy tzn spoiwa, piasku i wody oraz ich wzajemnych 
proporcji 
W zaprawach murarskich stosuje się jako spoiwo wapno, cement, gips i glinę. Piasek wchodzący w skład 
zaprawy powinien być kwarcowy lub ze skał twardych bez iły, gliny i ziemi roślinnej 
Rodzaje zapraw : 
1. Zaprawy cementowe Charakteryzują się dobrą przyczepnością, wytrzymałością, małą nasiąkliwością, 

mają niską wartość ciepłochronną i są trudno urabialne. Nadają się do mocno obciąŜonych murów 
pozostających i cienkich ścian działowych oraz murów stojących w stałym otoczeniu wilgoci. Zaprawy 
cementowe naleŜy zuŜyć w ciągu 2 godz. Do zapraw nie wolno uŜywać cementu zwietrzałego, 
skawalonego lub zamoczonego 

2. Zaprawy cementowo – wapienne Zaprawy te mają właściwości pośrednie zapraw cementowych i 
wapiennych. Są dobrze urabialne, dostatecznie wytrzymałe i dość szybko wiąŜą i twardnieją 
Przy przygotowaniu zaprawy, obojętnie czy mieszanie odbywa się ręcznie czy mechanicznie, naleŜy 
najpierw wymieszać składniki sypkie, a następnie dodać wodę i całość wymieszać do uzyskania 
jednolitej masy. Czas zuŜycia nie powinien przekraczać 5 godz od chwili ich zarobienia 

3 Sprzęt Ogólne wymagania dotyczące sprzętu : według ST 
„Wymagania ogólne” 

4 Transport Ogólne wymagania dotyczące transportu : według ST 
„Wymagania ogólne” 

5 Wykonanie robót 
Zasady wiązania murów – uwagi ogólne 
Wiązanie elementów w konstrukcjach murowych ma na celu równomierny rozkład napręŜeń w murze, 
wpływa na wytrzymałość konstrukcji i zapobiega jej odkształceniom. Konstrukcje murowe przenoszą 
najczęściej obciąŜenia ściskające, rzadziej rozciągające Podstawowe zasady wiązania : 
• elementy w murze układać prostopadle do obciąŜeń tj na płask 
• spoiny pionowe jednej warstwy powinno przykrywać się pełnymi powierzchniami 
• warstwy muru układać ściśle w poziomie 

5.1 Wiązanie murów ceglanych 
1. Wiązanie pospolite 

Wiązanie to znane jest równieŜ pod nazwą blokowego lub kowadełkowego. W wiązaniu pospolitym 
warstwy wózkowe w murach o grubości 1 cegły i grubszych przekrywane są na przemian warstwami 
główkowymi. Spoiny pionowe jednej warstwy przesunięte są względem spoin warstwy następnej o ¼ 
cegły. W murach grubości ½ cegły wszystkie warstwy są wózkowe, przy czym stosuje się 
przesunięcie spoiny poprzecznej o ½ cegły 
Zapoczątkowanie i zakończenie muru – wykonuje się przy uŜyciu trzyćwierciówek w celu uzyskania 
w kolejnych warstwach przesunięcia spoin. Warstwa wózkowa zaczyna się i kończy wyłącznie 
trzyćwierciówkami, warstwa główkowa w murze o gr 1 cegły zaczyna się cegła pełną, a w murach 
grubszych dwiema partiami trzyćwierciówek ułoŜonych główkowo, w murach o gr 2 i więcej cegieł 
pary trzyćwierciówek układa się w naroŜach, a między nimi układa się cegły pełne 
Przenikanie i naroŜniki murów 
W murach krzyŜujących się oraz w naroŜnikach stosuje się zasadę wzajemnego przenikania. 
w kaŜdym przekroju poziomym dwu przenikających się murów jeden układa się warstwą wózkową, 
drugi główkową 
• warstwy wózkowe przechodzą na wskroś murów w miejscu przenikania, a główkowe są tylko 

dosunięte do warstw wózkowych 
• w warstwie wózkowej spoiny pionowe poprzeczne powinny być przesunięte o ¼ bądź ½ cegły 

względem krawędzi przenikania do murów 
• przy skrzyŜowaniu murów pod kątem ostrym lub rozwartym konieczne jest w miejscu 

przenikania przycinania dotykających cegieł warstwy główkowej 
Filary i słupy prostokątne wykonuje się w wiązaniu pospolitym w taki sam sposób jak mury pospolite 

5.2 Sposoby murowania 
W indywidualnej technice układania muru stosowane są trzy sposobu murowania : 
• z nakładaniem zaprawy na powierzchnię boczną cegły 
• na wycisk zaprawy 
• na docisk zaprawy kielnią 

6 Warunki BHP 
Rusztowania 
• w okresie eksploatacji rusztowań stan ich powinien być okresowo kontrolowany, zwłaszcza po 

dłuŜszych przerwach w pracy oraz intensywnym działaniu czynników atmosferycznych 



• w szczególności naleŜy kontrolować czy nie są przerwane lub uszkodzone zakotwienia rusztowań do 
ścian budynku 

• na rusztowaniach nie wolno gromadzić materiałów w ilościach przekraczających obciąŜenia 
dopuszczalne do określonego typu 

• dopuszczalne obciąŜenia pomostu powinno być uwidocznione na tablicy przytwierdzonej do 
rusztowania 

Stanowisko pracy 
• stanowisko pracy powinno być zorganizowane w sposób uniemoŜliwiający moŜliwość upadku, 

potknięć i okaleczeń oraz zapewniający swobodę ruchów 
Narzędzia, sprzęt i odzieŜ 
• narzędzia winny być prawidłowo osadzone, sprzęt sprawny technicznie 
• zalecane jest uŜywanie ochraniaczy na ręce i ochrony oczu 

7 Kontrola jakości robót 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych 
zgodności wykonania murów z warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania. W 
szczególności podlega sprawdzeniu : 
• zgodność kształtu głównych wymiarów muru z dokument technicznej 
• grubość muru 
• wymiary otworów okiennych i drzwiowych 
• pionowość powierzchni i krawędzi 
• poziomość warstw cegły 
• grubość spoin i ich wypełnienie 
• zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami projektu 

8 Obmiar robót 
• ilość wykonanych murów oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków roboczych 
• mury z cegły znormalizowanej, gr 1 cegły i więcej, oblicza się wg ich objętości w m3, mury cieńsze 

w m2 powierzchni 
• mury z cegły nieznormalizowanej oblicza się w m3 
• grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami 
• grubość murów licowanych cegłą liczy się łącznie z warstwą licówki 
• słupy, kolumny, gzymsy, wyskoki, pasy profilowane oblicza się w m3 
• długość ścian wielobocznych, zakrzywionych oblicza się w rozwinięciu po obrysie zewnętrznym 

ściany 
• wysokość murów obmierza się kondygnacjami od poziomu podłogi do wierzchu następnego stropu 
• z obmiaru odlicza się : 

o    objętość otworów o wielkości ponad 0,05 m3 
o    objętość omurowanych konstrukcji betonowych o wielkości ponad 0,001 m3 
o    objętość szczelin powietrznych 

• nie odlicza się : 
o    bruzd na instalację 
o    omurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych 
o    nadproŜy i przesklepień 
o    przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych 

• powierzchnie otworów mierzy się : 
o    otwory bez węgarków – w świetle muru o    
otwory z węgarkami – w świetle węgarków 

9 Jednostka obmiarowa Jednostką 
obmiaru jest l m2 i m3, 

10 Odbiór robót Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów 
wyrywkowych zgodności wykonania murów z warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami 
wiązania. W szczególności podlega sprawdzeniu : 

 

• zgodność kształtu głównych wymiarów muru z dokument techn 
• grubość muru 
• wymiary otworów okiennych i drzwiowych 
• pionowość powierzchni i krawędzi 
• poziomość warstw cegły 
• grubość spoin i ich wypełnienie 
• zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami projektu JeŜeli wszystkie badania i odbiory dały 
wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z 



wymaganiami. JeŜeli choć jedno badanie lub odbiór dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać 
za niezgodne z wymaganiami ST. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić Roboty 
do zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru. 

11 Podstawa płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w 
„warunkach ogólnych ST” 

12 Cena jednostkowa Cena jednostkowa poza robotami podstawowymi i 
pomocniczymi uwzględnia : Ściany wewnętrzne nośne, ścianki działowe 

 

• ułoŜenie warstwy zaprawy 
• podniesienie i ustawienie elementu na zaprawie 
• załoŜenie rozpór montaŜowych 
• podbicie zaprawy 
• łoŜenie gotowych siatek zbrojeniowych w złączach pionowych ścian oraz wypełnienie węzłów 

konstr betonem 
• zdjęcie rozpór montaŜowych 
• zluzowanie nakrętek śrub 
• wypełnienie otworów zaprawą 

13 Przepisy związane 
Karta Techniczna materiału wydana przez producenta. 
Aprobata techniczna zastosowanego materiału. 


