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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin 

z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych) montowanych do konstrukcji   stropu budynku  
1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie aŜurowej konstrukcji 

sufitów  

Okładziny objęte niniejszą SST kształtują formę architektoniczną danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane 

są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat tech n icznych.  

"Prawa" strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnętrza 

pomieszczenia. Strona "lewa" płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz 

zakładkowe połączenia kartonu.  
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami 

wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:  

roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy rozumieć wszystkie prace budowlane 

związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,  

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,  

procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący "jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje poszczególne 

operacje robocze - procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,  

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania 

jakościowe wykonania okładzin.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B10122 

"Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-

7 "Wymagania ogólne" pkt 1.5.  
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2. MATERIAY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-

7 "Wymagania ogólne" pkt 2  

2.2. Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 - wymagania 

dla płyt gipsowo-kartonowych  
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych  

Tablica 1  

   GKB  GKF  GKBI  GKFI  

Lp.  Wymagania   zwykła  ognioodporna  wodoodporna  wodo- i  
      ognioodporna  

01  02   03  04  OS  06  

1.  Powierzchnia   równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, naroŜników i krawędzi  



2.  Przyczepność kartonu do rdzenia  karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób,  

 gipsowego   aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując odklejania się od  

     rdzenia   

   grubość  9,S±0,S; 12,S±0,S; 1S±0,S; ::::18±0,S  

   szerokość   1200 (+0; -S,O)  
3.  Wymiary i tolerancje [mm]      
  długość   [2000+3000] (+0; -6)  

   prostopadłość  róŜnica w długości przekątnych ::;S  

  9,S ::;9,S  -  -  -  
 Masa 1 m2 płyty o grubości  12,S ::;12,S  11,0+13,0  ::;12,S  11+13,0  

4.  [kg]       
  1S,0 ::;1S,0  13,S+ 16,0  ::;1S,0  13,S+ 1S,0  

  ::::18,0 ::;18,0  16,0+ 19,0  -  -  

S.  Wilgotność [%]     ::;10,0   

6.  Trwałość struktury przy opalaniu [min.]  -  ::::20  -  ::::20  

7.  Nasiąkliwość [%]  -  -  ::;10  ::;10  

  napis na  nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN ..................... ;  

  tylnej   data produkcji   
 stronie płyty    

8.  Oznakowanie  kolor    zielony jasny  zielony jasny  

  kartonu  szary jasny  szary jasny    

  barwa  niebieska   niebieska   
    czerwona   czerwona  
  napisu      
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Tabela 2  
   PRÓBA ZGINANIA   

Grubość   ObciąŜenie niszczące  Ugięcie  

nominalna płyty  Odleglość  [N]  [mm]  

gipsowej [mm]  podpór I [mm]  prostopadle do  równolegle do  prostopadle do  równolegle do  
  kierunku włókien  kierunku włókien  kierunku  kierunku  

  kartonu  kartonu  włókien kartonu  włókien kartonu  

9,5  380  450  150  -  -  

12,5  500  600  180  0,8  1,0  

15,0  600  600  180  0,8  1,0  

>18,0  720  500  -  -  -  

   

Do sufitów  zastosować system Rigips 4.70.05, z uzyclem płyt gipsowo-kartonowych GKF w pomieszczeniach suchych 

grubości 12,5 mm.  
2.3. Woda  
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpo-wiadającą wymaganiom normy PN-

EN-1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową 

wodę pitną.  

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 

muł.  
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3. SPRZĘT  



3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 3  
3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków  

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się moŜliwością korzystania z elektronarzędzi i 

drobnego sprzętu budowlanego.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 4  
4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych  

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu 

spełnia rolę opakowania stosu. KaŜdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.  

Pakiety naleŜy składować w pomieszczeniach zamkniętych suchych, na równym mocnym, a zarazem płaskim podkładzie.  

Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.  

4.3. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które umoŜliwiają 

przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,S mm lub około 2400 m2 o grubości 9,S mm.  

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 

kg lub Ŝurawia wyposaŜonego w zawiesie z widłami.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 5  
5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Przed rozpoczęciem prac montaŜowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. Okładziny z płyt 

gipsowo-kartonowych naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +soC pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniŜej O°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%.  

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  
5.3. MontaŜ okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie - sufit  
5.3.1. Kotwienie rusztu  

Kotwienie rusztu musi spełniać warunek pięciokrotnego wspólczynnika wytrzymałości przy ich obciąŜaniu. Znaczy to, Ŝe 

jednostkowe obciąŜenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciąŜe~~ przypadającego na dany 

łącznik lub kotwę.  

 
5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt  

Chcąc uzyskać oczekiwane efekty uŜytkowe sufitów, naleŜy przy ich wykonywaniu stosować następujące zasady:  

styki krawędzi wzdłuŜnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do kierunku 

naświetlania pomieszczenia),  

przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 

krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  

poniewaŜ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, naleŜy je tak rozmieścić, 

by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliŜonej do połowy szerokości płyty (lub 

połowy jej długości),  

styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliŜoną 

do połowy długości płyty,  
5.3.3.  Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu  

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe o podwyŜszonej wytrzymałości ogniowej o grubości 12,5 mm. 

Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:  

mocowanie poprzeczne krawędziami dłuŜszymi płyt do kierunku ułoŜenia elementów nośnych rusztu, mocowanie 

podłuŜne wzdłuŜ elementów nośnych rusztu płyt, ułoŜonych równolegle do nich dłuŜszymi krawędziami.  

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się:  

do profili stalowych blachowkrętami.  
5.3.4. Ruszt stalowy  

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60 oraz przyściennych UD 30. PrzedłuŜenia odcinków profili 

nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-ści pomieszczenia, dokonuje się przy uŜyciu łącznika wzdłuŜnego ( 60/110). 

Ruszt jest podwieszany do konstrukcji przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit obniŜony (stopień obniŜenia sufitu 



determinuje uŜycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyŜowych (60/60) - gdy chodzi 

o sufit mocowany bezpośrednio do podłoŜa.  

Konstrukcję rusztu sufitu obniŜonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich i 

równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się równieŜ dla sufitów 

bezpośrednio mocowanych do stropów.  

W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą uŜywa się łączników krzyŜowych (60/60).  

W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD 30 

mocowanych do ścian.  

Grubość płyty  Dopuszczalna odległość  Dopuszczalna odległość w  Dopuszczalna odległość w  

gipsowo-kartonowej [mm]  między wieszakami [mm]  warstwie głównej [mm]  warstwie nośnej [mm]  

12,5  850  1250  500  

15,0  850  1000  550  

Uwaga: PowyŜsze dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych.  

5.3.5 Sufit podwieszany obniŜony do konstrukcji dachu za pośrednictwem wieszaków np. system Rigips 4.05.24  
Okładziny czyli suchy tynk na stropie wykonać moŜna stosując profile sufitowe CD 60. Sufity obniŜone podwiesza się na 

ruszcie z profili CD 60 w konstrukcji krzyŜowej, z uŜyciem wieszaków i łączników stalowych. Wykonuje się je w celu 

obniŜenia pomieszczenia. Sufity podwieszane Rigips w stosować z wełną mineralną kamienną grubości min. 5.0  

cm poprawiają izolacyjność akustyczną i odporność ogniową stropów oraz stanowią dodatkową termoizolację·  136  

MontaŜ rozpoczynamy od wyznaczenia poziomu sufitu na ścianach okalających. Dokładne wyznaczenie powierzchni 

sufitu podwieszanego rzutuje na jego późniejszy wygląd. Do wyznaczenia linii przenikania płaszczyzny sufitu na  

ścianach okalających najlepiej uŜyć niwelatora laserowego lub poziomicy wodnej tzw. szlauchwagi. Po wyznaczeniu w 

rogach pomieszczenia punktów o tej samej wysokości, rysuje się linie łączące za pomocą sznura z barwnikiem proszkowym. 

Pod linią mocuje się do ścian profil przyścienny UD 30 za pomocą kołków szybkiego montaŜu. Następnie wyznacza się na 

suficie linie przebiegu profili i oznacza się na nich punkty mocowania.  

Mocowanie wieszaków naleŜy przeprowadzać zawsze za pomocą dybli metalowych. Profile główne układa się końcami na 

profilach przyściennych z przeciwległych ścian i wpina się je w zamocowane wieszaki. Do profili głównych mocuje się od 

spodu poprzecznie przy pomocy łączników krzyŜowych profile nośne wsuwając ich końce w profile przyścienne. Aby 

zmniejszyć zuŜycie profili CD 60 moŜna je sztukować za pomocą łączników wzdłuŜnych. Nie wolno sztukować profili w 

jednej linii, lecz zawsze naprzemiennie. Jeden profil nie powinien składać się z więcej niŜ dwóch odcinków. Do zmontowanej 

konstrukcji nośnej przykręca się płyty gipsowo-kartonowe Rigips poprzecznie do kierunku przebiegu profili nośnych. 

Połączenia płyt z długości muszą znaleźć się zawsze na profilu i być przesunięte w sąsiednich pasach co najmniej o 50 cm. 

NaleŜy stosować płyty o grubości 15,0 mm . Wieszaki, na których wiesza się profile główne moŜna podzielić na obrotowe i 

kotwowe oraz ze względu na sposób zawieszenia na prętowe i noniuszowe. W większości systemów dopuszczalna jest 

dowolność wyboru wieszaka. W sufitach o duŜej odporności ogniowej zalecane jest stosowanie wieszaków noniuszowo - 

obrotowych, gwarantujących największą nośność i trwałość w poŜarze. Poszczególne elementy konstrukcji sufitów opisane są 

w roz-dziale 12 "Produkty", zaś szpachlowanie połączeń płyt w roz-dziale 10 "Prace wykończeniowe". Kierunek płytowania 

w pomieszczeniu powinien być taki, by długie spoiny były równoległe do głównego kierunku padania światła. Rozstaw 

wkrętów wynosi 15 cm w warstwie zewnętrznej. NaleŜy stosować wkręty TN 25 dla płyt o grubości 15 mm . Maksymalny 

rozstaw profili nośnych poprzecznie do płyty gr. 15.0 cm 50.0 cm  

Maksymalny rozstaw profili głównych 100.0 cm.  

Maksymalny rozstaw wieszaków 75.0 cm.  
Sufit podwieszany konstrukcja dwupoziomowa krzyŜowa materiały :  

I.Płyty gipsowo-kartonowe Rigips PRO GKF lub GKFI gr. 15 mm 

2.Profil sufitowy CD 60  

3.Profil UD 30  

4.Wieszak dolny: noniuszowy obrotowy lub z elementem rozpręŜnym obrotowy 

5.Noniusz górny lub pręt wieszakowy  

6.Łącznik krzyŜowy do profila CD 60 , łącznik wzdłuŜny do profila CD 60 

7.Stalowe elementy mocujące: kołki rozporowe, dyble  

8.Masa szpachlowa Rigips  

9.Taśma spoinowa  



I O.Masa szpachlowa wykończeniowa Pro-Fin  
5.4. Obudowa poddaszy  
Płyty gipsowo-kartonowe są dobrym materiałem do okładania od wewnątrz skomplikowanych konstrukcji dachowych. Ich 

właściwości, takie jak lekkość oraz wytrzymałość na działanie ognia (płyty GKF), szczególnie przemawiają za ich 

stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.  

Przed montaŜem płyt gipsowo-kartonowych, naleŜy do konstrukcji dachu zamontować ruszt stalowy. Wykonuje się go w 

formie jednowarstwowej. Materiałami konstrukcyjnymi rusztu są profile stalowe sufitowe CD 60.  

Przy budowie rusztów na powierzchniach skośnych naleŜy stosować zasady montaŜu podobne, jak dla rusztów sufitowych.  

I. Płyty gipsowo-kartonowe Rigips PRO gr. 15,0 mm GKF i GKFI  

4)Profil sufitowy CD 60  

5)Uchwyt ES do profilu CD 60 dł. 65, 75 lub 125 mm  

6)Wkręty TN  

7)Wkręty do drewna  

6. Wkręty "pchełki" 3,9 x II mm  

7 Masa szpachlowa Rigips , taśma spoinowa, masa ProFin (szpachlowanie końcowe)  

8)Wełna mineralna kamienna  

9)Paraizolacja  
Pokrycie płytami  

Poprzeczne w stosunku do rusztu płytowanie zapewnia na poddaszu, tak jak na suficie, moŜliwość prawidłowego 

rozstawienia profili na wszystkich płaszczyznach, jak i większą sztywność zabudowy. W tym wypadku połączenia poprzeczne 

(tzw. krawędzie cięte) wzmacniane są profilami. Przy rozplanowaniu ułoŜenia płyt naleŜy uwaŜać, aby nie powstawały fugi 

krzyŜowe. Przesunięcia poprzecznych krawędzi płyt muszą wynosić minimum jedną odległość między profilami. Spoiny 

wzdłuŜne na sąsiednich płaszczyznach muszą być przesunięte względem siebie minimum o 50 cm. Aby uzyskać odpowiednie 

połączenia sufitu ze skosem dachowym szczelina między płytami na załamaniu nie moŜe  

być większa niŜ I cm.  

Dokładne pasowanie do siebie płyt na połączeniu nie jest korzystne, gdyŜ wymaga późniejszego powiększania szczeliny przy 

szpachlowaniu. Rozstaw wkrętów na skosach dachowych i sufitach na poddaszu wynosi maksymalnie 15 cm. Kolejność 

płytowania na poddaszu ma duŜe znaczenie dla prawidłowego montaŜu. Najpierw płytuje się ścianki działowe rozdzielające 

pomieszczenia, a następnie sufity i skosy dachowe. Zastosowanie spoiny ślizgowej na spoinach kątowych zmniejsza ryzyko 

pojawienia się pęknięć.  
6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1.  Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405  

"Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych".  

W szczególności powinna być oceniana: 

równość powierzchni płyt,  

naroŜniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
wymiary płyt (zgodne z tolerancją),  
wilgotność i nasiąkliwość,  

obciąŜenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  

6.2.2. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 

przez Inspektora nadzoru.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 7  
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania  

Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 

mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyŜszej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów 

oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.  

Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 

płaszczyznę poziomą.  

Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza 



niŜ 0,5 m2•  

7.3. Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze  
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8. ODBiÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 8  
8.2. Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt gipsowo-

kartonowych. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i 

umyć wodą  
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie 

pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki  
8.4. Wymagania przy odbiorze  

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. "Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze".  

Sprawdzeniu podlega:  

10)zgodność z dokumentacją techniczną,  

11)rodzaj zastosowanych materiałów,  

12)przygotowanie podłoŜa,  

13)prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach,  

14)wichrowatość powierzchni.  

ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia przewidzianym 

w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie 

wynikające z wcześniejszych załoŜeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być 

prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków naleŜy przeprowadzać za 

pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 

2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być 

wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniŜszej tabeli.  

Odchylenie powierzchni    Odchylenie  

 Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku  przecinających się  

suchego tynku od     
płaszczyzny i odchylenia    płaszczyzn od kąta  

krawędzi od linii prostej  pionowego  poziomego  przewidzianego w  

   dokumentacji  

nie większa niŜ 2 mm i w  nie większe niŜ 1,5 mm na 1  nie większe niŜ 2 mm na 1  nie większe niŜ 2 mm  

liczbie nie większej niŜ 2  mb i ogółem nie więcej niŜ 3  mb i ogółem nie więcej niŜ 3   

na całej długości łaty  mm w pomieszczeniach do 3,  mm na całej powierzchni   

kontrolnej o długości 2 mb  5 mm wysokości oraz nie  ograniczonej ścianami,   

 więcej niŜ 4 mm w  belkami itp.   

 pomieszczeniach powyŜej 3,5    

 m wysokości    
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 9  

9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonaw~ a Zamawiającym 

w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni  
 

suchego tynku wed≥≥≥≥ug ceny jednostkowej, która obejmuje: • 

czynności przygotowawcze:  



przygotowanie stanowiska roboczego,  

obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,  
ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,  
przygotowanie podłoŜa,  

obsadzenie elementów wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

•montaŜ konstrukcji nośnej z profili metalowych  

• przymocowanie płyt do gotowego rusztu z profili metalowych za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i 

dopasowaniem,  

• czynności wykończeniowe:  

przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 

szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami,  

zabezpieczenie spoin taśmą papierową,  

szpachlowanie wykończeniowe.  

10. PRZEPISY ZWI∞∞∞∞ZANE 10.1. 

Normy  

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-79405  
Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.  
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej 

do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
Norma ISO  

(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości zarządzania systemami zapewnienia 

jakości.  
10.2.lnne dokumenty i instrukcje  

Informator o montaŜu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów podwieszanych oraz do 

rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbków 73, 28-400 Pińczów.  

Informator-Poradnik "Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Kraków 1996 r.  
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