45211 Roboty budowlane w zakresie domow
45211 —16 izolacje cieplne

1 Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z remontem budynkéw w gminie Gardeja

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonywaniu robét izolacyjnych — izolacja
cieplna w ramach remontu budynkéw w gminie Gardeja
* welna mineralna
» styropian

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz z okresleniami podanymi
w ST

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
1. Materialy termoizolacyjne i akustyczne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Powinny odznaczac sie:
*  niskim wspdtczynnikiem przewodnosci cieplnej okreslonym w dokumentacii
*  malg gestoscig objetosciowg okreslong w dokumentacii
*  mata wilgotnoscig
*  duza trwatoscig i niezmiennoscig wiasciwosci technicznych
» odpornoscig na wptywy biologiczne
*  odpornoscig na preparaty chemiczne
*  brakiem wydzielania substanciji toksycznych
2. Powinny mie¢ dostateczng wytrzymatos¢ na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang
odpornosé¢ ogniowa okreslong w dokumentc;ji
3. Materialy termomodemizacyjne powinny by¢ sktadowane na suchym podktadzie w pomieszczeniach
krytych i zamknietych
4. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub piyt
betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folig

2 Materiaty
Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem
0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci umieszczonym na opakowaniu i sprawdzona na budowie co do
zgodnosci z projektem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw stwierdzajacych ich jakos¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania
Nie nalezy stosowac materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)

2.1 Phyty styropianowe
Na powierzchni ptyt nie powinno by¢ kawern gtebszych niz 5 mm. Krawedzie powinny byé proste i nie
uszkodzone. Struktura plyt jednorodna na catej powierzchni. Granulki powinny by¢ doktadnie ze sobg
potaczone. Ptyty mozna przykleja¢ lepikiem asfaltowym, zaprawa cementowa, gipsem lub klejami bez
rozpuszczalnikow.

2.2 \Wetna mineralna
Do izolacji cieplnej stosowac wyroby z wetny mineralne. Ksztatt ptyt winien by¢ regularny, krawedzie
proste, a narozniki nie uszkodzone. Wetna powinna tworzy¢ warstwe réwng i ciggta bez rozwarstwien.
Wilgotnos¢ wetny nie powinna by¢ wieksza niz 2% suchej masy.
Wyroby z wetny mineralnej nalezy transportowac i przechowywaé w warunkach suchych, pod
przykryciem ochronnym lub zadaszeniem
Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowaé do podtoza przez przyklejanie lepikiem asfaltowym na
goraco

3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu : zgodnie z ST ,Wymagania ogdine”



Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu : zgodnie z ST ,Wymagania ogdine”

Wykonanie robot

Wymagania ogdine

1. Do wykonywania izolacji powinny by¢ uzywane materiaty w stanie powietrznosuchym. W czasie
wbudowywania nalezy je chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa.

2. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;

3. Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z innych zrodet.

4. Warstwa izolacji powinna byc¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢. Piyty izolacyjne powinny by¢ ukfadane na
styk. Przy uktadaniu kilku warstw nalezy uktadac je mijankowo, aby przesuniecie wynosito co
najmniej 3 cm

5. Do faczenia materiatdw izolacyjnych ze sobg i podtozem mozna stosowac zaprawy cementowe, lepiki
lub kleje.

Warunki BHP
e pracownicy pracujacy przy robotach izolacyjnych powinni mie¢ aktualne karty zdrowia
»  przed przystapieniem do wykonywania robét pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i
obuwie ochronne oraz w inne przedmioty jak rekawice, maski okulary itp.
*  przy pracy z lotnymi tatwopalnymi substancjami konieczne jest ciagte wentylowanie pomieszczen,
przestrzeganie zakazu palenia

Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzana w nastepujacych fazach :
*  po dostarczeniu materiatdw izolacyjnych
*  po przygotowaniu podktadu pod izolacje
0 sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podioza
0 sprawdzenie poprawnosci spadkow oraz prawidtowosci rozmieszczenia spadkow kanalikow
sciekowych o sprawdzenie poprawnosci
zagruntowania podkiadu
*  po wykonaniu kazdej warstwy w izolacjach wielowarstwowych
0 sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej
0 sprawdzenie poprawnosci i doktadnos$ci obrobienia : narozy, miejsc przenikania przewoddéw
» podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

Obmiar robot
Izolacje oblicza sie w m2 izolowanej powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle

surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otwordw, stupdw itp. wieksze od 1
m2.

Izolacje szczelin dylatacyjnych oblicza sie w metrach biezacych.
Izolacje na powierzchniach krzywych oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest | m? (metr kwadratowy) i metr biezacy

10 Odbior robot

11

wg pkt 7 ST

Jezeli badania przewidziane w pkt 7 ST dadza wynik pozytywny, wykonane roboty izolacyjne nalezy
uznac za zgodne z wymogami.

W przypadku gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, czes¢ odbieranych robét lub ich catos¢ nalezy
uznac za niezgodne z wymaganiami. Roboty wykonane niezgodnie z wymogami nalezy poprawic i po
poprawieniu przedstawi¢ do ponownego odbioru

Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,warunkach ogéinych ST”

12 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa poza robotami podstawowymi i pomocniczymi uwzglednia :
*  oczyszczenie podtoza

*  zagruntowanie podtoza

» ulozenie izolacji

13 Przepisy zwigzane

Karta Techniczna materiatu wydana przez producenta.
Aprobata techniczna zastosowanego materiatu.



