45211 Roboty budowlane w zakresie domow
45211-11 malowanie wewnetrzne

1 Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich
wewnetrznych wykonywanych w ramach remontu budynkéw w gminie Gardeja

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

13 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej ST majg zastosowanie przy wykonywaniu malowania wewnetrznego farbami
emulsyjnymi podczas wykonywania rob6t remontowych budynkéw w gminie Gardeja

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz z okresleniami podanymiw ST

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Warunki przystgpienia do robét malarskich wewnetrznych
1. Przed przystgpieniem do malowania wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie, naprawi¢ uszkodzenia
wykonac szpachlowanie i szlifowanie. Nastepnie zagruntowa¢ powierzchnie.
2. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu oraz ewentualnie po zafluatowaniu tynkéw
i miejsc naprawianych
3. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podiozach oczyszczonych i odpowiednio
przygotowanych w zaleznosci od rodzaju stosowanej farby i zadanej jakosci robét
4. Elementy, ktdre w czasie wykonywania robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ lub ostoni¢ przed zabrudzeniem
5. Podkiady pod powioke malarskg powinny by¢ dostosowane do :
*  rodzaju podioza
*  rodzaju malowania
*  migjsca i warunkéw zastosowania powtoki
Dobdr wiasciwego rodzaju podktadu w zaleznosci od wymienionych warunkow powinien by¢ dokonany
zgodnie z ustaleniami podanymi w normach lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania
6. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt.
1.5.,Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb,
1.6 . Wymagania dotyczace powtok malarskich

1.6.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych, emulsyjnych Powtoki
z farb dyspersyjnych powinny by¢:
4)niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
5)aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem
6)bez uszkodzeh , przeswitdw podtoza, sladéw pedzla,
7)bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych poprawek, f) bez grudek
pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos¢, powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
2 Materiaty
*  Farby emulsyjne
Wyroby te powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub $wiadectwom

3 Sprzet



Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu : wediug ST ,WWymagania ogdine”

4 Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu : wedlug ST ,WWymagania ogdine”

5 Wykonanie robot
5.1 Przygotowanie podioza
1. Powierzchnie elementéw lub konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ :

oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowatos¢ betonu usuniete
przez skucie i przeszlifowane

wieksze ubytki powierzchni, wybrzuszenia, bruzdy wypemnic zaprawg cementowg co najmniej z 14
dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ tak, aby rownos¢ powierzchni i jej szorstko$¢ w naprawionych
miejscach odpowiadata rownosci i szorstkosci otaczajgcej powierzchni

Zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien usuna¢ przez zeskrobanie, odkurzenie i zmycie woda z
dodatkiem detergentéw i nastepnie sptukanie czystg wodg

2. Podioza tynkowe

powierzchnie betonowe i tynki zwykte oraz pocienione oraz podioza drewniane i stalowe nalezy
naprawic i wyréwnac.

powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczeh mechanicznych i chemicznych oraz osypujacych sie
ziaren piasku

w przypadku tynkéw uprzednio malowanych powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z tuszczacej sie
lub pylacej starej powtoki malarskiej

3. Nowe tynki cementowe, cementowo — wapienne i wapienne powinny by¢ zagruntowane :

mlekiem wapiennym w przypadku malowania farbami wapiennymi i kazeinowymi
roztworem szkta wodnego potasowego 1:2 do 3 w przypadku malowania farbami krzemianowymi

4. Gruntowanie

przy malowaniu farbami wapiennymi malowanie mozna wykona¢ bez gruntowania lub zastosowac
roztwor szarego mydta

przy malowaniu farbami kazeinowymi i krzemianowymi nalezy stosowac srodki gruntujace

przy malowaniu farbami klejowymi zaleca sie gruntowanie podioza roztworem szarego mydta (1-
3%). Na suchych tynkach gipsowo — kartonowych zaleca sie gruntowanie pokostem rozciernczonym
benzyna lakierniczg w stosunku 1:1.

przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie
gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia farby nie podaje inaczej, na chfonnych podiozach
nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozciericzong woda w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby

Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi i syntetycznymi podioza nalezy gruntowaé pokostem
rozcienczonym

5.2 Malowanie
5.2.1 Malowanie farbami akrylowymi

powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych oraz
odporna na tarcie na sucho i na szorowanie

powtoki powinny dawac aksamitno — matowy wyglad

barwa powtok powinna by¢ jednolita i rbwnomierna bez smug, plam

powierzchnie powtok powinny by¢ bez uszkodzen, smug, przeswitow, plam i sladéw pedzla. Nie
dopuszcza sie spekan, fuszczenia sie powiok, odstawania od podioza oraz widocznych tgczen i
poprawek

6 Warunki BHP
Podstawowe wymagania bhp przy malowaniu:
W robotach malarskich moga wystepowac zagrozenia bezpieczenstwa pracy robotnikéw z tytutu :

pracy na rusztowaniach,

uzywania zmechanizowanych narzedzi z napedem elektrycznym
uzywania materiatow zawierajacych szkodliwe dla zdrowia substancije
uzywanie i przechowywanie materiatow tatwopalnych

Rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami budowlanymi
Drabiny malarskie nie moga mie¢ jakichkolwiek uszkodzen lub sztukowan. Nie wolno opiera¢ pomostéw lub
desek na przypadkowych podporach. Przy pracy na drabinie lub pomoscie malarz nie powinien siegac rekq



dalej, niz pozwala na to pionowa pozycja ciata. Do materiatow niebezpiecznych dla zdrowia
malarzy zalicza sie :

*  materiaty o wiasciwosciach alkalicznych

*  materialy zawierajgce rozpuszczalniki organiczne
Materiatdw zawierajacych zwigzki ofowiu i chromu nie wolno nanosi¢ metoda natryskowa oraz szlifowaé na



sucho wykonanych z nich powiok. Przy stosowaniu tych materiatéw konieczne jest rygorystyczne
przestrzeganie zasad higieny osobiste;j.

Przy pracy z uzyciem materiatow alkalicznych nalezy zabezpiecza¢ oczy okularami ochronnymi przed
zaprdszeniem, chroni¢ skore twarzy i rak tustym kremem ochronnym, a przy uzyciu stezonych tugdw nalezy
ponadto stosowac rekawice i specjalng odziez ochronng

7 Kontrola jakosci robét
1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakoriczeniu ich wykonania w
nastepujacych terminach :

badania techniczne nalezy przeprowadzac przy temperaturze powietrza nie mniejszej niz 5°Ci przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65% oraz pogody bezdeszczowej

sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na : stwierdzeniu réwnomiemego
roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem, braku przeswitow i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekoéw, pecherzy, odstajacych ptatkdw powitoki, widocznych sladéw pedzla

sprawdzenie zgodnosci barwy powioki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w $wietle rozproszonym,
barwy wyschnigtej powtoki malarskiej z barwa wzorca, ktéry w przypadku na uktadania powtok bez
podkiadu wyréwnawczego, powinien by¢ wykonany na takim samym podtozu, o powierzchni
mozliwie zblizonej do faktury podtoza

sprawdzanie potysku nalezy wykonac¢ przez ogledziny powtoki w swietle rozproszonym

Rodzaj potysku powinien by¢ okreslany

przy powlokach matowych — potysk matowy

przy powtokach pdtmatowych — polysk potmatowy(potysk skorupki kurzego jajka)

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru. Powtoka jest odporna
na wycieranie, jesli na szmatce nie wystepuja slady farby

sprawdzanie odpornosci na scieranie na zarysowanie - przez zarysowanie powifoki w kilku miejscach
paznokciem. Powloka jest odporna jesli nie wystapig na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym
sprawdzenie elastycznosci, odpomosci na uderzenie na Scieranie powlok lakierowych przeprowadza
sie zgodnie z odpowiednig normag,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni przez
kilkkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka. Powtoka jest odporna jesli na szczotce lub
szmatce nie pozostang slady, a po wyschnieciu powtoki nie pozostang na niej smugi, plamy albo
zmiany barwy

sprawdzenie wsigkliwosci powioki z farby nalezy wykona¢ przez jednokrotne pomalowanie farbg,
podkiadowg powierzchni okoto 0,10 m2. Po wyschnieciu farby nanies¢ powloke z farby
nawierzchniowej. Szczelnos¢ jest wystarczajaca jezeli po 24 godz powloka ma potysk i nie ma
matowych plam

8 Obmiar Robot
1. llos¢ wykonanych robét ustala sie wg rzeczywistych obmiarow
3. Malowanie farbami akrylowymi

przy malowaniu Scian nie potraca sie z ich powierzchni otworéw i miejsc nie malowanych o
powierzchni do 1 m? oraz otworéw o powierzchni 1 do 3 m% w wypadku malowania osciezy.
Potraca sie otwory ponad 3 m? doliczajac powierzchnie malowanych osciezy
powierzchnie stropéw belkowych i kasetonowych oraz $cian z pilastrami obmierza sie w rozwinieciu
sklepienia tukowe obmierza sie wediug ich rzeczywistej powierzchni
miniowanie i malowanie dwustronne krat, balustrad i siatek metalowych obmierza sie wg
jednostronnej powierzchni ich rzutu
miejsca skasowanych zaciekdw obmierza sie wg opisanego na nich najmniejszego prostokata
zeskrobanie tuszczacej sie farby z powierzchni metalowych obmierza sie wg rzeczywistych
wymiarow tych powierzchni
mycie stolarki okiennej i drzwiowej oraz opalanie z tej stolarki farby olejnej obmierza sie tak jak przy
malowaniu. Przy $cianach dziatowych i podokiennikach myta powierzchnie obmierza sie w metrach
kwadratowych wg rzeczywistych wymiard obrysu zewnetrznego. Powierzchnie posadzki i podtdg
obmierza sie w Swietle tynku bez doliczania listew przysciennych i cokotéw

9 Jednostka obmiarowa



Jednostkag obmiaru jest | m? (metr kwadratowy) powierzchni,



10 Odbidr robdt

1

Jezeli zasady przewidziane w pkt 7 niniejszej ST dadza wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uznac za
prawidtowo wykonane
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ robét malarskich albo zakwestionowana ich
cze$¢ uznaé za nie odpowiadajacg wymaganiom.
W tym przypadku komisja dokonujaca odbioru powinna :
»  catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazac usuniecie powtok i
powtdrne prawidtowe ich wykonania
*  poprawi¢ wykonane niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiamii po
poprawieniu przeprowadzi¢ ponownie odbior
W przypadku wystepowania typowych usterek malarskich zaleca sig ich usuniecie w nastepujacy sposob:
przeswity spodnich warstw — ponownie wykonac wierzchnig powloke malarskg
+  Slady pedzla na powierzchni powfoki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnig drobnym materiatem
sciernym i powtornie starannie nanies¢ wierzchnig powtoke malarska
*  plamy powstate na powierzchni powtok w wyniku niewtasciwego natrysku mechanicznego nalezy
zlikwidowac przez powtérne wykonanie wymalowan
*  matowe plamy na powierzchni nalezy zlikwidowaé przez powtérne naniesienie powioki malarskiej
* odspojenie sie, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki lub sfatdowanie powioki — nalezy oczyscic¢
powierzchnie z natozonej farby, ponownie przygotowac powierzchnie pod malowanie i doktadnie
nanies¢ cienkg warstwe powiok
Na podstawie wynikéw przeprowadzonych badan i kontroli nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét
koricowych.
Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki pozytywne, wykonane Roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbiér dato wynik ujemny, wykonane Roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami ST. W takiej sytuacji WWykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,warunkach ogélnych ST’

12 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

* naklady robocizny poza robotami podstawowymi i pomocniczymi uwzgledniajg rowniez

*  przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachldwek, gruntdw i innych materiatéw

+ ustawianie i przenoszenie drabin malarskich oraz ustawianie, przenoszenie i rozebranie malarskich
rusztowan drabinowych i prostych rusztowarn na kobytkach przy malowaniu na wysokosci do 5 m

+  zdejmowanie do malowania i zawieszanie po wyschnieciu skrzydet okiennych i drzwiowych oraz
rozkrecenie i skrecenie na sruby skrzydet zespolonych

»  zabezpieczenie przed zabrudzeniem farbami balustrad, grzejnikdw, wanien, umywalek i innych urzadzen
stanowiacych wyposazenie budynku, niezwoczne oczyszczenie zabrudzonych farba szyb, okug,
glazury, wanien, umywalek itp.

13 Przepisy zwigzane

Karta Techniczna materiatu wydana przez producenta.
Aprobata techniczna zastosowanego materiatu.



