45211 Roboty budowlane w zakresie domow
45211-07 ___ stolarka okienna z PCV i drzwiowa drewniana

1 Wstep
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych zremontem
budynkéw w gminie Gardeja
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej ST majg zastosowanie przy wykonywaniu robét — osadzenie okien i drzwi w budynkéow w
gminie Gardeja
14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz z okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogoéine”

2 Materiaty
»  Stolarka okienna z wysokoudarowego PCV musi odpowiada¢ PN , posiadaé okreslone prawnie certyfikaty i
Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania
*  Drzwi zewnetrzne ptycinowe i klepkowe
e Drzwi wewnetrzne

2.1 Przechowywanie stolarki drewnianej i z pcv
Wyroby te nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, wyposazonych w podtoge lub
zabezpieczonych od przenikania wilgoci z gruntu. Drzwi i okna uktada sie na podktadach w stosy z przylgami do
dotu, z podziatem na typy i wymiary. Zamontowane komplety oscieznic z drzwiami i ram okiennych z oknami
ustawia sie w potoZzeniu pionowym, oparte o siebie z nachyleniem 5-10%. Warunki sktadowania i transportu musza,
chroni¢ wyroby takze przed uszkodzeniem uszczelek, okué, szyb jak réwniez malarskiego wykoriczenia. Nie wolno
sktadowaé wyrobow pod gotym niebem, w miejscach zwilgoconych, bezposrednio na ziemi.

2.2 Wymagania ogoine
Powierzchnie ksztattownikow powinny by¢ réwne i gladkie, o jednolitej barwie, na powierzchni licowej
ksztattownika niedopuszczalne jest wystepowanie rys, spekan, obcych wtrgcen i ubytkdw
Ksztalt i wymiary ksztattownikéw powinny by¢ zgodne z wymogami normy
Ksztattowniki okienne powinny by¢ proste, a odchytka prostoliniowosci ksztattownika nie powinna by¢ wieksza niz
1mm/1m diugosci
Wiasciwosci fizykomechaniczne ksztattownikéw powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie
panstwowe;

3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu : wedtug ST ,Wymagania ogoine”

4 Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu : wedlug ST ,Wymagania ogoine”

5 Wpykonanie robét
5.1 Ogdéine wymagania dotyczace robot
Warunki przystgpienia instalowania okien
Przed rozpoczeciem wbudowywania stolarki otworowej nalezy dokonac przegladu przygotowanych wyrobow
sprawdzajac czy :
*  naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg katy proste
+  okapniki sg prawidlowo przykrecone
*  szyby, w szczegdlnosci szyby zespolone nie sg uszkodzone
*  okucia sg prawidlowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziatajg
*  przed osadzeniem elementdw stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania
elementdw Sciennych. Oscieza i wegarki musza by¢ wykonane doktadnie w pionie, a progi i nadproza w
poziomie. Wegarki musza mie¢ rowne plaszczyzny, aby mozna byto doktadnie oprze¢ na nich okna,
Powierzchnie osciezy muszg mie¢ zatartg zaprawe, a wszelkie wyrwy i obicia musza by¢ uzupetnione wyroby i
elementy stolarskie mozna osadzi¢ w tych czesciach budynku, ktére sg wysuszone i zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi. Nie wolno osadzac stolarki jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.
* instalujgc stolarke okienng z okien pcv nalezy scisle przestrzegac instrukcji woudowywania wydanej przez



producenta.

6 Kontrola jakosci robét
W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzi¢ :
+ staniwyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania
*  rozmieszczenie miejsc zamocowania i Sposob osadzenia elementéw
»  uszczelnienie przestrzeni miedzy o$ciezami i wbudowanym elementem pod wzgledem cieplnym i przed
przenikaniem wody opadowe;j
+ staniwyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z dokumentacjg
»  prawidlowos¢ dziatania czesci ruchomych elementu
» szczelno$¢ wbudowanego elementu na infiltracie powietrza i przenikanie wody opadowej przez element

7 Obmiar Robot
Okna, drzwi balkonowe, drzwi zewnetrzne z wysokoudarowego PCV nalezy liczy¢ w metrach kwadratowych w
Swietle oscieznic a w przypadku braku oscieznic w swietle otworow Wymiary elementoéw oblicza sie :
+  wmetrach kwadratowych z doktadnoscig do 0,01m2
*  wmetrach z doktadnoscig do 0,01 m

8 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest | m? (metr kwadratowy) i metr,

9 Odbidr robot
QOdbidér wbudowania okien dokonuije sie po ich ostatecznym osadzeniu na state.
Zamkniete skrzydta okien powinny przy poruszaniu za klamke lub oliwke wykazywaé zadnych luzéw. Otwarte
skrzydfa okienne nie moga sie same zamykac.
Szczelnos¢ okien sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznica a ramiakiem paska
papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknieciu okna pasek nie da sie wyciagna¢, okno uznaje sie za
szczelne.

10 Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,warunkach ogéinych ST”

11 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa poza robotami podstawowymi i pomocniczymi uwzglednia :
»  o0sadzenie okien wraz z uszczelnieniem, regulacje skrzydet okiennych , montaz oku¢, czyszczenie stolarki po
jej wmontowaniu
* wewnetrzny transport materiatdéw poziomy i pionowy

13 Przepisy zwigzane
Karta Techniczna materiatu wydana przez producenta.
Aprobata techniczna zastosowanego materiatu.



