
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 1.Przedmiot opracowania
                       Przedmiotem opracowania jest remont sali widowiskowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury:
2. Ogólna charakterystyka budynku :
Technologia wykonania:
Tradycyjna
 
Elementy konstrukcyjne:
Obiekt wolnostojący, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wielofunkcyjny z przeznaczeniem n: remizę strażacką, 2 mieszkania, biblio-
tekę, ośrodek kultury. Konstrukcja budynku w zasadniczej części niepalna: ściany, strop i częściowo dach. Jedynie stropodach nad salą
widowiskową wykonany z drewnianej kratownicy z obitymi deskami ocieplony welną mineralną sufit wykonany z płyt kartonowo-gipso-
wych na ruszcie stalowym. Dach  pokryty w tej części eternitem. Pozostała część stropodachu wykonana z płyty żelbetonowej z pokry-
ciem papą.  Ściany tynk cementowo-wapienny malowany farbą emulsyjną. Stolarka okienna z profili PCV. Stolarka drzwiowa drewniana.
Posadzka sali widowiskowej z lastryka, scena drewniana z desek obita płytą pilśniową.
 
Wysokość obiektu:
11 m
 
Powierzchnia zabudowy:
461, 25 mkw. 15,5 x 29,5 + 4
 
liczba pomieszczeń 
25
 
powierzchnia użytkowa
680 mkw
 
wyposażenie w instalację:
wodno-kanalizacyjna
elektryczna
odgromowa
wentylacja grawitacyjna
c.o. - etażowe (wspólna kotłownia dla wszystkich lokali)
 
  3.0  Opis przyjętych rozwiązań :
      Założeniem generalnym przyjętych rozwiązań technicznych było pozostawienie konstrukcji istniejącego budynku bez zmian. Projek-
towane rozwiązania nie wymagają wzmocnienia konstrukcji.   
 
3.1.Roboty posadzki sceny:
Rozebranie podłogi z płyt pilśniowych 
Impregnacja istniejących desek sceny
Ułożenie płyt wiórowych typu OSB-3 gr. 15 mm
Ułożenie posadzki z desek dębowych lakierowanych typu "Barlinek" - dąb naturalny wraz z ułożeniem listew przypodłogowych
 
3.2  Remont posadzki sali :
 Zerwanie uszkodzonej posadzki lastrykowej
 Uzupełnienie zaprawą cementową ubytków posadzki 
 Oczyszczenie istniejącej posadzki lastrykowej
 Gruntowanie posadzki lastrykowej
 Wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładzinę typu Tarkett.
 Ułożenie posadzki z wykładziny typu Tarkett gr. 2 mm wraz z wywinięciem na ściany Wykładzina wielokolorowa układana we wzory.
 
3.3 Malowanie ścian i sufitów:
Przygotowanie powierzchni ścian  wraz z wymianą uszkodzonych tynków oraz naprawa płyt gipsowych sufitu.
Gruntowanie powierzchni sufitów i ścian środkami wzmacniającymi i grunującymi.
Wykonanie gładzi gipsowych sufitów i ścian
Malowanie akrylowe sufitów i ścian. Malowanie farba olejną lamperii. Malowanie olejne rur stalowych
 
3.4  Wymiana stolarki drzwiowej i podokienników
Wymiana drzwi drewnianych na drzwi  z profilu aluminiowego zimnego wypełnione  płycinami dwuskrzydłowe wymiar 1650x2050  - 4 szt
Wymiana drzwi drewnianych płyt płycinowe o wymiarach 1000x2050 z futryną - 2 szt 
Wymiana parapetów okiennych betonowych na parapety z konglomeratu dł 235 x 30 cm - 6szt.
 
3.5. Naprawa instalacji elektrycznej
Demontaż i montaż opraw oświetleniowych - 15 szt
Wykonanie oświetlenia bocznego ścian z lamp halogenowych z podłączeniem do istniejącej instalacji
 
3.6 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania
Demontaż grzejników żeliwnych wraz z zaworami - 7 kpl
Demontaż rurociągu z rur stalowych  - 36 m
Montaż nowych grzejników stalowych dwupłytowych CV 22 - 1600x600 wraz z zamontowaniem zaworów na zasilaniu i powrocie - 7 kpl.
Montaż zaworów odpowietrzających - 4 szt
Montaż rur z miedzi  fi 28 mm - 24 m
Montaż z rur z miedzi fi 22 mm - 6 m
Montaż rur przyłączeniowych do grzejnika - 7 kpl.
 
 

- 1 -

Norma STD Wersja 4.23


