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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Temat : BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
w m. CZARNE DOLNE

Czest: ELEKTRYCZNA

Adres : CZARNE DOLNE ul. LESNA /PGR/
Branza : ELEKTROENERGETYCZNA

Inwestor : URZAD GMINY GARDEJA

82-520 Gardeja , ul. Kwidzynska 27

Oswiadczenie : Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane - Dz. Ust. z
2003 r. Nr. 207 poz. 2016 z p6znigjszymi zmianami.

Oswiadczam, Ze projekt budowlany branzy elektroenergetycznej, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu ktoremu ma stuzyé.
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robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci ‘-mmmwmybh @
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen {lok

elektrycznych oraz elektroenergetycznych.
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Prawa autorskie zastrzezone - opracowanie chronione prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994 r
o prawie autorskim. Reprodukcja projektu w catosci lub fragmentach bez uprzedniego zezwolenia autoréw zabroniona.

Data wykonania : KWIDZYN, PAZDZIERNIK 2010
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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY - OSWIETLENIA DROGOWEGO

ZAWARTOSC PROJEKTU

1. Opis techniczny

2. Zestawienie materiatéw
3. Odpis WP oraz uzgodnien
4. Przedmiar robét

5. Rysunki techniczne

- Oswietlenie drogowe - Czarne Dolne -rys. E.O1
- Szafka oswietleniowej SO -rys. E.02
- Wysiegnik oswietleniowy WO -rys. E.03

URZAD GMINY GARDEJA - 82-520 Gardeja , ul. Kwidzynska 27



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY - OSWIETLENIA DROGOWEGO

1. OPIS TECHNICZNY

4.1 Cel i zakres projektu

Ninieiszy projekt obejmuje wykonanie budowy nowego o$wietlenia drogowego w miejscowosci Czarne
Ocine. Zakres opracowania obejmuje:
- nom‘az szafki oSwietleniowej SO
sdwigszenie przewodu AsXSn 2x25mm?
-1 ')maz opraw oswietleniowych szt. 5

1.2 Podstawa opracowania

- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem

- warunki przytaczenia 10/R23/03068 z dnia 21.10.2010r

- Lizgodnienia z Energa Operator SA

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych / Dz. U. nr. 80, pcz. 925 2 1998/
- PN-E/05100, PN-E/05100-1, katalogami branzowymi dla linii napowietrznych i PBUE.

- Thowigzujace normy, przepisy oraz katalogi

1.2 Dane elektroenergetyczne

- r,ap%ecie zasilania; 230V, 230/400V, 50 Hz
- uxiad ochrony dla sieci: TN -C
- azhrona od porazen: samoczynne wylgczenie zasilania

1.4 istniejace oswietlenie

Nz ;,miek*owanym odcinku drogi brak jest oswietlenia drogowego a jest to wymagane do zapewnienia
rawidiowego ruchu pojazdéw mechanicznych oraz ruchu pieszego.

1.8 Budowa oswietlenia drogowego — Czarne Gérne

- montaz szafki oswietleniowej SO, z ukiadem pomiarowym 1-fazowym, z zegarem sterujgcym
astronomicznym - na stupie nr 205 zasilanym ze stacji transformatorowej T-7351 Czarne PGR zgodnie z
rye. E.02. Szafka oswietlenia w obudowie z zywic termoutwardzalnych typu OSZ 53x60 z wizjerem w
drzwiczkach i zamkiem baskwilowym HS z wkiadkg " gdanskq " oraz przystosowana do zamykania na
kibdke, np. prod . PUH "ELWIT " - Tczew. Zegar astronimiczny prod. F&F typu PCZ-525 -
iecnokanatowy z programowang przerwg nocng. Szafke przystosowaé do zamocowania na stupie
bzionowym typu ZN Aowy. Zasilanie SO wykonac z iinii napowietrznej przewodem AsXSn 2x25 w rurze
ochironnej PCV 50. Odejscie od SO wykonaé przewodem AsXSn 2x25 w rurze ochronnej PCV 50.

- montaz przewodu typu AsXSn 2x25mm? na stupach od 205 do 214 diugosé 515m.

- wysiegniki oSwietleniowe rurowe / rura stalowa ocynk. RS/FeZn @ 50, L=2,5 m / typu WO z glowica typu
GWO do montowania na stupach ZN nad przewodami — szt. 5 - zgodnie z rys. E.03

- przewdd oswietleniowy potaczeniowy w wysiegniku typu YDY 2x2,5 mm?

- corawy o$wietleniowe stosowac sodowe produkcji Philips Selenium typu SGP340 SON-T 70W K II TP SP
z2 zrédiem $wiatta typu SON-T 70W na stupach 206, 207, 209, 211, 213 — 5szt — zgodnie z rys. E.01.

- ezpieczenie pojedynczej oprawy typu SV29.25 i z zaciskiem do przewodéw izolowanych oraz
tez piecznikiem Bi Wis-8A — 5 szt

- montaz ogranicznika przepie¢ typu SE30.150 Bz - 0,66/5kA szt.2, na stupie 205 i 214 rezystancja
uziemienia ponize] 10Q

- uzierienie stupa nr 205 z bednarki ocynkowanej FeZn 20x4 oraz uziom pionowy prety ocynkowane Galmar
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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY - OSWIETLENIA DROGOWEGO

1€ informacija dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia / BIOZ /

N
ESR(S]
RS,

ie z Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2002.06.23 / Dz. Ust. nr. 120 poz. 1126 / , w
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

S

zarowia | podaje sie informacie, ktére winny byé zawarte w ,, planie bioz 7.
. Flan bioz " nalezy wykona¢ po wykonaniu lustracji terenu planowanej budowy oraz po uwzglednieniu
podanych uwag !

1/ nazwa obiektu budowlanego — Budowa oswietlenia drogowego
2/. adres obiektu budowlanego — Czarne Dolne - gmina Gardeja
3/ inwestor — Urzad Gminy Gardeja, ul. Kwidzyrska 27, 82-520 Gardeja

4/ zakres robot | kolejnosc realizacji
- iedncetapowa realizacja inwestycji zgodnie ze sztukg budowlang

5/, siniejgee obiekty budowlane
- istniejgca siec¢ energetyczna napowietrzna nn

. zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- czynna linia kablowa 0,4 kV,

7! przawidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych
- upadek z wysokosci przy wykonywaniu prag instalacyjnych — montaz opraw, wysiegnikéw, montazu
orzewodow
- niebezpieczenstwo upadku z wysokosci podczas prac przy na wysiegniku montazowym
- nacigganiu i podiaczaniu przewodow oswietleniowych
- zagrozenia wynikajace przy ograniczeniu przejazdu na drodze przez innych uzytkownikow drog

8/ resiizacja robdt szczegodinie niebezpiecznych
~ pcsiadac okresowe i stanowiskowe przeszkolenie w zakresie BHP
- otrzymac instruktaz stanowiskowy
- kazdy pracownik winien by¢ zapoznany z planem bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, jak rowniez
posiadac aktualne badania lekarskie o zdolnosci do pracy przy urzadzeniach elektrycznych, pracy na
WySOKOSC

8/ srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
sudowlanych w strefach szczegoéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkag ewakuacje przy wypadku porazeniu pradem,
awaril oraz innych zagrozen

- migjsce prowadzenia robét w obrebie dziatki oznaczy¢ poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych
stosownie do rodzaju zagrozenia

- W miejscu prowadzenia robét mogg przebywac tylko osoby wykonujgce te roboty budowlane

- kazdy pracownik powinien posiadac¢ wyposazenie i srodki ochrony indywidualnej tj. odziez ochronna,
obuwie robocze, kask ochronny i szelki asekuracyjne przy pracy na wysokosci,

- droga dojazdowa do miejsca prowadzenia robdt winna byé utrzymana w nalezytym porzadku,

zapewniajgc mozliwosé szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen

- Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych prowadzi¢ po wezesniejszym przygotowaniu miejsca

sracy zgodnie z instrukcjg stanowiskowg

Kinrownik budowy zobowigzany jest w oparciu o powyzsza informacje sporzadzi lub zleci¢

wykonanie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. ” Plan bioz ” nalezy uzgodnic z Inwestorem.

1.7 {chrona od przepieé

Cchrone przepieciows linii napowietrznej oswietieniowej NN-0,4kV od przepie¢ piorunowych i fgczeniowych
bedzie realizowana przez ograniczniki przepie¢ typu SE30.150Bz - 0,66/5 kA
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PRCJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY - OSWIETLENIA DROGOWEGO

1.8 Uwagi koricowe

Ceiosé robot elektrycznych wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Warunkami Wykonywania i
Cabioru Robot Budowlano-Montazowych, PN, PBUE i niniejszym projektem. Aparature i osprzgt mozna
instaiowad innych producentdw lecz o podobnych parametrach technicznych. Na montowang aparature,

ospizet oraz przewody i kable nalezy posiadad atesty bezpieczenstwa wydane przez producentow. Wykonac
opisy wszystkich szafek oswietleniowych. Prawidtowos¢ wykonania calosci robét sprawdzic pomiarami :
izciacji przewoddw i kabli, rezystanciji uzioméw oraz skutecznosci ochrony od porazen. Protokoty pomiaréw
naiezy przekazaé uzytkownikowi obiektu oraz inwestorowi. Materiaty odpadowe nalezy zutylizowaé zgodnie
z cbowigzujacymi przepisami. Przed rozpoczeciem robot dokiadnie zapoznaé sie z zakresem prac
mcntazowych oraz istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz uwagami zawartymi w uzgodnieniach i ich
bezwzgiedne zrealizowanie. Na montowana aparature, osprzet oraz przewody nalezy posiadacC atesty.
Konieczne zmiany w trakcie wykonywania robét nalezy uzgodni¢ na roboczo z inspektorem nadzoru. Prace
wyxona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i
hicieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych / Dz. U. nr. 80, poz. 925 z 1999 / oraz
zgodnie z PN-E/05100, PN-E/05100-1, katalogami branzowymi dla !inii napowietrznych i PBUE. Uzgodnienie
terminu | czasu trwania wylaczen - wylgczenia spod napiecia ww. urzadzen moze odbywac sie tylko za
windza | przy wspdludziale Rejonu Energetycznego Kwidzyn. Kazde z ww. wylgczen wymaga
wezesnieiszego uzgodnienia terminu i czasu trwania wylgczenia z co najmriej 7 dniowym wyprzedzeniem.

1.¢ Cbliczenia techniczne

131 Zestawienie mocy i dobor zabezpieczen

Z=bezpieczenie pojedynczej oprawy oswietleniowej
{los¢
=Ps= 1 X 70 82 W opraw 5 szt
b= Psx16/U= 82 x 1,6/230 0,6 A Moc P= 410 W

R

gy

- urzyjeto zabezpieczenie typu BiWts-6 A (Iy=6A k=25 [=15A)
1.9.2 Sprawdzenie ochrony od porazen na obwodzie / proj. stup o$w. nr. 107

Sprawdzenia ochrony od porazen dokonano metoda obliczeniowa.

= 63 kVA
AL 4x50 istn. L= 254 m Iz= 168 A
ASKSn 2x25 proj. L= 515 m iz= 112 A
Z= 2.45 Q IB dop = 38 A lN dop = 100 A
i 18 A INdop2 IN
U, =230V=Uy,=50x2/08= 153 V Uo = Uy
i =230 x08/Z = 7% A bw =2 1
Ly = 1y oraz Uy = Uy - warunek spetniony
1.3.3 Sprawdzenie spadku napiecia na projektowanym obwodzie
All,= 200 xPx1000xLx0,7/35xsxU2= 0,55 %
Obliczony spadek napiecia na obwodzie wynosi 0,55 %
1.9.4 Sprawdzenie koordynacji przewodoéw i zabezpieczeii
a dia stupa oswietleniowego

=07A £ I[y=6A < I;=158A
lh=6A < 09x 1z =13A
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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY - OSWIETLENIA DROGOWEGO

2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa materiatu

Jm

llosé

1 Inny drobny materiat instalacyjny

Uwagi
2 3 4 5
L Czarne Dolne

oot Szafka oswietleniowa SO kp! 1 zgodnie z rys. 2

2 1 Rura ostonowa PCV @50 czarna m o)

3 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt 8
.4 | Oprawa sodowa SGP 340 K70W KII TP SP kpl 5 Philips
.5 'Lampa sodowa typu SON-T PLUS 70W szt 5 Philips
€& Wysiegnik stalowy rurowy ocynkowany typu WO kpl 5 zgodnie z rys. 3
7 Glowica wysiegnika ocynkowana typu GWO kpl S zgodnie z rys. 3
| 8 | Zabezpieczenie napowistrzne typu SV29.25 /6 A kpl 5
. S Bezpiecznik Bi Wts-6A szt 5
13 | Przewdd typu YDY 2x2,5 mm® - 750V m 15
11 [ Przewod AL. 1x16 mm’ m 7.5
12 Przewod typu AsXSn 2x25 mm’ m 515
13 | Uchwyt odciggowy SO 80.225 szt 2 Ensto
| 14 | Uchwyt przelotowy SO 270 szt ) Ensto
.15 | Uchwyt narozny SO 130 szt 2 Ensto
' 18 | Zacisk odgatezny SLIP 12.05 szt 5 Ensto
17 ! Zacisk odgatezny SM 1.11 szt 5 Ensto
. 18 | Cbudowa SP 14 szt 5 Ensto
- 19 'Hak SOT 21.116 szt 10 Ensto
' 20 | Ogranicznik przepiec typu SO30.166Bz - 0,66/5kA kpl 2 Ensto
Z1 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 20
.22 | Pret stalowo-miedziany Galmar P/FeCu 14,2 m 18
|45 | Wazelina techniczna bezkwasowa kg 0,7

3. ODPIS WP | UZGODNIEN
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& Energa

op: ator

Kwidzyn dnia 08.11.2010 r.

UZGODNIENIE NR 485/2010
w zakresie kolizji z istniejgcg siecig elektroenergetyczng
ENERGA — OPERATOR SA ODDZIAL W ELBLAGU,
Rejon Dystrybucji w Kwidzynie projektowanego obiektu:
Plan podwieszenia przewodu o$wietleniowego na linii 0,4 kV.
Adres obiektu: Czarne Dolne , ul. LeSna
I. Naniesiono orientacyjna trase  keblh—0:4—kV—(——linia—przerywana—kolorem——zielonym)

rwonyr);-linii napowietrznych 0,4 kV ,—5-4kViH0-kV-—lokalizaefa
iy ; 15104V

[1. Podziemne urzadzenia elektroenergetyczne bedace wiasnoscia ENERGA - OPERATOR SA, nie koliduja.*)
111. Uzgadnia si¢ na warunkach:

%Hmﬁawmm%mwm%%%@m&pmw@%

2. Co najmniej 5 dni przed terminem rozpoczgcia robot wykonawca zgtosi si¢ do Rejonu Dystrybucji w Kwidzynie,
w celu uaktualnienia posiadanego uzgodnienia.

3. Przy wykonywaniu robdt napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako czynne (pod napigciem -
mogace grozi¢ porazeniem) i zachowa¢ warunki bezpieczenstwa.

4. Koszta naprawy i poniesione straty przez ENERGA —OPERATOR SA, w zwiazku z uszkodzeniem urzadzefi
elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robot pokrywa wykonawca lub inwestor obiektu.

5. Oznaczone miejsca skrzyzowan i zblizen nalezy przenie$¢ na wszystkie egzemplarze dokumentacji. *)

6. Do wszystkich egzemplarzy dokumentacji nalezy dofaczy¢ odpis niniejszego uzgodnienia.

7. Prace sprzetem mechanicznym w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych wykonac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury — Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r. *)

8. Skrzyzowania i zblizenia projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwigzaé zgodnie z
PN-E-05100-1: 1998r i norma N SEP-E-003 kosztem i staraniem wiasciciela obiektu. *)

9. Projekt branzy elektrycznej nalezy przedtozy¢ wydajacemu warunki przytaczenia do sprawdzenia w zakresie
zgodno$ci z warunkami przytaczenia. *)

SA. Oddzial wElblaguWydziak Eksp! . .
12.Uzgodnienie wazne jest dwa lata. Integralng czgscia niniejszego uzgodnienia jest opieczqtowany plan
zagospodarowania.
13. Inne ustalenia i uwagi:

.............................................................................................................................
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kier. T-7351
Czarne PGR

.NPERATOR SA
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Lw Kwidzynie
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OPIS UZBROJENIA OSWIETLENIOWEGO

proj. przewdd osw. AsXSn 2x25mm2

(p— - projektowana oprawa sodowa z
lampg SON T 70W i wysiegnikiem
SO mm - projektowana szafka o$wietleniowa SO
UWAGA:

Na czerwono oznaczone projektowane elementy oswietienia

207

55m

208.

~54m
2 9 209
2 N
~ ! R
' | Q> x
(=) ' 55m 0 N
S : x &
a ! < O
1) Coa 210 2 ﬁ
7] | < <
X ! £
0w ' 53m 2 %
- : S
3 211
Q

49m

212

51m

kier. Gardeja

Czarne Dolne

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
Lp Wykaz podstawowych materiatéw Jm Nose Ukiad sieci: TN -C
1 Oprawa sodowa SGS 103 70W + lampa SON T 70W kpl 5
2 | Wysiggnik oswietleniowy WO/ZN-1 - 2,5m / zgodnie z rysunkiem / kpl 5
3 | Gniazdo bezpiecznikowe SV 19.25 + Bi wts 6A kpl 5
4 | Przewod YDY 2 x 2,5 mm? 15 / / /
- 7 [ ]

5 | Przewod zerowania wysiggnika AL 1 x 16 mm? m 7,5 3 - o - o’ L
6 | Preewsd zolowany AsXSn 2xasm m | s ‘ZAKEAD USLUG TECHNICZNYCH - MACIEJ GLAZA -
7 Uchwyt odciagowy SO 80.225 kpl 2 PROJEKTOWANIE, NADZORY I POMIARY W ZAKRESIE INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

N 82-500 Kwidzyn, ul. Kochanowskiego 22; Tel. 0600 22 80 90; - mail: zut@o2.pl
8 | Uchwyt odciggowy SO 270 szt 6 v
9 | Uchwyt odciagowy SO 130 szt 2 Inwestor URZAD GMINY GARDEJA ’

82-520 GARDEJA, UL. KWIDZYNSKA 27
10 | Zacisk odgatezny SLIP 12.05 szt 5 _
- ' Obiekt OSWIETLENIE DROGOWE NAPOWIETRZNE NN-0,4 KV
11 | Zacisk odgatezny AL/Cu SM 1.11 szt 5
12 | Pokrywa izolacyjna SP14 szt 5 Adres Czarne Dolne
13 | Hak SOT 21 116 - 10 Branza ELEKTROENERGETYCZNA
14 - — . .
Ogranicznik przepieé SE 30 szt 2 Nazwa Oswietlenie drogowe - m. Czarne Dolne
15 | Szafka oswietleniowa SO szt 1 rysunku 4
16 | Rura ostonowa 050 czarna m 6 Projektant inz. Maciej Glaza 241/Gd/2002 //]’
71 ]
17 | Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt 6 -4
L E ; PB 1072010 ‘ - E£.01




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY - OSWIETLENIA DROGOWEGO

4. PRZEDMIAR ROBOT

Ooracowany wg. Cen jednostkowych robdt budowlanych sporzadzonych zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju Regionu i Budownictwa z dnia 26.09.2000 r. Zatgcznik nr. 2 / Dz.Ust. 20.12.2C00 ./

Lo Podstawa Opis pozycji kosztorysowych llos¢ | J.m. Cena Wartos¢
wyceny jedn.
B 2 3 4 5 6 7
Czarne Dolne
KNNR & Montaz skrzynek rozdzielczych o ciezarze do 30 kg 1,00 szt
1005-030-020
2 [ KNNR 5 Montaz rur ostonowych PVC na shupie 6,00 m
1005-010-040
 KNNR 5 Montaz wysiegnikdw rurowych o cigzarze do 15 kg 5,00 szt
1 1062-010-020 mocowanych na stupie
T *NNR 5 Przewody kabelkowe YDY 2x2 5 wciggane do 1500 [ m
: 0203-010-040 wysiegnikdw na ziemi
3 ‘ “NNR 5 Montaz przewoddw nieizolowanych AL 16 mm2 7,50 m
‘ 0804-010-040 uziemienie wysiegnika
5 I KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na 5,00 szt
1 1004-020-020 wysiegnikach
7 {KNNRS5 Montaz skrzynek bezpiecznikowych w liniach 5,00 szt
£2906-020-020 napowietrznych o$wietleniowych
KNNR 5 Montaz przewodow izolowanych o przekroju do 0,52 km
10905-010-043 2x25 mm2 linii napowietrznej nn typu AsXSn
G KNNR & Montaz ogranicznikéw przepiec w liniach 2,00 szt
! f $906-030-020 napowietrznych nn z przewodow izolowanych
10 , KNNR 5 Montaz uziomoéw lub przewodow uziemiajacych w 20,00 m
1 0807-020-040 gruncie kategorii li i na stupie
11 i KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych 18,00 m
1 0907-050-040 pretowych w gruncie kategorii i
iz IXNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej. 2,00 szt
- 1304-010-020 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
13 KNNR 5 Dopuszczenie do pracy na urzadzeniach ENERGA 1,00 kpl
+ 500-090 OPERATOR SA
L | Razem:
5. RYSUNKI TECHNICZNE
URZAD GMINY GARDEJA - 82-520 Gardeja , ui. Kwidzynska 27 7




kier. T-7351
Czarne PGR

205

OPIS UZBROJENIA OSWIETLENIOWEGO

proj. przewod o$w. AsXSn 2x25mm2

»— - projektowana oprawa sodowa z
lampg SON T 70W i wysiegnikiem
SO mm - projektowana szafka o$wietleniowa SO
UWAGA:

Na czerwono oznaczone projektowane elementy oswietlenia

214

5x SGP 340 - T0W

proj.
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: 45m
Lo 212
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Czarne Dolne

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

ip Wykaz podstawowych materiaiow Jm Hosé Uktad sieci: TN -C

1 Oprawa sodowa SGS 103 70W + lampa SON T 70W kp! 5

2 | Wysiegnik o$wietleniowy WO/ZN-1 - 2,5m / zgodnie z rysunkiem / kpi 5

3 | Gniazdo bezpiecznikowe SV 19.25 + Bi wts 6A kpl 5

4 | Przewdd YDY 2 x 2.5 mm2 m 15 //"// //,// /{/

5 | Przewdd zerowania wysiggnika AL 1 x 16 mm? m 75 /‘/// ,}// ////

v e . AT F A
6 | Przewdd izolowany AsXSn 2x25mm? m 515 s i : o % e Y
7 Uchwyt odciagowy SO 80,225 kpl 2 PROJEKTOWANIE, NADZORY I POMIARY W ZAKRESIE INSTALACII ELEKTRYCZNYCH
" 82-500 Kwidzyn, ul. Kochanowskiego 22; Tel. 0600 22 80 90; - mail: zut@o2.pl

8 | Uchwyt odciggowy SO 270 szt 6

9 | Uchwyt odciagowy SO 130 szt 2 Inwestor URZAD GMINY GARDEJA )

82-520 GARDEJA, UL. KWIDZYNSKA 27
10 | Zacisk odgalezny SLIP 12.05 szt 5
Obiekt OSWIETLENIE DROGOWE NAPOWIETRZNE NN-0,4 KV

11 | Zacisk odgatezny AL/Cu SM 1.11 szt 5

12 | Pokrywa izolacyjna SP14 szt 5 Adres Czarne Dolne

13 | Hak SOT 21116 ot 10 Branza ELEKTROENERGETYCZNA
14 | Ogranicznik przepiec SE 30 szt 2 Nazwa Os$wietlenie drogowe - m. Czarne Dolne
15 | Szafka o$wietleniowa SO szt 1 rysunku ‘/

4
16 | Rura ostonowa 050 czarna m 6 Projektant inz. Maciej Glaza 241/Gd/2002 Ji
17 | Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt 6 4
PB 1072010 E.01




a/. Budowa szafki i rozmieszczenie osprzetu

&

620

4L 530 4L #250

b/.  Ukfad potaczen w szafce / zegar astronomiczny /

KWh
A-85
10/40A
230v

}
, k_:‘kr F4 Zegar‘
__)J/ $191/86 /
St ] 1)2/3]4
SLA-32
F1
$191/B16
F ﬂ w1 \? ﬁc} St
$191/C16 FR 10125 2

[ T
LZ 9x35 | L1 [ LZ‘ Lar’mfén{ F1 { F2|F3[PE}

L

I

i

i

y\ podiaczyd do uziomu siupa
—L%

Szafka oswietlenia ulic w obudowie z zywic termoutwardzalnych typu OSZ 53x60

Z wizjerem w drzwiczkach i zamkiem baskwilowym HS z wkiadka " gdanska " oraz
przystosowana do zamykania na ktédke , np.prod . PUH. "ELWIT " - Tczew.
Zegar astronimiczny prod. F&F typu PCZ-525 - jednokanalowy z programowang przerwa
nocng. Szafke przystosowaé do zamocowania na stupie betonowym typu ZN.

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
Uwaga Uktad sieci: TN -C

Zasilanie szafki o$wietleniowej SO przewodem AsXSn
2x25 w rurce PCV na stupie nr 205 zasilanym ze stacj

transformatorowej T-7351 Czarne PGR obw. 200 // / " /(/
iz i i

T e Ny

ki vt prsevs

PROJEKTOWANIE, NADZORY I POMIARY W ZAKRESIE INSTALACII ELEKTRYCZNYCH
82-500 Kwidzyn, ul. Kochanowskiego 22; Tel. 0 600 22 80 90; - mail: zut@o2.pl

Inwestor URZAD GMINY GARDEJA :
82-520 GARDEJA, UL. KWIDZYNSKA 27

Obiekt OSWIETLENIE ULICZNE NAPOWIETRZNE NN-0,4 KV

Adres Gardeja Il

Branza ELEKTROENERGETYCZNA

Nazwa SZAFKA OSWIETLENIOWA SO

rysunku ;
Projektant inz. Maciej Glaza 241/Gd/2002 /

PB 10/2010 E.02




Wysiegnik o$wietleniowy typu WO i - ZN

v 2500

e Rura stalowa ¢ 50 - StOS
/ gruboscienna /

Sruba M 10 x 25 z nakretka
nakretka przyspawana do wysiggnika

500
N
N

120

60

50!

Glowica wysiggnika oswietleniowego typu GWO

1

. — i
ﬂ—n Rura stalowa 6 40 - StOS
o gruboscienna
in
~ 1
AﬁL
22 o
/(D/ @ 3 ]
89
O
22 ol 8 89
| << =1 kel
/({ N g
\ "
2 \KC\ i
4
/O/ L - Plaskownik Fe - 80x6 - StOS
7# =

UWAGA:
Sruba M16x200 z nakretka oraz podkiadka okragla i sprezynowa -
kpl.1.

Fo

PROJEKTOWANIE, NADZORY I POMIARY W ZAKRESIE INSTALACI! ELEKTRYCZNYCH
82-500 Kwidzyn, ul. Kochanowskiego 22; Tel. 0 600 22 8090; - mail: zut@o2.pl

Inwestor URZAD GMINY GARDEJA )
82-520 GARDEJA, UL. KWIDZYNSKA 27
Obiekt OSWIETLENIE ULICZNE NAPOWIETRZNE NN-0,4 KV
Adres Czarne Gorne
Branza ELEKTROENERGETYCZNA
Nazwa WYSIEGNIK OSWIETLENIOWY WO / ZN-1

rysunku Z GLOWICA WYSIEGNIKA GWO 3

Projektant inz. Maciej Glaza 241/Gd/2002

PB 10/2010 E.03




